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ONSOZ 

§uphesiz  ki,  hamd  Allah'a  aittir.  0'ndan  yardim  diler  ve  0'na  istigfar  ederiz. 
Nefislerimizin  §erlerinden  ve  amellerimizin  kotuluklerinden  AllahTa  siginmz.  Allahu  Teala 
kime  hidayet  ederse,  onu  saptiracak  ve  kimi  de  saptmrsa,  onu  hidayete  erdirecek  yoktur. 
AllahTtan  ba§ka  ilah  olmadigma,  tek  olup  ortagmin  bulunmadigma,  Muhammed 
aleyhissalåtu  vesselåmm  0'nun  kulu  ve  Rasulu  olduguna  §ehadet  ederiz. 

"Ey  iman  edenler!  Allahtan  nasil  korkmak  gerekirse,  oyle  korkun  ve  sizler 
Muslumanlar  olarak  can  verin."  (Al -i  im  ra  n/102) 

"Onlara  (du§manlara)  kar§i,  gucunuzun  yettigi  kadar  kuwet  ve  cihad  iq\n 
baglanip  beslenen  atlar  hazirlayin.  Bununla  Allahin  du§manini,  sizin  du§maninizi  ve 
onlardan  ba^ka  sizin  bilmediginiz,  Allah  in  bildigi  (du§man)  kimseleri  korkutursunuz. 
Allah  yolunda  ne  harcarsaniz  size  eksiksiz  odenir,  siz  asla  haksizhga  ugratilmazsiniz." 

(Enfal/60) 

Ebu  Hureyre  radiyallahu  anhTdan  rivayet  edildigine  gore,  Rasulullah  aleyhissalåtu 
vesselåm§6yle  buyurdu: 

"Allahu  Teala  kendi  yolunda  cihada  gikan  kimseye,  "Onu  sadece  benim  yolumda 
cihad,  bana  iman,  benim  resullerimi  tasdik  yola  gikarmi§tir",  buyurarak  kefil  olur.  Allah,  o 
kimseyi  §ehid  olursa  cennete  koymaya,  gazi  olursa  ecre  ve  ganimete  kavu§mu§  olarak,  evine 
dondurmeye  kefil  olmu§tur. 

Muhammedin  canini  elinde  tutan  Allah  a  yemin  ederim  ki;  Allah  yolunda  ag  dan  bir 
yara,  kiyamet  gununde  agildigi  gundeki  §ekliyle  gelir.  Rengi  kan  rengi,  kokusu  misk 
kokusudur.  Muhammedin  canini  elinde  tutan  Allah' a  yemin  ederim  ki;  eger  muslumanlara 
zor  gelmeseydi,  Allah  yolunda  cihada  gikan  higbir  seriyyenin  arkasmda  asla  oturup 
kalmazdim.  Fakat  maddi  gug  bulamiyorum  ki  onlari  sevkedeyim,  onlar  da  bu  gucu 
bulamiyorlar.  Benden  aynlip  geride  kalmak  ise  onlara  zor  geliyor. 

Muhammedin  canini  elinde  tutan  Allah]a  yemin  ederim  ki;  Allah  yolunda  cihad  edip 
oldurulmeyi,  sonra  cihad  edip  yine  oldurulmeyi,  sonra  tekrar  cihad  edip  tekrar  oldurulmeyi 
gokarzu  eder  dim"  (Buhari,  Muslim) 

Yine  Rasulullah  aleyhissalåtu  vesselåm  buyurdu  ki  : 

"Aticiligi  ogrendikten  sonra  terkeden  bizden  degildir"  (Veya  itaatsizlik  etmi§  olur.) 
(Muslim) 

iranhlara  ka r§i  sava§a  giden  Sa'd  bin  Ebi  Vakkas  radiyallahu  anhTa,  mu'minlerin  emiri 
Omer  ibnul  Hattab  radiyallahu  anh'm  mektubu... 

Sana  ve  beraberinde  bulunanlara,  her  durumda  Allahu  subhanehu  ve  tealadan 
sakinmanizi  emrediyorum.  Qunku  Allah  korkusu;  du^mana  kar$i  hazirliklarin  ve  taktiklerin 
en  buyugudur. 

Sana  ve  askerlerine  du^mandan  sakinmanizdan  gok,  gunahlardan  sakinmanizi 
emrediyorum.  Qunku  askerlerin  gunahlari,  kendileri  igin  du§manlarindan  gok  daha 
tehlikelidir. 

Muslumanlar  ancak,  du^manin  gunahi  sebebiyle  muzaffer  olurlar.  Boyle  olmazsa 
gucumuz  yetmez.  Qunku  ne  sayimiz  onlar  kadardir,  ne  de  hazirligimiz  onlarin  hazirligi 
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kadardir.  Gunahlarda  onlarla  ayni  olursak,  kuvvet  bakimindan  onlar  bizden  ustun  olurlar. 
Faziletimizle  onlardan  ustun  olmazsak,  onlan  kuvvetimizle  yenemeyiz. 

Seyrinizde  Allahu  Tealadan  sizin  yaptiklannizi  bilen  gdzetleyici  meleklerin  oldugunu 
biliniz.  Onlardan  utaniniz.  Allahu  Tea  la  yolunda  iken,  masiyetler  i§lemeyiniz... 


Bu  kitap;  genel  olarak,  miicahidler  tarafindan  kullanilan  silahlar  ve  gerekli  minumum  askeri 
bilgileri  igermektedir.  Egitmenler  igin  hazirlanmi§tir. 
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ISLAM  UMMETI  BUGUNE  NASIL  GEL  DI  ? 

islam  Ummeti... 

insanhgin  cahiliyyenin  en  karanhk  donemini  ya§adigi  bir  sirada,  gokten  inen  vahiy  ve 
gonderilen  elgi  ile  aydmlanmi§  segkin  ummet...  Elinde  ki  Hakdaveti  kisa  zamanda  birgok 
ulkeye  ula§tiran  ve  adaleti  ile  yeryuzunu  islah  eden  ummet...  §imdilerde  uzun  suren 
gafletinden  silkinen  bu  ummet  bugune  nasil  geldi? 

islam  gune§inin  dogu§undan  bu  yana;  iman  ile  kufur,  Muslumanlarla  kafirler  arasmda 
amansiz  bir  mucadele  devam  etmektedir.  Bu  mucadele,  Rasul  ul  la  ha  leyhissa  låtu 
vesselåmmelgi  olarak  gonderilmesinden  Medine'ye  hicretine  kadar,  Hakk'm  teblig  edilmesi 
olarak  devam  etti.  Medineye  hicretten  sonra  Cihad  ayetleri  nazil  oldu. 

"Fitne  kalmayip,  din  tamamiyla  Allah  in  dini  oluncaya  kadar  onlarla  sava§in..." 

(Enfal  Suresi  39.  Ayet) 

islam  ordulan,  bu  emirle  yeryuzunun  dogusuna  ve  batisma  seferler  duzenledi  ve 
doneminin  en  guglu  ordulari  olan  fars  ve  rum  ordulan  ile  sava§ti.  Allah'm  yardimiyla 
kazanilan  zaferler  birbirini  izledi.  Farisilerin  butun  gucu  kmlirkan,  Rumlar  ile  sava§ 
nobetle§e  devam  etti. 

Rasul  ul  la  h  (a  leyhissa  låtu  vesselåm)  §6yle  buyuruyor:  "Rumlar,  boynuzlar  sahibi 
olacaklar  ve  onlarla  olan  sava§  kiyamete  kadar  devam  edecektir/' 

Boynuzlar  sahibi;  boynuzlar  ne  kadar  kesilse  de  tekrar  gktigi  gibi  Rumlarla  olan 
sava§m  da  kiyamete  yakm  olan  buyuk  sava§a  kadar  asla  kesilmeyecegi  anlamina 
gelmektedir.  Muslumanlann  onlarla  olan  sava§i  tipki  hadis-i  §erifte  haber  verildigi  gibidir. 
Muslumanlar  Rumlarm  topra klarini  fethetmi§7  Rumlarda  kaybettikleri  topraklan  geri  alma 
amaciyla  onlarca  sefer  duzenlemi§tir.  Bu  seferler,  Muslumanlann  ilk  kiblesi  olan  Mescid-i 
Aksa'nm  da  ignde  bulundugu  Kudusun  fethinden  sonra  hig  kesilmeden  devam  etmi§tir. 
Muslumanlann  Kudus'te  ki  hakimiyyetine  son  verip,  Anadolu  ve  Avrupa'da  ki  ilerleyi§lerini 
durdurmak  gayesiyle  islam  Dunyasma  birgok  Hagh  seferi  duzenlediler. 

Haghlar  islam'a  her  saldirdiklarmda  muslumanlar  onlarla  sava§mi§  ve  nihayetinde  de 
onlari  islam  topraklarmdangikarmi§lardir.  Duzenlenen  onca  Hagh  seferinden  kahci  bir 
sonug  almamamasi  Hristiyan  dunyasmi  farkh  gozumler  aramaya  sevketti.  Yakla§ik  olarak 
be§yuz  sene  muslumanlar  uzerindeki  emelleri  ign  birgok  planyaptilar,  bunlari  denedilerve 
sonunda  uq  buyuk  plan  uzerinde  karar  kildilar. 

ilk  olarak,  Turn  islam  topraklanni  ke§fetmek  amaciyla  ka§if ler  gonderdiler.  Bu  ka§ifler 
gittikleri  yerlerdeki  cografyayi,  insanlan  ve  onlann  ozelliklerini,  nelerden  etkilendikleri  ile 
alakah  bilgi  topladilar.  Bu  §ekilde  elde  ettikleri  bilgileri,  daha  sonra  islam  toplumu 
igerisinde  ki  farkh  halklari  birbirine  du§urmek  igin  kullanacaklardi. 

ikinci  plan  Oryantalizmin  devreye  sokulmasi  oldu.  Oryantalistler,  Dogu  toplumunun 
sosyal  yapismi  inceliyorlar  ve  dinini,  tarihini,  fikhmi  ogrenerek  bunlara  §upheler  sokmaya 
gayret  ediyorlardi.  Mesailerini  Muslumanlann  dostluk  kurma  ve  du§manhk  etme 
konusunda  ki  butun  inang  ve  amellerini  fesada  ugratip,  din  ogretilerini  kokunden 
degi§tirmek  ign  harcadilar.  Bu  gayretlerinin  neticesinde  islam  cografyasmda  Allah'in 
kitabmi,  Elgisinin  Sunnetini  terk  etmeyi  ilericilik  olarak  goren  ve  gosteren  din  adamlan 
olu§tu.  Muslumanlann,  bir  asn  a§km  butun  fetihlerinde  en  onemli  ve  yegane  zafer  sebebi 
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olarak  gorulen  islam,  bu  gigirtkanlar  vasitasi  ile  geri  kalmi§hgm  sebebi  olarak 
gosteriliyordu. 

Son  olarak  Hnstiyanla§tirma  faaliyetlerine  g i ri§ti ler.  Misyonerler  gondererek  halklan 
kendi  dinlerine  davet  ettiler.  Bu  davet,  sava§la  zayif  du§en  musluman  halklara,  yardim 
orgutleri  vasitasi  ile  ula§tinldi.  Dinlerini,  i§gal  ettikleri  yerlerde  somuru  vasitasi  olarak 
kullandilar. 

Osmanh  devletinin  her  yonden  zayiflamasmi  firsat  bilerek  gali§malarma  hiz  verdiler. 
Yahudiler  ve  hnstiyanlar  islam  topraklarmin  her  ko§esine  saldirdilar  ve  sonra  i§gal  ettikleri 
yerleri  payla§tilar.  Bu  taksimden  en  buyuk  pay  ingilizlere  du§tu.  Fransizlar  Cezayir  ve  Fas'i, 
italyanlar  Libya 'yi  aldilar.  Hristiyanlarm  bu  beldelerden  gikmaya  hig  de  niyetleri  yoktu  ve 
bunun  igin  bazi  yaptirimlari  uygulamaya  koydular. 

ilk  olarak,  Muslumanlarm  kendi  aralarmda  ki  dostluk  hukukunu  belirleyen  ve  kafirlere 
ka r§i  birle§melerini  saglayan,  El-Vela  akidesi  ile  kafirierin  sapkm  inanglanndan  uzakla§mayi 
ve  onlara  du§manhgi  igeren  El-Bera  akidesini  zayiflatip  yikmaya  yeltendiler. 

Bunun  igin  ilk  yaptiklan  smirlar  koymak  ve  islam  topraklarmi  bolmek  oldu.  Tayin 
ettikleri  smirlar  igerisinde  muslumanlan  hapsederek,  birbirleriyle  olan  alakalarmi  kestiler. 
islam  cografyasmda  aralannda  a§ilmasi  gug  ihtilaflar  bulunan  bir  gok  devlet  olu§turdular. 
Boylece  batiya  yonelen  buyuk  bir  islam  devleti  yerine,  kendi  ihtilaflarmda  bogulan  kuguk 
devletler  olu§turdular.  Dinlerine  yapilan  saldiriyi  beraberce  puskurtenler,  Haince  kurulan 
bu  tuzaklann  neticesinde  birbirlerine  du§man  kesildiler. 

Daha  sonra,  muslumanlarm  arasmda  milliyetglik  empoze  edildi.  Boylece  Ummet  ve 
islam  topraklari  gibi  kavramlarm  yerini,  ig  bo§  sloganlar  aldi. 

Bati,  halklan  arasmda  ki  si  ni  ria  ri  kaldmrken,  dini  ve  tarihi  bir  olan  muslumanlar 
birbirlerine  yabancila§tinldilar.  Bugun  kutsal  topraklara  gitmek  isteyen  bir  muslumana 
yabanci  olarak  muamele  edilirken  batili  bir  kafir  Musulumanlann  topraklannda  rahatga 
dola§abilmektedir.  Halbuki  Muslumanlar,  birlik  olmalan,  ayrilmamalan  ve  aynhga  goturen 
her  turlu  unsurdan  kagmmalanni  gerektiren  bir  bag  ile  baglanmi§lar  ve  bu  bagi 
koparmaktan  men  edilmi§lerdi.  Allah  azze  ve  celle  bu  konuda,  Enfal  Suresi  46.  Ayette  §6yle 
buyuruyor; 

"Aynca  Allah  a  ve  Resulii  ne  itaat  edin.  Ve  birbirinizle  didi§meyin.  Sonra  iqinize 
korku  du§er  ve  kuwetiniz  elden  gider.  Sabirh  olun,  qiinku  Allah  sabredenlerle 
beraberdir." 

Son  Hagh  seferi  de  buakide  bagmi  hedef  aldi  ve  Muslumanlarm  arasma  sahte  smirlar 
koyarak  bu  hedefin  ilk  a§amasmi  hayata  gegirdi.  Artik  Muslumanlar,  buyuk  olgude 
pargalanmi§  ve  kendilerine  gzilen  smirlar  igerisinde,  islam  dunyasmdan  uza  kl  a  §ti  ri  lm  i  §1  a  rdi . 
Muslumanlar  arasmda  ki  bu  dostlukta;  koparilmasi  gereken  en  onemli  bag  olarak 
gordukleri  Hilafeti  yikmaktan  ba§ka  bir  i§te  kalmami§ti. 

Kafirler;  kendileriyle  muslumanlar  arasmdaki  El-Bera  akidesini  kaldirmaya  azmettiler. 
Muslumanlarm  bu  akideleri  ile  kendilerinin  sapikga  surdurdukleri  sosyal  hayatlarmdan 
imtina  ettiklerini  biliyorlardi.  Yaymaya  ga  li  §ti  kla  ri  fesad  islamm  bu  saglam  yapisi  ile  onlan 
koruyor,  saf  ve  temiz  kalmalarmi  saghyordu. 
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"Ey  iman  edenler!  Yahudileri  ve  hiristiyanlan  dost  edinmeyin.  Onlar  birbirlerinin 
dostudurlar.  Sizden  kim  onlan  dost  edinirse,  §uphesiz  o  onlardan  olur.  §uphesiz 
Allah,  zalim  kavmi  dogru  yola  iletmez."  (Maide  Suresi  51Ayet) 

islam  akidesini  bozmalarinm  onunde  ki  en  buyuk  engellerden  biri  de  Alemlerin 
Rabbi  ni  n:  "Ey  inananlar!  Benim  de  du§manim,  sizin  de  du§maniniz  olan  kimseleri 
dost  edinmeyin..."(Mumtehine  1)  Emri  idi.  Muslumanlar  onlan  dost  edinmeyecek  ve 
onlardan  hayir  beklemeyecekti.  Nitekim  Allah  azze  ve  celle  onlara  du§manlarim  §6yle 
tanitmi§ti; 

"Ne  Kitap  ehlinden,  ne  de  mu§riklerden  hiqbiri,  size  Rabbinizden  bir  hayir 
indirilsin  istemez.  Allah  ise,  ustunlugu,  rahmetiyle  diledigine  mahsus  kilar  ve  Allah 
qok  buyuk  liituf  sahibidir."  (Bakara  Suresi  105  Ayet) 

inkar  edenler  kalplerinde  gizlediklerini  ortaya  koyan  bunca  ayeti  perdelemek  igin 
bizleri  sever,  bizlere  yardimo  olmaya  gah§ir  gorunduler.  Yalnizca  bizim  iyiligimiz,  bizim  geri 
kalmamamiz,  modernle§memiz  ign  gelmi§lerdi  topraklanmiza!?  Dinimizden  uzakla§tiracak 
ve  koleleri  haline  getirecek  somuru  duzenini:  demokrasiyi  ikram  edeceklerdi  bize... 
Muslumanlarin,  kendi  kulturlerinden  etkilenmelerini,  kendi  ahlaklanni  ahlak  edinmelerini, 
onlarm  gunahlanni  taklid  etmelerini  istiyorlardi.  Bu  amaglanni  da  televizyon,  gazete,  dergi 
ve  filmlerle  gergekle§tirdikleri  muhakkaktir.  Musl  urna  nia  rin  beldelerinde  kendi  tarzlarmda 
egitim  veren  okullari  agtilar  ve  yaygmla§tirdilar.  Nitekim,  bu  okullarda  yeti§enler  Bati'nm 
bayraktarhgmi  usleneceklerdi. 

Fakat  her§eye  ragmen  planlan  ba§anh  bir  §ekilde  devam  edemiyordu,  muslumanlarin 
bir  kismi  onlara  ka r§i  direniyordu.  (Jozumu,  kendi  isteklerine  hizmet  edecek  §ekilde 
yeti§tirdikleri  ajanlarim  yonetime  getirmede  buldular.  Ve  oyunlanni  bir  maskeli  baloya 
gevirdiler.  Muslumanlarin  isimleri,  muslumanlarin  kavramlari  kullanihyor  fakat  maskelerin 
arkasmda  islam  adma  bir§ey  bulunmuyordu.  Bundan  sonra  i§gal  ettigi  bu  topraklardan 
gikmamalari  ign  bir  sebepde  kalmayacakti.  Bati  Kukla  kahramanlar  uretti  ve  bu 
kahramanlara  haik  nezdinde  iti  ba  ria  ri  ni  arttiran  sahte  zaferler  ikram  etti.  Bu  §ekilde 
Muslumanlarin  kanunlan  ve  butun  degerleri  degi§ecek  onlarm  istedigi  kivama  gelecekti. 

Haglilann  islam  cografyasmda  bu  usulle  yuruttukleri  sava§m  Turkiye  uzantismda 
sahneye  Mustafa  Kemal  gkartihyordu.  Sava§m  gikmaza  girdigi  bu  donemde  haika  islam 
devletini  ve  Halifeyi  korumayi  vaad  ederek  ta  rafta  r  toplayan  Mustafa  Kemal,  otoritesini 
perginledikten  sonra  Hilafeti  kaldirdi  ve  laik  bir  devlet  yapisi  ign  yuzlerce  alim,  binlerce  de 
masum  insanm  kanmi  doktu. 

Afganistan,  Irak  ve  Pakistan  gibi  ulkelerde  ki  yonetimlerin  de  hikayesi  budur.  Zafere 
susami§  ummete  sahte  zaferlerle  sunulan  bu  kuklalar  gerek  suni  askeri  darbeler  gerekse 
de  gostermelik  segimlerle  i§  ba§ma  getirildi.  Bati  kar§iti  sert  soylemlerini,  demokrasi  ve 
ozgurluk  sloganlan  ile  susleyen  hagh  hizmetkån  yoneticiler,  toplumlannda  islamm  butun 
§ianna  sava§  agtilar.  Hristiyanlardan  daha  azih  ve  zalimdiler,  buna  kar§m  Muslumanlar 
hareket  kabiliyetini  yiti rmi§ti... 

islam  topraklannin  pargalanmasi  igin  ortaya  gi  ka  ri  lmi§  bu  hukumetler  muslumanlarin 
cemaatten  gug  aldiklarmi  bildiklerinden  halklannin  kendi  iglerinde  de  birle§memeleri  ign 
aralarmda  sorunlar  gikardilar  ve  onlan  parga  parga  ayirdilar.  Daha  oncesinden 
muslumanlarin  zihinlerine  yerle§ti rdikleri  milliyetgilik  hezeyanlari,  dinle  ilgili  atti klan 
§upheler  iyice  yerle§mi§  oldugundan,  muslumanlar,  kolayca  bu  oyuna  da  du§tuler.  islamm 
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hukumleri  kaldmlmi§,  zihinler  TV  ile  ki rletil mi§ti.  Muslumanlar  tunn  ahlaki  degerlerini 
yitirdiler.  Kafirlerin  islam'i  yok  etme  emelleri  adim  adim  gergekle§iyordu.  Pargalanmi§  islam 
cografyasmda  yeni  bir  nesil  yeti§iyor  ve  bu  nesiller,  okullarda  cahiliyyeden  ba§ka  bi r§ey 
ogrenmiyorlardi.  Qkardiklari  kufur  kanunlari,  islamm  yasakladigi  her  §eyi  serbest  birakmca, 
sosyal  ya§am  felakete  suruklendi.  Aklm  ve  Neslin  fesada  ugramasi  igin  zina 
kurumsalla§tinldi  ve  igki  fabrikalan  kuruldu.  Akillar  zaafa  ugradi,  aileler  dagildi.  Haglilarm 
islam  ulkelerine  ihrac  ettigi  tek  §ey  sapik  hayat  tarzlan  olmu§tu.  Muslumanlara  geri 
ka  I  d  i  kl  a  ri  hissi  verildikten  sonra,  ilericiligin  onlar  gibi  ya§amak,  yemek,  igmek  oldugu 
empoze  edil mi§ti.  Buna  gore  kadinlar  Allah^n  yasak  ettigi  §ekilde  soyunmah,  erkekler  onlar 
gibi  §apka  takip  såkal  tra§i  olmahydi.  Gariptir  arna,  ilericilik  olarak  ortaya  konan  bu  tur 
§eylerin  uygulanmasi  igin  kuklalar  tarafmdan  onbinlerce  insanm  kam  dokuldu. 

Ayni  zamanda,  dini  meselelerinde  de  muslumanlann  ula§abilecekleri,  fakat  onlari  ilme 
ula§tirmaktan  gok  uzak  olan  insanlar  yeti§tirdiler.  Onlara  da  profesor,  doktor,  muftu  gibi 
unvanlar  verdiler.  Gergek  alimleri  toplumdan  soyutladilar  ve  seslerini  bastirdilar. 
Muslumanlan  onlar  kanalize  ediyor  ve  du§unmelerine  dahi  firsat  vermek  istemiyorlardi. 
Du§unen  insanlari  da  mal,  makam,  rutbe  ile  sistemin  garklarmda  erittiler.  Muslumanlar 
artik  teknik  olarakta  geri  kalmi§  bir  vaziyetteydi.  Hristiyanlar  islam  ummetinin  butun 
hayirlanni  almi^lar,  onlari  kendi  §erleri  ile  yalniz  birakmi§lardi.  Artik,  maddi  ve  manevi 
olarak  muslumanlar  maglup  olmu§,  tukenmi§  bir  durumdaydi.  O  kadar  ileri  gittiler  ki;  yeni 
ilaglarmi  muslumanlar  uzerinde  deniyorlar,  nukleer  atiklanni  muslumanlann  topraklarma 
gomuyorlardi... 

Muslumanlann  bu  oyuna  gelmesinin  ve  kafirlerin  planlarinda  ba§anh  olmasmin  en 
buyuk  sebebleri  muslumanlardaki  derin  cehalet  ve  dinlerinden  uzakla§malandir. 
Muslumanlar  ne  zaman  AllahTin  §eriatmdan  ve  cihaddan  yuz  gevirdilerse  Allah  azze  ve 
celle  onlara  o  oranda  zillet  a  I  ga  kl  i  k  ve  sikmti  musallat  etti.  Nebi  aleyhissalåtu  vesselåm 
§6yle  buyuruyor : 

'Tyne1  ile  ah§veri§  yaptiginizda,  ineklerin  kuyruklanni  tuttugunuzda,  ziraate  razi 
oldugu nuzda  ve  cihadi  terk  ettiginizde  Allah  size  oyle  bir  zillet  musallat  eder  ki 
dininize  donmediginiz  surece  onu  uzerinizden  kaldirmaz."  (Ebu  Davud) 

Kendilerine  gizilen  sahte  smirlar  igerisinde,  islam  Ummetinden  soyutlanmi§  bir  §ekilde 
ya§ayan,  herbiri  kukla  kahramanlarla  ka  nd  i  ri  la  n  Muslumanlar,  ticaret  ve  ziraate  razi  olmu§ 
ve  nesillerinin  ifsadma  yolagacak  §ekilde  cihaddan  el  gekti ril mi§ti.  Oyle  bir  zillete  maruz 
ka  I  d  1 1  a  r  ki  dinleri  konusunda  kaybettikleri  gibi,  dunyalan  konusunda  da  kaybeden  oldular. 
Kugumsendiler...  Butun  inanglan  ile,  gelenek  ve  gorenekleri  ile  alay  edildi.  Namuslan, 
Haglilann  ve  onlarm  islam  diyarmda  goz  boyamak  ign  turettigi  sahte  kahramanlann  eliyle 
kirletildi.  Oyle  algakga  alay  edildi  ve  oyle  guzel  kihflar  bigildi  ki  dogru  sozlu  selim  akil 
sahipleri  dahi  bu  a§agilanmayi  anlatmakta,  uyu§an  islam  cografyasmi  uyandirmakta 
zorlandilar. 

Alimlerden  bir  kismida  uretilen  sahte  kahramanlarla  kurulan  bu  tuzagi  farketmediler. 
Kuklalar  Haik  kahramani  ilan  edildi.  Cehalet  alabildigine  yayildi.  Oyle  bir  dumm  olu§tu  ki; 
muslumanlar  cahil,  gaflet  iginde,  iradeleri  almmi§  ve  mucadele  iradeleri  biti ril mi§  hale 

4'yne  :  Faizle  yapilan  alisverisjerden  bir  gesjttir.  Ozelligi;  bir  kisjnin,  vakti  tayin  edilmis,  bir  bedel  ile  (veresiye) 
bir  §eyi  birisine  satmasi,  daha  sonra  ayni  mali,  sattigi  kilden  pesjn  olarak  daha  dus.uk  bir  ucret  ile  satin 
almasidir.  Bu  §ekilde,  pesjn  bedel  ile  veresiye  bedeli  ayirarak  faizli  bir  kar  elde  edilmis,  olmaktadir. 
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geldiler.  Kalplerine  dunya  sevgisi  ve  olum  korkusu  girdi.  islamm  aydmhk  yolundan  uzak 
insanlar  tipki  haber  verildigi  gibi  mumin  olarak  sabahlayip  kafir  olarak  ak§amladigi 
zamanlara  ula§ti. 

Ebu  Hureyre  radiyallahu  anhTdan  rivåyete  gore,  Rasulullah  aleyhissalåtu  vesselåm§6yle 
buyurdu:"Karanhk  gecelerin  parqalari  gibi  olan  kan§ikhklar  gelmezden  once  hayirh 
amellere  ko$un.  O  gunler  gelince  ki§i  mumin  olarak  sabahlayip  kafir  olarak  ak§amlar 
kimileride  mumin  olarak  ak§amlayip  kafir  olarak  sabaha  gkarlar.  O  gun  insanlar 
dinlerini  dunyahk  kar§ihginda  satacaklardir."  (Muslim,  iman:  29;  Ebu  Dåvud,  Fiten:  1) 

Artik,  imanlan  sebebiyle  dost  ve  karde§  olunmasi  gerekenler  birer  yabanci,  kufurleri  ve 
dinleri  sebebiyle  du§man  olunup  uzakla§ilmasi  gerekenler  ise  sanki  yakm  birer  arkada§ 
olmu§tu.  islamm  dostluk  ve  du§manhklarin  si  ni  ria  ri  ni  belirleyen  inang  sistemi  hayattan 
sokulup  atildi... 

Gegtigimiz  yuzyil  boyunca  Hagl  i  birlikleri  uydurma  bahanelerle  islam  topra  klarini  ve 
mukaddesatmi  her  firsatta  gignediler.  Filistin,Afgani stanjrak,  Cezayir,  Suriye,  Sudan, 
Somali,  Azerbaycan,  Bosna,  Dogu  Turkistan  ve  diger  islam  beldeleri,  Haglilann  kontrolu  ile 
hristiyan,  yahudi  ve  mu§riklere  pe§ke§  cekildi.  Ummet  ise  kendisine  gizilen  smirlara  siki§mi§ 
dostunun  feryadma  aldirmaz  olmu§tu. 

islam  beldelerine  vah§ice  saldirdilar.  islam  adma  ne  varsa  hedeflerindeydi.  Kana 
susami§  Haghlar  tuzaklari  ile  dinlerinden  uzakla§mi§  Muslumanlarm,  isimlerini  bile 
kabullenemiyordu.  Bosnada  katlettikleri  yigmlarda  gozettikleri  tek  kistas  bu  zayif 
insanlarm,  'Musluman'  ismine  sahip  olmasiydi. 

Ummet  kihgla  gasbedilen  haklan  igin  kukla  yonetimler  tarafmdan  kalemle  gare 
aramaya  itildi.  Muslumanlar  katletildi,  irzlari  kirletildi  ve  mallari  yagmalandi.  Haklanm 
aramak  igin  gosterilen  adres  ise  birle§mi§  milletlerdi.  Oyle  oldu  ki  islam  evlatlari  cihada 
fitne,  fesad,  bozgunculuk,  teror  demeye  kadar  vardilar...Kafirler  amaci  islah  olan  ci hadi, 
fesat  olarak  isimlendirdiler.  Dunyanm  her  yerinde  ki  ve  ozellikle  de  islam  cografyasmda  ki 
ozgur  du§unebilen  ve  bunu  eylemlerine  dokebilen  insanlari  kendilerine  du§man  addettiler. 
Emperyal  gugler  igin  onlar  birer  teroristti.  Artik  somuru  duzenlerinin  savunuculan 
ozgurlukgu,  buna  direnenlerse  kovboyvari  bir  §ekilde  oldurulmesi  gereken  asilerdi.  Bunu 
yapmalarmin  tek  nedeni,  servetleri  yagmalarken  kendilerine  kar§ihk  verecek  herhangi  bir 
gug  olmasmi  istememeleriydi.  Bu  durum  yakla§ik  bir  asirdir  devam  etmekte  ve 
muslumanlarm  servetleri  galmmaktadir. 

Kafirlerin  muslumanlar  uzerinde  oynadiklan  bu  oyun  sonucunda  musluman  ummet 
uzerinde  bazi  hastahklar  ortaya  gikti. 

1.  Dogru  sozlu  alimler  azaldi,  ilim  ehli  susturuldu  ve  islam  topraklarmda  cehalet 
yayildi! 

Ali  radiyallahu  anh'm  §6yle  dedigi  rivayet  edilir;  "iki  kisim  insan  belimi  kirmi§tir. 
(islami  yok  etmi§lerdir.)  Birincisi  Allah  in  hudutlanni  a§an  alim  geginen  kimseler, 
ikincisi  ise  cehaletle  ibadet  edenlerdir."  Gergektende  islamm  belini  kiranlar  bunlar 
oldular... 

Haglilann  islam  itikad  sistemine  ka  r§i  yuruttukleri  sava§m  en  onemli 
merhalelerinden  biri  de  bu  idi...  Artik  cehalet  islam  cografyasini  mesken  tutmu§tu.  Bunun 
ilaci  olacak  alimler  susturulmu§  ve  yerlerine  bilgisi  kit-gudumlu  kimseler  geti  ri  I  mi§ti. 
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Ebu  Hureyre'den  rivayet  edilen  bir  hadiste  Nebi  aleyhissalåtu  vesselåm  bu  durumu 
§6yle  ha  be  r  veriyor; 

"insanlar  uzerine  yagmurunun  bollugu,  fakat  veriminin  azhgiyla  aldatici  yillar 
gelecektir.  O  donemde  yalanci  adam  dogrulanacak,  dogru  adam  yalanlanacak,  hain 
adama  guvenilecek,  guvenilir  adam  hainlikle  itham  edilecek  ve  halkin  i§lerinde 
ruveybida  adam  soz  sahibi  olacaktir.  "Ruveybida  nedir?"  Diye  soruldu.  Nebi 

aleyhissalåtu  vesselåm  Onemsiz,  bilgisi  kit  adam,  diye  cevabladi." 

Ummetin  onderleri  alimler  boylelikle  susturuldu  ve  ummet  igerisinde  cehalet 
alabildigine  yayildi.  Buna  bagh  olarak  AllalYm  emir  ve  yasaklanni  birbirine  telkin  eden 
islam  toplumu  goktu.  Artik  Allah'm  yardimmi  celbeden  §eyler  yerine  azabma  mustehak 
i§lerle  amel  eder  olmu§lardi.  Sonug  ta  tipki  Huzeyfe  radiyalluhu  anh'dan  rivayet  edilen  bir 
hadiste  Nebi  aleyhissalåtu  vesselåmm  i§aret  ettigi  gibi  olmu§tu.  O  §6yle  buyuruyor; 

"Nefsim  elinde  olan  Allaha  yemin  ederim  ki;  ya  iyiligi  emreder  kotulukten 
vazgeqirmeye  gah$irsmiz,  yahut  Allah  Teålå  nin  size  azab  gondermesi  qok  yakindir. 
Sonra  Allah  a  (bu  azaptan  ve  cezadan  kurtulmaniz  iqin)  yalvanrsiniz;  lakin  Allah 
duanizi  kabul  etmez."  (Tirmizi  Fitneler) 

2.  Murcie  mezhebi  ve  fikirleri  yayildi. 

Ehl-i  sunnetin  aksine  bu  mezhebe  gore  "iman;  kalp  ile  tasdik  ve  dil  ile  ikrardan 
ibarettir.  Amel  imandan  degildir"  Bu  inani§  islam  ummetinin  hareket  kabiliyetini  bitiriyor 
ve  en  yuce  addeddigi  §eyleri  kazanmak  ign  bile  hig  bir  gaba  harcamasma  gerek 
olmadigmi  fisildiyordu...  Sosyal  hayattan  gikan  din  yava§  yava§  nefislerden  de 
uzakla§tinldi.  Kalplerinde  ve  dillerinde  olan  hayatlan  ve  ya§adiklan  toplum  hukukuyla  ise 
hig  bir  alakasi  olmayan  dinleri  ve  imanlan,  yava§  yava§  aile  muesseselerini  bile 
pargahyordu.  islam  Ummetinden  geriye  ig  dunyalarmda  ahlak  muhasebesi  yaptigi  bir 
inangla  yetinen  paramparga  insan  yigmlan  kahyordu. 

3.  Cebriye  mezhebi  ve  fikirleri  yayildi. 

"islam  ummetinin  §u  anki  halini  Allah  takdir  etti,  Allah  boyle  istedi"  soylemiyle 
sebebleri  terketmeyi  fisildayan  sapik  bir  itikat...  Bu  sapik  mezhep  Ehl-i  Sunnet  alimlerinin 
mucadelesi  ile  gok  kisa  surede  hezimete  ugratilmi§  ve  hatin  sayihr  bir  savunucusu 
kalmami§sa  da  Hagh  urunu  oryantalizmin  ke§fi  ile  bir  anda  ummeti  kandirma  regetesi 
oluvermi§ti.  Boylelikle  islam  ummetinin  Hagh  istilasma  ka r§i  kabul  ve  rizadan  baska 
yapacaklan  bir  §ey  kalmiyordu.  Halbuki  daha  onceleri  islam  ordulan  du§manlan  kar§ismda 
aldiklan  yenilgileri  Allah'in  emir  ve  yasaklan  konusunda  gev§eklik  gostermeleri  ile 
ili§kilendirip  hemen  AllahTa  yonelerek  du§manlarma  galip  gelmenin  yollarmi  ara§tinyordu. 

Dunya  sevgisinin  ve  olum  korkusunun  artmasi.  Bu  durumu  Sevban  radiyallahu 
anh'dan  rivayet  edilen  bir  hadiste  Rasulullah  aleyhissalåtu  vesselåm§6yle  haber  veriyor; 

"Size  gullanmak  uzere,  yabanci  kavimlerin,  tipki  sofraya  gagri^an  yiyiciler  gibi, 
birbirlerini  gagiracaklari  zaman  yakindir."  Orada  bulunanlardan  bi  ri:  "O  gun  sayica 
azhgimizdan  mi?"  diye  sordu. 

""Hayir,  aksine  siz  o  gun  kalabalik  fakat  selin  dnundeki  gorgop  gibi  zayif 
olacaksiniz.Allah,  du§manlannizin  kalbinden  size  kar§i  korku  duygusunu  gikaracak 
ve  sizin  kalplerinize  vehn  atacak!" 
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"Vehn  de  nedir  ey  Allah  in  Resulu?"  denildi. 

"Dunya  sevgisi  ve  oliim  korkusu!"  buyurdular."(Ebu  Davud,  Melahim  5,  (4297)) 

Butun  bunlar  sonucunda  sanki  buyuk  bir  bina  yikildi  ve  ummet  bu  binanm  altmda 
kaldi.Zaferler  maglubiyete,  izzet  zillete  donu§mu§tu.  islam  Ummeti  kendisini  buenkazdan 
gikaracak  birilerine  ihtiyag  duydu.  Bu  buyuk  sorumlulugu;  Nebi  aleyhissalåtu  vesselåmin 
kiyamete  kadar  Hak  uzere  sava§a  devam  edeceklerini  haber  verdigi,  Mucahidler  yuklendi. 
O  §6yle  buyuruyor; 

"(Her  asirda)  ummetimden  bir  topluluk  kendilerine  du§manhk  edenlere  kar§i 
ustunluk  saglayarak,  hak  ugrunda  sava§maya  devam  edeceklerdir.  Nihayet  onlann 
en  sonuncusu  (olan  topluluk)  da  Mesih  deccali  oldurecektir."  (Buhari-  Muslim) 

Peygamber  Efendimizin  haber  verdigi,  Hak  ugrunda  sava§an  bu  kimseler,  Hagh 
sa  Idi  ri  la  ri  ni  n  islam  ummeti  uzerine  karanhk  gecenin  en  karanhk  hali  uzere  yogunla§tigi  bu 
asirda  onlara  kar§i  her  turlu  imkan  ile  ka r§i  koydular...  islam  ummetini  kandirmak  uzere 
duzup  kurduklan  butun  planlan  eie  al ip  topyekun  bir  mucadeleye  giri§tiler... 

i§gali  devam  eden  islam  topraklarmin  savunulmasi  ve  Filistinde  ki  siyonist  i§gale 
destegin  sonlandinlmasi  igin  uzun  vadeli  bir  strateji  olu§turuldu.  ilk  i§  olarak  yalan  yanh§ 
soylemlerle  insanlari  aldatanlarm  maskelerini  du§urmek  gerekecekti.  Bu  nedenle  kufrun 
ba§i  kendi  topraklarmda  can  evinden  vuruldu.  Uzun  yillardan  sonra  kendi  topraklarmda 
buyuk  bir  yikimla  kar§ila§an  Amerika  butun  Hristiyan  ordulanni  Hagh  sancagmm  altmda 
surdurdugu  i§gallere  destege  gagirdi.  islam  ummetini  kandirmak  amaci  ile  adim 
koymadan  yuruttukleri  bu  sava§a  yeniden  Hagl  i  Seferi  ismini  verdiler. 

Ba§kanlari  artik  hal  ki  ni  ve  diger  hristiyan  halklan  agk  agk  islama  kar§i  sava§a 
gaginyordu.  ilk  olarak  16  Eylul  2001'  de  Amerikan  ba§kani  BushTun  "Amerikan  Halki  bu 
Hagl  i  sava§mi  anlamaya  ba§ladi"  agklamasi,  Hemen  arkasmdan  17  Eylul  2001"de  "Hagh 
sava§i  ba§ladi  ve  uzun  sure  devam  edecek"  agiklamasi  ve  sonrasmda  16  Eylul  2002"de  "Bu 
Hagl  i  sava§mda  bizimle  birlikte  olan  Kanada  kadar  guzel  bir  dostumuz  olmadi!"  agiklamasi 
ile  Tony  Blair"in  "Irak  konusunda  karar  verirken  gokzorlandim.  Arna  Hristyanlik  bilincim  ve 
inancim  Iraki  i§gal  konusunda  etkili  oldu"  agiklamalari  arka  arkaya  geldi.  Hristiyanlarm 
saldinlarma  ka r§i li k  Muslumanlarm  yigit  evlatlan  uyam§a  ve  topluca  harekete  gegtiler. 
islam  topraklarmda,  bir  asn  a§km  merhale  merhale  gizlice  yurutmeye  gal i§ti klan  bu  sava§m 
Hagh  seferi  oldugu  alenen  ortaya  giktigi  gibiA  kukla  yoneticilerin  iplerinin  de  kimlerin 
elinde  oldugu  herkes  tarafmdan  bilinir  oldu. 

Bu  tabloyu,islam  ummetine  butun  gergekligi  ile  anlatip,  onlan  sakmdiran  ilim  ehli; 
Nebialeyhissalåtu  vesselåmin  zilletin  kalkmasi  igin  regete  olarak  sundugu  Cihada  te§vik 
ettiler.  Akil  ve  adil  yazarlar,  ko§elerinde  kibirli  du§manm  tuzaklarma  ve  ellerinde  ki  kukla 
iplerine  dikkat  gekmekte  gecikmedi.  Azgm  sistemlerin  her  turlu  tehdidine  kar§m  21. 
Yuzyilda  Haghlara  kar§i  direni§in  sembolu  olan  bir  mucahid  bekledigi  §ehadete  kavu§unca, 
onun  hakkmda  yazdiklan  ile  ummeti  agiktan  direni§e  te§vik  ettiler. 

Hagh  ordularma  kar§i  surdurulen  bu  §anh  direni§,  hak  davetin  oncusu  cemaat 
imamlarmin  sohbetlerine,  konferanslarma  konu  oldu.  Ozellikle  hilafetin  yikildigi  merkezde 
basiretli  kimseler,  ifsad  edilen  islam  akidesinin  islahma  ve  hak  ilebatil  mucadelesinin 
gereklerine  dikkat  gektiler. 
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Basiret  sahibi  bu  ki§ilerin  davetine  icabet  arttikga  cihad  hiz  kazandi.  Ve  Haghlar 
futursuzca  somurdukleri  islam  cografyasmin,  her  bolgesinde,  tanmip  hedef  haline 
geldiler... 

Bu  geli§melerden  sonra  cihad,  birgok  islam  beldesine  yayildi.  Artik  cihad,  bolgesel 
olmaktan  gkmi§,  kureselle§mi§tir.  En  onemlisi  de  haika  mal  olmu§tur.  Bugun,  AllahTa  hamd 
olsun  Amerika,  tek  bir  bireyle  veya  bir  grupla  veya  bir  mezheple  degil,  nerede  olursa 
olsun,  kendisini  tehdit  eden  Cihadi  bir  dirili§in  sayesinde,  derin  uykusundan  uyanmakta 
olan  bir  ummet  ile  ka r§i  ka r§iyadir.  Evet,  AllahTa  hamd  olsun  ki  cihad;  ABD  ile  herhangi  bir 
grup  arasmda  degil  muslumanlarla  kafirlerin  arasmdaki  bir  sava§  olarak  algilanmaktadir. 
Ve  AllahTin  izni  ile  bu  cihad  musluman  halklari  dinine  dondurecek  ve  onlari  uyandiracaktir. 
Bu  uyani§  sayesinde  Muslumanlar,  cihadm  gerekliligini  kavrayip,  ona  katilmaktadirlar. 

§ayet  cihad  olmasaydi,  kafirlerin  planlan  son  a§amasma  varmi§ti.  islam  topraklannda 
zulumle  6zde§le§mi§  bu  caniler  yaptiklari  katliamlarm,  yagma  ve  tecavuzun  muhasebesini 
hig  bir  zaman  yapmadilar.  Ta  ki  Cihad  sancagi  kaldirip  mucahidler  akma  ba§layincaya 
kadar... 

Bu  cihad;  kalbinde  zerre  kadar  iman  olan  herkesi  kafi Herden  ayirdi  ve  kufrun  saflannda 
gozulme  gergekle§ti.  Bugun  artik  iyice  anla§ilan;  islam  ummetinin  bu  saldirilara  topluca 
ka r§i  koymasi  ve  bunun  zorluklanna  kar§i  sabretmesi  geregidir. 

"...Mu^rikler  size  kar§i  topyekun  sava§tiklan  gibi  siz  de  onlara  kar§i  topyekun 
sava§  aqin.  Ve  iyi  bilin  kif  Allah  muttakilerle  beraberdir."(Tevbe  Suresi  36.  Ayet) 

Enes  radiyallahu  anh'dan  rivayet  edildigine  gore  Nebi  aleyhissalåtu  vesselåm§6yle 
buyurmaktadir: 

"Mu§riklere  kar§i  mallannizla,  canlannizla  ve  dillerinizle  cihad  edin!"  (Nesai, 
Darimi,  Ebu  Davud) 

Bugun  dunyanm  dort  bir  yanmda  Haghlara  ve  i§birlikglerine  ka r§i  cihad  devam 
etmektedir.  Bu  guzide  ummetin,  kalpleri,  dilleri,  mallari  ve  canlari  ile  katildigi  Afgan  Cihadi 
ise,  en  bereketli  zamanlarmi  ya§amaktadir.  Her  bir  zafer  haberi,  bir  digerini  takip  etmekte 
ve  Allah  subhanehu  ve  tea  la  nm  izni  ile  isla  mm  ve  Musl  urna  nia  rin  izzet  sa  ba  hi  nm  yakm 
oldugunu  mujdelemektedir.  Kahraman  mucahidler,  bu  sinsi  du§mana,  darbe  ustune  darbe 
indirmekte  ve  operasyonlarma  ara  vermeden  devam  etmektedir. 
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GENEL  BlLGlLER 

DiKKAT  EDiLECEKLER 

•  Silahlarla  (ozellikle  patlayicilarla),  iyibilinsin  veya  bilinmesin  asla  §aka  yapilmaz. 

•  Bo§  olsun,  do  lu  olsun  bir  silah,  miislumana  dogrultulmaz.  Aksi  halde  meleklerin  lanetine 
muhatap  olunur.  Nebi  aleyhisselam,  demir  pargasiyla  karde§imizi  i§aret  etmeyibile  yasaklami§tir. 

•  Silah  almip  verilirken,  namlu  yukan  dogru  tutulur. 

•  i§aret  parmagi,  ati§  haricinde  tetige  goturiilmez. 

•  Tetik;  hedefe  ati§  haricinde,  her  zaman  havaya  dogru  du§iiriilur. 

•  Silahm  agzina  mermi  gerektigi  zamanlarda  verilir  ve  emniyet  kapah  tutulur. 

•  Ba§kasinin  silahi,  izin  almadan  kurcalanmaz. 

•  Agzinda  mermi  bulunan  silah,  ortahkta  birakilmaz. 

•  Ameliyelerde  kullanilacak  silahin,  saglam  ve  temiz  olmasi  gerekir. 

•  Silah,  su  ve  nemden  korunur.  Yagmurlu  havalarda  yagh  birakilir. 

•  Bir  silahtan  en  iyi  §ekilde  faydalanabilmek  igin;  kullanici  silahin  ozelliklerini,  kusurlarini  ve 
kullanmasmi  iyi  bilmesi  gerekir. 

•  Bir  silah  sokiiliip,  takihrken  parga  gikmaz  yada  yerle§tirilemezse,  silah  pargalan  zorlanmaz. 
Teknik  hata  yapilmi§tir.  Sokiim-takim  yontemi  ogrenilmelidir.  Silah  hor  kullanilmaz. 

•  Namlu  lsinirsa  sogumasi  zamana  birakilir.  Suyla  asla  sogutulmaz.  £iinku  hizla  soguyan 
metaller  ozelligini  yitirir. 

•  Silahin  tetik  tertibati  gibi,  zaman  alan  pargalan  tehlikeli  yerlerde  sokiilmez.  Turn  sokiim- 
takimlarda  par^alar  bir  bezde  toplanir.  (Acil  durumlar  i?  in) 

EMNtYET  ONLEMi 

Silahin  agzinda  mermi  olup  olmadigmi  anlamak  igin,  silahi  bo§  veya  emniyette  birakmak 
igin  yapilir.  Silahin  §arjorii  gikanlir  (ya  da  §eridi).  Emniyeti  agilir.  Silah  iki  de  fa  kurulur  (Pika, 
DSHK  gibi  silahlar  bir  defa  kurulur).  Sonra  tetik  dii§uriilur.  Emniyet  kapatilir.  §arjor  (ya  da  §erit) 
takilir. 

Emniyet  Onlemi  Ne  Zaman  Ahnir 

•  Bir  yerden  silah  alirken  veya  birisine  verirken. 

•  Silahi  bo§  birakmak  veya  emniyete  almak  igin. 

Not:Herkesin  silah  ta§iyi§i  farkhdir.  Bazi  kimse  ler  silahin  agzinda  mermi  bulundurur.  Bu 
yiizden  ba§kasinm  silahini  izinsiz  almamahyiz  ve  silahi  aldigimizda  emniyet  onlemi  yapmahyiz. 
Silahlarimizin  agzina  emirden  izinsiz  mermi  vermemeliyiz. 

StLAHLARIN  TEMiZLiéi 

Gene  Ide,  mekanik  silahlarin  tutukluk  ve  anza  sebepleri,  silahin  kirli  olmasindan  kaynaklanir. 
Bunun  igin,  silahlarin  her  zaman  temiz  tutulmasi  gerekmektedir. 

Silahlann  Temizligi  Nasil  Yapilmahdir 

•  Silah  sokiildiikten  sonra,  biitiin  pargalan  bez,  firga  ve  ip  harbi  yardimiyla  giizelce  yaglanir  ve 
temizlenir. 

•  Kuru  bez  ve  ip  harbi  yardimiyla  iyice  kurulanir. 

•  Silahtan  gikmayan  barut  ve  is  lekeleri  gaz  yagiyla  temizlenir. 

•  Sonra,  iyice  kurulanir. 

•  Sonra,  yaglanir  ve  iyice  kurulanir.  Zorda  kalmadik^a  mazot  kullanilmaz.  Bunun  sebebi 
mazot  silahin  koruyucusu  olan  boyayi  ^ikarir. 

•  Pistondaki  leke  gikmazsa  toprak  kullanilir.  Eger  yine  gikmazsa  pistonun  ucu  ince  kuma 
batirilarak  veya  kiile  batirilarak  gikarilmaya  gali§ilir. 

•  Ati§tan  once;  namlu,  patlama  odasi,  gaz  borusu,  gaz  pistonu  ve  igne  grubu  kuru  olmasi 
gerekir.  Diger  kisimlar  tozlanma  ihtimali  yoksa  yagh  birakilir,  tozlanma  ihtimali  varsa  kuru 
birakilir.  Bu  yontemler  tabanca  ve  tiifeklerde  uygulanir. 
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•  RPG,  GTT,  Havan  vb.  silahlar  ise;  llik  ve  sabunlu  suyla  iyice  yikanir  ve  kurulanir.  Sonra 
yaglanir  ve  tekrar  iyice  kurulanir.  Silah  uzun  slire  kullanilmayacaksa  yagh(gres)  birakilarak 
muhafaza  edilir.  Te  tik  tertibatlari  ve  oynayan  kisimlan  yaglanip,  kurulanir. 

MERMi  ^E§iTLERI 

Kiigiik  gapk  ate§li  silahlar  ile  agir  ate§li  silahlarin  mermileri  farklidir.  Tiifek,  tabanca  gibi 
kiigiik  silahlarin  mermisi  garpma  etkisiyle  hedefi  deler.  Biiyiik  gaph,  agir  ate§li  silahlar  olan 
toplarm  mermileri  ise  hedefi  buldugunda  patlar. 

Ate§li  silahlarin  mermisi  iig  ana  boliimden  olu§ur.  Merminin  ug  boliimiine  mermi  gekirdegi 
denir.  Silah  ate§lenince  mermi  gekirdegi  hede  fe  dogru  fir  lar.  ikinci  boliim,  sevk  barutudur.  Sevk 
barutu  yandigi  zaman  meydana  getirdigi  basingla  mermiyi  iterek  namludan  firlatir.  Ugiincii 
boliime  mermi  kovani  denir.  Tek  yani  kapah  bir  me  tal  silindir  olan  mermi  kovanmin  iginde  sevk 
barutu  bulunur. 

Mermi  kovanmin  arka  ucunda  kapsiil  denen  bir  ate§leyic  i  bulunur  ve  tetik  gekilince  barutun 
ate§lenmesini  saglar.  Ate§leme  ignesinin  garpmasiyla  ya  da  elektrik  akimiyla  ate§lenen  kapsiil 
kovandaki  barutu  tutu§turur.  Barutun  yanmasiyla  ortaya  gikan  sicak  gazin  basinci,  mermi 
gekirdegini  ileriye  dogru  iter  ve  gekirdek  namlu  agzindan  biiyiik  bir  hizla  hedefe  dogru  firlar. 
Kiigiik  gaph  ate§li  silahlarda,  mermi  gekirdegi,  mermi  kovani  ve  sevk  barutundan  olu§an  mermiye 
fi§ek  denir.  Bu  pargalar  bir  birbirine  sikica  bagh  oldugu  igin  fi§ek  tek  parga  gibi  goriiniir.  Mermi 
gekirdekleri  kur§undan  yapildigi  igin,  hafif  silahlarin  mermileri  kur§un  olarak  da  adlandirilir. 
Fi§eklerde  mermi  gekirdegi  ile  mermi  kovani  bir  biitiindiir  ve  yalnizca  sevk  barutu  ate§lendiginde 
birbirinden  aynlir.  Oysa  top  mermilerinde  mermi  gekirdegi  ile  kovan  birbirinden  ayrilabilir  ve 
igindeki  barut  miktan  hede  fin  uzakhgina  gore  ayarlanabilir. 

Ulkelerine  Gore  Mermi  £e§itleri 

Rusi:  Mermi  kapsiiliiniin  etrafinda  ve  kovanla  gekirdegin  birle§tigi  yerde  kirmizi  §erit 
bulunur.  Sade  yada  askeri  ye§il  renktedir. 

Qim:  Menninin  tamami  sade  renktedir  yada  Rus  mak  merminin  taklididir. 

Pakistani:  Kapsiilii  etrafinda  siyah  §erit  vardir. 

Almani:  Mermi  kovani  gri  metal  rengindedir. 

Misri:  Kovani  agik  sandir.  Kapsiiliinde  Arapga  rakam  vardir. 

£ekirdeklerine  Gore  Mermi  £e§itle ri 

Bu  boliimdeki  bilgiler,  Rus  mah  mermiler  igin  gegerlidir. 

1-  NonnalMeniiir^eldrdegirenksizdir.  Sava§ta  fertlere  kar§i  kullanilir. 

(gekirdegin  01u§umu:  Bakir  di§  gomlek  +  Kur§un  ve  antimo  ny  kari§imi  ig  gomlek  +  £elik 
gekirdek  (iran  ve  Misir  yapimlarmda  normal  mermide  gelik  gekirdek  yerine  kur§un  gekirdek 
kullanilmi§tir.) 

2-  tzli  Mermi:(Jekirdegin  ug  kismi  ye§ile  boyanmi§tir.  (gekirdegin  son  kismina  yerle§tirilmi§ 
yanici  bir  madde  silahla  atildigi  zaman  namluda  barutun  harareti  ile  tutu§ur  ve  parlak  kirmizi  bir 
i§ik  verir.  Bu  i§ik  800  metreye  kadar  devam  eder.  Buda  sava§ta  hede  fin  yerini  bir  ba§ka  guruba 
gostermek  igin  kullanilir.  Aynyeten  gece  baskini  veya  gece  yapilan  keminlerde  kullanilir.  Bu, 
ati§larin  hedefte  toplanmasinikolayla§tirir.  Yalniz,  merminin  ne  taraftan  geldigini,  dii§man  rahatga 
bilir. 

(gekirdegin  01u§umu:  Bakir  di§  gomlek  +  Kur§un  ve  antimony  kari§imi  ig  gomlek  + 
(gekirdek  +  iz  maddesini  ihtiva  eden  kap  +  iz  maddesi 

3-  Delici  Mermi:^ekirdegin  ucu  siyah  renge  boyanmi§tir.  Bu  hafif  zirhh  araba,  helikopter, 
fertlerdeki  gelik  yelek  ve  migferlere  kar§i  kullanilir. 

(gekirdegin  01u§umu:  Bakir  di§  gomlek  +  Kur§un  ve  antimony  kari§imi  ig  gomlek  +  £elik 
gekirdek  (Bundaki  gelik  gekirdek,  normal  mermi  gekirdegin  den  gapi  ve  uzunlugu  bakimmdan  daha 
biiyiik  ve  sertgeliktir.) 
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4-  Yakici  Mermi:£ekirdegin  ucu  kirmizi  renge  boyanmi§tir.  Bunda  gekirdegin  sonunda 
yerle§tirilmi§  olan  yakici  bir  madde  vardir.  Merminin  silahla  atilmasiyla  barutun  hararetiyle 
tutu§ur.  800  metrelik  mesafedeki  hedefler  igin  kullanilir.  Bu  yanma  kabiliyeti  olan  benzin,  mazot, 
gaz,  kuru  ot,  araba,  askeri  merkez  ve  depolan  yakmada  kullanilir. 

(gekirdegin  01u§umu:  Bakir  di§  gomlek  +  Kur§un  ve  antimony  kari§imi  ig  gomlek  + 
£ekirdek  +  Yakici  maddeyi  ihtiva  eden  kap  +  Yakici  madde 

5-  Delici  ve  Yakici  Mermi:  (gekirdegin  ucu  siyah  ve  kirmizi  renge  boyanmi§tir.  Delici  ve 
yakici  mermilerin  ozelligini  iistiinde  toplar.  200  metrelik  mesafedeki  hedefe  garpmasi  halinde 
patlar.  Yine  bu;  hafif  zirhh  arag,  depo  ve  helikopterlere  kar§i  kullanilir.  Yakma  ozelligine  sahiptir. 

Not:  Vasifli  mermiler  silahla  fazla  atilmayip  ihtiyag  kadar  kullanilmalidir.  Aynyeten  her  iki 
normal  mermi  arasina  konmahdir.  £iinkii  bunlarm  gok  veya  seri  kullanilmalan  silahm  namlusunu 
gabuk  a§indirir. 

6-  SusturucuileKullanilanMermi:^!ekirdegin  ucu  ye§il  ve  siyah  renge  boyanmi§tir.  Bunda 
gekirdek  normal  mermi  gekirdegi  gibi  olup  ondan  biraz  daha  agirdir  ve  uzunluk  olarakta  daha 
uzundur.  gekirdek  tengiston  karpit  denen  madde  ile  kaplanmi§tir.  Barutun  miktan  azdir.  Bunun  az 
olmasinm  nedeni  ise;  mermi  ate§lendiginde  susturucu  takih  olan  silaha  ve  susturucuya  zarar 
vermemesiigindir.  (Kale§nikof  igin) 

7-  EgitimMermisi:Bunun  gekirdegi  yoktur.  Bu  egitimlerde  ve  tatbikatlarda  kullanilir. 
Ati§tan  sonra  silahi  kuramaz.  ^iinkii  gekirdegi  olmadigi  igin  biitiin  gaz  namludan  rahatlikla  gikar. 
Bunu  kullanirken  namlunun  ucuna  namluyu  daraltan  bir  parga  takilir  ki  silahi  kursun.  ikinci 
kullanim  yeri;  namlu  ucuna  takilan  narencikleri  ate§lemektir. 

8-  AgirMermi:Ucu  san  renklidir.  Degdigiyerde  patlar.  §aziye  etkisi  vardir. 

9-  Partall  Mermi:Ucu  kesik  kesiktir.  Hedefe  degdigi  zaman  pargalara  aynlir.  Yaranin 
biiyiik  olmasmi  saglar.  Fertlere  kar§i  kullanilir. 

10-  Hafif  Me rmi:Ucu  beyaz(gumii§e  yakin)  renklidir.  Namluyu  diger  mermilere  gore  daha 
az  zorlar. 


MERMI  TABLOSU 


Alamet 

Vasif 

Ozellik 

Renk  yok 

Normal 

Kur§un  +  kur§un  igi  gelik 

Siyah 

Delici 

Kur§un  +  kur§un  igi  ka  lite  li  gelik  vardir.  Silahin  giiciine  gore  zirh 

deler. 

Kirmizi 

Yakici 

^ekirdegin  arka  kismmda  yakici  madde  vardir.  Isabet  ettigi  yerde 
yanici  madde  olursa  tutu§turur. 

Siyah  Kirmizi 

Delici 

Delici  ve  yakici  mermilerin  ozelliklerini  iistiinde  toplar.  200 

Yakici 

metrede  patlar. 

Ye§U 

Izli 

Mermi  i§ik  sagarak  gider.  Gece,  giindiiz  rahatga  goriilebilir. 

Beyaz 

Hafif 

Namluyu  rahatlatir. 

San 

Agir 

Degdigi  yerde  patlar. 

Ucu  pargah 

§aziyeli 

Degdigi  yerde  pargalara  aynlir. 

^ekirdeksiz 

Egitim  ve 
Narencik 

gekirdegi  yoktur,  namlu  ucuna  takilan  narencigi  ate§ler. 

Bu  renkler  mermiyi  iireten  iilkeye  gore  degi§iklik  arzedebilir.  Mesela  NATO  mermilerinin, 
izli  mermisinin  ucu  kirmizi  renktedir. 
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mermMn  kisimlari 


Barut 

Merrmi  tutrna  tirnagi 
Kapsul 


Mermiler  (  Kalibre  x  Kovan  Boyu)  olarak  taninirlar.  (Kalibre :  £ekirdek  gapi) 
Mesela;  Kale§nikof  mermisi:  7,62  x  39  mm 


TABANCALAR 

Tabancalar  ferdi  silahlardir.  Qok  ge§itleri  vardir.  Hacmi  kiigiik,  ta§imasi  kolaydir.  Yakla§ik 
25-50  m  arasi  oldiiriicu  menzilleri  vardir.  §ehir  sava§i  ve  suikastta  idealdirler.  Aynca  agir  silah 
ta§iyanlarin  (RPG,  PK,  vb.)  yanlarinda  bulundurmalari  gerekir.  isabet  25  m?de  iyidir.  Fakat 
aticmin  kabiliyetine  baghdir. 

Tabancalar  iig  ge§ittir: 

Yari  Otomatik  Tabancalar 

Tetige  basildigmda  silah  ate§lemeyi  gergekle§tirir.  Diger  ati§  igin  tekrar 
tetige  basilmasini  bekler.  Ornegin:  TT,  Makarof,  14'lii  v.s. 


Tam  Otomatik  Tabancalar 

Tetige  basildigmda  silah  ate§lenir  ve  kendisini  kurår.  El  tetikten 
gekilmez  ise  ate§e  seri  bir  §ekilde  devam  eder.  Ornegin:  MP-5,  Uzi 
v.s. 


Toplu  Tabancalar 

Gaz  basinciyla  gali§mazlar.  Suikastta  idealdir.  ^iinkii  olay  yerine  bo§ 
kovan  birakmazlar.  Her  ati§  igin  silah  elle  kurulur.  Yari  otomatik  olanlarida 
vardir. 


T5 


Muhbir-i  Sadik:§arj6rde  mermi  bittigi  zaman,  mekanizma  geriye  tam 
gelip,  muhbiri  sadik  tarafindan  tutulur.  Silaha  yeni  §arjor  takildigmda 
mekanizma  iler  i  dogru  giderek  mermiyi  namluya  a  lir.  Mekanizma  geride 
kaldiginda,  §arjoriin  bo§aldigini  ogreniriz. 
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MAKAROF 


Rus  yapimidir.  Sokiim-takimi  basit  olan,  yan  otomatik  bir  tabancadir. 
Ozellikleri  - 
20  m  olduriicii  menzili  vardir. 
50  m  tesirli  menzili  vardir. 
Yan  otomatiktir. 
Namlu  4  yiv  setten  olu§ur. 
Agirligi  710  gramdir. 
Uzunlugu  16,1  cm' dir. 
Namlu  uzunlugu  9,7  cm' dir. 
Mermisinin  giki§  hizi  315  m/sn?dir. 
Muhbir-i  sadik  bulunur. 
Mermisi  9x1 8  mm' dir. 

Emniyet  Sis  te  mi  Yukan:  Agik;  A§agi:  Kapah 


Ana  Par^alan 

•  Elkabzasi 

•  Tetik  ve  muhafazasi 

•  Horoz 

•  Beden  ve  beden  kapagi 

•  Mekanizma  aksami 

Emniyet  Onle  mi 

1.  §arjor  gikarihr. 

2.  Namlu  yukan  dogru  tutulur. 

3.  Emniyet  agilir. 
4.Silah  iki  kez  kum  lur. 


•  Emniyet  aksami 

•  Muhbiri  sadik 

•  §arjor  ve  §arjor  gikarma  pimi 

•  Mekanizma  yayi 

•  Gez  -  Arpacik 


5.  Tetik  dii§urulur. 

6.  Emniyet  kapatilir. 

7.  §arj6r  takilir. 


Sokiim  Ve  Takimi 

•  Emniyet  onlemi  almir. 

•  Tetik  muhafazasi  a§agi  dogru  gekilerek,  saga  veya  sola  birakilir. 

•  Mekanizma  geriye  dogru  en  sona  kadar  gekilir  ve  beden  kapagi  yukan  dogru  kaldirilarak 
alinir. 

•  Mekanizma  yayi  ucundan  degil,  namlu  tarafindan  tutulur  ve  gikarilir.  Aksi  ha  Ide  zamanla 
yay  ozelligini  yitirir.  Yaym  dar  olan  tarafi  namluya  dogru  bakmaktadir. 

•  Emniyet  mandah  tam  aksi  istikamette,  yani  yukan  dogru  itilerek  gikanlir.  igne  bo§a  ?ikar  ve 
dii§er. 
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TULA  TAKAROF  (TT) 

Rus  yapimidir.  Emniyeti  horozdadir. 


Ozellikleri 

•  Mermisi  7,62x25  miridir. 

•  Oldiiriicii  menzili  20  iridir. 

•  Tesir  menzili  50  iridir. 

•  Sokiim  ve  takimi  yaymdan  dolayi  biraz  zordur. 

•  Agirligi  820  gr'dir. 

•  Uzunlugu  19,6  cm' dir. 

•  Namlu  uzunlugu  1 1,7  cm' dir. 

•  Mermi  giki§  hizi  41 1  m/sn'dir. 


Ana  Par^alan 

•  Elkabzasi 

•  Tetik  ve  muhafazasi 

•  Beden  ve  beden  kapagi 

•  Gez  ve  arpacik 

•  Horoz 

•  Muhbir-iSadik 


•  Sokiim  pimi 

•  igne  ve  sokiim  pimi 

•  §arjor  ve  gikarma  pimi 

•  Tetik  tertibati 

•  Namlu  muhafazasi 

•  Mekanizma  yayi 


Sokiim  Ve  Takimi 


•  Emniyet  onlemi  almir.  (Makarof  taki  gibi) 

•  Muhbir-i  sadik  pimi  gikartilir.  Daha  sonra 
Muhbir-i  sadik  gikartihr. 

•  Mekanizma  ileri  dogru  itilerek  ve  namlu 
ucundan  tutularak  gikartilir.  Beden  kapaginm 
altinda  mekanizma  yayi  bulunur.  Firlamamasi  igin 
tutulmalidir. 

•  Mekanizma  yayi  gikartilir. 

•  Namlu  muhafazasi  gevrilerek  gikartihr. 

•  Namlu  iizerindeki  pim  a§agi  indirilerek 
namluda  gikartilir. 

•  Tetik  tertibati  gikartilir. 

•  Takim,  sokiimiin  tersidir. 


^ 


1= 
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Emniyet:  Horoz  lem  geri  gekilir,  tik  sesi  geldiginde  birakilir.  Eger  horoz  tam  degil  de  1  cm 
yatiksa  silah  emniyettedir.  Sonra  horoz  geriye  tam  gekilip  yava§ga  tetik  dii§uriilerek  emniyeti 
agihr. 

£ah$ma  Sis  te  mi:  Mekanizma  geri  gekilip  birakilmca  mermiyi  namluya  siirer.  Tetige 
basilmasiyla  horoz  igneye  vurur.  ignenin  merminin  kapsiiliine  vurmasiyla  mermi  ate§lenir.  01u§an 
basing,  gekirdegi  firlatir.£ekirdek  namludan  gikacagi  anda  kilit  agihr,  mekanizma  geri  gelir,  bo§ 
kovani  di§an  atar  ve  mekanizma,  yay  kuwetiyle  tekrar  gider.  Bu  arada  §arjorden  yeni  mermiyi 
alarak  namluya  siirer.  Boylece  tetige  tekrar  basildiginda  silah  ati§mi  tekrarlar.  (TT,  Makarof ) 


Anza,  Sebep  Ve  ffizumleri  (TT  Ve  Makarof) 


Anza 

Sebep 

£ozum 

Mermi  almiyor. 

§arjor  kirli  olabilir. 

Temizlenir. 

Mermi  almiyor. 

§arjor  veya  yayi  bozuktur. 

Degi§tirilir. 

Iki  mermi  almaya  gali§iyor. 

§arjor  agzi  geni§lemi§tir. 

Degi§tirilir. 

Mermi  patlamiyor. 

Mermi  bozuktur. 

Degi§tirilir. 

Mermi  patlamiyor. 

Igne  a§inmi§  veya  kirilmi§tir. 

Degi§tirilir. 

(Her  zaman) 

Mekanizma  ileri  gitmiyor. 

Mermi  kirlidir. 

Temizlenir. 

Mekanizma  ileri  gitmiyor. 

Patlama  odasi  kirlidir. 

Temizlenir. 

Kovani  atmiyor. 

Kovan  tutan  pim  kiriktir. 

Degi§tirilir. 

Kovani  atmiyor. 

Kovan,  patlama  odasina 

Kovan 

yapi§mi§tir. 

sih  gubuguyla  gikartilir. 

Mekanik  silahlarin  anzasi  gene  Ide  kirliliginden  kaynaklanir.  Bunun  igin  silah 
temizkullanilmahdir. 


20 


Askeri  EgitimKitabi 


KANUNi,  ZIGANA 


Ozellik 

Kanuni  S 

Kanuni  16 

Fatih  13 

Mermi 

9x19  mm 

9x19  mm 

9  x  17  mm 

Etkili  Menzil 

50  m 

50  m 

40  m 

£ali§ma  Sistemi 

Basit  Geri  Tepmeli, 

Basit  Geri  Tepmeli, 

YanOtomatik 

YanOtomatik 

YanOtomatik 

§arjor 

15 

15 

12 

Emniyet 

Emniyet  M  anda  li 

Emniyet  M  anda  li 

Emniyet  M  anda  li 

Siste  mi 

Igne  Emniyet  Blogu, 

Igne  Emniyet 

Igne  Emniyet  Blogu, 

Horoz  Emniyeti 

Blogu, 

Horoz  Emniyeti 

Horoz  Emniyeti 

Ni§angah 

Sabit  Kara  Arpacik, 

Sabit  Kara  Arpacik, 

Sabit  Kara  Arpacik, 

Duzeni 

Yarikli  U  Gez,  Beyaz 

Yarikli  U  Gez, 

Yarikli  U  Gez,  Beyaz 

Nokta 

Beyaz  Nokta 

Nokta 

Tetik  Kuvveti 

2000  g 

2000  g 

2000  g 

Agirlik 

866  g 

858  g 

683  g 

Uzunluk 

191  mm 

192  mm 

172  mm 

Namlu 

110  mm 

110  mm 

100  mm 

Uzunlugu 

Ni§an  Hatti 

143  mm 

144  mm 

123  mm 

Sicaklik  Limiti 

-35/ +60 

-35/ +60 

-35/ +60 

Namlu  Helisi 

Sag  Y6nlu6 

Sag  Y6nlu6 

Sag  Y6nlu6 

Helis 

250  mm 

250  mm 

240  mm 

Namlu  O  mrii 

25.000 

25.000 

25.000 
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Ozellik 

Zigana  C45 

Zigana  F 

Zigana  T 

Mermi 

45  ACP 

9  x  19  mm 

9  x  19  mm 

Etkili  Menzil 

75  m 

75  m 

100  m 

£ali§ma  Sistemi 

Bas  it  Geri  Tepmeli, 

Bas  it  Geri  Tepmeli, 

Bas  it  Geri  Tepmeli, 

Yan  Otomatik 

Yan  Otomatik 

Yan  Otomatik 

§arjor 

9 

15+1 

15 

Emniyet 

Emniyet  M  anda  li 

Emniyet  M  and  ali 

Emniyet  M  anda  li 

Siste  mi 

igne  Emniyet 

Igne  Emniyet  Blogu, 

Igne  Emniyet  Blogu, 

Blogu, 

Horoz  Emniyeti 

Horoz  Emniyeti 

Horoz  Emniyeti 

Ni§angah 

Kare  Arpacik, 

Kare  Arpacik, 

Kare  Arpacik, 

Duzeni 

Ayarli  Gez 

Ayarli  Gez 

Yarikli  U  Gez,  Beyaz 

Nokta 

Tetik  Kuvveti 

2000  g 

2000  g 

2000  g 

Agirlik 

978  g 

960  g 

980  g 

Uzunluk 

208  mm 

206  mm 

220  mm 

Namlu 

119mm 

117  mm 

130  mm 

Uzunlugu 

Ni§an  Hatti 

161  mm 

163  mm 

176  mm 

Sicaklik  Limiti 

-35/ +60 

-35/ +60 

-35/ +60 

Namlu  Helisi 

Sag  Y6nlii6 

Sag  Y6nlii6 

Sag  Y6nlu6 

Helis 

400  mm 

400  mm 

250  mm 

Namlu  O  mrii 

25.000 

25.000 

25.000 
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ZIGAMA 

1911 


ZIGANA 


ZIGANA 


SlYAH 


Ozellik 

Zigana  K 

ZiganaM16 

ZiganaM  1911 

Mermi 

9  x  19  mm 

9  x  19  mm 

9  x  19  mm 

Etkili  Menzil 

50  m 

75  m 

75  m 

£ali§ma  Sistemi 

Basit  Geri  Tepmeli, 

Basit  Geri  Tepmeli, 

Basit  Geri  Tepmeli, 

Yan  Otomatik 

Yan  Otomatik 

Yan  Otomatik 

§arjor 

15 

15 

9 

Emniyet  Sistemi 

Emniyet  Mandali 

Emniyet  Mandali 

Emniyet  Mandali 

igne  Emniyet  Blogu, 

igne  Emniyet  Blogu, 

Igne  Emniyet  Blogu, 

Horoz  Emniyeti 

Horoz  Emniyeti 

Horoz  Emniyeti 

Ni§angah  Diizeni 

Kare  Arpacik, 

Kare  Arpacik, 

Kare  Arpacik, 

Yarikli  U  Gez,  Beyaz 

Yarikli  U  Gez,  Beyaz 

Yarikli  U  Gez 

Nokta 

Nokta 

Tetik  Kuvveti 

2000  g 

2000  g 

3000  g 

Agirlik 

925  g 

930  g 

1118g 

Uzunluk 

190  mm 

214  mm 

215,5  mm 

Namlu  Uzunlugu 

140  mm 

126  mm 

127,5  mm 

Ni§an  Hatti 

176  mm 

158  mm 

164  mm 

Sicaklik  Limit  i 

-35  /  +60 

-35  /  +60 

-35  /  +60 

Namlu  Helisi 

Sag  Yonlii  6 

Sag  Yonlii  6 

Sag  Yonlii  6 

Helis 

250  mm 

250  mm 

400  mm 

Namlu  Omrii 

25.000 

25.000 

25.000 

Emtiyet  onlemleri,  gali§ma  sistemleri  TT  ile  aynidir.  Sokiim  takimlar,  pargalar  birbirine  gok 
benzedigi  igin  sadece  Kanuni  S  mode  line  gore  verilecektir. 


Ana  Par^alan 

•  §arjor  kilidi 

•  Horoz  ve  Pimi 

•  Arpacik 

•  Gez 

•  Emniyet  Mandali 


•  igne  ve  Yayi 

•  Mermi  tutacagi 

•  Namlu  Kilidi 

•  Namlu 

•  Kapak 


•  Tetik  tertibati 

•  Kabza 

•  Gov  de 

•  Mekanizma  yayi 


Sokiim  Ve  Takimi 

•  Emniyet  onlemi  almir. 

•  §arjor  gikarilir. 

•  Emniyet  agilir. 

•  Silah  sag  elle  tutulur.  Siirgiilii  mekanizma  biraz  geriye  itilir. 

•  Sokiim  mandali  90  derece  gevrilir. 

•  Siirgiilii  mekanizma  one  dogru  gekilir  ve  gikartilir. 

•  Mekanizma  sol  elle  tutulur.  Mekanizma  yayi  ve  kilavuzu  once  biraz  bastirilir,  a§agi  gekilir 
ve  sonra  alinir.  Birbirinden  aynlir. 

•  Namlu  biraz  one  itilir,  a§agi  gekilir  ve  almir. 
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•  Beden,  kabza  ve  tetik-horoz  tertibatlan  genel  temizlik  sirasinda  sokiilmez.  Qok  kirliyse, 
kabza,  emniyet  mandali  ve  igne  sokiiliir. 


Anza,  Se  be  p  Ve  Qoziimleri  (Kanuni-Zigana) 


Anza 

Sebep 

Coztim 

Ate§leme  olmuyor. 

Emniyette 

Agilir 

Ate§leme  olmuyor. 

Igne  kirik  yada  kisa 

Degi§tirilir. 

Ate§leme  olmuyor. 

A§iri  kirli 

Temizlenir. 

Ate§leme  olmuyor. 

Mermi  bozuk 

Degi§tirilir. 

Mermi  almiyor. 

Patlama  odasi  kirli 

Temizlenir. 

Mermi  almiyor. 

Mekanizma  yayi  bozuk 

Degi§tirilir. 

Mermi  almiyor. 

§arjor  bozuk 

Degi§tirilir. 

Tutukluk  yapiyor. 

Silah  kirli 

Temizlenir. 

Kovan  atmiyor. 

Tirnak  kirik 

Degi§tirilir. 
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GHOST  TR  01 


Teknik  Ozellikler 

•  Kalibre:  9x19  mm 

•  §arjor  Kapasitesi:  15+1 

•  Namlu  Uzunlugu:  1 1 3  mm 

•  Namlu  Omrii:  25.000  mermi 

•  Namlu  Ozelligi:  Sicak  Dovme 

•  Etkili  Menzili:  (+-5)  75  m 

•  Mermi  giki§  hizi:  (+-10)  350  m/sn 

•  Uzunlugu:  190  mm 

•  Yiiksekligi:135  mm 

•  Geni§ligi:30  mm 

•  Agirligi  (Bo§  §arjorle):750  gram 

•  §arjor  Agirligi:70  gram 

•  £ali§ma  Sistemi:  Yan  Otomatik 

•  Ate§leme  Sistemi:  Tek  Hareketli 

•  Ni§angah  Arahgi:160  mm 

•  Ni§an  Diizeni:  Sabit  ?agik  tip 

•  Namlu  Yivleri:  6  yiv  -  6  set,  saga  helisli 

•  Emniyet  Sistemi:  Tetik  Emniyetli  Otomatik  igne  Kilidi 

•  Atim  Yatagi  Gos  terge  si 

•  Kurulu  igne  Gos  terge  si 

•  UretMigiUlke:  TURKiYE 

•  Sokiim  takimi  ve  pargalan  Colt  tabancaya  benzer. 
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TAURUS 


Arpacik 


Namlu  - 


Sokiim 
mandah 


Mekanizma 
Tutacagi 


Gez 


Emniyet 
Mandali 


 Kabza 


.  §arjor 


Emniyet  onlemi,  gali§ma  sistemi,  tutukluklar  ve  giderilmesi,  sokiim- takimi  Kanuni 
tabancayla  aynidir.  Farkli  olarak  Kanuni' de  sokiim  mandali  gevrilirken  mekanizma  biraz  geri 
gekilirken,  bunda  tam  gekilir  ve  muhbiri  sadiga  tutturulur. 


Ozellikleri 


Model 

PT  111 

PT  24/7 

PT  609 

Mermi 

9  x  19  mm 

9  x  19  mm 

9  mm 

Etkili  Menzil 

50  m 

50 

50 

£ali§ma  Sistemi 

Yan  otomatik 

Yan  otomatik 

Yan  otomatik 

§arjor 

10+1 

10+1 

13+1 

Emniyet  Sistemi 

Diigme,  mandal 

Diigme,  mandal 

Diigme,  Mandal 

Ni§angah  Diizeni 

Gez-arpacik 

Gez-Arpacik 

Gez- Arpacik 

Tetik  Kuvveti 

2250  g 

2000  g 

1800  g 

Agirlik 

581  g 

700  g 

685  g 

Uzunluk 

156  mm 

160  mm 

156  mm 

Namlu  Uzunlugu 

83  mm 

83  mm 

83  mm 

Namlu  Helisi 

6 

6 

6 

Helis 

250  mm 

250  mm 

250  mmm 

Namlu  Omrii 

20.000 

20.000 

25.000 
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COUGAR 


Model 

8000 

8000L 

8040 

Mermi 

9  x  19  mm 

9  x  19  mm 

.40  S&W 

Etkili  Menzil 

50 

50 

75 

£ali§ma  Sistemi 

Yan  otomatik 

Yan  otomatik 

Yaaan  Otomatik 

§arjor 

15 

13 

11 

Emniyet  Sistemi 

Mandal 

Mandal 

Mandal 

Ni§angah  Diizeni 

Gez-Arpacik 

Gez-Arpacik 

Gez-Arpacik 

Tetik  Kuvveti 

1500 

1750 

1750 

Agirlik 

925  g 

800  g 

920  g 

Uzunluk 

180  mm 

180  mm 

180  mm 

Namlu  Uzunlugu 

92  mm 

92  mm 

92  mm 

Namlu  Omrii 

20.000 

20.000 

20.000 
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BERETTA 92 


Beretta  92  yan  otomatik  tabanca  sinifindadir.  Italyan  silah  firmas  i  Beretta  tarafindan 
tasarlanip  iiretilmi§tir.Beretta  92  mode  li  1972  yilmda  tasarlanmi§  ve  sonrasmda  pek  gok  variant  ve 
kalibrede  iiretime  gegilmi§tir.A.B.D.  Silahli  kuwetleri  tarafindan  kullanilmasi  ile  iinlenmi§tir. 
A.B.D.  silahli  kuwetleri  1985  yilinda  ml911  tabancasi  yerine  beretta  92  ve  m9  tabancalarini 
kullanmaya  ba§lami§tir.  1975-1 976  yillan  arasinda  sadece  5000  adet  iiretilmesine  ragmen  degi§ik 
mode  Heri  ve  kalibreleri  vardir.(FS,G,D,DS)  kalibre  leri  ise  §6yledir: 

•  92serisi:  9  x  19  mm 

•  96  serisi:  .40S&W 

•  98  serisi:  9x21  mm 

Beretta  92  tabancasi  diger  Beretta  modellerinin  zaman  iginde  gegirdigi  pek  gok  degi§im  ve 
eklemeleriyle  olu§mu§tur.  Ozellikle  M1922  ve  M1951  modellerinden  alman  arpagik  §ekli,  namlu 
§ekli  ve  yapisi,  yiv  set  yapisi  pek  gok  ozellik  gazin  geri  tepmesiyle  gah§an  mekanizma,§arj6r  §ekli 
ve  yapisi  mermi  ve  namlu  arasindaki  uyumluluk  dii§iik  geri  tepme  ve  yiiksek  isabet  orani  vs.gibi 
iistiin  ozelliklerle  donatilmi§  ve  bu  sayede  diinyadaki  en  ka  lite  li  yan  otomatik  tabancalardan  birisi 
olmu§tur. 

Beretta  92  ilk  kez  1975  yilinda  piyasaya  tanitilmi§tir.Yapilan  testlerde  ve  balistik 
incelemelerde  sinifmdaki  diger  tabancalara  kiyasla  gok  iyi  sonuglar  verdigi  tespit  edilmi§tir. 
Ornegin;  yiiksek  isabet  oraninm  yanmda  yapilan  olgiimlerde  mermi  giki§  hizmin  396  m/sn  oldugu 
mermi  garpma  enerjisinin  584  joule  oldugu  tespit  edilmi§tir.  Artilarindan  biride;  govdesi  ve 
kabzasinm  ozel  tasarimi  sayesinde  tabanca  hem  sag  hemde  sol  elle  kullanilabilmektedir. 

Bu  iyi  sonuglar  iizerine  seri  iiretime  gegilmesine  karar  verilmi§  ve  1975-1976  yillan  arasinda 
5000  adet  iiretilmi§tir. 


Model 

92  F 

92  FS 

92  G 

Etkili  Menzil 

50  m 

50  m 

50  m 

^ah§ma  Sistemi 

Yan  otomatik 

Yan  otomatik 

Yan  otomatik 

§arjor 

15+1 

15 

15 

Uzunluk 

217  mm 

211  mm 

211  mm 

Namki  Uzunlugu 

125  mm 

119  mm 

119  mm 

Agirlik 

950  g 

915  g 

980  g 
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MP  5 


MP-5  MP-5K 

MP-5,  Alman  Heckler&  Koch  yapimi  makineli  tabancadir.  1964'de  yapimina  ba§lanan  MP 
5,  1966' da  hizmete  girdi.  Geni§  kullanim  olanaklan,  birgok  ek  donanima  ve  farkli  ge§itlemelere 
sahip  olmasmdan  otiirii  askerler,  istihbarat  elemanlari  ile  kolluk  gorevlileri  tarafindan  yaygin 
olarak  kullanilmaktadir. 

MP-5'lerde  tekli,  gift  li,  iiglii  ve  tam  otomatik  ati§  modlan  bulunur.  £ogu  mode  li  9mm 
Parabellum  mermi  kullanir.  Ancak  40  kalibrelik  S&W  (MP5/40)  ve  lOmmlik  mermi  kullanan 
(MP5/10)  versiyonlan  da  vardir.  Kizakli  seyyar,  kirma  seyyar  veya  sabit  dipgik  kullanir.  Aynca 
kendinden  susturuculu  (sabit  dipg ikli  MP5SD2  ve  kirma  dipgikli  MP5SD3)  ve  ki§isel  savunma  ve 
giysilerin  altinda  saklanabilmesi  igin  kisaltilmi§  versiyonlan  (MP-5K)  da  vardir. 

MP-5?ler  neredeyse  diinyadaki  biitiin  ozel  kuwetler  tarafindan  kullanilmaktadir.  Silah 
ozellikle  lOOm  mesafe  igerisinde  qok  isabetlidir. 

MP5  makineli  tabancanin,  mekanik  sisteminin  gali§masi  igin  gerekli  olan  barut  hakki 
(basing)  normal  9  X  19  mm  Parabellum  tipi  mermilerde  bulunmayabilir.  Bu  tabancada  MP  5 
Parabellum  mermisi  kullanilmasi  gereklidir.  Aksi  takdirde  silah  gali§mayabilir. 

Ana  Par^alan 

•  Gov  de  •  Mekanizma  •  El  kundagi 

•  Namlu  •  igne  grubu  •  §arjor 

•  Kurma  kolu  •  Kabza,  te  tik  ve  horoz  grubu  •  Ta§ima  kayi§i 

•  Ni§angah  grubu  •  Sabit  veya  seyyar  dipgik  •  Aksesuarlar 

Ozellikle  ri 

•  Mermi:  9x19  mm  MP  5  Parabellum 

•  Uzun  Dipgik  (sabit  dipgik)  ile  uzunlugu:  680  mm 

•  Agilir-kapanir  dipgik  ile  uzunlugu  (agik):  660  mm 

•  Agilir-kapanir  dipgik  ile  uzunlugu  (kapah):  490  mm 

•  Gez  ve  arpacik  arasi  uzakhgi:  350  mm 

•  Namlu  uzunlugu:  225  mm 

•  Uzun  dipgik  ile  agirhgi  (§arj6rsiiz):  2450  g 

•  Agihr-kapanir  dipgik  ile  agirhgi  (§arjorsiiz):  2550  g 

•  £elik  §arjoriin  agirhgi:  145  g 

•  Ati§  Siirati  (yakla§ik) :  650  adet  /  dk 

•  Menninin  giki§  hizi  (yakla§ik) :  400  m/sn 

•  Etkili  Menzili:100  m  (50  metre  MP-5K  igin) 

•  Set  Adeti  (Saga  doner):  6 

•  Delme  giicii  (£am  tahtasini;  50-60  m  mesafeden):  11  cm 

•  §arjor:  10,  15,30'luk 


Not:  Patlama  odasinda,  bu  tabancaya  ozgii  olarak  gaz  kanallan  vardir.  Gaz  kanallari  patlama 
odasinda  birbirine  paralel  kana  Har  §eklindedir.  Gorevi  meydana  gelen  barut  gazmin  mekanizma 
ba§i  iizerine  gelmesini  temin  etmektir.  Gaz  kanallan  kovan  atma  bo§lugu  tarafindan  bakildigmda 
goz  ile  rahatlikla  goriiliir. 
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Gaz  kana  lian  barut  gazi  igerisindeki  artiklar  ve  is  nedeni  ile  do  lar.  Aynca  agik  alanlardaki 
gorevlerde  toz  ile  kirlenebilir.  Silahin  normal  gah§abilmesi  igin  bu  kanallarin  daima  temiz  olmasi 
gerekir.  Namlu  ve  gaz  kanali,  yagli  kalmasi  ha  linde  toz  toplar.  Temizlikte  bu  hususa  dikkat 
edilmeli  ve  kanallar  temiz  tutulmalidir. 

Not:Kurma  Kolu  namlunun  iist  kismindaki  govde  yangi  igerisinde  hareket  eder.  tki  gorevi 
vardir; 

1-  Tabancanin  el  ile  doldurulmasini  yapar.  Bunun  igin  kurma  kolu  siiratle  geriye  dogru 
gekilir,  dayanma  noktasina  geldiginde  birakilir.  Serbest  birakilmadigi,  el  ile  ileriye  itildigi  taktirde 
silah  tutukluk  yapabilir. 

2-  Emniyet  Gorevi:  Silahm  ilk  doldurulmasi  siras  inda  geriye  gekilip  dayanma  noktasina 
geldiginde  birakilmaz,  dayanma  noktasinin  iist  tarafindaki  yuvaya  yerle§tirilir.  Bu  durumda  silahin 
doldurulmasi  olmaz.  Dolduru?  i?  in  kurma  kolunun  yuvasindan  gikartihp  serbest  birakilmasi 
gerekir. 

Gez:  Gez  silindir  §eklindedir.  Uzerinde  4  adet  de  lik  (yuva)  bulunur.  Bu  delikler  25  m,  50  m, 
75  m,  100  m  mesafelere  ni§an  alarak  ati§  imkani  saglar.  En  kiigiik  de  lik  100  m  ati§larmda 
kullanilir.  En  biiyiik  de  lik  25  m  ati§larmda  kullanihr.  Bazi  tip  tabancalarda  en  biiyiik  de  lik  yarik 
§eklinde  de  olabilmektedir.  En  biiyiik  deligin  gece  §artlarinda,  ani  ati§larda  kullanilmasida  soz 
konusudur. 


Sokiim  Ve  Takimi 


yaydan  gikanlir.  Yaydan  gikan  igne  tertibati  kendilig 


•  Mekanizma  grubu  sag  eie  alinir.  Yay 
sag  tarafta  olmak  iizere,  sol  elle  mekanizma 
ba§i  kilitleme  makaralarina  bastirilmak 
suretiyle  yarim  tur  gevrilir.  Ve  parga 
gikanlir. 

•  Mekanizma  ba§i  igerisinde  kilitleme 
pargasi  ve  igne  bulunur.  Pargalarin 
gikanlmasi  sirasinda  dikkatli  olunmahdir. 

•  Tetik  tertibati  bedenden  ayrilir. 

•  Emniyet  pimi  S  konumundan  yukari 
kaldirilir.  Tetik  tertibatini  tutan  pim 
gikanlir.  Tetik  tertibati  ve  kabza  ayrilir. 

•  Tetik  tertibati  iginde  gok  kiigiik  yay  lar 
vardir.  Bu  yaylara  bastirilmaz.  Aksi  halde 
gikip  kaybolabilir. 

•  Mekanizma  yayi  ve  igne  tertibati 
gikanlir. 

•  igne  tertibati,  saat  yoniinde  gevrilerek 
inden  pargalarina  ayrilir. 
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uzi 


Uzi  Mini  Uzi  Mikro  Uzi 

israil  yapimi  makineli  tabanca  gurubudur.  Uziel  Gal  tarafindan  tasarlandi.Uzi  Makineli 
Tabanca  (UZI  SMG)'nin  tasarimi,  israil' in  1948  yilmdaki  sava§in  ardindan  bagimsizligini 
kazanmasindan  kisa  bir  sure  sonra,  1949?da  tamamlandi.  Czech  M25  temel  alinarak  tasarlanan  bu 
silah,  IMI  tarafindan  denenmek  iizere  kabul  edildi.  Basit  tasarimi  ve  ekonomikolmasi  nedeniyle 
birgok  silahi  geride  birakan  Uzi  baski  metaldenyapilmi§ti;  kiigiiktu  ve  hafifti  ve  ayrica  az  sayida 
pargadan  olu§uyordu.  Kolay  doldurma  imkåni  veren  §arjorii  kabzayetutturulmu§tu.  Silahlarin 
yanli§likla  ate§lenmesine  zorla§tiran  bir  kabza  emniyeti  vardir. 

Uzi  tabanca  grubunun  bugiine  kadar  iiretimi  50  milyon  civandir. 


Ozellik 

Uzi 

Mini  Uzi 

Mikro  Uzi 

Mermi 

9  xl9  mm 

9  xl9  mm 

9  xl9  mm 

Agirlik 

3,7  kg 

2,7  kg 

1,5  kg 

Uzunluk 

650  mm 

600  mm 

460  mm 

Namlu  Uzunlugu 

400  mm 

197  mm 

117  mm 

Teorik  Ai§  (dk) 

600 

950 

250 

§arjor 

25,32 

20,  25,  32 

20 

Etkili  Menzili 

200  m 

100  m 

30  m 

Mermi  £iki§  Hizi 

375  m/sn 

350  m/sn 

350  m/sn 

Gez 

100,  200 

£ali§ma  Sistemi 

Yan  Otomatik 

Yan  Otomatik 

Yan  Otomatik 

Tam  Otomatik 

Tam  Otomatik 

Not:  Uzilerin  ba§  kismmin  altinda  bariz  bir  gikinti  vardir.  Bu  gikmti  silahin  geri  tepmesini 
azaltir.  Son  iiretilen  uzilerin  namlu  ucunda  delikler  vardir.  Bu  ozellikte  geri  tepmeyi  azaltir. 


Emniyet  Sistemi 

A:  Otomatik 

R:  Yan  Otomatik 

S:  Emniyette 


Ana  Par^alan 

•  Mekanizma  •  Kurma  Kolu  •  Haika 

•  Mekanizma  Yayi  •  §arjor  •  Namlu  Kabza 
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So  kum  Ve  Takimi 

•  §arjor  gikanhr.  Emniyet  onlemi  alinir. 

•  Gezin  iistiindeki  pime  bastirilarak,  beden  kapagi  agilir,  45  derece  kaldirilir  ve  almir. 

•  Mekanizma  30  derece  kaldirilir  ve  yayla  birlikte  alinir.  Yayla  mekanizma  aynlir. 

•  Halkanin  pimine  basilarak  gikanlir. 

•  Namlu,  bedenden  ayrilir. 

•  Kabzanin  iistiindeki  pime  basilir  ve  alta  gekilerek  alinir. 
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TAB  ANC  AL  AR  DA  ATI§  KURALLARI 

Nefes  kesmek,  tetik  dii§urmek,  gez-arpacik  baki§  §eklipiyade  tiifekleriyle  aynidir.  Vurulmak 
istenen  yerin  alt  kenar  orta  noktasina  ni§an  alinir.  insanin  oliimciil  bolgeleri  kafa  ve  giigiis 
bolgesidir.  Kafaya  ati§  edilmek  istenirse  agza,  gogiise  ati§  edilmek  istenirse  karm  bolgesine  ni§an 
alinir. 

Sag  elle  kabza  tutulur.  Ne  gok  sikilir  nede  gev§ek  birakilir.  Sol  el  §ekilde  goriildiigii  gibi  sag 
elin  iistiine  yerle§tirilir.  Kabza  emniyeti  olan  silahlarda  emniyet  sikilir.  Horoz  sag  ba§parmakla 
kurulur.  Emniyette  ayniparmakla  agilir,  kapanir. 


Silah  sag  elin  ba§parmak  ve  i§aret 
parmaginm  ortasmdaki  bo§luga  oturtulur.  Bilek 
saga-sola  biikiilmemelidir.  Sag  dirsekte 
kirilmamalidir.  Omuzdan  ba§liyip  silah  ucuna 
kadar  diiz  bir  hat  olmahdir.  Ni§an  alirken  tabanca 
goz  hizasina  getirilirse  bu  hat  gozle  tam  bir  dogru 
olu§turmaz.  Bunun  igin  kafa  sag  omuza  yatirilir. 
Boylece  dogru  korunmu§  olur.  Ati§  kurallarma 
uyarak  tetik  du§uriiliir. 


Ayakta  ati§  §ekilleri; 
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Oturarak  ati$  $ekilleri; 


Yatarak  ati§  §ekilleri; 


Siitre  gerisinden  ati§  §ekilleri; 


Garazi  ati§  §ekilleri; 

Gez-  arpaciktan  ni§an  alinmaz.  Silah  hedefe  dogrultuldugunda  nereye  gelecegi  bilinir.  Bu 
ati§larda  isabet  tecriibeye  baglidir.  Buda  gok  fazla  ati§  yapmakla  saglanir.  A§agidaki  §ekillerde 
bazi  garazi  ati§  teknikleri  gosterilmi§tir.  Onemli  olan  gozle  silahin  paralelliginin  saglanmasidir. 
Bazilarmda  gift  elle  silah  tutulurken,  bazilarmda  tek  elle  tutulur. 
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:-  ''i 


Hedefku^ultme; 

Ati§  yaparken  hede  fin  bizi  daha  ufak  gormesini 
saglayip  vurma  ihtimalini  azaltmaktir.  Oturarak  ve 
yatarak  saglanir.  i  lia  ayakta  ati§  yapilmasi  gerekiyorsa 
yandaki  §ekildeki  gibi  yapilir.  Silah  tek  elle  tutulur. 


Regulaj:  Tabancalarda  regulaj,  arpacik  egelenerek  veya  iistiine  parga  kaynatilarak,  gez  ise 
saga  sola  kaydirilarak  saglanir.  Arpacik  oynanacagi  i?  in  silahin  orjinalligibozulacaktir.  Bunun  i?  in 
gok  gerekmedikge  regulaj  yapilmaz. 
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KALE§NIKOF 

7,62  mm' lik  piyade  tiifegidir.  Rus  lar  tarafindan  icad  edilip  geli§tirilmi§  ve  biitiin  komiinist 
iilkeler  tarafindan  iiretilmektedir.  Bu  silah  kirka  yakin  iilke  tarafindan  kullanilmaktadir. 

1941  yilmda,  ikinci  Diinya  Sava§i'nda,  tank  §oforii  olan,  Rus  subayi  Mikayil  Kala§nikov 
yaralanip  kaldigi  hastanede,  ferdi  silahlar  iizerine  gali§maya  ba§lar.  Almanlarin  bu  sava§ta 
kullandigi  (MP  44  STG)  silahmi  ornek  alarak  1947  senesinde  Kale§nikof  silahini  icad  eder. 

1950  yilmda  gok  miktarda  iiretilir.  1955  yilinda  bu  silahin  adl  AK-47  olarak  belirlenir  ve 
Ruslar  bu  silahi  askeriyenin  resmi  silahi  olarak  kabul  ederek,  kullanmaya  ba§lar. 

1959  yilmda  AKM  adl  ile  degi§tirilip,  geli§tirilerek  iiretilir.  Yeni  geli§tirilen  bu  silah  daha 
hafif,  uretimi  bas  it,  kolay,  ucuz  ve  daha  etkilidir. 

AK-47:  A:  Otomatik  K:  Kale§nikof   47:  icad edildigi  yilin  tarihi 

AKM:  AK:  ise  aym  mana  M:  Modernize 

Bu  silahta,  daha  sonra  gok  az  degi§iklikler  yapilarak  birgok  komiinist  iilke  tarafindan 
iiretilmeye  ba§lanmi§tir.  Bunlarin  ba§inda  £in,  Kuzey  Kore,  Ukrayna,  Finlandiya,  Romanya, 
Bulgaristan,  Polonya,  Macaristan,  £ekoslovakya,  Yugoslavya,  Bati  Almanya,  Misir  gibi  iilkeler 
gelmektedir.  Daha  sonra  ise  iran  ve  Tiirkiye  tarafindan  da  iiretilmeye  ba§lanmi§tir. 

Bu  silah,  saglamhgi  ve  her  tiirlii  hava  §artlarina  kar§i  dayanikhhgi,  bu  §artlardan 
etkilenmeyip  tutukluluk  yapmamasi,  ucuzlugu  ve  basitligi  nedeni  ile  fakir  iilkeler  ve  gerilla 
sava§larinda  diinya  iizerinde  kullanilan  tek  silah  haline  gelmi§tir. 

Giiniimiizde  silahin  bir  gok  modernize  edilmi§  ge§idi  vardir. 


AK-47  iLE  AKM  ARASINDAKI  BELiRGIN  FARKLAR 


AK-47 

AKM 

AK-47  silahmin  bedeni,  kiitle  demirin 
oyulup  i§lenmesi  ile  hazirlanmi§tir. 

AKM  silahinin  bedeni,  gelik  levhanin 
baski  yapilarak  §ekil  verilmesi  ile 
hazirlanmi§tir. 

Silahin  uzunlugu  86,9  cm?dir. 

Silahin  uzunlugu  87,6  cm?dir. 

Silahin  bo§  agirhgi  4,03  kg?dir. 

Silahin  bo§  agirhgi  3,15  kg?dir. 

Silahin  namlu  koruyucusu  diizdiir. 

Silahin  namlu  koruyucusu  iistten 
kesiktir.  Ati§  anmda  namlunun  yukanya 
kalkmasini  onler. 

Ati§  levhasi  800  m  mesafeyi  gosterir. 

Ati§  levhasi  1000  m  mesafeyi  gosterir. 

On  alt  kabza  sadedir. 

On  alt  kabza;  elin  kolay  tutmasi  igin 
gikintih  ozel  yeri  vardir. 

§arjor  mandah  kiigiiktiir. 

§arjor  mandah  biiyiiktiir. 

Beden  kapagi  sadedir. 

Beden  kapaginda  kabartmah  hatlar 
vardir. 

Piston  borusunda  8  adet  de  lik  vardir. 

Piston  borusunda  4  adet  de  lik  vardir. 

Otomatik  ati§ta  yava§latici  parga  yoktur. 

Otomatik  ati§ta  yava§latici  pargasi 
vardir. 

Bastonik,  kasatura  ve  susturucu  takilamaz. 

Bastonik,  kasatura  ve  susturucu 
takilabilir. 

36 


Asker  i  EgitimKitabi 


Ulke  le  rine  Gore  Bazi  Kale§nikof  £e$itleri 


Rus      <&  *  A  A  ©  A 

Dogu  Almanya  ->  <£>  <@)  Romanya 

Polanya  — »  (11) 
Bulgaristan  — >  K2'))  (25 

gin  — »  y^X 
iran  — >    Farsi  rakamlar  mevcut 


A 


Kuzey  Kore  — >  @ 


AKM 

Ozellikleri 

Mermisi:  7.62  x  39  mm 
Namlu  uzunlugu:  41,4  cm 
Yiv  setin  uzunlugu:  23,5  cm 
Yiv  seti  4  adettir. 
Merminin  giki§  hizi:  715  m/sn 
Dakikada  teorik  ati§i:  600  mermi 
Dakikada  ameli  ati§i:  100  mermi 

£ali§ma  sistemi:  Geri  gelme-gaz  ve  ileri  itme-yay,  sistemi  ile  gah§ir. 
Hava  ile  sogur. 

Emniyet  sistemi:  Emniyet,  otomatik  ve  yan  otomatik  hali  olmak  iizere  iigtiir. 
Dipgik  sistemi:  Sabit  aga?  dipgik(AKM),katlamali  demir  dipgik  (AKMS). 


Par^alan 

•  Alev  gizleyen  (Namlu  muhafazasi 

•  Arpacik  kiirsiisu  ve  muhafazasi 

•  Arpacik  ve  kaydirma  silindiri 

•  Temizeleme  ?ubugu 

•  Gaz  deligi  ve  borusu 

•  XJst  kabza  ve  piston  yuvasi 

•  tist  kabza  mandah 

•  Mesafe  levhasi 

•  Beden  kapagi 

•  Emniyet  mandah 

•  §arjor  mandah 

•  Elkabzasi 


•  Dipgik 

•  Piston,  govdesi  ve  igne  ter-tibati  yatagi 

•  Kurma  kolu  mandah 

•  Mekanizma  yayi  ve  kilavuzu 

•  igne  tertibati 

•  igne  ve  pimi 

•  Horoz  emniyet  kolu 

•  Horoz  ve  yayi 

•  Horoz  arka  tutucusu 

•  Tetik  ve  muhafazasi 


£ah§ma  Sistemi 

•  Emniyet  kolu  agihp,  kurma  kolu  vasitasi  ile  aksam  geri  gekildiginde  igne  tertibati 
yuvasmdan  kurtularak  aksamla  beraber  geriye  gelir.  Bu  geri  gelme  esnasinda  aksamin  arka  kismi 
horoza  baski  yaparak  horozu  kurår.  Horoz,  onden  horozun  emniyet  kolu  tarafindan  tutulur, 
arkadan  da  tetik  kollari  tutar. 
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•  Aksamin  geri  gelmesi  ile  arkada  siki§an  mekanizma  yayi  aksami  ileri  iter.  tleri  dogru  hareket 
eden  aksam  ve  igne  tertibatinm  alt  kis  mi  §arjordeki  ilk  merminin  arkasindan  vurarak  ileri  siirer.  Bu 
esnada  mermiyi  patlama  odasina  oturttururken,  igne  tertibatmin  aksamdaki  kavisli  bo§luga 
oturmu§  dili  vasitasi  ile  sola  dogru  bir  donii§le,  igne  tertibatmin  sag  ve  solundaki  diller,  silahin 
bedenindeki  gukurlara  oturarak,  igne  tertibati  bedene  kilitlenmi§  olur.  Bu  arada  da  tirnak  kovanin 
gentik  kanalmdan  tutar.  Bununla  beraber  aksamin  sag  alt  kismi  horoz  emniyet  koluna  dokunarak 
horozu  bu  emniyetten  kurtarir. 

•  Bu  emniyetin  iki  asil  gorevi  vardir.  Birincisi:  Horoz  aksam  tarafindan  geri  yatirilinca 
aksamin  ileri  rahat  hareket  edebilmesi  igin  horozu  altta  tutmak.  ikincisi:  Aksam  yerine  oturup,  igne 
tertibati  bedene  kilitlenmeden,  mermi  patlama  odasina  oturmadan  tetige  basilirsa  horoz  dii§iip 
mermiyi  patlatmas  in.  Boy  le  olursa  silah  bozulur  ve  aticiya  zarar  verebilir. 

•  Bundan  sonra  sadece  tetige  basmak  kalir.  Tetigede  basilmca,  horozu  tutan  tetik  kolundan 
kurtulan  horoz,  yayi  vasitasi  ile  ve  gerginligiyle  kuwetlice  igneye  vurur.  ignede  patlama  odasmda 
bulunan  merminin  kapsiiliine  vurur  ve  boylece  mermi  ate§lenir. 

•  01u§an  gaz  namluda  gekirdegi  hizhca  di§an  firlatirken  namlunun  gaz  deliginden  geri  gelen 
basing,  pistonun  ba§ina  baski  yaparak  aksami  geri  siirer.  Bu  geri  siirme  esnasinda  igne  tertibati 
kilitlenmenin  aksi  istikametine  yani  saga  bir  donii§le  bedenden  kurtulur.  Boylece  aksamla  beraber 
geri  gelirken  tirnak  bo§  kovani  geri  geker  ve  bu  gekim  esnasinda  bedenin  solundaki  kovan  atici 
kovanin  sol  yanindan  vurarak  sagdan  di§an  firlatir.  Geri  gelen  aksam  yay  vasitasi  ile  ileri  dogru 
itilir.  Onceden  aktarmi§  oldugumuz  §ekilde  silah  gah§ir. 


2-  Otomatik  Hali:Emniyet  kolunun  ig  tarafi  arka  horoz  tutucu  pargasinm  iizerine  oturarak 
onu  hareket  ettirmez  tetik  ayaklari  serbest  kalir.  Tetige  basildigi  siirece  horoz  hig  durmadan  gali§ir. 
Ne  zamanki  tetik  birakilir  ise,  i§te  o  zaman;  tetik  kollan  horozu  tutar  ve  silah  durur. 

3-  Yan  Otomatik  Hali:Arka  horoz  tutucu  tek  hali  ile  otomatik  halini  birbirinden  ayirir.  Bu 
halde  tetik  ayaklari  ve  arka  horoz  tutucu  emniyet  dilinden  tamamen  serbest  kalir.  Tek  tek  halinde 
tetik  basill  olursa  arka  horoz  tutucu  horozu  tutar.  Tetik  birakilirsa  horozu  tetik  kollan  tutmu§  olur. 
ikinci  basi§ta  silah  gali§ir.  Normal  halde  yani  tetik  basill  olmazsa  sadece  horoz  tetik  kollan  vasitasi 
ile  tutulmu?  olur  ki  tetige  basilinca  da  silah  gali§ir. 

Emniye  t  Onle  mi 

Silah  sokiim  vaziyeti  almdiktan  sonra  oturarak  veya  masa  iizerinde,  namlu  havaya  ve  dipgik 
yere  gelmek  §artiyla  silah  sol  elle  tutulur.  Sag  elin  serge  parmagi  ile  §arjor  gikartilir.  Daha  sonra 
emniyet  agilarak  mekanizma  kolu  iki  defa  gekilip  birakilir  ve  tetik  du§uriiliir. 


Silah  Emniye tinin  (^ali$masi 


2 


1-  Emniyet  Hali:  Silah  emniye  te  almdigi  zaman  (yani 
emniyet  kapah  oldugu  zaman);  Emniyet  kolu  mekanizmanin 
geri  gelmesini  onler.  Emniyet  kolunun  ig  dili,  horozu  yandan 
tutan  tetik  ayaklarini  ve  arka  horoz  tutucu  pargasinin  ayaklari 
iizerine  oturarak  bunlari  gali§tirtmaz.  Bunlarda  horozu  hareket 
ettirmezler. 
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Sdkum  Ve  Takimi 
Kis  mi  Sokum 
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•  Beden  kapagi  gikartilir. 

•  Mekanizma  yayi  gikartilir. 

•  Aksam  gikartilarak  igne  tertibati  yuvasmdan  ahnip,  gikartihr. 

•  Temizleme  gubugu  gikartihr. 

•  Ust  kundak  ve  alt  kabza  gikartilir. 

•  £ikartilan  bu  pargalar  gikartilma  sirasina  gore  dizilir. 

•  Takim,  sokiimiin  tersidir. 

Genel  Sokiim 

Sava§  silahi;  egitimde  kullanilmaz,  zaruret  ve  genel  temizligin  di§mda  genel  sokiim 
yapilmaz.  (Pargalarinin  saglamligi  ve  yaylarinin  gev§ememesi  igin) 

Genel  Sokiim  Ne  Zaman  Yapihr 

•  Genel  sokiim  egitim  igin  yapilir. 

•  Ati§  egitiminin  bitiminden  sora  genel  temizlik  igin. 

•  Suya  veya  toza  maruz  kaldiginda. 

•  Depodan  ilk  almdiginda  gresi  temizlemek  igin. 

Genel  Sokiim  Yapimi 
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•  Ciizi  sokiim  yapilir. 

•  Horoz  emniyet  kolundan  pimler  iizerine  uzanan  yay  tetik  piminin  iizerinden  yukan 
kaldirilarak  tetik  pimi  gikartilir  ve  tetik  tertibati  sokiiliir. 

•  Emniyet  kolu  sokiiliir. 

•  Horozun  yay  lan  kaldirilarak  horozun  ensesine  konur  ve  baglanir. 

•  Horoz  piminin  yanindaki  yay  a§agi  bastirilarak  horoz  pimiyle  beraber  sokiiliir. 

•  Horoz  emniyet  kolu  sokiiliir. 

•  igne  tertibatmdan  igne  ve  kovan  tutma  tirnagi  gikartilir. 

•  Takim,  sokiimiin  tersidir. 

igne  Tertibatinin  Sokumu 

•  Tirnagi  tutarak  tirnak  pimi  aparatla  gikanhr.  Tirnakla  beraber  tirnak  yayi  gikanhr. 

•  igneyi  tutan  pim  aparatla  gikanhr  ve  igne  dii§er. 


§arjoriin  Sokumu 


Bozukluklar-Tutukluklar  Ve  Giderilmesi 
Kurma  Kolu  Ge  ri  Gelmiyorsa; 

•  Gaz  borusunda  ve  bedenkapaginda  ezilme  olabilir. 

•  igne  tertibatinin  donerek,  bedenden  agildigi  yataklar  geni§lemi§  olabilir.  igneyi  bedenden 
a?amaz. 

•  Hareketli  parganin  iizerinde  kaydigi  bedenin  dudaklari  ezilmi§  olabilir. 

•  Piston  ba§i  egrilmi§  olabilir  piston  borusuna  takilir 

•  §arjorde  ezilme  olabilir.  Yay  gali§maz,  hareketli  pargayi  enge  lier  ve  geri  gelmesine  mani 
olur. 

Giderilmesi:  Burada  zikredilen  ihtimaller  goz  oniine  getirilerek  bu  pargalar  kontrol  edilir. 
Bozukluk  tespit  edilerek  o  parga  ya  tamir  edilir  ya  da  degi§tirilir. 
Aks  am  ile  ri  Gitmiyors  a; 

•  Mekanizma  yayi  zayiflami§  olabilir. 

•  Horoz  emniyet  kol  yayi  kirilmi§  olup  bu  emniyeti  gali§tirmayabilir. 

•  Horozda  veya  emniyet  kolunda  a§inma  olup  horozu  arkada  tutamaz  ve  oylece  horoz  aksamin 
iler  i  gidi§ini  enge  lier. 

•  §arjor  dudaklarinda  ezilme  olup  igne  tertibati  mermiyi  §arjorden  sokemeyip  takilir. 

Giderilmesi:  Burada  zikredilen  ihtimaller  gozoniine  getirilerek  bu  pargalar  tamir  edilir  veya 
degi§tirilir. 
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Aks  amYe  rine  Oturmuyors  a; 

•  Mermi  ezik  veya  egik  olabilir,  patlama  odasina  girmez. 

•  Patlama  odasinda  pis  lik  olabilir,  bundan  dolayi  mermi  girmez. 

•  §arjoriin  dudaklari  agik  olup  iki  mermi  birden  ileri  gider  ve  aksami  tikar. 

•  Aksamla  igne  tertibati  farkli  silahlarm  olursa  igne  tertibati  iki  mermiyi  birden  ileri  siirer  ve 
aksami  tikar. 

Giderilmesi:  Burada  zikredilen  nedenler  goz  oniine  getirilerek  pargalar  tamir  edilir  veya 
degi§tirilir. 

Me  rmi  Ate$  leme  zse ; 

•  Mermi  bozuk  olabilir. 

•  Horoz  yayi  kirik  veya  zayiflami§  olabilir. 

•  igne  kirik  veya  kisalmi§  olabilir. 

Giderilmesi:  Bu  zikredilenler  goz  oniine  getirilerek,  pargalar  degi§tirilir. 

Patlama  Sonrasi  Kov  an  £ikmayip  Patlama  Odasinda  Kahrsa; 

•  Tirnak  veya  yayi  kink  veya  yay  gev§ek  olabilir. 

•  Kovanin  gentik  kana  li  kirik  olur  ve  tirnak  gekemeyebilir. 

Giderilmesi:  Bu  zikredilen  sebepler  goz  oniine  getirilerek  pargalar  degi§tirilir. 

Kovani  Di§an  atmazsa; 

•  Kovan  aticisi  kirik  olabilir. 

Giderilmesi:  Tamir  ettirmektir. 

Kale^nikofMermisi  (7.62x39mm) 

Kale§nikof  mermisinin  resmi  adl,  M  43'tiir.  Kale§nikof  mermisi 
ilk  defa  1939  yilinda  denendi.  ikinci  Diinya  Sava§inin  ba§larinda 
yapimi  durduruldu  ve  daha  sonra  1942  yilinda  iki  Rus  bilgini  olan  B.V. 
Senim  ve  N.  M.  Zarov  tarafindan  yeniden  tasarlanip  iiretilmeye  devam 
edildi.  (Mermi  Sandigi  numarasi:  7,62  -  720  veya  750) 
•  Toplamuzunlugu:  55,7  mm 

•  Kovanin  uzunlugu:  39  mm 

•  Merminin  agirligi:  18,2  gr 

•  £ekirdegin  agirligi:  8  gr 

•  Barutun  agirligi:  1 ,5  gr 

Qm  yapimi,  750  ve  720  adet  mermi  olmak  iizere,  demir  kur§un  kap  lama  li  sandiklarda  olup 
20'§er  tane  kågit  paketler  halinde  olur.  Bu  sandiklar  iki  tanesi  bir  agag  sandikta  olmak  iizere 
konulur.  Rus  yapimi  mermiler  ise  700  mermi  olmak  iizere  ye§il  demir,  askeri  sandikta  olup  20'§er 
tane  kågit  paketlerde  bulunur.  Bu  sandiklarda  iki  tanesi  bir  agag  sandikta  olmak  iizere  konulur. 
Aynyeten  Rusilerde  mermiler,  120T lik  kågit  paketler  halinde  bulunur.  Mermilerin  cinsine  gore 
sandiklarin  iizerinde  hatlar  bulunur.  iz  mermisi  ye§  il,  de  lic  i  siyah  vb. 

Mesafe  Cetveli:l'den  8'e  (AK47)  veya  1'den  104a  (AKM)  kadar  kar§ilikli  siralanmi§ 
rakamlar  bulunur.  Her  rakam  100  metreye  delalet  eder.  3  -300  m,  4-  400  m  gibi.  Bu  levhanin 
iizerinde  ileri  ve  geri  hareket  eden  bir  mandal  vardir  ki;  bu  mandal  hedefin  uzakligma  gore 
rakamin  oniine  getirilerek  silahin  mesafe  ayan  yapilir. 

Bu  levhanin  ba§mda  Yl  harfi  vardir.  Bu  3  rakamina,  yani  300  metreye  delalet  eder.  Gece 
rakamlar  gorulmezse  ve  degi§kenlik  gosteren  mesafe lere  ati§ta,  ortalama  deger  oldugu  igin  mandal 
geriye  gekilir. 
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Kale  §  niko  fiin  B  azi  Mo  de  Ile  ri 


Uzellik 

AK-74 

a  tre  n AJi 
AKIS-74U 

AK-1U1 

AK-1 UZ 

U  i  C  lllll  1  ai  lill 

Ly  lLt 

ly  /*+ 

Lyy^-r 

Lyy^-t 

I  1  viin  ln  \y  ( r*YY\  \ 

u  zuniuK^cmy 

Q/H 

7^ 

Q/H 

OZ4 

U lpC^  liv  Jvalll  U.^CITIJ 

Oy\J 

zlqh 

7nn 

JoO 

Kl  o  mn  i   I  I  ti  iv»  li  i  rn  i/  r*  m  i 

iNdniiu  uzuniugu^cinj 

ZL1  ^ 
41 J 

910 

Z1U 

ZL1  ^ 
41 J 

ai  /i 
.314 

A  rrir*  1  År  f  \rcr\ 

3,1 

zp 

Mermi  £api(mm) 

5,45x40 

5,45x40 

5,56x45 

5,56x45 

Mermi  £iki§  Hizi(m/sn) 

900 

735 

920 

800 

Tesirli  Mesafe(m) 

800 

600 

900 

800 

Son  Menzil(m) 

3000 

2000 

3000 

2500 

§arjor 

30-40 

30-40 

30 

30 

Teorik  Ati§(dk) 

650 

700 

650 

700 

Yiv-Set 

4 

4 

4 

4 

Ozellik 

AK-103 

AK-104 

AK-107 

AK-108 

Uretim  Tarihi 

1994 

1994 

1997 

1997 

Uzunluk(cm) 

943 

824 

943 

Dip9ikKathU.(cm) 

700 

586 

700 

Namhi  Uzunlugu(cm) 

415 

Agirlik(kg) 

3,4 

3,0 

3,45 

Mermi  £api(mm) 

7,62x39 

7,62x39 

5,45x40 

5,56x45 

Mermi  £iki§  Hizi(m/sn) 

750 

650 

900 

910 

Tesirli  Mesafe(m) 

1000 

800 

900 

900 

Son  Menzil(m) 

3000 

2500 

3000 

3000 

Sarjor 

30 

30 

30 

30 

Yiv-Set 

4 

4 

4 

4 

Teorik  Ati§(dk) 

650 

650 

850 

900 

AK-74 


AK-47'nin  1974  yilinda  modernize  edilmi§  halidir.  7,62x39  mm  mermi  yerine,  5,45x40  mm 
mermi  kullanir.  En  gok  kullanilan  mode  li  AK-74M'dir.  Bu  silah  Rusya'nin  1990'lardan  bu  yana 
ana  saldiri  tiifegidir.  Kalekof  olarak  bilinir.  Bu  model  ve  bundan  sonraki  mode  Herde  standart  a  lev 
gizleyen  yerine,  basmci  saga,  sola  dagitan  alev  gizleyen  kullanilmi§tir.  Bu  alev  gizleyen, 
namlunun  seri  ati§ta  yukari  kalkmasini  azaltir  ve  hakimiyeti  kolayla§tirir.  Kusuru  ise;  ses 
gogalmaktadir. 

Modellen 

AK-74  Standart  modeldir. 

AK-74M  :AK-74?iin  modernize  edilmi§,  metal  kaplamali,  katlanabilir  dipgikli  modelidir. 
AKS-74  AK-74'iin  katlanabilir  dipgikli  modelidir. 
AKS-74U  AKS-74?iin  kisa  modelidir.  Klinkof  olarak  bilinir. 

AKS-74UB  AKS-74U'nun  ozel  operasyonlar  igin  modifiye  edilmeye  uygun  modelidir. 
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AK-74  AK-74M  AKS-74 


AKMS-74  AKS-74U  AK-74M_saiga 


AK-101 

Rusya  yapimi  5,56' lik  bir  saldiri  tiifegidir.  1994  yilinda  tasarlanmistir.  AK-74M'nin  ihracat 
modelidir. 

Mode  Ile  ri 

AK-101:  Standart  modeldir. 
AK-102:  AK-101'in  kisa  modelidir. 


AK-101  AK-102 


AK-103 

AKM  59'un  metal  ve  plastik  kaplamalarla  modernize  edilmis  halidir.  7,62' lik  mermi 
kullanir. 

Mode  Heri 

AK-103:  Standart  modeldir. 
AK-104:  AK-103'un  kisa  modelidir. 


AK-103  AK-104 
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AK-107 

Bu  model  standart  Kale §nikof larm  aksine,  bir  tepme  onleyicisine  sahiptir(BARS).  BARS 
sistemi,  kovan  geri  gelirken,  bir  me  tal  ileri  giderek  dengeyi  saglar.  Silah  sarsilmadan  otomatik  ati§ 
yapabilmektedir. 

Mode  He  ri 

AK-107:  5,45' lik  modeldir. 

AK-108:  5,56' lik  modeldir.  AK-107'nin  ihracat  modelidir. 


AK-107  AK-108 
Her  modelin  kendine  has  bombaatar,  lazer,  durbiin  vb.  aksesuarlan  vardir. 


BOMBAATAR(AKM) 

•  20-25  metre  §aziye  etkili  bomba  atar. 

•  Son  menzili  400  metredir. 

•  0°-45°  ve  45°-90°  ?ali§abilir. 

•  Goriinen  ve  goriinmeyen  hedefe  atilabilir. 

•  AKM  'ye  takilir. 

•  Geri  tepmesi  yoktur. 

•  Mermisinde  titrail  vardir. 

•  Namlu    ucuna     takilan    ge§idi  vardir. 
Ate§lemesi,  egitim  mermisiyle  olur. 

Not:  £ogu  piyade  tiifeginin  kendine  has  bombaatan  vardir.  Bunlarin  kullanimi  birbirlerine  benzer. 

Par^alan 

•  ganta  (1) 

•  Mermi  (4) 

•  AKM'ye  takma-gikarma  pimi 

•  Ni§angåh  ve  oynatma  diigmesi 

•  Ati§  cetveli 

•  Emniyet  mandah: 
Yukan:  kapah,  A§agi:  agik 

•  Ati§  terazisi:  istenilen  mesafeye  getirilip  alametler  gaki§tirilirsa  mermi  o  mesafeye  gider 

•  Mermi  gikarma  pimi 

•  Sokiim  pimi  - 4 

•  Namlu  (3) 

•  Tetik  ve  igne  tertibati  (2)  (Her  basip  gekmede  kendini  kurår.) 
Mesafe   ayarlama   gizelgesi  yukan  ve   a§agi   1,2,3   ve  4 

rakamlarmdan  olu§ur.  Her  rakam  100  metreye  kar§ilik  gelir  ve  aralarda 
50  metreye  kar§ilik  gelen  gizgiler  vardir.  Direk  hedefe  atmak  (0°-45°) 
yada  bir  engeli  a§irmak  i?  in  (45°-90°)  arasi  gah§abilir. 


i 


0M5° 


45°-90° 
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G3 


Heckler  &  Koch  G3,  7.62  mirilik  otomatik  piyade  tiifegidir.  1950'  lerde  Alman  silah  iireticisi 
HK  ile  ispanyol  devletine  ait  dizayn  ve  geli§tirme  ajansi  CETME  tarafindan  geli§tirilmi§tir. 

Her  saldiri  tiifegi  gibi,  G3  saldiri  tiifeklerinin  gegmi§i  de  StG-44'e  dayanir.  As  linda  G3, 
CETME  adiyla  anilan  ispanyol  saldiri  tiifeklerinin  iizerinden  geli§tirilmi§tir.  Bu  ispanyol  tiifegi  de 
StG-45(M)  tiifeginden  geli§tirilmi§tir.  StG-45(M),  2.  Diinya  Sava§i'nin  bitimine  yakm, 
Wehrmacht' in  son  girpini§lan  siras inda  StG-44  saldiri  tiifeginin  iizerine  tasarlanmi§tir.  StG-44'iin 
biraz  masrafli  oldugunu  dii§iinen  Wehrmacht,  daha  ucuza  ve  hizli  iiretebilecegi  bir  tiifek  iizerinde 
gali§arak  StG-45(M)'yi  geli§tirmi§tir.  Ancak  bu  tiifek  Wehrmacht  tarafindan  kullanilamami§? 
1945'te  iiretime  gegtigi  sirada  Almanya  sava§i  kaybetmi§tir.  Sava§in  sonrasinda  ispanyollar  bu 
silah  iizerinden  CETME  mode  lier  ini  geli§tirmi§lerdir.  CETME' leri  kullanan  Bati  Almanya  bu 
silahi  kendi  iiretmek  istemi§  ve  Heckler  &  Koch  adh  Alman  silah  §irketi  tiifegin  iiretimine 
gegmi§tir.  Uzerinde  gergekle§en  birgok  oynamanin  ardmdan  CETME  Modelo  B,  onun  iizerinden 
de  bugiinkii  G3  tiifegine  ula§ilmi§tir.  G3  tek  bir  tiifek  degildir,  birgok  modeli  bulunmaktadir. 
Resimdeki  G3A3  ve  G3A4  modelleridir. 

G3A1,  G3A2,  G3A3,  G3A3A1,  G3A3  ZF,  G3A4,  G3A4A1,  G3KA4,  G3KA4A1,  G3A5, 
G3A6,  G3A7,  G3A7A1,  G3  SG/1,  G3  SAS 

G3  tiifekleri,  Heckler  &  Koch  §irketinin  kendi  geli§tirdigi  "silindir  geciktirmeli  gaz  kagirma" 
sistemini  igerir.  Bu  sistem,  MG-42  makinah  tiifeginin  gali§ma  prens  ib  inin  aksine  sabittir  ve  geri 
tepmesi  yoktur.  MG-42,  geri  tepmenin  olu§turdugu  giigten  faydalanarak  gali§ir.  Yani  sistemin 
durmadan  devam  edebilmesi  igin  silahin  gii?lii  bir  §ekilde  geri  tepmesi  gerekmektedir.  G3 
ise;patlama  odasmdaki  yanmanin  siirgii  araciligiyla  mermiye  miidahale  etmesi  ile  gali§ir. 
Kale§nikofta  ise;  namludaki  gaz  basmcmin  mekanizmada  sabit  olan  gaz  pistonuna  basin? 
uygulamasiyla  gali§ir. 

Bu  sistemlerin  mantigi  yanli§  anla§ilmaktadir.  Normalde  merminin  patlamasiyla  olu§an 
basing  mekanizmayi  gok  rahat  bir  §ekilde  geri  getirir.  Arna  bu  geri  gelme  gekirdek  namludan 
gikmadan  olacagi  igin;  silaha  zarar  verir  ve  bas  ing  gekirdege  etki  etmez.  Bunun  igin  mermi 
patladigi  andan,  gekirdek  namluyu  terkedene  kadar  kovanm  patlama  odasinda  sabit  kalmasi 
gerekir.  Bu  i§i  kilit  sistemleri  yapar.  Bu  kiliti  ise  yukarida  belirtilen  kiliti  agma  sistemleri  agar. 

Silahin  hedefinde  olu§turdugu  muazzam  tahribat,  tasarimma  gore;  kendi  smifi  silahlardan 
daha  uzun  bir  namluya  sahip  olmasi,  mermi  barutunun  ve  gapinin  muadil  mermilerden  daha  fazla 
olmasi  ve  mekanizmasmin  atim  haznesine  iyi  bir  §ekilde  yerle§mesinden  dolayi  G3;  kendi 
sinifmdaki  en  oldiirucii  piyade  tiifegidir.  Silahin  eksi  yonii  ise;  gok  tutukluk  yapmasidir. 

Ozellikleri 

•  TasarlandigiTarih:  1950 

•  Hizmete  Giri§  Tarihi:  1959 

•  Seri  Ure  tim  Tarihi:  1964' ten  giiniimiize 

•  Silah  Uzunlugu:  1016  mm 

•  Namlu  Uzunlugu:  45  cm  (Normal),  31 ,5  cm  (Kisa) 

•  Yiv-set:  4  adet 

•  Mermi:  7,62  x  5  lmm  NATO 

•  §arjor:  20  mermilik 

•  Teorik  Ati§  Adedi:  600  mermi/dk 

•  Bo§  Agirhk:  4,25  kg 

•  Dolu  Agirlik:  4,5  kg 

•  Kasatura  takilabilir. 
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•  HK  79  bombaatan  takilabilir.  Diger  mode  lier  inede  farkli  bombaatarlar  takilabilir. 

•  Mermi  £iki§  Hizi:  800  m/sn 

•  Oldiirme  Mesafesi:  500  m 

•  Tesirli  Mesafesi:  1000  m 

•  Azami  Menzil:  3000  m 

Ana  Par^alan 

•  Namlu 

•  Doner  gez  ve  arpacik 

•  Kabza 

•  Tetik  tertibati 


•  igne  tertibati 

•  Mekanizma  yayi 

•  Kurma  kolu 

•  Emniyet  mandolu 


•  Dipgik 

•  El  kundagi 

•  Alev  gizleyen 


Emniyet  Mandah:  Tiifegin  iizerindeki  emniyet  diigmesi  sayesinde  istenilen  §ekilde  ati§ 
saglanabilir.  Diigme  "E"  veya  "1"  segenegine  getirildiginde;  tiifek  tetige  her  basildigmda  ate§ 
alir(Yan  otomatik).  Eger  diigme  "F"  veya  "20"  segenegine  getirilirse  tiifek  tam  otomatik  ati§ 
yapacaktir.  Diigme  "S"  veya  "0"  segenegine  getirildiginde  ise  tiifek  giivenlidir,  tetik  mekanik 
olarak  devre  di§i  olur.  Bu  segenek  kaza  ile  ate§lenmesini  enge  lier. 


Sokiim  Ve  Takimi 


•  Kabza  ile  tetigin  birle§tigi  yerdeki  iki  adet  pim  gikanlir.  Kaybolmamasi  igin  dipgikteki 
oyuklara  yerle§tirilir. 

•  Mekanizma  yayi  ve  dipgik  gikanlir. 

•  Tetik  tertibati  ve  kabza  a§agi  dogru  gekilir  ve  tert&ati  bedenle  birle§tiren  pim  gikarilarak 
tetik  tertibati  ve  beden  ayrilir. 

•  Kurma  kolu  yuvasmdan  gikanlir  ve  arkaya  dogru  gekilir. 

•  igne  tertibati  oyuga  gelecek  §ekilde  gevrilir.  igne  tertibati  ve  arkasindan  yay  gikacaktir. 

•  Arpacigm  altindaki  pim  gikanlir  ve  el  kundagi  sokiiliir. 

•  Alev  gizleyen  gevrilerek  gikanlir. 
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•  Emniyet  mandali  S  pozisyonundan  yukan  gevrilir.  £ikinti,  igerdeki  kilitleme  oyuguna 
getirilir  ve  tetik  tertibati  alinir. 

•  Takim,  sokiimiin  tersidir. 


HK  G3  Ve  HK  33  Tufeklerinin  Anza  Ve  £ozumleri 


ARIZA 

NEDENI 

GIDERME  §EKLI 

Mekanizma  §arjorden 
mermi  almadan  iler  i 
gidiyor. 

§arjor  diizgiin  §ekilde 
takilmami§. 

Yerine  iyice  oturtulur. 

§arjor  gev§ek. 

§arjor  gikarma  mandali  kontr  ol 
edilir,  uygun  degil  ise  tamire 
yollanir. 

§arjor  yanaklan  deforme  olmu§. 

§arjor  tamire  yollanir. 

Mekanizma  §arjorden 
mermi  almiyor  veya  bo§ 
kovani  di§anya  atmiyor. 

Tirnak  veya  tirnak  yayi  kirilmi§. 

Degi§tirilir. 

Bo§  kovan  atacagi  arizali. 

Mermi  yuvasi  kirli. 

Temizlenir. 

Mermi  ate§  almiyor. 

Igne  kink. 

Degi§tirilir. 

Igne  ucu  kisa. 

Mermi  arizali. 

Mermi  degi§tirilir. 

Kapak  takimi  tam  olarak 
kapanmiyor. 

Mermi  yatagi  kirli. 

Temizlenir. 

Namlu  tespit  pargasi  kirli. 

Mermi  arizali. 

Mermi  degi§tirilir. 

Mekanizma  yayi  esnekligini 
kaybetmi§tir. 

Yay  degi§tirilir. 

Geri  tepme  qok  sert. 

Mekanizma  ba§i  arka  plakaya 
sert  vuruyor. 

Silah  tamire  yollanarak  baski 
tertibati  yenilenir. 
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HK  33 


5,56  mm  x  45  (NATO)  mermi  kullanan  HK  33  E  Piyade  Tiifegi;  sabit  namlulu,  kilitlemeli 
mekanizma  li,  geri  tepme  etkisiyle  gali§an  bir  tiifek  olup  25,  30  mermilik  §arjorden  beslenmektedir. 


Ozellik 

HK  33  E 

HK  33  K  E 

5,56  mm 

5,56  mm 

Sabit  dipcikle  silahin  uzunlugu 

920  mm 

865  mm 

Seyyar  dip9ikle  silahin  uzunlugu 

735  mm 

675  mm 

Gez-arpacik  mesafesi 

480  mm 

480  mm 

Namlu  uzunlugu 

390  mm 

322  mm 

Yivli  kismin  uzunlugu 

178  mm 

178  mm 

Bos  silahin  agirhgi 

3,90  kg 

3,92  kg 

25' lik  bos  celik  sarjorun  agirhgi 

250  g 

250  g 

30' luk  bos  9elik  sarjorun  agirhgi 

270  g 

270  g 

Dakikada  teorik  atim  adeti 

750  adet 

700  adet 

Namlu  agzi  enerjisi 

1.580  J 

1.410  J 

Ni§angah  menzili 

200,  300, 400  m 

200, 300, 400  m 

Tesirli  menzili 

800  m 

800m 

Azami  menzili 

3.800  m 

3.800  m 

Yiv  adedi 

6  adet 

6  adet 

Bomba  Atar 

Takilabilir. 

Takilamaz. 

Mermi  ciki§  hizi 

885  m/sn 

840  m/sn 

Ana  Par^alar 

•  Namlu  ile  komple  govde 

•  Kurma  diizeni 

•  Arpacik  ve  doner  gez 

•  Mekanizma 

•  igne  grubu 

Emniyet  Mandah 

1.  Emniyette 

2.  Yan-otomatik 

3.  3'lii  ati§ 

4.  Tam  otomatik 


•  Mekanizma  yayi 

•  Kabza  ve  tetik  tertibati 

•  Dipgik 

•  El  kundagi 

•  §arjor 
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Silahi  Ati§a  Hazirlama 

•  Silah  emniyete  alinir. 

•  Kurma  kolu  sol  elle  arka  muhafazadaki  yuvayi  tutana  kadar  gekilir. 

•  Dolu  §arjor  yuvasma  git  sesi  duyulana  kadar  sokulur. 

•  Kurma  kolu  du§uriildukten  sonra  silah  dolu  ve  emniyettedir. 

Sokum  Ve  Takimi 

•  Silah  emniyete  ahnir. 

•  §arjor  gikartihr. 

•  Kurma  kolu  geriye  gekilerek  namluda  siirulu  mermi  olup  olmadigi  kontrol  edilir  ve  kurma 
kolu  ileri  dogru  serbest  birakilir. 

•  Ust  gerdaneden  aski  kayi§i  gikartihr,  dipgik  baglama  pimi  gikartilir  ve  dipgik  tabani  tespit 
kovani  igine  sokulur. 

•  Dipgik  geri  gekilir  ve  gikartilir. 

•  Kabza  ve  tetik  diizeni  serbest  birakilir. 

•  Kurma  kolu  yardimi  ile  mekanizma  ve  mekanizma  yayi  geriye  alinir  ve  di§an  gikan  pargalar 
tutu  lur. 

Mekanizmanin  Sokiilmesi; 

•  Mekanizma  yayi,  en  geride  iken  yerine  getiren  yay  ve  mili  yuvasi  bir  miktar  agi  yapacak 
§ekilde  gekilmelidir. 

•  Mekanizma  ba§hgi  90°  saga  gevrilerek  mekanizma  tertibatindan  ayrilir. 

•  Kilitleme  makaralan  mekanizmadan  kurtulana  kadar  dondiiriilur. 

•  igne  yayi  ve  igne  ta§iyicisi  sokulur. 

•  Takim,  sokiimiin  tersidir. 
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M  16 

A 


i 

M16,gunumuzde  15  NATO  iilkesinin  kullandigi,  ABD  yapimi  bir  piyade  tiifegi  grubudur. 
Bu  grupta  M16/A1/A2/A3/A4  gbi  dort  adet  silah  ge§idi  bulunur.  ABD  ordusu  tarafindan 
1960'lardanberikullanilmaktadir.  Yukandaki  resim  M  16/A4'iin  resmidir. 

M16  normal  silahlardan  daha  hafif  ,  5.56  mm  kalibreli,  hava  sogutmali,  gaz  hareketli  bir 
silahtir.  Silah;  gelik,  aluminyum  ve  bazi  plastik  kari§imlardan  olu§mu§tur. 

ABD  Hava  Kuvvetleri  ve  ABD  Kara  Kuwetleri  igin  uretimine  1957  yilmda  ba§landi.M16 
tiifegin  ilk  versiyonlari  mermi  atan  yan  otomatik  ve  otomatik  moda  sahip  ate§li  silahti.  1960' larm 
ba§inda  seri  iiretime  ba§landi  ve  ilk  olarak  1964  baharinda  Ozel  Kuwet  mensup larma  dagitildi. 

M16A2,  1980'lerde  iiretime  girdi,  NATO  standartlarinda  mermi  UretildiBelgika  tasarimh 
mermiler  kullanildi.  M16A2  hem  yan  otomatik  hem  tam  otomatik  olmak  iizere  iki  segenekliydLM- 
16A2  tiifegi  hala  ABD?  de  Deniz  Kuvvetleri,  Sahil  Guvenlik,  Hava  Kuvvetleri' nde  egitim  amagh 
kullanilmaktadir. 

M16A3  ise  sadece  ABD  Donanmasi?nda  kullanilmaktadir. 

M16A4  tiifegi  Irak  Sava§i  i?in  piyasaya  siiriildii  ve  cephedeki  birliklere  dagitildi.  Bu  tiifek 
diger  iki  mode  Iden  farkh  olarak  ge§itli  eklemeler  yapilmasma  olanak  veriyor.  Gerektiginde  lazer, 
gece  gorii§  diirbiinii,  bombaatar  ve  aydinlatma  aleti  takilabilmesi  i?  in  dort  adet  montaj  yeri  yapildi. 
Silahm  yapili§  amaci  dii§mani  yaralamakve  onunla  ilgilenecek  olan  en  az  iki  asker  ile  birlikte 
pasifize  etmektir.  Mermiler  normal  standardm  altmda  oldugundan  oliimciil  degildir.  5,56  x  45  mm 
NATO  mermi  kullanir. 


Ozellik 

M  16/A1 

M16/A2 

Uzunluk 

990  mm 

1006  mm 

Agirlik 

2,8  kg 

3,5  kg 

Dipgik 

Plastik 

Hafif  plastik 

Kabza 

Plastik 

Hafif  plastik 

Yiv-set 

4 

4 

Namlu 

Ba§i,  sonu  birdir.  Agirlik 

On  tarafi  daha  kalin,  Bu  kalinlik  silahm 

merkezi  biraz  arkadadir. 

dengeli  tutulmasmi  saghyor. 

El  Kabzasi 

Az  Kaliteli 

Kaliteli 

Bombaatar 

Yok 

Var 

Namlu  Igi 

Madeni  tabaka  yok 

Madeni  tabaka  var 

Uglii  ati§ 

Yok 

Var 

Saglamhk 

A2'ye  gore  az 

Iyi 

Arpacik 

Silindir.  Bundan  dolayi  kuwetli 

Dikdortgen.  Kuwetli  i§iklar  goze 

i§iklar  goze  yansir. 

yansimaz. 

Diirbun 

Takilabilir. 

Takilabilir. 

Kovan  Qiki§i 

Ozelliksizdir. 

Bo§  kovan  90  derece  aciyla  9ikararak 
geri  tepmeyi  azaltir. 

Mermi  £iki§  Hizi 

945  m/sn 

975  m/sn 

Mermi  Kodu 

M193 

M855 

Teorik  Ati§ 

700  mermi/dk 

800  mermi/dk 

Tesirli  Mesafesi 

450  m 

550  m 

§arjor 

20-30 

20-30 

Namlu  Uzunlugu 

508  mm 

508  mm 
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Ana  Par^alan 

•  Alev  gizleyen 

•  Namlu 

•  Arpacik 

•  Gez 

•  Sih  veYeri 

•  §arjor 


•  Gaz  borusu 

•  Gaz  borusu  kaplamasi 

•  Mekanizma 

•  Diirbun  yeri 

•  Kapama  kolu 

•  Emniyet  mandali 


•  El  kundagi 

•  Tetik  tertibati 

•  Kabza 

•  Dipgik 

•  Yay  ve  demir  pargasi 


Sokum  Ve  Takimi 

•  §arjor  gikarihr.  Emniyet  onlemi  alinir. 

•  El  kundagi  ve  beden  arasindaki  haika  a§agi  dogru  bastirilir. 

•  El  kundaginm  sag  ve  sol  pargasi  gikanhr. 

•  Sabitleme  pimi,  silahtan  gikmayacak  §ekilde,  saga  dogru  sihle  yada  mermi  ucuyla  itilir. 

•  Silahm  ust  kis  mi,  yukan  dogru  kaldirilir. 

•  Mekanizma,  kilitleyicisine  bastirilarak  ve  kurma  kolu  vasitasiyla  gekilir. 

•  Mekanizma  silahtan  gikanlir.  Kurma  kolu  biraz  a§agi  indirilerek  kendi  yoluna  getirilir  ve 
gekilir. 

•  igne  tertibati  gikanlir.  ^!ok  kirliyse,  pimleri  gikarilarak  igne,  yay  ve  tirnak  tertibati  gikanlir. 

•  Tetik  tertibati  ve  dipgik  ayrilir.  Kemer  gikanhr. 

•  Yay  arkaya  dogru  biraz  bastirihp,  pimi  hareket  ettirilir.  Boylece  yay  gikar. 
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Ml  6  A4  Modelinin  Par^alari 


Colt  M  4 


M16,  Amerika  Birle§ik  Devletlerfnin  1958?de  tasarladigi  ve  1960'ta  servise  koydugu 
Armalite  AR-15  tiifeginin  geli§mi§  bir  versiyonuydu.M16  zamanla  Vietnam  gibi  kotii  tecriibelerle 
geli§tirildi  ve  yillarca  birgok  versiyonu  yapildi.  Arna  Amerika  Birle§ik  Devlefleri  degi§en  sava§ 
ortammda  operasyon  tiifeginin  oldiirmek  i?  in  degil  hareketi  kisitlayacak  hizli  ate§  ile  dii§mana 
yarah  arkada§lar  birakacak,  dii§manm  ilgisini  yarali  arkada§larma  gekecek  §ekilde  olmasi 
gerektigini  gordii.  Ayrica  M16?nin  otomatik  ate§  modunda  kabzasinm  gok  lsinip  elde 
tutulamayacak  hale  gelmesi  gibi  bazi  teknik  sorunlar  Birle§ik  Devletleri  ba§ka  bir  tiifek  arayi§ina 
itti.  Boylece  M4  Karabina  ortaya  gikti.  §u  anda  Amerika  Birle§ik  Devletleri  ve  Birle§ik 
Krallik(ingiltere)'de  en  gok  kullanilan  tiifeklerden  biridir. 

M4?iin  sahip  oldugu  ati§  sistemleri  tam  otomatik,  yan  otomatik  ve  3?lii  yari  otomatikti  ve  bir 
de  emniyet  moduna  sahipti.  Fakat  3?lii  yari  otomatik  sistemin  kullani§siz  olduguna  karar  verildi  ve 
3?lii  yari  otomatik  sistemi,  yeni  bir  siiriim  olan  M4A2  ile  kaldirildi.  Genel  olarak  M4  Karabina, 
atasi  M16'dan  gok  daha  iyi  bir  grafik  gizmi§tir. 

M4  Karabina,  Amerikan  Coltfirmasi  tarafmdan  geli§tirilmi§  Ml  6  piyade  tiifeginin  karabina 
versiyonudur.  1996  yilmda  servise  girdi.  Birgok  ordunun  ozel  kuwetleri  bu  silahi  kullanmaktadir. 

Genel  olarak  30  mermi  a  lan  §arjorii  tam  otomatik  sistemde  bir  anda  bo§altilirsa  silahin 
kabzasi  biraz  lsinabilir;  arna  bu  M16?da  ki  kadar  fazla  degildir.  Yiiksek  teknoloji  ile  her  giin  biraz 
daha  geli§tirilen  M4?ler  giiniimiiziin  en  kullani§h  silahlarindan  biri  haline  geldi. 

Tiifek,  Afganistan  (2001'den  giiniimiize)  ve  Irakta(2003?ten  giiniimiize)  kullanilmi§  ve  halen 
kullanilmaktadir. 

Kale§nikof  a  gore  daha  fazla  bakima  ihtiyaci  vardir  ve  pahahdir. 
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Ana  Par^alan 


•  Beden 

•  Namlu 


•  Sokiim  Pimleri 

•  igne  Tertibati 

•  §arjor 


•  Gez-arpacik 

•  Dipgik 

•  El  kundagi 


•  Elkabzasi 

•  Tetik  tertibati 


Ozellikleri 

•  5. 56x4 5mm  NATO  mermisikullanmaktadir. 

•  Stanag  §arjorii  kullanmaktadir. 

•  Gaz  siki§tirma  ve  rotatingbolt  teknigini  kullanarak  gali§ir. 

•  Ki§iye  gore  ayarlanabilir  dipgige  sahiptir. 

•  RailtnterfacaSystem(RIS),silahin  ustiindeki;  aparat  takilabilen  ray  sistemine  sahiptir.  Silahin 
iistiindeki  ve  namlusunun  arkasmdaki  bu  tirtikli  boliim;  silaha  degi§ik  aparatlar  takilmasi  igin 
yapilmi§tir.  Buraya  lazer,  bomba  atar,  gece  gorii§,  i§ik  feneri,  lazer  i§aretleme  ve  hatta  pek 
kullanilmasa  da  minik  bir  pompah  tiifek  bile  takilabilir  (M26  Modular  AccessoryShotgunSystem). 

•  Ml  Garand'  larabenzeyen  bir  ni§an  sistemi  vardir  ve  bu  sayede  sakin  bir  anda  gok  keskin  bir 
ati§  yapilabilir. 

•  Uzunluk:  368  mm 

•  Namlu  uzunlugu:  368  mm 

•  Bo§  agirlik:  2,7  kg 

•  Dolu  agirhk(30  mermi  ile):  3,1  kg 

•  Etkili  menzil:  300  m 

•  Tesirli  menzil:  800  m 

•  Mermi  giki§  hizi:  884  m/sn 

•  Teorik  ati§  adedi(dk) :  900 

STANAG  (standardization  agreement);  NATO  standartlarini  beliryen  bir  antla§madir  ve  bu 
anla§maya  gore  yapilan  silahlar  ayni  okulere  sahip  mermiler  kullanmahdir.M4  Karabina  gibi 
NATO  uyesi  ulkelerin  piyade  tiifekleri  STANAGA  gore  5.56x45mm'lik  mermi 
kullanmahdir.  STANAG  §arjor  kullanan  silahlar,  STANAG  §arjor  kullanan  bir  silahin  mermiler  i  ile 
gali§abilir. 

Sokiim  Ve  Takimi 

•  §arjor  gikarilir  ve  emniyet  onlemi  almir. 

•  Kapama  ?atal  ignesinin  yanindaki  arka  pim  ayrilir. 

•  Sonra  on  pim  ayrilir  ve  iist  par^ayla  alt  parga  ayrilir. 

•  El  kabzasinin  kapagi  ve  altindaki  kapagi  ayrilir.  igindeki  pimler  sokiiliir  ve  kabza  s6kiilmii§ 
olur. 

•  §arjor  gikarma  pimi  dondiiriilerek  aksam  a?iga  gikanlir. 

•  Emniyeti  tutan  pim  sokiiliir. 

•  Emniyet  tutcusu  gekilir  ve  arkasinda  bulunan  demir  gekilir. 
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L85A1-A2 


L85A1 


L85A2 


ingiliz  yapimi  5,56  mm' lik  piyade  tiifegidir.  NATO  mermi  standardinin  7,62  mm' den  daha 
dii§iik  olmasi  yoniindeki  tarti§malar  ba§ladigi  yillarda  4.85  mm  IW  piyade  tiifegi  iizerinde 
gali§malara  ba§layan  ingiltere,  standartm  5,56  mmolarak  belirlenmesi  iizerine  IW  temelli  SA-80'i 
geli§tirmi§tir.  ilk  tiifek  L85A1  adiyla  bilinmektedir.  1986  yilmda  goreve  girmeye  ba§layan  bu 
tiifegin  silah  mekanizmasina  a  it  olmayan  bo  Himler  inde  agirlikli  olarak  plastik  kullanilmi§tir. 
Klasik  ni§angåh  sistemi  ile  donatilmi§  SA-80;SUSAT  optik  ni§angåhina(diirbiin)  sahiptir.  SUSAT, 
ni§an  almayi  kolayla§tirmanin  yanisira  isabet  oranini  da  onemli  olgiide  arttirmaktadir. 

Korfez  sava§inda  kullanildi  ve  kotii  bir  grafik  gizdi.  Tiifegin  gati§ma  alanmdaki  giivenirligi 
istenen  seviyede  olmadigi  yoniindeki  raporlar  iizerine  ingiliz  Ordusu  2000  yilinda  Heckler&Koch 
ile  anla§ip  tasanmin  yeniden  eie  almmasini  saglami§tir.  Bu  siireg  sonrasinda  modifiye  edilen  tiifek 
L85A2  olarak  adlandirilmi§tir. 

L85  Al  'in  Kus  urlan 

•  £61  §artlarinda  gok  tutukluk  yapmasi. 

•  A§iri  bakim  istemesi. 

•  ilk  denemelerde  silah  namlu  iizerine  dii§tiigiinde  ate§leniyordu.  Tetik  tertfcati  degi§tirilerek 
bu  sorun  giderildi  arna  yeni  tetik  diizeninde  tetikle  beden  arasinda  bo§luk  oldugundan  silah  gabuk 
toz  ahyor,  tutukluk  yapiyor. 

•  §arjor  piminin  koruyucusu  yoktur.  Bunun  igin  darbelere  maruz  kahp  bozulmasi. 

•  Ati§  aninda  gaz  ayarlayicisinin  kapak  pimi  titre§imle  gikiyor  ve  gaz  ayan  bozuluyor. 

•  Emniyet  ve  aksam  kilidinin  gabuk  kirilmasi. (plastik) 

•  Sokum-takim  pimlerinin  kalitesiz  oldugu  igin  gabuk  kirilmasi. 


Ozellikleri 


•  Uretici:  BAE  Systems 

•  Hizmete  giri§  tarihi:  1986 

•  Silah  uzunlugu:785  mm 

•  Namlu  uzunlugu:518  mm 

•  Agirhgi:3.8  kg 

•  Mermi  turu:  5.56x45  NATO 


•  £ali§ma  mekanizmasi:  Gaz  geritepmeli 


•  Mermi  giki§  hizi:840  m/sn 

•  Teorik  ati§ :  800  mermi/dk 

•  Etkili  menzili:460  m 


•  Yiv  set=  Saga  donii§lii  6  set 

•  §arjor  kapasitesi=  30  mermi 


Par^alan 


•  Namluyla  beraber,  beden 

•  Gaz  ayar  tertibati 

•  Diirbun 

•  Mekanizma  yayi 

•  Tetik  tertibati 

•  igne  tertibati 

•  §arjor 


•  Kemer 

•  Dipgik 

•  Yanagi  yaslama  yeri 

•  Otomatik  -  yan  otomatik  ayarlama  pimi 

•  Emniyet 

•  El  Kundagi 

•  §arjor  bittiginde  aksam  kilidi 
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Sokum  Ve  Takimi 

•  Diirbuniin  solundaki  iki  kilit  sola  dogru  gevrilerek  agihr. 

•  Diirbun  arkaya  dogru  gekilerek  gikanlir. 

•  §arjor  gikanlir.  Emniyet  onlemi  alinir. 

•  §arjor  giri§  yerindeki  ve  dipgik  metalinin  yanindaki  iki  pim  gikanlir. 

•  Tetik  tertibati  bedenden  ayrilir. 

•  Mekanizma  yayi  ileri  dogru  itilir  ve  pimi  sonuna  kadar  gekilir.  Mekanizma  yayi  geriye  dogru 
gikanlir. 

•  igne  tertibati  gikanlir. 

•  El  kundaginm  yanindaki,  gaz  borusu  kapagmin  pimi  agihr. 

•  Harbi  (sih  gubugu)  gikanlir. 

•  Gaz  diizenleyicisi  gikanlir. 

•  Gaz  ayarlama  pimi  basilarak  gikanlir. 


GEZ-ARPACIKLI  SILAHLARDA  ATI§  KURALLARI 
tnsan  Vucudu  Ve  Ati§a  Etkisi 

Adale  Ve  Sinir  Sis  te  mi:  insan  viicudu,  ati§la  olan  ili§kisi  bakimindan  incelendiginde 
kemikler,  adaleler(kas)  ve  sinir  sistemi  olarak  kar§imiza  gikar.  Vucudu  ta§iyan  kemiklerdir. 
Adale  ler,  viicudun  istenilen  §ekli  almasini  ve  istenilen  hareketlerin  yapilmasmi,  sinir  sisteminden 
aldigi  uyarilara  gore  gergekle§tirir.  Her  hangi  bir  ni§an  vaziyeti  almdiginda  bazi  adale  gruplarina 
gok,  bazilarma  ise  daha  az  i§  dii§er.  Bazi  ada  leiere  ise  hig  i§  dii§meyebilir.  Adale  ler  kendilerinden 
beklenen  i§i  kasilmak  suretiyle  yaparlar.  Adale  lerdeki  kasilmalar,  gerginlikler  viicutta  kontrol 
edilemeyen  titreme  ve  salinimlara  neden  olurlar.  Adale  lerdeki,  dolayisiyla  viicuttaki  titreme, 
sahnim  veya  hareketin  azaltilabilmesi;  ati§  esnasmda  hedefin  vurulabilmesini  saglayacak  en 
onemli  etkenlerden  bir  tanesidir. 

Daha  az  sallanan  bir  viicut  ve  tiifek,  §u  basit  i§lemler  neticesinde  elde  edilebilir: 

•  Tiifege  kemik  destegi  saglanmasi, 

•  Ellerin  tiifegi  gok  sikmamasi, 

•  Kasintisiz  bir  ni§an  vaziyeti  alinmasi, 

•  Vucudu  ve  tiifegi  ta§imayan  adale lerin  gev§etilmesi, 

•  Ni§anda  uzun  siire  beklenmemesi, 
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•  Her  atimdan  sonra  derin  nefeslerle  viicudun  gev§etilmesi, 

•  Nefes  kesildiginde,  10  sn' den  fazla  beklenmemesi, 

•  Qok  sikl  bir  kaynak  yapilmamasi, 

•  Tiifek  kayi§inm  gok  sikl  olmamasi(Aski  kayi§i  ile  ati§larda). 
Tabi  Ni$an  tstikametinin  Bulunmasi 

Her  insanin  viicut  olgiileri,  agirhgi  ve  adale  kuwetlerinin  farkli  olmasi,  ayni  ni§an  vaziyeti 
alinmasina  ragmen  hede  fe  degi§ik  agilarla  donmelerine  neden  olur.  Tabii  ni§an  istikametinin 
alinmasiyla  hedefe  yanca  ve  yiikseklikge  en  az  adale  gerilimi  ile  ni§an  ahnmi§  olur.  Egitim  ve 
ati§larda  siirekli  iizerinde  durulmak  suretiyle  ali§kanlik  kazandirilabilir. 

Yatarak  Ni$an  Vaziye tinde:  Hedefe  ni§an  almir,  parmak  tetikte  nefes  kesilir,  gozler 
kapatilir.  5-10  sn  bu  durumda  kalindiktan  sonra  goz  agihr  ve  arpacigm  hedefin  neresine  kaydigi 
tespit  edilir.  Arpacik  alt  kenar  noktasina  gelecek  §ekilde  turn  viicut  kaydirilir  (dondiiriiliir).  Bu 
i§lem  arpacik  istenilen  ni§an  noktasina  yanca  gelene  kadar  tekrar  edilir.  Arpacik  ni§an  noktasinin 
altinda  ise,  dirsekler  yerinden  oynatilmaksizm  viicut  geriye  gekilir.  Arpacik  yukanda  ise  yine 
dirsekler  oynatilmadan  viicut  ileriye  siiriiliir. 

^okerek  Ni§an  Vaziyeti:  Bu  i§lem  sol  dirsek  diz  iizerinden  kaldirilmadan  yapilir.  Sol  ayak 
donme  mihverinin  merkezidir,  yiikseklik  ise  kundagi  tutan  sol  elin  ileri  veya  geri  kaydirilmasiyla 
sabitle§tirilir.  Ati§  bitene  kadar  sol  ayak,  sol  dirsek  ve  sol  el  yer  degi§tirmemelidir. 

Ayakta  Ni§an  Vaziye  tinde:  Yanca  olan  hatalar  her  iki  ayagin  yer  degi§tirmesiyle 
giderilebilir.  Viicudun  biikiikliigii  sabit  kalmahdir.  Yiikseklik  yine  sol  kolun  konumu  ile  belirlenir. 

G6z-Ni§an  i  I  is  kis  i 

Tek  ve  £ift  Gozle  Baki;:  iki  gozii  olan  bir  insanin  her  zaman  gift  gozle  bir  baki§  yaptigi 
soylenemez.  G6rii§  kuweti  zayif  olan  goz  genellikle  gorme  i§ine  kari§maz  ve  §ahis  hakikatte  bir 
goziinii  kullanir.  G6rii§te  iistiinliik  saglayan  ve  gorme  i§ini  fiilen  yapan  goze  hakim  goz  denir. 

Hakim  Gdzun  Bulunmasi:  Parmaklarmiz  ve  ba§parmagmizla  bir  daire  olu§turarak 
kolunuzu  uzatiniz.  Bu  daireyi  kiigiik  bir  hedefi  ortasina  alacak  §ekilde  tutunuz.  Elinizi  oyle  bir 
vaziyette  tutunuz  ki  parmaklarinizin  ortasindaki  kiigiik  hedef  agik  olan  iki  goziiniizle  bir  den 
goriilsiin.  Bundan  sonra  sira  ile  birer  goziiniizii  kapatip  gorii§ii  sadece  bir  goziiniizle  sagladigmizi 
goreceksiniz.  Hangi  goziiniiz  hedefi  parmaklarmizm  ortasmda,  yani  kaymadan  goriiyorsa  o 
goziinuz  hakim  gozdiir. 

Goz  Yuvarlaginin  Hareketleri:  Gozii  bir  noktaya  gevirip  sabit  tuttugumuz  zaman,  bu 
hareketi  temin  igin  iig  gift  goz  adalesigali§maktadir.  Bu  iig  adale,  gozii  o  noktada  dengede  tutmak 
igin  devamh  titre§im  igindedirler.  Ni§an  aldiktan  sonra  ba§i  herhangi  bir  istikamete  hareket 
ettirdigimizde  bu  adale  grubu  gozii  eski  yerinde  tutmak  igin,  derhal  harekete  gegerler.  Bu  ba§ 
hareketi,  ali§ilanin  di§inda  ise  goz  ada  le  ler  i  de  ali§madiklari  bir  hareket  yapiyorlar  demektir.  Bu 
davrani§  goz  adale  lerinin  yorulmasina  neden  olur.  Bu  sebeple  atici  ba§ini  biitiin  ati§  miiddetince 
tabii  ha  linde  tutmahdir.  Boylece  ka§larinm  altmdan  veya  goz  ucu  ile  ni§an  alma  ihtiyaci  dogmami§ 
olur.  Aksi  halde  te§ekkiil  eden  goz  yorgunlugu  bir  miiddet  sonra  ni§anin  dogruluguna  tesir  eder. 

Dogru  Ni§an  Almak:  Teoride,  ni§an  alirken  gez,  arpacik  ve  vurulmak  istenen  noktanin  ayni 
hatta  getirilmesi,  klasik  tanimiyla  gez  deliginin  merkezi  ve  arpacigm  tepesinden  gegen  hattin  ni§an 
noktasina  getirilmesi  ve  her  ati§ta  bu  durumun  tesisi  veya  korunmasidir.  Gez  deliginin  kiigiikliigii 
(2  mm  kadar)  bizden  sadece  iki  §ey  istemektedir:  Gez  deligi  iginden  goriinen  arpacigi,  hedefin  en 
geni§  kismmin  ortasina  getirmek  ve  arpacigi  net  olarak  gormek  (arpaciga  bakmak). 

Peki§tirilmi§  dogru  ni§an  vaziyeti,  gozii  gezin  hemen  arkasi  yakinma  kendiliginden 
getirecektir.  Goz,  arpacigm  tepesine  uyum  sagladigmda,  goziin  dogal  yapisi  olan  cisimleri 
merkezleme  ve  goriinen  i§ik  kaynagmin  ortasmi  bulma  ozelligi  (bu  da  gezin  merkezidir),  arpacik 


57 


Asker  i  EgitimKitabi 


tepesini  otomatikman  gez  merkezine  getirecek  ve  istenen  gez  merkezi  -  arpacik  tepesi  hizalanmasi 
kendiliginden  olu§acaktir.  Ve  en  onemlisi,  ni§ancidan  bu  safhada  bir  tek  §ey  istenecektir: 
Arpacigm  tepesine  bakmasi.  ikinci  istenecek  olan,  arpacigin  tepesini  hedefm  en  geni§  kisminin 
ortasina  getirmesidir.  Bu  saglandigmda  gok  basit  olarak  dogru  ni§an  ahnmi§  olur. 

Akla  gelebilecek  olan  ilk  soru  "eger  ni§ancibu  sistemle  arpacigi  deligi  iginde  ortalayamazsa 
ne  olur?"  olacaktir.  Gez  deliginin  gapi  yakla§ik  2  mm' dir.  Gez-arpacik  mesafesi  piyade 
tiifeklerinde  ortalama  48  cm' dir.  Ni§anci  arpacigm  di§  kenarmi  gezin  her  hangi  bir  kenarina 
getirdiginde  yapacagi  azami  hata  1  mm  olacaktir.  Bu  hata  300  m'de  hedef  iizerinde  30.000x0,1/48 
=  62,5  cm  olacaktir.  Normal  bir  insan  goziiniin  yapabilecegi  bir  hata  ise  %  mm  den  biiyiik 
olmayacaktir.  Bu  hata  300  m'de  hedef  iizerinde  en  fazla  15  cm' lik  bir  sapmaya  neden  olacaktir. 
Ki§ilerin  hedefi  vuramama  nedenleri  ara§tirildiginda  arpacigin  gez  iginde  ortalanmamasi  hatasi 
onemsenmeyecek  kadar  Mgiiktiir.  Son  soz  olarak,  ni§anciya  arpacigin  tepesini  net  olarak  gormesi 
dogru  olarak  ogretilebilirse,  gez-arpacik  hizalama  hatasi  kendiliginden  ortadan  kalkacaktir. 

Tiife  ge  Hakimiye  t  Es  as  lan 

Bu  kisim  ni§ancinm,  tiifegiyle,  istedigi  bir  hedefi  vurabilmesi  igin  yapmasi  gereken  temel 
hareketleri,  tiifege  hakimiyet  esaslarmi  kapsamaktadir.  Tiifege  hakimiyet  esaslarinin 
ogretilmesinde  en  onemli  konu  bu  esaslarin  birbirleriyle  ili§kisinin  vurgulanmasi  ve  bu  temel 
esaslarin  bir  biitiin  olarak  algilanmasi  geregidir.  Bu  esaslardan  ilk  alti  adedinin,  ni§an 
vaziyetlerinin  ogretilmesi  esnasmda  iizerinde  durulmasi  ve  ni§ancilik  egitiminin  her  safhasinda 
titizlikle  istenmesi,  ilerde  dogabilecek  kotii  ali§kanliklarin  oniine  gegilmesiyoniinden,  ayrica  onem 
kazanmaktadir.  Bu  konuda  yaptirilacak  egitimin  hedefi,  ni§an  vaziyeti  alan  ni§ancmin  ilk  alti, 
tiifege  hakimiyet  faktoriinii,  dii§iinmeksizin,  dogru  olarak  uygulamasi  olmahdir.  Diger  iki  tiifege 
hakimiyet  faktorii  (nefes  kesmek,  tetik  dii§iirmek)  ise  ayn  birer  konu  olarak  eie  alinmahdir. 

Sol  El  -Sol  Dirsek:  Ug  temel  ni§an  vaziyetinde  (yatarak,  gokerek,  ayakta)  tiife  gin  agirhgi 
sol  kol  vasita  ile  ta§inmahdir.  Bu  ni§an  vaziyetlerinin  destekli  olmasi  ha  linde  bile  sol  kol,  tiifege  az 
da  olsa  destek  olmahdir.  Tiifegi,  ni§an  vaziyetinde  en  az  titreme  ile  tutabilmek  igin  yapilacaklar 
a§agida  siralanmi§tir. 

•  Sol  dirsek  ve  kolun  on  kismi  miimkiin  oldugu  kadar  tiifegin  altina  girmelidir.  Tiifek 
hizasmdan  5-6  cm'den  daha  fazla  yana  agilmamasma  dikkat  edilmelidir. 

•  Sol  dirsegin  agisi,  aticinm  viicut  olgiileri  ve  tiifegin  ozelliklerine  gore  degi§mekle  beraber, 
temel  kural  tiifegin  en  rahat  ta§inabilecegi  kadar  olmah  ve  bu  tercih  aticiya  birakilmalidir. 

•  Sol  dirsegin  omuzdan  olan  uzakhgi  yine  her  aticiya  gore  farkli  olabilir.  Ni§anci,  bu  konuda 
da  zorlanmamah,  gogiis  kafesinin  yiiksekligine  bagh  olarak  kendisine  bir  pozisyon  bulmahdir. 

•  Sol  el,  bilekten  biikiilmek  suretiyle  tiifegin  altina  yerle§tirilmelidir.  Tiifek  el  kundagi,  ba§  ve 
i§aret  parmaklarinm  meydana  getirdigi  gatahn  ortasina,  ba§parmagin  etli  kismina  yakin  olarak 
yerle§tirilmelidir. 

•  Tiifegin  avug  igine  yerle§tirilmesinden  sonra,  parmaklar  tiifegi  gok  sikmadan  hafifge 
tutmahdir. 

•  Koldaki  her  hareketin  tiifege  intikal  edecegi  dii§iiniilmeli  ve  sol  kol  kasilmamahdir. 

•  Kisa  boy  lu  ni§ancilarda,  tiifek  §arjorii  el  kundagindan  tutulmasma  engel  olabilir.  Bu  gibi 
hallerde  ni§anci  §arjorden  tutabilir. 

Dip^igin  Omuz  £ukuruna  Yerle^tirilmesi:  Dipgik  tabanini  omuz  gukuruna  dogru  olarak 
yerle§tirmek,  her  atimdan  sonra  ni§an  hattinin  bozulmamasini  saglar  ve  tiifegin  geri  tepmesini 
azaltir.  Dipgik  tabanini  dogru  olarak  omuz  gukuruna  yerle§tirmek  igin  viicut  hafifge  sola  yatirilir. 
Sag  ba§parmakla  dipgik  tabanindan  ileri  dogru  bastirilirken  sag  omuz  geriye,  sag  dirsek  yukanya 
kaldirilarak  omuz  gukurla§tirilir  ve  ba§parmak  kaydirilarak  tiifek,  sol  elin  ve  tiifek  kayi§inin 
yardimiyla  omuz  gukuruna  bastirilmahdir.  Kayi§tan  da  yararlanilarak,  fazla  bir  kuvvet 
harcamadan,  tiifek  omuz  ile  kayi§  arasina  sikica  oturtulmahdir. 
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Kabza  Kavramak:  Kabza  kavramanin  amaci,  tiifekle  elin,  tetigin  gekilmesi  igin 
irtibatlandirilmasidir.  Elin  sikihgi  i§aret  parmaginm  tetigi  gekebilecegi  kadar  olmalidir.  Tetik 
agirhgi  kullanilan  silaha  gore  degi§mekle  beraber  ortalama  olarak  2-4  kg  kadardir.  Elin  kabza 
iizerindeki  yeri,  i§aret  parmaginm  tetik  ortasi  hizasma  gelecek  §ekilde  yukari  a§agi  kaydirilmasi  ile 
ayarlanir.  Burada  onemli  olan  konu  i§aret  parmaginm  sadece  tetige  temas  etmesidir.  Kabzayi 
kavrayan  parmaklarm  tetik  gekme  aninda  oynamasi  ni§an  noktasinm  degi§mesine  neden  olur.  Bu 
nedenle,  parmak  uglarinm  kabzaya  bastirilmamasi  gerekmektedir.  Tiifek,  kabzayi  kavrayan  el  ile 
hafifge  omuz  bo§luguna  do  gru  gekilebilir.  Tetik,  i§aret  parmaginm  bir  inc  i  bogumu  ile  gekilmelidir. 

Sag  Kol  -  Sag  Dirsek:  Kabza  kavrandigmda,  kabzadaki  elin  durumu  bozulmadan  sag 
dirsek,  viicutla  bir  likte  a§agi  indirilerek  yere  dayanir. 

Sag  dirsek  viicudun  rahatga  yere  yapi§masini  engellemeyecek  ve  omuz  kaslarmi 
zorlamayacak  §ekilde  miimkiin  oldugu  kadar  agiga  ve  viicudun  az  ilerisine  konulur. 

Kaynak  Yapmak:  Kaynak  yapmanm  amaci,  goz,  gez  ve  arpacigi  ayni  hizaya  getirmektir  ve 
sabit  tutmaktir.  Bu  i§lem  esnasmda  dikkat  edilmesi  gereken  nokta,  ba§in  kaynak  yapmak  igin 
dipgik  iizerinde  ?ok  ileriye  veya  geriye  koyulmamasidir.  Kaynak  esnasmda  ba§  yana  gok  fazla 
yatirilmamalidir.  Tiifek  dipgiginin  yanaga  do  gru  yakla§tirilmasi  bu  sorunu  kendiliginden 
gozecektir.  Yapilan  denemeler,  goziin  gezden  olan  uzakligmm  5  ile  20  cm  arasmda  olmasi  halinde 
ni§an  hattmda  onemli  bir  degi§iklik  olmadigmi  gostermi§tir.  Bununla  beraber,  ki§ilerin  ayni  ni§an 
vaziyetinde  her  zaman  ayni  noktaya  kaynak  yapmalarmi  saglamak,  ba§m  yanli§  konumda  kaynak 
yapmasmi  engellemek  bakimmdan  faydalidir.  Kaynak  sikiliginin  a§iri  olmamasi  ve  hep  ayni 
sikilikta  kaynak  yapilmasi  da  istikrarli  bir  ati§i  saglayan  etkenlerdendir.  Dogru  kaynak  yapmayi 
ni§an  vaziyeti  iginde  ogretmek  ve  ni§an  vaziyetinin  bir  pargasi  olarak  degerlendirmek  egitimde 
ali§kanligin  kazanilmasi  a?ismdan  fayda  saglayacaktir. 

Rahat  Duru$ :  Hangi  ni§an  vaziyetinde  ati§  yapilirsa  yapilsm,  hede  fm  vurulmasmi  dogrudan 
etkileyen  faktorlerden  biri  tiifegin  ati§  esnasmda  hareketsiz  veya  en  az  hareketli  durumunda 
olmasidir.  Muharebede  ?e§itli  ni§an  vaziyetleri  ki§i  tarafmdan  dii§iinmeksizin  qok  gabuk  olarak 
uygulanacaktir.  Rahat  bir  duru§  ise  ancak  ogrenilen  ni§an  vaziyetlerinin  dogru  uygulanmasiyla 
miimkiindiir.  Bunu  temin  etmenin  tek  yolu,  ki§inin  ni§ancihk  egitimi  esnasmda,  muharebede 
kullanabilecegi  her  ge§it  ni§an  vaziyetini  ogrenmesi  ve  bu  ni§an  vaziyetlerinde  kuru  tetik 
gali§masi  yapmak  suretiyle  silahin  hareketsizligini  nasil  temin  edecegini  anlamasi  ve  bunu 
devamlibir  egitimle  peki§tirmesidir. 

Ne  fes  Kesmek 

Nefes  alma  ve  verme  hareketinin  devami  esnasmda  tiifek  namlusu  da  yukari  ve  a§agi  dogru 
hareket  eder.  Bu  esnada  yapilan  bir  ati§m  istenilen  noktayi  vurmasi  beklenemez.  Bu  yiizden  ati§ 
esnasmda  nefesin  tutulmasi  gerekir.  Nefesin  tutulmasi  i§lemini  yava§  ve  ?abuk  ati§  durumlarmda 
incelemek  ve  uygulamasmi  saglamak  daha  uygun  olacaktir. 

Yava§  Ati§ta  Nefes  Kesmek:  Bu  usul  kuru  tetik  gali§masinda,  regulaj  ati§larinda,  hedefin 
goriiniip  kaybolmasi  yoniinden  herhangi  bir  zaman  smir  lamas  i  olmayan  ati§larda  uygulanabilir. 

•  Ni§anci  tetik  dii§iirmeden  once  birkag  kez  derin  nefes  alir  ve  verir. 

•  Nefes  temposu  normale  dondiiriiliir  ve  nefes  verme  i§lemi  bittigi  anda  nefes  tutulur. 

•  Tetik  bo§lugu  almir,  ni§an  kontrolii  yapilir  ve  baski  artirilarak  tetik  dii§iiriiliir. 

•  Nefes  kestikten  9-10  saniye  sonra  tetik  dii§iiriilememi§se;  ayni  i§lem  yeniden  tekrarlanir. 

^abuk  Ati§ta  Nefes  Kesmek:  Bu  usul  zamanh  ati§larda,  muharebe  ati§  gore  vier  inde  ve  en 
onemlis  i  muharebede  gok  az  siire  goriinecek  olan  hede  flere  kar§i  kullanilir. 

•  Ni§an  vaziyetinde,  ni§an  hattmm  iistiinden  bakilmak  suretiyle  ate§  sahasi  gozetlenir. 

•  Hedef  goriildiigii  veya  ate§  komutu  verildigi  zaman  o  esnada  nefes  alma  veya  verme 
i§leminin  neresinde  olunursa  olunsun  nefes  tutulur. 

•  Tetik  bo§lugu  almir  ve  2-3  saniye  i?  inde  basing  artirilarak  tetik  dii§iiriiliir. 
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Te  tik  Kontrolii  Ve  Te  tik  Du§urme 

Tetik  dii§iirmek  elin  i§aret  parmaginm  birinci  bogumuyla  istinada  getirilen  (bo§lugu  alinan) 
tetigin  yava§,  kesintisiz  ve  gittikge  artan  bir  basingla  namlu  dogrultusunda,  ni§an  hattini 
etkilemeksizin  gekilmesi  i§lemidir.  Bu  i§leme  sikmak,  bastirmak,  dii§iirmek  gibi  isimler 
verilebilirse  de  onemli  olan  aticinm  tanimdaki  kavramlan  anlayabilmesi  ve  yapabilmesidir. 

Bu  konuda  ni§ancilara  §u  temel  fikir  verilmelidir;  oylesine  tetik  gekilmelidir  ki  bundan 
dolayi  isabetsiz  bir  ati§  veya  karavana  olmasin. 

Ni§an  emniyeti  en  istikrarli  ni§an  vaziyetinde  bile,  i§aret  parmaginm  en  ufak  yanli§i  ile 
bozulur.  Eldeki  adale  gerilmeleri  tiifekte  kaginilmaz  sallantilara  yol  agar,  kabzanin  fazla  sikilmasi 
titremeleri  artirir.  Bir  olgii  vermek  gerekirse;  kabza  tetigin  dii§mesi  igin  gerekli  olan  kuvvet  kadar 
sikl  tutulmalidir.  Boylece  elde  de  bir  dengeleme  saglanabilir. 

Tetik  gekme  esnasinda  parmak  tiifekte  herhangi  bir  yere  degmemelidir.  Parmakla  silah 
arasinda  bir  bo§luk  olmalidir.  Parmagin  tetik  iizerindeki  yeri,  tetigi  ortalamalidir.  Tetik  dii§iirme 
gali§malarmin  ba§lica  hedefi  aticinm  merminin  ate§lenecegi  am  bilmemesi,  yani  SUPRiZ  ATIM'in 
temin  edilebilmesidir.  Bunu  saglayabilmek  i?in  tetik  istinada  getirildikten  sonra  tetigin  kesintisiz, 
artan  bir  basmgla  sikilmaya  devam  edilmesi  gerekir.  Bu  i§lem  ortalama  olarak  3-5  sn  igerisinde 
bitirilmedir.  Bu  esnada  ni§anci  dikkatini  tetige  veya  tiifegin  patlamasina  degil  dogru  ni§an  resmini 
gormeye  vermelidir.  Bilerek  tetik  dii§urmek,  bir  ba§ka  tanimla,  tiifegin  patlayacagi  ani  bilmek, 
aticida  istenmeyen,  bir  takim  kar§it  refleks  lere  neden  olabilir.  Viicudu  kasma,  omuz  vurma, 
sakinma  ve  sol  kolun  silkelenmesi  §eklinde  ortaya  gikan  bu  kar§it  refleks  ler  aticinm  hedefi 
vuramamasinin  en  biiyiik  nedenleridir.  Atici  gogu  zaman,  yaptigi  bu  hatalari  tiifegin  patlamasi  ve 
geri  tepmesi  etkisiyle  fark  edemez.  Bu  yiizden  kuru  tetik  gali§malan,  hakiki  mermi  ile  kari§tirilmi§ 
egitim  mermisi  veya  manevra  mermisi  ile  yapilan  ati§lar,  bu  konuda  ki§inin  dogru  ali§kanliklar 
kazanmasina  yardimci  olacaktir. 

Tufek  Se^imi 

Genel  olarak,  silahlar  ba§langi?ta  standart  olgiilere  sahipken,  zaman  i^erisinde  hor  kullanma, 
namlu  a§inmasi,  metal  yorgunlugu,  hareketli  pargalardaki  farkli  a§mmalar  gibi  etkenler  nedeniyle 
goriinii§te  ni§anci  hatasi  denilebilecek,  fakat  aslinda  silahm  kendisinden  kaynaklanan  mermi 
gruplarmda  a§iri  dagilmalar  ortaya  gikabilir.  Bu  tiir  bir  silahla  ati§  yapan  ki§i  ba§arisiz  olmaya 
mahkumdur.  ^!ok  dagittigi  §iiphe  edilen  bu  tiir  silahlarin  sabit  bir  sehpa  iizerinden  veya 
tecriibeliki§i  tarafindan  destekli  ati§  yapmak  suretiyle  denenmesi  gerekir.  Dagilma  silahtan 
kaynaklaniyorsa;  bu  silah  kullanilmaz. 

Tiifege  Hakimiyet  Esaslannin  Pratikte  Uygulanmasi 

Ni§ancilar,  tiifege  hakimiyet  esaslarini  dogru  olarak  ogrendikleri  halde,  ba§langigta,  eger 
bunlari  nasil  koordine  edeceklerini  kavrayamami§larsa  daha  sonraki  ati§larda  ba§arisiz 
olmaktadirlar.  Bu  durumun  ortadan  kaldirilmasi  igin  tiifege  hakimiyet  esaslannin  ni§anciya  bir 
biitiin  iginde  ogretilmesi  ve  ki§inin  bu  §ekilde  egitilmesi  en  uygun  goziimdiir. 

Rahat,  Hareketsiz  Duru§ 

Bu  a§amada  ni§ancilara  ni§an  vaziyetleri  hem  destekli  hem  de  desteksiz  olarak 
ogretilmelidir.  Ni§ancilar  en  rahat  duru§un  ni§an  vaziyetini  dogru  olarak  uyguladiklarmda 
meydana  gelecegini  anlamahdirlar.  Ni§ancilara  ate§  sahalan  vermek  suretiyle,  o  ni§an  vaziyetinde, 
viicut  hareketiyle  nasil  ni§an  ahp,  tetik  dii§iirecegi  gok  iyi  ogretilmelidir. 

Yine  bu  a§amada  ni§ancilar;  sol  elin  ve  sol  kolun  durumunu,  dipgigin  omuz  gukuruna  her 
ni§an  vaziyeti  igin  nasil  yerle§tirilecegini,  nasil  kaynak  yapmasi  gerektigini  ve  sag  kol  ve  dirsegin 
o  ni§an  vaziyetindeki  durumunu  tekrar  tekrar  yapmak  suretiyle  ogrenmeli  ve  ali§kanlik  haline 
getirmelidirler. 

Dogru  Ni§an  Resmi 

iyi  bir  ni§an  vaziyeti;  goziin,  gezin  arkasmda  en  uygun  §ekilde  yerle§mesine  biiyiik  olgiide 
yeterlidir.  Hede  fine  ate§  etmek  isteyen  ni§anci,  refleks  bir  davrani§la  once  hede  fine  bakår  ve 
silahin  arpacigini  hedefin  iizerine  (?ogu  zaman  vurmak  istedigi  yere)  getirir.  Bu  esnada  arpacik 
gezin  iginde  ve  gezin  merkezinde  ortalanmi§  durumdadir.  Ni§ancmin  dogru  ni§an  resmi 
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gergekle§tirmesi  igin  yapacagi  tek  §ey,  goz  uyumunu  arpacigin  tepesine  getirmek,  yani  arpacigin 
tepesine  bakmaktir 

Dogru  ni§an  resmi  olu§turuldugunda  hedef  ve  gez  yuvarligi  bulanik,  arpacik  ise  net  ve 
belirgin  olarak  goriiliir.  Arpaciga  bakilarak  ate§  edilmesinin  ba§lica  iki  nedeni  vardir.  Bir  inc  is  i, 
arpaciga  bakmakla  ni§an  hatalan  son  derece  azaltilir;  ikincisi  ise,  dikkatin  ba§ka  yonlere 
kaymamasina  ve  siirpriz  atimm  yapilmasma  yardimci  olur. 

Hazirlayici  ni§ancilik  ve  ati§  oncesi  yapilacak  kuru  tetik  gali§malarmda,  ni§ancilardan 
arpacik  tepesini  gez  deligi  iginde  ortalamasi  ve  arkasindan  arpacik  tepesinin  ni§an  noktasina 
tatbiki,  bundan  sonra  da  arpacik  tepesine  bakarak  dogru  ni§an  resmi  olu§turmasi  ve  bu  §ekilde  tetik 
du§iirmesi  istenebilir.  Muharebe  ortaminda  ise  hedefin  gok  kisa  bir  an  ortaya  ?ikacagi,  ni§an  alma 
ve  ate§  etme  siiresinin  gok  az  olacagi  agiktir.  Bu  durumda,  goziin  yuvarlak  cisimleri  ortalama  ve 
almi§  oldugu  ni§ancilik  egitimine  giivenerek  yukarda  agiklandigi  §ekilde  dogrudan  arpaciga 
bakarak  onu  hedefin  ortasina  tatbik  etmesi  ve  goz  uyumu  arpacigin  tepesinde  iken  tetik  du§iirmesi 
arpacigin  gez  iginde  merkezlenmi§  olarak,  dogru  ni§an  resmini  tesis  edilmi§  vaziyette  ate§ 
edilmesini  kendiliginden  temin  edecektir. 

Biitiin  silahlarda,  arpacik  fabrikasyon  olarak  karartilmi§tir.  Zamanla  orijinal  siyahhgi  azalmi§ 
olan  arpaciklar  ozellikle  giine§li  havalarda  parlayabilir.  Parlama  yapan  bir  arpaciga  goz  uyumu 
yapmak  ise  adeta  imkansiz  olur.  Bu  durumda  olan  arpacigin  ati§  oncesi  is  ile  karartilmasi,  vuru§ 
ihtimalini  artiracaktir. 


Doner  Gezli  Silahlar 


Hedef  -  . 

Arpacik  

Gez  Deligi  — 


Dogru 


Yanli§       Yanli§       Yanli§  Yanli§ 


Af  lk  Dikdortgen  Gezli  Silahlar 


Hedef 


Dogru 


Yanli§ 


Yanh§ 


Yanli§ 


Yanli§ 


insanin  olumciil  bolgeleri  kafa  ve  gogiis  bolgesidir.  Kafaya  ati§  edilmek  istenirse  agza, 
^ogiise  ati§  edilmek  istenirse  karin  bolgesine  ni§an  alinir. 


Ne  fes  Kontrolu  Ve  Ne  fes  Kesmek 

Tiifege  hakimiyet  esaslariboliimiinde  ne  fes  kesme  i§lemininnasilyapilacagi  izah  edilmi§tir. 
Bu  i§lemin  ali§kanlik  haline  getirilmesi  ve  tetik  dii§urme  i§lemiyle  koordineli  bir  §ekilde  uyum 
igerisinde  yapilmasi  ancak  kuru  tetik  gali§malanyla  gergekle§tirilebilir.  Ni§ancilara  a§ama  a§ama 
ne  fes  kesme  i§lemi  §u  sira  ile  ogretilmelidir. 

a.  Nefes  kesme  i§leminin,  ne  fes  alma  ve  ne  fes  verme  siiresi  igerisinde  ne  zaman  yapilacagi, 

b.  Nefesin  ne  kadar  sure  ile  tutulacagi, 

c.  Nefes  tutma  i§lemi  ile  beraber  neier  yapacagi: 

•  Dogru  ni§an  resmi, 

•  Tetigin  istinada  getirilmesi, 

•  Tetik  dii§urmek, 

•  Ni§ana  devam  ve  giki§  noktasmi  soylemek. 

Goruldiigu  gibi  ni§anci  sadece  nefes  kesmekle  kalmayip  bu  esnada  ati§a  dogrudan  etkisi  olan 
diger  faaliyetleri  de  yapmaktadir.  Bu  yiizden  kuru  tetik  gali§masi  esnasinda  nefes  kesme  ve 
yukarda  siralanan  diger  faaliyetlerin  bir  bir  i  iginde  ogretilmesi  ve  ali§kanhk  haline  getirilmesi 
ni§ancinin  gerek  egitim  gerekse  muharebe  ortami  igerisinde  hedefini  vurmasina  yardimci  olacaktir. 
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Te  tik  Kontrolii  Ve  Te  tik  Du§urmek 

Tetik  dii§iirmede  yapilan  hatalar,  biitiin  diger  ni§ancihk  hatalarindan  daha  fazla  hedefin 
vurulamamasina  neden  olur.  Ba§hca  tetik  dii§iirme  hatalan  §unlardir  : 

•  Tetik  dii§iirme  esnasinda  parmagin  veya  elin  hareketinden  dolayi  ni§anin  bozulmasi, 

•  Tetik  bo§lugu  alinmadan  tetik  gekmek, 

•  i§aret  parmaginin  hatali  kullanilmasi, 

•  Bilerek  tetik  gekmek. 

Yukanda  dort  madde  ile  ozetlenen  tetik  dii§iirme  hatalarmin  ilk  iigii  kisa  bir  gali§ma  ile 
ortadan  kaldirilabilir.  Bilerek  tetik  gekmek,  bir  ba§ka  ifade  ile  siirpriz  atim  yapmamak  ortadan 
kaldirilmasi  en  giig  olan  hatadir. 

Bu  hatanin  olu§mamasi  igin  yapilmasi  gereken  gali§ma,  hazirlayici  ni§ancilik  egitiminin  en 
onemli  konusunu  te§kil  eder. 

Aticiyi  bilerek  tetik  gekmeye  ve  bunun  neticesinde  tiifegin  patlama  ve  geri  tepmesinden 
kaynaklanan  irkilmeye  ve  gizli  ni§ancilik  hatalarma  sevk  eden  neden,  ni§an  hattmin  en  hareketsiz 
anindan  istifade  ile  hedefi  vurma  isteginden  kaynaklanmaktadir.  Aticinm  anlamasi  gereken  nokta 
ise  §u  olmalidir.  Uygun  ni§an  resmi  tesis  edildiginde,  arpacigin,  hedeften  gikmayacak  kadar  kiigiik 
olan  oynamalarini  dikkate  almaksizin  tetigin  iizerindeki  baski  artirilir  ve  bu  §ekilde  tetik  dii§iiriirse, 
hedef  vurulabilir. 

Ni§an  vaziyetlerinin  mukemmelle§tirilmesi  ve  bu  ni§an  vaziyetlerinde  yapilan  kuru  tetik 
gali§malan  tiifegin  salinimlarini  gitgide  azaltacaktir.  Bu  ise  aticiya  giivenli  bir  §ekilde  tetik 
basincini  artirma  zamani  verecektir.  Ba§langigta  tetigin  istinada  getirilmesinden,  du§uriilmesine 
kadar  gegecek  siire  5-7  sn  kadar  olabilir.  ^!ali§malara  devam  etmek  suretiyle  bu  sure  1-2  sn'ye 
kadar  indirilebilir.  Biitiin  bu  gali§malar  esnasinda  hatirlanacak  en  onemli  nokta  aticinm  tiifegin 
ate§lenecegi  am  bilmemesi  gerektigi  olmalidir. 

Ni§ana  Devam  Ve  £iki§  Noktasini  S6ylemek(G6rmek) 

Ni§an  devam  ve  giki§  noktasinm  soylenmesibirbiriyle  baglantili  ikihusustur.  Tiifegin 
patlayip  geri  tepmesinin  hissedildigi  anda  tiifegin  arpaciginin  hedef  iizerinde  bulundugu  nokta, 
9iki§  noktasidir.  Rahat  ve  dogru  bir  ni§an  vaziyeti  alan,  arpacigin  tepesini  vurulmasi  istenen 
noktaya  getiren,  dogru  olarak  nefes  kesen  ve  hatasiz  olarak  tetik  dii§iirebilen  bir  aticmin 
soyleyecegi  giki§  noktasiyla,  ni§an  noktasi  arasindaki  fark  gok  az  olacak  ve  ortaya  gikabilecek  bu 
fark  ni§an  vaziyetinin  ozelligine  gore  olu§an  dogal  titreme  ve  salmimlardan  kaynaklanacaktir. 

Tiifegin  patlamasi  esnasinda  arpacigin  tepesine  bakmaya  devam  edebilen  bir  aticinm  giki§ 
noktasmi  ni§an  noktasindan  oldukga  farkli  olarak  soylemesi  veya  hig  soyleyememesi  bu  aticinm 
tetik  dii§iirme  i§lemi  esnasinda  bazi  hatalar  yaptiginm  gostergesidir.  Bu  hatalar  ni§an  vaziyetinden, 
nefes  kesmekten  ve  gogunlukla  da  bilerek  tetik  dii§iirmekten  kaynaklanir.  Burada  egiticiye  dii§en 
hatanin  nereden  geldigini  tespit  etmek  ve  gidermeye  gali§mak  olacaktir.  ^iki§  noktasinm 
goriilebilmesi  ve  vuru§  noktasiyla  mukayesesi,  sifirlamanin  daha  kolay  ve  dogru  olarak 
yapilmasina  da  yardimci  olur.  Bilinen  mesafeli  ati§larda  veya  muharebe  ati§larinda,  riizgarin 
mermi  yoluna  etkisinin  olup  olmadigi  giki§  noktasinm  vuru§  noktasi  ile  kar§ila§tirilmasi  suretiyle 
anla§ilabilir  ve  gerekli  ni§an  noktasi  diizeltmesi  ile  hedefin  vurulmasi  saglanir. 

Ni§ancilik  egitiminin  ba§langicindan  itibaren  ni§ana  devam  ve  giki§  noktasinm  soylenmesi 
konusunun  egiticiler  tarafindan  israrla  istenmesi  ve  uygulattirilmasi  gerekir.  Qiki§  noktasini 
gorebilen  bir  ki§i,  silahin  sifirlanmasi  dogru  ise,  attigi  merminin  nereye  gittigini  biiyiik  bir 
dogrulukla  bilebilir.  Bu  ise,  aticiya  kendi  hatalarini  tespit  etme  ve  kendi  kendine  geri  besleme 
yapmasina  imkan  verecek  en  biiyiik  faktordiir. 
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Kuru  Te  tik  Q  ali§  mas  i 

Ni§ancihk  egitiminin  en  ucuz  ve  kolay,  buna  kar§ihk  en  etkili  yontemlerinden  birisi  de  kuru 
tetik  gah§masidir.  Ni§an  vaziyetleri  ve  tiifege  hakimiyet  esaslarinm  ogretilmesinden  itibaren 
egitimin  her  safhasinda  ve  ni§ancilik  niteliklerinin  kazanilmasindan  sonra  da  idame  ve  geri 
besleme  egitimi  olarak  yaptirilir. 

Kuru  tetik  gah§masinm  e§li  yapilmasi  ve  e§lerin  birbirlerine  nezaretgilik  yapmasi  egitimin 
verimliligini  artirir.  £ah§manin  siiresi  her  seferinde  20  dakikayi  gegmemeli  ve  her  gali§manin 
hede fi,  bu  gah§madan  neier  beklendigi  atici  ve  nezaretgi  tarafindan  gok  iyi  anla§ilmahdir. 

Kuru  tetik  gah§masinda  kullanilan  hedefler  mesafeye  gore  kiigultulmu§  siluet  hedefler 
olmahdir.  £ah§manin  amacma  bagh  olarak  beyaz  hedef  kagidma  ni§an  alarak  kuru  tetik  gah§masi, 
namlu  iizerine  para  koyma,  degi§ik  ni§an  vaziyetlerinde  tetik  dii§iirme,  hareketli  hede  flere 
gali§malar  yapilabilir. 

Ati§  Hatalan 

Qok  genelbir  degerlendirme  ile  ifade  etmek  gerektiginde,  tiifege  hakimiyet  esaslarinm  yanli§ 
veya  eksik  uygulanmasi  ha  linde  hede  fin  vurulmasi  ihtimali  zayiflar  denilebilir.  Ancak,  yapilan 
incelemeler;  rahat  ve  istikrarh  bir  ni§an  vaziyeti,  dogru  ni§an  resmi,  ne  fes  kontrolii  ve  tetik 
du§iirme  konularmda  yapilan  hatalarm  hede  fin  vurulma  ihtimaline  dogrudan  etki  yaptigmi  ortaya 
gikarmi§tir.  Bu  dort  temel  konu  kendi  arasinda  oncelikli  olarak  siralandiginda  yapilan  hatalarin 
%75  tetik  dii§iirme  ve  buna  bagh  olarak  yapilan  gizli  ni§ancihk  hatalan,  %15  ni§an  alma  hatalan 
ve  %5-10'da  nefes  kesme  ve  ni§an  vazifes i  hatalan  oldugu  goriilecektir. 

Ati§  hatalarini  tespit  etmek  maksadiyla  iig  mermiden  olu§an  bir  ati§  grubunun  analizinde 
yukarda  vurgulanan  hata  onceliklerinin  goz  oniinde  bulundurulmasi  ve  hatayi  ortadan  kaldiracak 
9ali§manm  ayni  agirlikta  yapilmasi  egiticiye  biiyiik  kolay liklar  saglayacaktir. 

25  m  mesafe  ati§lannda,  3'lii  ati§  grubunun  biiyuklugii,  yatarak  destekli  ati§larda  3  cm, 
desteksiz  ati§larda  5  cm  gapindaki  dairenin  di§ina  giktiginda  yaptirilacak  olan  kuru  tetik,  hakiki  ve 
egitim  mermisi  ile  kari§ik  ati§  gali§masiproblemi  gozebilecek  en  uygun  gali§ma  olacaktir.  Bilinen 
mesafe  li  ati§  poligonunda  ati§  gruplarinm  incelenmesinde,  riizgar  ve  mesafe  faktoriiniin  de  daima 
hesaba  katilmasi  gerekmektedir. 

Otomatik  Ati§ 

Piyade  tiifegi  ta§iyan  ki§i,  muharebe  ortami  igersinde  hayatini  tehlikeye  du§iiren  ve  silahini 
kullanmasmi  gerektiren  ge§itli  durumlarla  kar§ila§ir.  Bu  durumlara  reaksiyon  gostermek  ve 
oncelikle  hayatini  korumak  zorunda  olan  ki§i  tiifeginikullanarak  hede  fine  ate§  agacaktir.  Bunu  da 
tiifegini  yanm  otomatik,  uglii  darbe  veya  tam  otomatik  (siirekli)  §ekline  ayarlamak  suretiyle 
yapacaktir.  Bu  baglamda  ki§inin  ogrenmesi  gereken  iki  konu  vardir.  Birincisi  iiglii  darbe  ve  siirekli 
ati§m  ne  zaman  yapilacagi,  ikincisi  ise  bu  ati§lann  nasil  yapilacagidir.  Otomatik  ati§  bazi  hallerde 
ki§inin  gorevini  ba§armasi  igin  en  uygun  ve  tek  ?are  olabilecegi  gibi  bazi  hallerde  de  gore  vin 
ba§anlmasini  tehlikeye  dii§iirebilecektir.  Boy  les  ine  onemli  bir  konunun  gozumlenebilmesinin  tek 
yolu  otomatik  ati§  egitiminin  yaptirilmasidir. 

Otomatik  Ati§  Yapma  Es  as  lan 
GenelBilgiler 

•  Otomatik  ati§,  tiifegin  iiglii  darbe  veya  siirekliye  ayarlanarak,  ati§m  iig  veya  daha  fazla 
atimhk  darbe  ler  halinde  yapilmasi  demektir. 

•  Otomatik  ati§ta  mermi  dagilmasi  ve  geri  tepme  fazla  olur. 

•  Otomatik  ati§  esnasinda,  bir  darbede  atilan  mermilerden  hangisinin  hedefi  vurdugunu  veya 
hedefte  birden  fazla  mermi  olmasi  halinde  bu  mermilerin  kaginci  mermi  oldugunu  tespit  etmek  ve 
bu  yolla  geri  besleme  yapmak  adeta  imkansizdir. 

•  Siirekli  ati§ta  darbenin  uzunlugu  veya  bir  ba§ka  deyi§le,  bu  darbede  atilacak  mermi  miktari, 
ki§inin  o  anda  iginde  bulunacagi  ortama  bagh  olacagi  igin  bu  konu  da  standartlar  konulmasi 
zorla§maktadir. 
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•  Muharebede  ki§i,  gogunlukla  kendi  kendine  otomatik  ati§  yapip  yapmama  karan  verme 
durumundadir.  Egitimde  gergekgilik  olmasi  prens  ib  ine  dayanarak  otomatik  ati§  egitiminde  de  bu 
konu  goz  oniinde  bulundurulmalidir. 

Otomatik  Ati§  Kullanma  Yerleri  :  Otomatik  ati§in  kesin  olarak  hangi  durumlarda 
kullanihp,  hangi  durumlarda  kullanilmayacaginin  smirlarmi  belirtmek  zor  olmakla  beraber, 
a§agidaki  durumlarda  kullanilmasi  tercih  edilebilir. 

tfflu  Darbe  Ati§i 

•  Yakin  ve  orta  mesafelerde  (50-200  m)  her  tiirlii  ni§an  vaziyetinde  silah  mevzilerine  ve  toplu 
hedeflere, 

•  Hiicum  mevziinden  hedefe  ilerleme  esnasinda  kalgadan  veya  omuzdan, 

•  Meskun  mahallerde  ani  gikan  hedeflere  kalgadan, 

•  Hava  hedeflerine,  uygun  ni§an  vaziyetlerinde  bir  veya  birden  fazla  darbeler  halinde  yapilir. 

Siirekli  Ati§ 

•  Geni§ligi  veya  derinligi  fazla  olan  hedeflere, 

•  Meskun  mahallerde  bir  oda  veya  binanin  igindeki  hedeflere, 

•  Yakin  mesafede  baski  gereken  hedeflere,  bir  veya  daha  fazla  darbeler  halinde  3-6  ati§ 
§eklinde  yapilir. 

•  Suratle  hareket  eden  araglara, 

•  Toplu  hareket  eden  dii§man  piyadesine , 

•  Hava  hedeflerine, 

•  Ati§  ustiinliigii  saglamak  igin. 

Ana  Hatlanyla  Ati§  Usulii 

•  Ati§  §eklinibelirleyip,  ona  gore  regulaj  yapilmahdir. 

•  Atarken  rahat  edilebilecek  bir  pozisyon  segilmelidir. 

•  Yanak,  dipgige  kaynak  yapilmahdir.  Bu  gez-goz-arpacik  uglusunii  tek  hatta  sabitle§tirir. 

•  imkån  oldugu  siirece  destekli  ati§  yapilmahdir.  Bu  el  titremesinin  getirecegi  olumsuz  etkiyi 
azaltir. 

•  Sol  dirsek  miimkiin  oldugu  kadar  silahin  altina  yakla§tirilir. 

•  Sag  dirsek  yere  45  derece  agi  yapacak  §ekilde  kaldirilir.  Bu  dip?igin  omuza  oturmasini 
kolayla§tirir. 

•  Sag  ser?e  parmak  rahat  birakilir.  Bu  kol  kaslarini  rahat latir. 

•  Sag  i§aret  parmaginin  ilk  bogumunun  ortasiyla  tetige  basilir.  Bogumun  ortasiyla  tetige 
basilmassa  silah  saga,  sola  geker. 

•  Nefes  kontrolii  yapilmahdir.  Ati§  yapacagimiz  zaman  nefesimizi  tutmahyiz.  Tiim  ati§ 
kurallarina  uyarak  ati§  yapmahyiz.  Nefesimiz  yetmezse  yeniden  nefes  almahyiz. 

•  Son  olarak  tetik  ezilerek  bo§lugu  almir.  Ati§a  hazirsak  tetik  du§iiriilur. 

Not:  Eger  ati§  aninda; 

•  Nefes  alirsak  hedefin  iistiinii 

•  Nefes  verirsek  hedefin  altmi 

•  Tetik  hizh  du§iiriilurse  hedefin  sagini 

•  Silahin  ate§lenecegini  dii§uniirsek  refleksle  sag  omuzu  one  dogru  hareket  ettirerek  kasiliriz. 
Bu  durumda  da  hedefin  solunu  vururuz. 
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PtYADE  TUFEKLERtNDE  ATI§  §EKILLERl 

Ayakta  Desteksiz 

En  istikrarsiz  olan  ati§  §eklidir.  Ni§an  alma  esnasinda  biitiin 
adaleler  kasilma  halindedir.  Hareketsiz  bir  ni§an  saglamak  gok  zordur. 
Sol  elin  §arjor  altmdan  tutarak  sol  dirsegin  gogse  dayandirildigi  ni§an 
vaziyeti  oldugu  gibi,  sol  elin  el  kundagindan  tutarak  dirsegin  gogiise 
dayanmadan  tiifegin  altinda  oldugu  ni§an  vaziyeti  de  alinabilir.  Kayi§, 
onceden  ayakta  ni§an  vaziyeti  igin  ayarlanarak  kullanilabilir.  Terne  1 
Prensipler; 

•  Viicudun  sol  tarafi  hedef  istikametine  doniik  olmalidir.  (Hedef 
istikametinden  yarim  saga  doniiliir.) 

•  Ayaklar  en  fazla  omuz  geni§ligi  kadar  agilmahdir. 

•  Sol  el  §arjore  yakin  veya  §arjoriin  altmdan  tutulmalidir. 

•  Sol  dirsek  yere  dik,  tiifegin  altinda  olmalidir. 

•  Kabza  gok  sikilmamalidir. 

•  Kaynak  yapmak  igin  ba§  gok  one  ve  yana  yatirilmamali,  dipgik 
yanaga  dogru  yiikseltilmelidir. 

•  Sag  dirsek  yakla§ik  30°-45°  lik  bir  agi  ile  kaldirilmalidir. 

•  Agirlik  ayaklara  e§it  dagitilmali,  dizler  kirilmamalidir. 

•  Tiifek  dipgigi  omuz  bo§luguna  dogru  her  iki  elin  yardimi  ile  gekilmelidir 


Ayakta  Destekli 

Ayakta   desteksiz  ati§    §eklindeki   yapilacak  i§ler  aynen 
_    uygulanir.  ilave  olarak  destegin  viicuttan  uzakligma  gore  sol  kol 
bilek  ile  dirsek  arasindan  veya  §arjorle  iist  gerdane  arasindan  destege 
dayamak  suretiyle  destekli  ni§an  vaziyeti  almir. 


f 


^omelerek  Desteksiz 

Muharebede  arazinin  §artlarina  bagli  olarak 
kullanilabilecek  bir  ati§  §eklidir.  Kayi§li  veya  kayi§siz  olabilir 
Temel  Prensipler; 

•  Yarim  saga  doniilerek,  sag  ayak  yakla§ik  omuz  boyu  saga 
agilarak  gomelinir. 

•  Ayak  tabanlarinm  yere  tamamen  temasi  saglanmalidir. 

•  Kollar,  dirseklerin  iist  gerisinden  dizlerin  ig  kismina 
dayanir. 

•  Viicut  agirligi,  govdenin  iist  kismi  ile  one  verilir. 

•  Sol  el,  hedef  yiiksekligine  uygun  olarak,  el  kundagi  altmdan  ileri  veya  geriye  dogru 
kaydirilir. 

•  Kaynak  yapmak  igin  ba§  biikiilmemeli,  dipgik  yanaga  dogru  yana§tirilmamahdir. 
^omelerek  Destekli 

^omelerek  desteksiz  ni§an  vaziyetindeki  yapilacak  i§ler 
aynen  uygulanir.  ilave  olarak  sol  kol  veya  sol  el  mevcut  destege 
dayandirilir. 
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Qokerek  Desteksiz 

Dayanma  yiizeyi,  yatarak  ni§an  vaziyetine  gore  daha  az, 
agirlik  merkezi  daha  yukaridadir.  Viicudun  yerle  olan  temasi  sol 
ayak  tabani,  sag  diz  ve  sag  ayakla  saglanir.  Sag  ayagin  iizerine 
ayak  kivnlarak  oturulabilecegi  gibi,  ayak  burnu  yere  dayanmak 
suretiyle  topuk  iizerine  de  oturulabilir.  £6kerek  ni§an  alirken 
dikkat  edilmesi  gereken  husus  ni§ancmin  viicut  agirhginin  iigte 
ikisini  sag  bacaginin  iizerine  vermesidir  Tiifegi  tutan  sol  el,  namlu 
ucuna  dogru  fazla  kaydirildigi  takdirde  ba§m  da  one  egilmesi 
gerekecektir.  Bu  ise  istenmeyen  titreme  ve  goz  yorulmasina  neden 
olacaktir.  Tiifek  dipgigi  omuz  adalelerini  germeksizin,  gok  kuwet  harcamadan  omuza 
dayanmahdir,  tiifek  kayi§i  da  kullanilabilir.  Temel  prensipler; 

•  Sol  ayaga  yiik  binmemelidir. 

•  Agirlik  sag  ayaga  toplanmalidir. 

•  Sol  el  normalden  fazla  iler  i  uzatilmamalidir. 

•  Boyun  adaleleri  zorlanmamalidir. 

•  Ba§  one  egilmemelidir. 

•  Ba§  ne  ?ok  one,  ne  de  ?ok  arkaya  gekilmelidir. 

•  Sag  dirsek  ne  gok  yukan  ne  de  gok  a§agi  olmamalidir. 

•  Sol  dirsegin  etli  kismi,  sol  dizin  sag  on  kismma  konmalidir. 

•  Sol  el  ve  sag  el  tiifegi  sikmamalidir. 

•  Dipgik  tabani  omuzdan  yiiksek  durmali,  arkadan  goriilmemelidir. 


^okerek  Destekli 

^okerek  desteksiz  ni§an  vaziyetindeki  yapilacak  i§ler 
aynen  uygulanir.  ilave  olarak,  destegin  viicuttan  uzakligina  gore 
sol  kol  bilekle  dirsek  arasindan  veya  §arjorle  iist  gerdane 
arasindan  destege  dayamak  suretiyle  destekli  ni§an  vaziyeti 
alinir. 


Oturarak  Desteksiz 


Bu  ni§an  vaziyeti 
algalan  arazide  veya  yatarak  ni§an  vaziyetinin  gorii§ 
imkani  saglamadigi  ha  Herde  kullanilir.  Kayi§h  veya 
kayi§siz  olabilir.  Temel  Prensipler; 

•  Yarim  saga  doniilerek  yere  oturulur. 

•  Ayaklar  onde  gapraz  veya  agik  olabilir. 

•  Viicudun  iist  kismi  one  verilerek  dirseklerin  etli 
kis  mi  dizlerin  ig  kis  mina  dayanir. 

•  Sol  el,  hedef  yiiksekligine  bagh  olarak  el  kundagi 
altinda  ileri  veya  geriye  kaydirilir. 

•  Tiifek  dipgigi  ba§a  dogru  yana§tirilir,  ba§  biikiilmez. 
■  Tiifek  her  iki  elle  omuz  bo§luguna  dogru  gekilir. 


Oturarak  Destekli 

Oturarak  desteksiz  ni§an  vaziyetinde  yapilacak  i§ler  aynen 
uygulanir,  ilave  olarak  tiifek,  sol  kol  veya  sol  el  mevcut  olan  bir 
destege  dayanarak  ni§an  vaziyeti  alinir. 
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Yatarak  Desteksiz 

En  istikrarli  ati§  vaziyetidir.  En  gok 
dayanma  yiizeyi  saglar,  agirlik  merkezi 
yerden  gok  az  yukandadir. 


Temel  prensipler; 

•  Viicut  hedef  istikameti  ile  25-30  derecelik  bir  agi  te§kil  etmelidir. 

•  Viicut  agiligi  sol  kola  ve  viicudun  sol  yanma  verilmelidir. 

•  Ne  fes  almayi  kolayla§tirmak  igin  sag  diz  hafifge  kanna  gekilebilir. 

•  Her  iki  bacak  adaleleri  gev§etilmelidir. 

•  Sol  el  ile  §arjoriin  oniinden  veya  el  kundagindan  gok  sikmadan  tutulmalidir. 

•  Sol  dirsek  olabildigince  tiifegin  altina  girmelidir. 

•  Sol  kol  ve  el  agirligi  kaldirilmamali  sadece  ta§imalidir. 

•  Sag  dirsek  iizerine  fazla  yiik  binmeyecek  §ekilde  agilmahdir. 

•  Sag  kol  tiifegin  agirligini  ta§imamahdir. 

•  Sag  el  kabzayi  tetigi  dii§iirecek  kadar  sikl  kavramalidir. 

•  Kaynak  yeri  ozel  olarak  aranmamah  yanagm  dipgige  temas  ettigi  noktaya  konulmalidir. 

•  Ba§  tiifege  bastirilmamalidir. 

•  Boyun  adaleleri  kas llmamalidir. 

•  Ni§an  vaziye tinden  atici  rahatsizsa  sirayla  yeniden  kontrol  edilmelidir. 

•  Ba§tan  tirnaga  viicudun  gev§etilmesine  gali§ilmahdir. 

Yatarak  Destekli 

Yatarak  ni§an  vaziyetinde  destek 
kullanildiginda  pozisyon  daha  da  istikrarli  bir 
hale  girer.  Tiifek  destege  dogrudan 
dayanmamalidir.  Sol  el  destekle  el  kundagi 
arasinda  olmali  ve  tiifegi  hafifge  tutarak 
omuza  do  gru  gekmelidir.  Degi§ik  hede  flere 
ati§  yapmak  igin  dirsekler  kimildatilmadan  omuzlardan  veya  viicut  hafifge  dondiiriilerek  istikamet 
degi§tirilebilir. 

Sutre,  Duvar  Gerisinde 

Siitre  yanindan  ni§an  ahp  ate§  ederken,  miimkiin  oldugu  kadar; 

•  Ate§  edilecek  noktayi  dii§manin  onceden  bilinmemesine. 

•  Dii§mana  kiigiik  hedef  gostermeye. 

•  Destekli  ate§  imkanlarmdan  faydalanmaya. 

•  ^ok  kisa  siirede  ate§  etmeye  gali§ilir. 

•  Tiimsek,  ta§,  kaya,  duvar,  agag,  agag  kokii  ve  moloz  gibi  engellerin 
normal  olarak  sag  tarafindan  ni§an  almir.  Bu  suretle  viicudun  biiyiik  bir 
kismi  engel  gerisinde  kalacagindan  dii§mana  kiigiik  hedef  gosterilmi§ 
olur.  Solak  avcilar  ise,  siitrenin  sol  tarafindan  ni§an  almahdir. 

•  Gizleme  saglayan  gahlarin  ortasindan  degil  yan  tarafindan  ni§an  almir. 

•  Her  hangi  bir  siitre  gerisinde  hareket  etme  imkani  varsa,  ate§imize 
kar§i  ate§  agildigmda;  siitre  gerisine  gekilip,  (ni§an  ahp  beklemede  olan  dii§manin  bizi  goriip  ni§an 
almasmi  geciktirmek  igin)  degi§ik  bir  noktadan  ate§  edilmelidir. 

•  Dii§mani  gafil  avlamak  ve  kar§i  ate§  igin  zaman  birakmamak  maksadiyla  ate§  oncesi  biitiin 
hazirhklar  siitre  gerisinde  tamamlanmali,  tiifek  siiratle  hede  fe  dogrultularak  hedef  goriildiigiinde 
tetik  dii§iiriilmelidir. 

•  Siitre  gerisinde  ni§an  alirken  sol  kol  ve  sol  elin  altini  destege  dayamak  imkani  yoksa  sol  kolun 
yan  tarafi  dayanarak  destek  saglanabilir. 
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Hendekten 


Hendekteayakta  destekli  ni§an  vaziyeti  kullanilir. 
£ukurun  geni§  cephesi  veya  ko§eleri  kullanilmak  suretiyle 
ni§an  vaziyeti  alinir.  Dirsekler,  mevzii  kenarindaki  dirsek 
kademesine  dayanir.  Tiifek  §arjorden  veya  el  kundagindan 
tutularak  kum  torbasi  veya  mevzinin  etrafindaki  ba§  siperine 
dayanir.  Kayi§  kullanilabilir. 


kalcadan  (Hticum  Vaziyeti) 

Bu  ni§an  vaziyeti  hedef  hiicum  noktasmda  veya  muharebenin 
her  hangi  bir  safhasinda  kullanilabilir.  Bilinen  veya  §iiphe  edilen 
dii§man  mevzilerini,  tek  atim  veya  darbe  ati§i  ile  etkisiz  hale 
getirme  amaci  ile  yapilir.  Temel  prensipler; 

•  Tiifek  dipgigi,  sag  on  kol  ile  hemen  hemen  paralel  olacak 
kadar  kol  altma  dogru  gekilir. 

•  Dipgik,  dirsek  vasitasi  ile  a§iri  olmamak  kaydi  ile  kalga 
iistiinde  tespit  edilir. 

•  Sol  el,  on  el  kundagindan,  ba§  parmak  iistte  olacak  §ekilde 
kavramahdir. 

•  Sol  kol  kasilmadan  diiz  olarak  uzatilmahdir. 

•  Namlu  istikameti  hedef  in  altmi  gostermelidir. 

•  Gozler  hedef  istikametine  bakmah,  merminin  vurdugu  yer 
tespit  edilip  gerekiyorsa  ni§an  istikameti  ve  yiiksekligi 
degi§tirilmelidir. 


Hava  Hede  fle  rine 

•  Hava  hedeflerine  ati§  igin  gokerek,  sirtiistii  yatarak  veya  mevziden  ayakta  ni§an  vaziyeti 
alinir.  Alinacak  ni§an  vaziyeti  araziye  ve  iginde  bulunulan  taktik  dumma  gore  segilir. 

•  Hava  hedeflerine  ayakta  ni§an  vaziyeti,  kara  hedeflerine  ayakta  ni§an  vaziyetinin  benzeri 
§eklindedir.  Hedef  takibi  viicudun  iist  kisminin  bir  biitiin  olarak  dondiiriilmesi  suretiyle  yapilir. 

•  Hava  hedeflerine  gokerek  ni§an  vaziyetinin  normal  gokerek  ni§an  vaziyetinden  farki;  sag 
ayagin  iizerine  oturulmamasi,  sag  ayak  burnunun  yere  dik  olarak  konulmasi  ve  gerektiginde  sag 
diz  uzerinde  viicudun  dondiiriilerek  hedef  takibi  yapilmasidir. 


U^aklara  Onleme  Vermek:  Ortalama  300  m  mesafede,  sagdan  sola  veya  soldan  saga  saate 
1.000  km  (ses  hizmin  biraz  altinda)  hizla  ugan  bir  jet  ugagina  verilmesi  gereken  onleme  miktan 
yakla§ik  iki  futbol  sahasi  uzunlugudur. 

Dikey  olarak  yakla§an  bir  jet  ugaginin  burun  kismma,  uzakla§an  bir  jet  ugaginin  ise 
burnunun  alt  kismina  ni§an  alinir. 


Yakla§ik  300  m  mesafede,  yan  olarak  saatte  200  km  hizla  ugan  bir  helikopter  in  yarisi  kadar 
online  ni§an  alinir.  Dikey  olarak  yakla§an  veya  uzakla§an  bu  helikopterin  ise  burnuna  ni§an 
alinarak  ate§  edilir. 
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Aski  Kayi§inin  Kullamlmasi 


TUFEKLERDE  PRATlK  REGULAJ  BlLGlLERl  (Silah  Sifirlama) 

Her  sikhin  kendine  has  sifirlama  §ekli  vardir.  Ortalama  olarak  tiifekler  igin;  a§agidaki  i§lem 
yeterlidir.  Once  25  metrede  muharebe  ni§angahinda(n)  kaba  ayar  yapilir(hedef:  3-5  cm 
olgiilerinde).  Daha  sonra  100  metrede  ince  ayar  yapilir.  200-300  metrelerde  denemesi  yapilir. 

•  Silah  almdiginda  yapilmasi  gerekir. 

•  Ki§ilerin  ni§an  alma  usiilleri  farkli  olabilir  ve  ki§iden  ki§iye  ni§an  goru§ii  degi§ebilir.  Bu 
sebepten  dolayi  ki§i  silahini  iyi  tanimasi  ve  kendine  gore  ayarlamasi  gerekir.  Atici  rahat  olmali, 
ati§  kurallarina  uymah  ve  destekli  ati§  yapmahdir. 

•  100  metreye  biiyuk  bir  levha  dikilir.  Ortasina  15x10  cm  bir  alamet  gizilir.  Bu  alametin  alt 
orta  noktasina  arpacigin  iistii  getirilir.  4  adet  mermi  atilir. 

•  Mermiler  levhada  daginiksa  ati§  hatasi  yapilmaktadir.  Ati§  tekrarlanir. 

•  Mermiler  birbirine  yakm  (en  fazla  5  cm)  ve  hedefte  degilse  arpacik  oynatilarak  hedefe 
getirilir. 

•  Hata  sagdaysa  arpacik  saga,  hata  soldaysa  arpacik  sola  kaydirilir.  Hata  yukandaysa  arpacik 
yukanya,  hata  a§agidaysa  arpacik  a§agiya  dondiiriilerek  gekilir.  Diizeltmeler  hata  yoniinde  olur.  Bu 
bilgi  arpaciktan  oynama  yapilirsa  gegerlidir.  Eger  gezden  oynama  yapihyorsa  bu  i§lemin  tersi 
gegerlidir. 

•  A§iri  sicak-soguk  havalarda,  riizgårli  ve  yagmurlu  havalarda  regulaj  yapilmaz. 

•  Regulaj  yapilacak  olan  alanm  diiz  olmasi  gerekir  ve  levhanin  yerden  en  az  1  metre  yiiksekte 
olmasi  gerekir. 
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RPD 


Tam  olarak  ismi  (Ruchnoy  Pulemyot  Degtyarova,  yani  "Degtyarov  Hafif  Makineli 
Tiifegi")'dir.  Rus  silah  tasarimcisi  Vasily  Degtyarov  tarafindan  2.  Diinya  Sava§i'nin  sonlarina 
dogru,  1944  senesinde  tasarlanan  §erit  beslemeli,  gaz  i§lemeli  tepmeli  hafif-makineli  tiifektir.  Yine 
kendisi  tarafindan  onceden  tasarlanan  ve  gokga  kullanilmi§  DP-27'lerin  yerini  almasi  igin 
geli§tirilmi§tir. 

7,62  x  54  mm  R  yerine  yerine,  AK-47  ve  tiirevlerinden  tanidik  oldugumuz  daha  kompakt 
olan  7,62  x  39  mmM43  mermisini  kullanmaktadir.  Tam  otomatik  bir  orta  mesafeli  gati§ma  silahi 
igin  bu  mermi  gok  daha  uygundur.  Otomatik  doldurmali  degil  de  §erit  beslemeli  oldugundan, 
7.62x39  mirilik  mermileri  ta§iyan  100'liik  veya  75'lik  §erit  genelde  silahin  altina  takili  olan  silindir 
§ekilli  tamburada  tutulur. 

1960' li  yillarda,  bildigimiz  AK-47'nin  makineli  tiifek  ha  line  getirilmi§  versiyonu  olan  RPK 
ve  PKM  gibi  silahlarm  geli§tirilmesi  sonucunda  RPD  arka  planda  kalmi§,  akabinde  bugiin  pek  de 
bilinmeyen  bir  silah  ha  line  gelmi§tir.  Ancak  yinede  halen  bazi  ordu  birliklerinde  ve  gerilla 
gruplarmda  bulunmaktadir. 


Ana  Par^alan 

Arpacik 
Namlu 

Gaz  ayar  yeri 
Ayak 

Gaz  borusu 
Beden  kapagi 


•  Ni§angåh  cetveli  ve 
hareketli  hedef  ler  igin  gez 

•  Emniyet  pimi 

•  Tetik  ve  muhafazasi 

•  Elkabzasi 

•  Dipgik 


•  Tambura  takim  yeri 

•  Kurma  kolu 

•  igne  tertibati  ve  igne 

•  Mekanizma  yayi 

•  Tambura 

•  Gaz  pistonu 


Ozellikleri 

•  Uyrugu:  Sovyetler  Birligi 

•  Qe§idi.  Makineli  tiifek 

•  Kullanim:  1944'den  giiniimiize 

•  Mermi:  7,62  x  39  mm 

•  EtkiliMenzil:  500  m 

•  Tesirli  Menzili:  1000  m 

•  Yiv-set:  4 

•  Agirlik  (bo§  tamburayla  beraber):  7,4  kg 

•  Uzunluk:  1037  mm 

•  Namlu  uzunlugu:  520  mm 

•  Teoerik  ati§ :  650  mermi/ dk 

•  Mermi  giki§  hizi:  735  m/sn 

•  Tambura:  75,  100' luk 

•  Silah,  ati§  haricinde  namluda  mermi  tutmadigi  igin,  namlu  gabuk  soguyor. 
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•  ilk  uretiminde  kurma  kolu  mekanizmayla  beraber  hareket  ediyordu.  §erit  giki§inda  kapak 
yoktu.  Bu  yiizden  toz  aliyordu.  Pistonun  ucu  fmcan  §eklindeydi. 

•  Son  uretimlerinde  kurma  kolu  hareket  etmez.  Delikler  kapaklidir.  Piston  ucu  diizdiir  ve 
uzundur.  Aynca  dipgik  iginde  geri  tepmeyi  azaltacak  2  yay  ve  aparat  yeri  vardir. 

•  §eritler  25'liktir.  Zukiyak  §eriti  gibi  araya  mermi  konularak  birle§tirilir. 

•  Silaha  mermi  verme  PK'daki  gibidir. 


Bu  §ekilde  beden  kapagi  agilmadan  mermi  almacagi  gibi,  kapak  agilarakta  §erit  yerine 
yerle  §  tir  ileb  ilir .  PK'daki  gibi. 

•  Silahm  agzinda  mermi  varsa,  almak  igin  once  §erit  gikanhr.  Sonra  kurma  kolu  tutularak  tetik 
du§uriilur.  Yava§ga  mekanizmanin  gitmesi  saglanir.  En  sonuna  gelince  kurma  kolu  gekilerek 
merminin  atilmasi  saglanir. 

•  Gaz  ayan  PK'ninki  ile  aynidir. 
Sokum  Ve  Takimi 

•  Emniyet  onlemi  almir. 

•  Beden  kapagi  biraz  iler  i  itilir  ve  yukan  kaldirilarak  agilir. 

•  Dipgikle  bedeni  ayirma  pimi,  sih  yardimiyla  soldan  saga  dogru  gikanlir. 

•  Dipgik  ve  kabza  geri  gekilerek,  bedenden  aynlir. 

•  Kurma  kolu  geri  gekilir  ve  gikarilir. 

•  Mekanizma,  igne  tertibati  ve  harbi  bedenden  gikanlir. 

•  igne  tertibati  ve  iki  kanadi,  yuvalarmdan  gikarilir. 

•  Dipgigin  arkasindaki  metal  parga,  90  derece  gevrilir.  Temizlik  malzemeleri  ve  yay  yeri 
goziikur. 

•  Yayi  tutan  vida  agilir  ve  yay  gurubu  gikanlir. 

•  Yay  pimlerinden  aynlir. 
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Ozellikleri 

•  Modelleri:  RPK,  RPKS,  RPKSN,  RPKN,  RPK-74,  RPK-74N,  RPKS-74 

•  Rus  yapimidir. 

•  Kale§nikof  ailesindendir.  Hafif  makineli  tiifektir. 

•  Mermi  kalibresi:  7.62x39  mm(RPK);  5,45x39  mm  (RPK  74) 

•  Durbiin  takilabilir. 

•  Ayaklan  vardir.  Hedef  alma  kele§e  gore  daha  dakiktir. 

•  Sokiim  takimi,  emniyet  onlemi  ve  temizligi  kale§nikofla  aynidir. 

•  Oldiirme  mesafesi:  600  m 

•  Te sirli  Mesafesi:  1000  m 

•  Hava  Menzili:  400  m 

•  Merminin  giki§  hizi:  734  m/sn(RPK);  960  m/sn(RPK-74) 

•  Dakikada  ameli  ati§i:  40 

•  Dakikada  teorik  ati§i:  650 

•  Agirlik:  4800  gr(RPK);  4700gr(RPK-74) 

•  Namlu  Uzunlugu:  58,9 

•  §arjor:40,  Tambura:  75(RPK);  §arjor:45,  Tambura:  130(RPK-74) 

•  Merminin  son  du§tiigii  nokta:  4500  m 

•  Silahmomrii:  150.000  mermi 
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PULEMYOT  KALE§NIKOF  (PK) 

Rus  lar  icad  etmi§tir.  ilk  iiretim  tarihi  1964' tiir.  Makineli  tiifek  olup  girinof,  diktaryof  ve 
kale§nikofun  ozelliklerini  iizerinde  toplami§tir.  Pusuda,  hucumda  ve  savunmada  hafifligi,  ate§ 
iistunliigiinden  dolayi  piyade  ve  gerillanin  kullanabilecegi  etkili  bir  silahtir.  Aynyeten  silah;  araba, 
zirhh  ara?  ve  helikopterlere  kar§ida  etkilidir. 

Qe§  itle  ri 

•  PK:  ilk  uretimidir.  Namlusunda  demir  kanallar  bulunmaktadir  ve  agirdir. 

•  PKT:  Tanklarda  kullanilan  pikadir.  Dipgik  ve  tetik  yoktur.  Ate§leme  elektrikle  olur. 

•  PKS:  Uzun  ve  agir  namlu  takilarak  ugak  ve  helikopterlere  kar§i  kullanilan  pikadir.  Sehpa  ile 
kullanilir. 

•  PKM:  §u  anda  kullandigimiz  silahtir.  Bu  model  diinyadaki  en  iyi  hafif  makineli  silahtir. 
PK'dan  ba§hca  farklan  namlu  iistii  diizdiir  ve  omuzlugu  vardir. 

•  PKMS:PKM  sehpa  ile  kullanilirsa  bu  adl  alir. 


PK  MS  PKT 

PKM 

dzellikleri 

•  Mermisi  7,62  X54  mm' dir. 

•  Uzunlugu:  117  cm 

•  Namlu  uzunlugu:  60  cm 

•  Agirhgi:  8,9  kg 

•  100  mermi  ile  §erit  agirhgi:  3,9  kg 

•  Sehpa  agirhgi:  7,5  kg 

•  Oldurucu  mesafesi:  900  ile  1000  m. 

•  Tesirli  mesafesi:  1500  m. 

•  Merminin  en  son  du§tiigii  nokta:  4000  m. 

•  £ali§ma  sistemi:  Geri  gelme-gaz  ve  iler  i  itme-yay,  sistemi  ile  gali§ir. 

•  ^!ali§ma  §ekli:  Sadece  otomatik 

•  Namlu  degi§tirilme  ozelligi  vardir. 

•  Menninin  giki§  hizi:  822  m/sn 

•  Bir  dakikada  ameli  attigi  mermi  adedi:  250  mermi 

•  Bir  dakikada  teorik  attigi  mermi  adedi:  650  mermi 

•  120,  200,  250  mermilik  tamburalan  vardir.  Fakat  silaha  takilan  tambura  120  mermiliktir. 

•  Emniyet  sistemi:  Emniyet  hali  ve  otomatik  halidir. 

•  igi  oyuk  agag  dipgigi  vardir.  Dipgik  iizerinde;  ati§  esnasinda  omuza  konan  agihp  kapanilan 
bir  demir  dil  vardir.  Temizlik  igin  yag  yeri  ve  firga  ile  temizlik  edevati  bulunur.. 

•  Hava  ile  sogutulur. 
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•  Mermi  sandik  numarasi:  7x62  440 

•  igne  tertibati  ka  le  §nikof  silahinin  igne  tertibatina  benzer. 

•  Tetik  tertibati  diktaryof  silahmin  tetik  tertibatina  benzer. 

•  Bo§  kovan  aticisi  ve  namlu  degi§im  sistemi  girinof  a  benzer. 

Silahin  Teknik  Ozellikleri 

•  Yiiksek  ati§  kabiliyeti  vardir. 

•  Uzun  mesafede  oldiirme  ozelligine  sahiptir. 

•  Ayaklar  iizerinde  destekli  ati§  yapildiginda  giizel  isabet  ozelligi  vardir. 

•  Ayarinda  ki  otomatik  silahlarm  en  tesirlisi  ve  en  giizelidir. 

•  500  mermi  atildigi  veya  namlu  lsmdigi  anda  yedek  namlu  takilabilir. 

•  Hafiftir. 

•  Tambura  silahin  bedeninin  alt  ve  orta  kismma  takilir  buda  silahta  dengeyi  saglayip  kolay 
hareket  etme  ve  giizel  bir  ati§  ozelligi  saglar. 

•  Ati§ta  mermi  patlama  odasina  oturmayip  geride  tirnaklarda  tutulur  ve  tetige  basilip  aksamin 
ileriye  hareketi  ile  patlama  odasina  oturur  ve  patlar.  Buda  yogun  ati§la  namlunun  lsinip,  merminin 
kendiliginden  patlama  ihtimalini  ortadan  kaldirir. 

•  Namlunun  devamli  agik  kalmasi  bunun  kolay  sogumasina  neden  olur. 

•  Gaz  borusunda  sabit  olan  ayaklar,  agilip  kapanmasi  ile  rahat  hareketi  saglar. 

•  Gaz  borusu  iizerindeki  iig  deligin  agihp  kapatilmasi  ile  silahin  ati§  hizi  ve  hava  §artlarina 
uygunlugu  ayarlanir. 

•  Dakikadaki  ati§  adeti  yiiksek  degildir.  Bu  sebepten  isabet  oranini  ve  silahin  kontrol 
edilebilirligini  arttirmakta,  aynca  tutukluk  oranini  da  dii§iirmektedir. 

Silahin  Par^alan 

•  Beden  kapagi 

•  Ni§angåh   cetveli  ve 
gez 

•  Emniyet  pimi 

•  Tetik  ve  muhafazasi 

•  Elkabzasi 

•  Dipgik 

•  Omuz  de  stek  kolu 

•  Tambura  takim  yeri 


•  Kurma  kolu 

•  Yag  bolmesi 
firgasi 

•  igne  tertibati  ve  igne 

•  Mekanizma  yayi 

•  Tambura 

•  Namlu  kilit  pimi 

•  Mekanizma 

•  Gaz  pistonu 


ve  temizlik 


•  Alev  gizleyen  ve  pimi 

•  Arpacik 

•  Namlu 

•  Gaz  ayar  yeri 

•  Ayak 

•  Gaz  borusu 

•  Namlu  tutma  kabzasi 

•  Durbun  yeri  (1990  ve 
ust  modellerde) 

Sokum  Ve  Takimi 

•  §erit  yuvasindan  gikartilir,  tambura  sokiiliir  ve 
silahin  beden  kapagi  kapatilarak,  mekanizma 
gekilip,  emniyet  onlemi  almir. 

•  Beden  kapagi  a^ihr,  §erit  kapagi  yukari 
kaldirilir,  mekanizma  yayi  arkasindan  ileri  dogru 
bastirilarak,  yukari  gekip  ^ikartilir. 

•  Mermi  gekme  tirnaklarmdan  veya  kurma  kolu 
vasitasi  ile  aksam  geri  gekilir,  yukari  dogru 
kaldirilarak  gikartilir. 

•  igne  tertibati  hafif  ileri  dogru  itilip,  sagdan 
sola  dondiiriilerek  yuvasindan  gikartilir. 

•  §erit  ta§iyicisinm  altmdaki  namlu  tespit  pimi 
di§a  dogru  itilerek,  namlu  yuvasindan  one  dogru  gekilerek  gikartilir. 

•  Gaz  borusunun  oniindeki  dil  a§agi  dogru  bastirilarak  gaz  borusu  ve  ayak  tertibati  sokiiliir. 

•  Alev  gizleyen  namludan  sokiiliir. 

•  Takim,  sokiimiin  tersidir.  Farkli  olarak  mekanizma  ileri  siiriiliirken,  tetige  basilir. 
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Mesafe  CetvelhOnden  arkaya  dogru  1'den  15'e  kadar  sagli  sollu  rakamlar  vardir.  ilk  ba§ta 
n  harfi  bulunur.  Bu  da;  300  metreye  tekabiil  eder.  Her  bir  rakam  100  metreye  tekabiil  etmektedir. 
Aynyeten  levhanm  ba§inda  gezi  saga  ve  sola  kaydiran  bir  silindir  bulunur.  Bu  silindir  hareketli 
hedefler  igin  kullanilir.  Sifirda  olmasma  dikkat  edilir.  Aksihalde  ati§lar  saga  veya  sola  gidecektir. 

§erite  Mermi  Doldurma  Ve  Tamburaya  Yerle^tirme 

iki  §ekilde  mermi  doldurulur; 

1.  Kiyma  makinesine  benzer  ozel  alet  vasitasi  ile  doldurulur.  §erit  bunun  igine  yerle§tirilerek 
bunun  haznesine  mermiler  geli§i  giizel  dokiiliir  ve  kolu  donderilir.  Bu  dondiirme  anmda  hazneden 
gekirdek  iizere  dii§en  mermi  §eritteki  yerine  oturur.  ikinci  bir  kol  kovanm  arkasina  bastirarak  §erite 
iyice  oturtur  ve  boylece  §erit  bir  one  suriiliir.  Bu  §ekilde  §erit  doldurulur. 

2.  Elle  mermi  §eritteki  yerine  oturtularak  kovanin  arkasina  bastirilarak  yerine  oturtulur. 


§eritin  dolma  i§leminden  sonra  tambura  iizerindeki  mermi  resmine  ve  tamburanm  igindeki 
?ukurluk  goz  oniine  getirilerek  sagli  sollu  serilir.  §eritin  dili  di§anda  birakilir,  Tamburanm  kapagi 
kapatilarak  pimi  vasitasi  ile  kilitlenir. 


Tamburanm  Silaha  Takimi:Tambura  kapagi  iizerindeki  kar§ilikli  gikintili  iki  dil,  silahin 
bedendeki  yerine  ilk  once  sol  taraf,  sonra  sag  taraftaki  yayli  taraf  oturtulur.  Sokiimii  ise  takimin 
tersidir. 
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§eritin  Silaha  Takimi 

•  Beden  kapagi  agilarak  §eritin  dili  silahm  sol  tarafindan  sarkitilir.  Mermi  tirnaktaki  yerlerine 
yerle§tirilerek  oturtulur.  §eritin  diiz  tarafi  iiste  gelir. 


•  Beden  kapagi  agilmadan  §eritin  dili  §erit  mekånindan  ileri  dogru  sokulur  ve  sol  taraftan 
gikartihp  sol  elle  kuvvetli  tutularak  sag  elle  mekanizma  geri  gekilip  ileri  birakilir. 


Emniyet  Hali 

Emniyet  pimi  namluya  bakiyorsa  ati§a  hazir,  dipgige  bakiyorsa  emniyettedir. 
Gaz  Ayan 

•  1  no  lu  gaz  ayan:  Ati§  yogunlugu  azaltilmak  istenirse,  silah  temizse  yada  hava  gok  sicak 
olup,  namlu  hizli  lsmip  sogumuyorsa  tutukluk  yapmamasi  igin  kullanilir.  tki  de  likte  agik  olur. 
(Dakikada  600  mermi) 

•  2  no  lu  gaz  ayan:  Normal  ati§  yogunlugu  istenirse  kullanilir.  Bir  delik  agik,  bir  de  lik  kapali 
olur.  (700  mermi) 

•  3  no  lu  gaz  ayan:  Ati§  yogunlugu  artirilmak  istenirse,  silah  kirli  ise  veya  hava,  yaglar 
donacak  kadar  soguksa  kullanilir.  tki  de  likte  kapali  olur.  (900) 

£ah§masistemi 

Mekanizma  kolu  geri  gekildiginde  tirnaklar  merminin  gikmtilarmdan  tutarak  §eritteki 
yuvasmdan  gikartip  geriye  geker  ve  arkada  tutar.  Bu  esnada  mekanizma  kolunun  alt  ve  sol  taraftaki 
bilyenin  sag  ve  sola  hareketi  ile  buna  bagh  kol  ve  tertibati  ile  §erit  surucusunii  hareket  ettirir  ve 
boylece  §erit  ileri  suriilur. 

Tetige  basildiginda  geri  yayinm  kuweti  ile  mekanizma  one  dogru  hareket  eder  beden 
kapagindaki  tek  dil  merminin  iist  tarafindan  bastirarak  tirnaklardan  kurtarip  patlama  odasi  hizasina 
getirir.  Bu  defa  igne  tertibati  mermiyi  patlama  odasina  siirer  ve  oturtur.  Bu  esnada  igne  tertibati 
kitlenir.  ignenin  sabitlenmesi  ile  mermi  patlar.  01u§an  gaz  basincipistonu  geriye  iter.  Bu  geri  geli§ 
kiliti  agar  ve  patlayan  mermi  kovani  tirnak  vasitasi  ile  gekilirken  kovan  atici  vasitasi  ile  di§an 
atilir.  Bu  §ekilde  gali§masi  devam  eder. 
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AnzalarVe  £6zumleri 


ARIZA 

SEBEP 

gozuM 

Mermi  patlamiyor 

Igne  kisa  veya  kink 

Igne  degi§tirilir 

Mermi  patlamiyor 

Mermi  nemli 

Mermi  degi§tirilir 

Kovan  namluda  kaliyor 

Tirnak  kirik 

Tirnak  degi§tirilir 

Kovan  namluda  kaliyor 

Tirnak  yayi  bozuk 

Tirnak  yayi  degi§tirilir 

Kovan  namluda  kaliyor 

Patlama  odasi  kirli 

Temizlenir 

Kovan  namluda  kaliyor 

Mermi  tirnagi  bozuk 

Kovan  sihle  gikanhr 

Silah  diizenli  gali§miyor 

Gaz  ayan  yanli§ 

Diizeltilir 

Silah  diizenli  gali§miyor 

Gaz  odasi  kirli 

Temizlenir 

Mermi  §eritten 
alinamiyor 

Mekanizma  penge  si 
bozuk 

Degi§tirilir 

ii           ii  v 

§erit  veya  mermi  kirli 

Temizlenir 

Kovan  yarisi  namluda 
kaliyor 

Kovan  namluya 
Yapi§mi§ 

Ozel  aparatiyla 
gikartilir 

Dikkat  Edilecekler 

•  Seri  ati§  sonrasi  namlu  a§iri  lsinacagi  igin  namluya  degilmez. 

•  Mekanizma  kolu  geri  tam  gekilmeden  birakilirsa  tetik  tutmayacagi  igin  ate§leme  gergekle§ir. 

•  §erit  bir  yere  siki§ip  silah  tutukluk  yaparsa,  §erit  serbest  kaldigi  zaman  ate§leme 
gergekle§ebilir. 

•  Silah  §erit  veya  mermiler  kirli  olursa  seri  ati§ta  tutukluk  yapabilir.  Iyi  temizlenmesi  gerekir. 

•  Mesafe  cetvelinin  dogru  olmasma  ve  hareketli  hedef  gizelgesinin  0?da  olmasina  dikkat  edilir. 

•  Gaz  ayarinin,ayarlanmasi  gerekir. 

•  PK  tam  otomatik  bir  silahtir.  Tecriibeyle  sabittir  ki;  seri  ati§larda  mermiler  dagilir  ve  hizh  bir 
§ekilde  biter.  Bunun  igin  iki§er  iiger  atilir. 

•  En  giizel  ati§  yatarak,  destekli  ati§tir. 

•  500  mermi  seri  atilirsa;  yedek  namlu  takilmasi  gerekir. 

•  Isinan  namlu  suyla  sogutulmaz. 

•  Tozlu  bir  zeminde  ati§  yapildigi  zaman  seri  ati§larda  yerden  toz  kalkar.  Yer  belli  olur.  Bunun 
igin  yere  bir  bez  serilir. 

•  §erit  tamamen  do  lu  degilse;  bo§  olan  kisim  tamburaya  degil,  silah  tarafina  getirilir.  Aksi 
halde  §erit  tamburada  kari§acak  ve  silah  tutukluk  yapacaktir. 
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7,62  mm  gapinda,  barut  gazmin  geri  tepmesi,  yerine  getiren  yaym  ileri  itmesi  ile  otomatik 
olarak  gali§an,  soldan  §erit  ile  do  lan  ve  hava  ile  soguyan  bir  makineli  tiifektir. 

Ozellikleri 

•  Mermi :  7,62  x  51  mm  NATO 

•  Agirligi  (£atal  ayakli) :  1 1,5  kg 

•  Agirligi  (£atal  ayaksiz):  10,5  kg 

•  Sehpanm  agirligi:  17,5  kg 

•  Ni§angah  taksimati:  1200  m 

•  Azami  menzil:  4000  m 

•  Tesirli  menzil:  1200  m 

•  Tesirli  menzil  (durbunlu):  1600  m 

•  Yiv  ve  set  adedi:  4 

•  Atim  adedi: 

-550  Tip  mekanizma  N  tipi  tampon:  1150+150  atim 
-950  Tip  mekanizma  R  tipi  tampon :700- 900  atim 

•  Mermi  giki§  hizi:  820  m/sn 

•  Namlu  agirligi:  1,8  kg 

•  Tetik  du§iirme  kuweti:  6-8  kg 

•  Silahm  komple  uzunlugu:  1225  mm 

•  Muharebe  ni§angahi:  400  m 

•  Tiifek  dolu  oldugu  zaman,  namluda  mermi  yoktur.Silah  soldan  beslenir.  Birinci  mermi, 
mekanizma  hattina  yerle§tirilir.  Boylece  mekanizma  ileriye  hareket  ettirildiginde,  mekanizma 
ba§liginm  itici  ucu  mermiyi  namluya  siirer.Buda  yogun  ati§la  namlunun  lsmip,  merminin 
kendiliginden  patlama  ihtimalini  ortadan  kaldirir. 


Ana  Par^alan 

•  Dip^ik 

•  Mekanizma  yayi 

•  Gov  de 

•  Sogutucu 

•  Ni§an  tertibati  ve  arpacik 

•  Namlu 

•  Beden  kapagi 


•  Namlu  kilavuz  yiiksugii 

•  Kabza  ve  tetik  tertibati 

•  £atal  ayak 

•  Kurma  kolu 

•  Ale  v  ve  gaz  kontrol  hunisi 

•  Mekanizma 

•  Aski  kayi§i 


Sokiim  Ve  Takimi 

•  Arpacik  ve  gez  yatirilir. 

•  Emniyet  onlemi  almir. 

•  Kapak  kaldirilir.  §erit  kapagi  kaldirilir.  Beden  kapagini  govdeden  ayirmak  igin;  beden 
kapagi  sabitleme  pimi  sol  taraftan  gikanlir. 
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•  Mekanizma  ilerideyken;  tampon  kilitine  basilir.  Dipgik  90  derece  sola  dondiiriiliir.  Dipgik  ve 
yay  gikanhr. 

•  Kurma  kolu  hizla  geri  gekilir.  Sol  elle  mekanizma  tutulur  ve  gikanhr. 

•  Kurma  kolu  sonuna  kadar  gekilir.  Kurma  kolunu  tutan  gentikten  kurtuluncaya  kadar,  kurma 
kolu  ileri  dogru  dondiiriiliir.  Kurma  kolu  geri  gekilir,  saga  biikiilerek  gikanlir. 

•  Sag  el  ile,  namlu  gikarma  kolunun  kilit  mandali  ileri  dogru  itilir.  Namlu  gikarma  kolu  agilir 
ve  namlu  gikanlir. 

•  Ale  v  ve  gaz  kontrol  hunisi  kilidi  kaldirilir  ve  sola  dondiiriilerek  gikanhr. 

•  Namlu  kilavuz  yiiksiigii  kiliti  kaldirilir  ve  yiiksiik  geriye  dogru  itilir.  Sol  elin  i§aret  parmagi, 
yiiksiige  sokulur.  Yiiksiik  namludan  gikincaya  kadar,  geri  ve  saga  gekilerek  ahnir. 

•  £atal  ayagin  gerisindeki  man  dal,  ileri  dogru  bastirilarak  gatal  ayak  a§agi  dogru  gekilir  ve 
gikanhr. 

•  Aski  kayi§i  gikanhr. 

•  Dipgik  kilid  pimine  basilir  ve  tampon  herhangi  bir  yone  45  derece  dondiiriilur.  Dipgik  geriye 
dogru  gikanlir. 

•  Takim,  sokiimiin  tersidir.  PK'da  oldugui  gibi  mekanizma  ileri  itilirken  tetige  basilir. 


Kap  ak  Takimuun 


Tampon  Ve  Dipfi^n 
Sckiilmesi 


Kurma  Kolonurt 
Cikanlmasj 


Alev  Ve  Gaz  Kontrol 
Hurtisimn  pikanlmasi 


Mtkankmanm 
Ctkanimasi 


Namlunun  Cikanlmasi 


Namlu  Kilavuz  Yuksug^un  ^lkanlniasi 


£atal  Åya^n 
Sektilmesi 


Aski  Kayiftnm 


Dipfik  Ve  Tamponud 
Aynlmasi 
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£ah§ma  Sis  te  mi 

Beden  kapagi  agihr.  Mekanizma  geri  gekilr.  Mekanizma  ve  siki§an  yay  tetik  tarafindan 
tutulur.  §erit  yuvasina  yerle§tirilir.  Kapak  ortiilur.  Silah  emniyete  alinir.  Silah  hazirdir.  Emniyet 
agihp  tetige  basildigi  anda  mekanizma  kurtulur  ve  ilk  mermiyi  alarak,  namluya  siirer  ve  patlatir. 
£ekirdek  namludan  giktigi  anda  a  lev  ve  gaz  kontrol  hunisinden,  namlu  klavuz  yiiksiigiine  biiyiik 
bir  basmg  uygular.  Bu  basmg  namluyu  geri  teper.  Bu  tepme  kiliti  agar  ve  mekanizma  geriye  gelir. 
Bo§  kovani  atar  ve  tetige  basill  ise;  silah  ati§ini  tekrarlar. 

Tutukluk  Se  be  plen 

•  Silahmdogrukullanilmamasi 

•  Silahm  kirli  olmasi 

•  Pargalarin  a§inmi§,  hasara  ugrami§  veya  kirilmi§  olmasi 

•  Yaylarin  zayiflami§  veya  kirilmi§  olmasi 

Seri  ati§ta  150,  darbeli  ati§ta  700  mermi  sonunda  yedek  namlu  takilmalidir. 

Mekanik  Ni§angah:  200  metreden,  1200  metreye  kadar  2,3. . .  12  rakamlarindan  olu§ur. 

U^aksavar  Ni§angahi:  Orijinal  Alman  MG3'nde 
u?aksavar  ni§angahi  takilidir.  Tiirkiye'de  iiretilen  Mk.  Tf.'lerde 
Ugaksavar  ni§angahi  yoktur.  Fakat  bu  ni§angahi  silaha  takmak 
ve  gikarmak  gok  kolaydir.  Ugaksavar  ni§angahi  kara  hedeflerine 
kar§i  kullanilan  mekanik  ni§angahi  arpacik  tarafina  takilir. 

Ugaksavar  ni§angah  tertibatinm  kullanilmasi; 

1.  Silahin  bulundugu  mevziiye  dali§  yapan,  helikopter, 
pervaneli  ugak  ve  jetlere  kar§i  kullanilan  gez 

2.  Silahin  bulundugu  mevzinin  iizerinden,  100  m/sn  hizla 
ugan  helikopter  ve  pervaneli  ugaklara  kar§i  kullanilan  gez 

3.  Silahin  bulundugu  mevzinin  iizerinden,  250  m/sn  hizla 
ugan  jet  ugaklarina  kar§i  kullanilan  gez 

4.  Silahin  mevzinin  oniinden,  sagdan  sola  100  m/sn  hizla 
gegen  helikopter  ve  pervaneli  ugaklara  kar§i  kullanilan  gez 

5.  Silahin  mevzinin  oniinden,  sagdan  sola  250  m/sn  hizla  gegen  jet  ugaklarina  kar§i 
kullanilan  gez 

6.  Silahin  mevzinin  oniinden,  soldan  saga  100  m/sn  hizla  gegen  jet  ugaklarina  kar§i 
kullanilan  gez 

7.  Silahin  mevzinin  oniinden,  soldan  saga  250  m/sn  hizla  gegen  jet  ugaklarina  kar§i 
kullanilan  gez 

Makineli  tiifekta§mirken;  ugaksavar  ni§angåhmm  gezi  katlanmi§  §ekilde  muhafaza 
iginde  ve  iist  kapagi  ortiilii  olarak  durur. 
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MAKINELl  TUFEKLERDE  ATI§  §EKtLLERt 

"GEZ-ARPACIKLI  SiLAHLARDA  ATI§  KURALIARF  bolumundeki  biitiin  bilgiler 
makineli  tiif ekler  iginde  gegerlidir.  (insan  Viicudu  Ve  Ati§a  Etkisi,  Goz-Ni§an  ili§kisi,  Tiifege 
Hakimiyet  Esaslan,  Nefes  Kesmek,  Tetik  Kontrolii  Ve  Tetik  Dii§iirme,  Tiifek  Segimi,  Tiifege 
Hakimiyet  Esaslarinm  Pratikte  Uygulanmasi ,  Ati§  Hatalari,  Otomatik  Ati§  vs.  konular) 

•  Makineli  tiifekler  esas  olarak,  hedeflere  gorerek  ni§an  alma  usulii  ile  ate§  ederler.  Bununla 
beraber  sehpa  iizerine  monte  edilmi§  tiifekler  gormeyerek,  gozetlemeli  ati§  yapabilirler.  Ati§ 
esaslan  onceden  hazirlanmak  §arti  ile  geceleyin  ve  diger  zayif  gorii§  §artlan  altinda  goriinmeyen 
ve  diger  hedeflere  ate§  etmek  imkanma  sahiptir. 

•  Taarruz  esnasinda  ilerleyen  dost  birlikler  iizerinden  a§irma  ati§i  yapabilirler.  Bu  ati§  sadece 
sehpaya  monte  edilmi§,  makineli  tiifekler  tarafindan  yapilir.  £atal  ayak  iizerindeki  makineli 
tiifekler  bu  ati§a,  dost  birliklerin  ati§imizdan  tehlikeye  dii§meyecegi,  agik  olarak  goriiliiyorsa 
katilabilirler. 

•  Yakin  mesafeden  kalgadan  ati§  yapabildikleri  gibi  degi§ik  pozisyonlarda  ugaklari  da  ate§ 
altina  alabilirler. 


Qatal  Ayakla  Yatarak  Kal^adan  Garazi 

Yukanda  goriildiigii  gibi,  makineli  tiifekler  gatal  ayakli  yada  sehpa  ile  kullanilabilir. 
Yukandaki  §ekillerden  farkli  olarak,  mevziden;  ayakta  veya  oturarakati§  yapilabilir. 

Makineli  Tufeklerle  Hava  He  de fle  rine  Ati§ 

Taarruz  eden  bir  ugagi  hafif  ve  agir  Mk.  Tf.  ile  dii§iirmenin  olanaksiz  oldugu 
dii§iiniilmemelidir.  Dii§manin  algaktan  yapacagi  hava  taarruzlari,  ugaksavar  silahlanyla 
kar§ilanmadigi  siirece,  esas  gorevi  ugaklara  kar§i  savunma  olmayan  silahlarin  agacagi  ate§lerle  bir 
olgiide  kar§ilanabilir.  Bu  silahlarla  algak  ve  yiiksek  hizla  ugan  ge§itli  hava  hedeflerinin  etkili  olarak 
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ate§  altina  ahnabilecegi  ve  gorevlerini  ba§armalarina  engel  olunacagi,  gegmi§teki  sava§larda  elde 
edilen  sonuglardan  anla§ilmi§tir.  Makineli  tiifek  timi,  tek  veya  toplu  olarak  dii§man  hava 
taarruzuna  kar§i  aktif  savunma  yapacak  §ekilde  egitilmelidir.  Hava  hedeflerine  ati§ta,  ate§ 
yogunlugu  onemlidir.  Ate§  yogunlugu  en  iyi  Mk.  Tf.  lerle  saglanir.  izli  merminin  miktarinm  fazla 
olmasi  ate§  yogunlugunun  bulundugu  bolgeyi  daha  iyi  gormemizi  saglar. 

Ate§  Agma  Yontemi:  (Ugaksavar  ni§angåhi  yoksa  veya  kullanilmiyorsa)  Once  ugaklarm, 
hede  fe  hangi  §ekilde  taarruz  ettiklerinin  ve  ugaga  Mk.  Tf.'in  nasil  ate§  edeceginin  bilinmesi 
gerekir. 

U?ak  bulunulan  mevzii'ye  gore  higbir  agi  olu§turmadan  dogrudan  dogruya  hede  fe  yonelerek 
taarruz  edebilir.  Ugagin  her  hangi  bir  agi  olu§turmadan  hedefe  yoneli§i  ve  taarruzu  iki  §ekilde  olur. 

1.  Ugak  dogrudan  dogruya  diiz  ugu§la  hedefe  yonelir.  Mevziin  iizerinden  gelecek  §ekilde 
yakla§ir.  Taarruz  eder  ve  genellikle  mevzi  iizerinden  yere  paralel  olarak  uzakla§ir. 

2.  Ugak  yiikseklerden  itibaren  dogrudan  hedefe  (Pike  yaparak)  taarruz  eder  ve  tirmanarak 
hedefin  iizerinden  uzakla§ir. 

Ugak,  bulunan  yerin  (mevziin)  iizerinden  gegecek  veya  pike  yaparak  taarruz  ediyorsa, 
a§agidaki  §ekilde  ni§an  alarak  ate§  edilir: 

1.  Ugak  bulunan  yerin  iizerinden  gegecek  tarzda  dogrudan  dogruya  hedefe  yonelerek  taarruz 
ediyorsa,  onu  etkili  bir  §ekilde  ate§  altina  almak  igin  ugagm  burnunun  biraz  iistiine  ni§an  alinir. 

2.  Ugak  bulunan  yere  (Mevziiye)  pike  yaparak  taarruz  ediyorsa,  ugagm  burnuna  ni§an  almir. 

Ugak  herhangi  bir  istikametten  hedefe  gore  bir  agi  olu§turarak  gelir  ve  mevziin  yanindan 
gegebilir.  Ugagi  yandan  gegecek  §ekilde  bir  rotada  gorenler,  ate§  agarken  bir  onleme  vermek 
zorundadirlar.  Ate§  demetini  ugagin  oniinde  olmasi  onemlidir.  Ni§anci  egitilirken,  onleme 
hakkinda  pratik  bilgi  olarak  futbol  sahasinm  boyu  ve  eninin  uzunlugu  ogretilir.  Mk.  Tf.  ni§ancilan 
jetlerin  iki  futbol  sahasi  (yakla§ik  200  m),  Helikopter  ve  pervaneli  ugaklara  (hizi  az  olan)  bir  futbol 
sahasinm  yarisi  (eni)  kadar  (yakla§ik  50  m)  oniine  ni§an  almaya  gayret  etmelidir.  Biitiin  Mk.  Tf. 
ler  ayni  esaslarla  onleme  verdiginde  havada  meydana  gelen  ate§  demetinin  yogunlugu  fazla  olacak 
ve  ugaga  isabet  yiizdesi  artacaktir.  Ugaksavar  ni§angåhi  kullanihyorsa;  ni§anci  ugaksavar 
ni§angåhmi  agar.  Hesaplamasini  yapar  ve  gerekli  gezden  ati§ini  yapar. 
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RPG-7 


Rus  icadidir.  1952  yilmda  RPG  2  uretildi.  Daha  sonra  1959  yilinda  RPG  7  uretildi.  1962 
yilmda  Rus  askeriyesi  tarafindan  kullanilmaya  ba§ladi.  1973  Arap-israil  sava§inda  me§hur  oldu. 

RPG-7  roketatar,  esas  itibariyle  tanksavar  silah  olarak  imal  edilmi§tir.  Aynca  §aziyeli 
mermileri  kullanilarak  insan  topluluklarma  kar§ida  kullanilir. 

RPG-7  roketatan;  diirbiin  ve  gez-arpacik  ni§angåhi  ile  omuzdan  ati§  yapilarak  kullanilan  bir 
silahtir.  Silah,  roketin  arka  kismina  takilan  ha§veyi  ate§lemek  ve  roketi  hedefe  dogru  firlatmak  igin 
kullanilir.  Geri  tehlike  bolgesi  mevcuttur.  Geri  tepmesi  yoktur.  Bu  silahla  de  lic  i  ve  §aziyeli  roket 
atilabilir.  Silahm  tahrip  ve  delme  giicii  yiiksektir. 

Silahm  kullanilmasinm  basit  olu§u  tercih  edilme  sebeplerinden  biridir. 


Kullanim  Yerleri 

•  Tanklar 

•  Zirhli-zirhsiz  araglar 

•  Beton  yapilar  ve  binalar 

•  Otomatik  silah  mevzileri 

Teknik  Degerler 

•  Namlu  gapi:  40  mm 

•  Silahm  uzunlugu:  95.3  cm 

•  Namlu  uzunlugu:  25  cm 

•  Gov  de  uzunlugu:  54.3  cm 

•  Agirhgi:  6.850  kg 

•  Ate§leme  tipi:  £arpma  ile 

•  Atici  ve  yardimcisi  olmak  iizere  2  ki§ilik 
ekibi  vardir. 

•  Silahm  agirhgi:  6.370  kg 

•  Diirbiiniin  agirhgi:  480  g 


Duran  ugak  ve  helikopter  ler 
Su  iistii  hedefleri 
Toplu  canh  hedefler 


•  Yiv-set  adedi:  Yivsiz  ve  setsizdir. 

•  Ati§  adedi:  4—6  atim/dk 

•  Geri  tehlike  bolgesi:  15  m 

•  Azami  menzil:  Anti-personel  1100  m 

•  Azami  menzil:  Anti-tank  900  m. 

•  Duran  hedeflere  ni§an  mesafesi:  500m. 

•  Hareket  eden  hedeflere  saghkh  ati§ 
mesafesi  (diirbiinle):  Anti-tank  300  m. 

•  Fiberglas  koruyucu  uzunlugu:  16  cm 


Ozellik 

RUSI 

Elkabzasi 

2  adet 

1  adet 

Hareketli  hedef  ni§angåhi 

Yok 

Var 

Ni§angåh  ba§langici 

200  metre 

100  metre 

Omuzluk 

Yok 

Var 

Ta§ima  Kolu 

Yok 

Var 

Arka  arkaya  gok  ati§ 

Yapilabilir 

Yapilamaz 

Ayak 

Yok 

Var 

Par^alan 

Namlu 

Tetik  tertibati  ve  kabza 
Gez  ve  mesafe  cetveli 
igne  tertibati 
Horoz 


•  Arpacik 

•  Emniyet  diigmesi 
(Kirmizi:  Agik) 

•  Fiberglas  koruyucu 

•  Diirbiin  ve  takim  yeri 
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Namlu:  Rokete  ve  barut  gazina  yon  verir.  25  cm.  uzunlugunda  ve  40  mm.  gapindadir. 
Namlunun  iqi  diimdiiz  ve  kaygandir.  Namlunun  on  losmimin  uzantisi  atim  yatagini  olu§turur. 
Namlu  iizerinde  mekanik  ni§angåh  (gez  ve  arpacik)  tertibati  bulunur.  Namlunun  sag  tarafinda 
ta§ima  kayi§i  ve  ayak  bilezigi  vardir. 


Roketin  Kisimlan 

RPG-7  silahinm  roketleri,  roket  ile  ha§ve  ayn  ayn  ambalajlanmi§tir.  Roket  namluya 
siiriilmeden  once  ha§ve  rokete  takilir. 

Ha$ve:  ilk  ate§leme  ile  roketin  namludan  gikmasini  ve  bir 
miktar  gitmesini  saglar.  Roketin  giki§  hizi  118  m/sn' dir. 

•  Boyu:  28,7  cm 

•  £api:  40  mm 

•  Agirligi:  250  gr 

•  Kabiyla  beraber  agirligi:  390  gr 

•  Toprak  rengi  ha§ve  normal  ha§vedir. 

•  Ye§il  renkli  ha§ve,  izli  ha§vedir. 
Delikli  borunun  iginde  yanmayi  hizlandirmak  igin  kara 

barut  vardir.  Di§mda  ise  basinci  olu§turacak  seliiloz  barut  vardir. 
Ha§venin  iginde  ati§tan  sonra  agilan  4  kanat  vardir.  Ha§venin 
di§ida  mukavva  korumadir. 

Siyah  Barut  Ve  Haf  veve  ^lti  Ha§  Ve 

Bagianti  Mermi  giktiktan  sonra  ate§lenir  ve  mermiyi  hedefe 


gotiiriir.  Mermiyi  293  m/sn?ye  ula§tirir.  igindeki  seliiloz 
barut  yerine  BM  seliiloz  barutu  yerle§tirilirse  mermiyi 
daha  uzaga  gotiiriir. 


Seliiloz  Barutun  Namludan  Qikmca  Ate§- 
lenmesini  Saghyacak  Ate§ leme  Sistemi 


Patlayici  Ba^ligi 

1.  Bizon:  Sert  geliktir.  £arptigi  yere  iz  birakarak  basincin  orayi  delmesine  yardimci  olur. 

2.  Aliiminyum  huni 

3.  Yahtkan  plastikler 

4.  240  gr  patlayici 

5.  Fiinye 

6.  Fiinye  ate§leme  sistemi 

7.  Gaz  tahliye  delikleri 

8 .  Aliiminyum  huni 

9.  Di§  huniler 

10.  Yonlendirme  bo§lugu 

Delici  Mermi  (PG-7V):  Anti-tank  roketidir. 
Ozelligi  patlama  gergekle§tigi  zaman  olu§an  tiim  basing  ve  sicakligi  huniler  vasitasiyla  1  noktadan 
vermesidir.  17  cm  geligi  delebilir.  ig  §ekli  yukanda  gosterildigi  gibidir. 

Rusya  yapimi  delici  mermi,  £in  ve  Misir  yapimi  olan  mermiye  gore  daha  incedir.  £in 
mermisinin  iistiinde  Qm  harfleri,  Misir  mermisinin  iistiinde  arapga  yazilar  bulunur. 

Patlama,  garpma  sonucu  fiinyeye  elektrik  gitmesiyle  yada  Rus  yapimi  mermilerde  900 
metrede  garpmasa  bile  patlama  gergekle§mektedir. 

•  Ha§veyle  beraber  uzunlugu:  92,8.  cm 

•  Roket  uzunlugu:  64  cm 

•  Roket  agirligi:  2.050  kg 
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§aziyeli  Mermi:Anti  personel  mermidir.  Merminin  giki§i  ve  hede  fe  ula§ana  kadar  olan 
zamani  de  lic  i  mermi  ile  aynidir.  Patlamasi;  garpma  sonucu  ba§  kismindaki  funyenin  patlamasiyla 
gergekle§ir.  01u§an  basingla  di§  metal  pargalanir  ve  §aziye  etkisiyapar. 


Rus  Yapimi  §aziye li  Mermi 

1.  Ha§ve  takim  yeri   RUSi  gAZiYELi  MERMi 

2.  Kapsiil 

3.  Patlayicikisim  1     f  | 

4.  Namludaki  oyuga  gelen  vida 

5.  Fiinye  2  3 

6.  Emniyet  kapagi 

Rus  yapimi  ince  ve  hafiftir.  ^!in  yapimi  ise  kalin  ve  agirdir. 


RPG  7'den  Atilabilen  Diger  Roketler 


Roket  Tipi 

PG-7VM 

PG-7VL 

PG-7VR 

TBG-7V 

OG-7V 

Uretim 

1961 

1977 

1988 

1988 

1999 

Tarihi 

Menzili 

500m 

500  m 

200  m 

200  m 

350  m 

Agirhgi 

2,2  kg 

2,6  kg 

4,5  kg 

4,5  kg 

2  kg 

Patlayici 

85  mm 

93  mm 

64/105  mm 

105  mm 

40  mm 

Ba§hgi  ^api 

Zirha 

26  cm 

50  cm 

60-70  cm 

Niifuzu 
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PG-7YL  HEAT  Roketi 


PG-7VR  tandem  (iki  sava§  ba^hkli)  HEAT  Roketi 


T 


TBG-7V  Thermobaric  (FAE)  Isi  Etkili  Roket 


OG-7V  Par  9  a  Tesirli  Antipersonel  Roket 
Dikkat  Edilecekler 

•  Silahm  geri  tehlikeli  bolgesinde  (silahtan  en  az  20  m  geride),  higbir  personel,  miihimmat, 
akaryakit  ve  malzeme  bulunmamalidir. 

•  Silahm  geri  tehlikeli  bolgesinde  (silahm  en  az  5  m  gerisinde),  higbir  engel  bulunmamalidir. 

•  Bakimi  yapilmami§  ve  tozlubir  silahla  ati§  yapilmamahdir. 

•  Egitimsiz  ki§ilere  ati§  yaptirilmamahdir.  Ati§  yapacak  ki§ilerin  ati§tan  once  yeterli  egitim 
verilmelidir. 

•  Roketin  denge  kanatlarmin  ati§i  miiteakip  hede  fe  gidinceye  kadar  yere  veya  herhangi  bir 
engele  temas  etmemesi  igin,  roketatarin  namlu  agzi  yerden,  duvardan  agagtan  vb.  en  az  20  cm 
uzaklikta  olmahdir.  Roketin  hedeften  once  bir  engele  garpmamasi  igin  hede  f  le  roket  arasinda  bir 
engel  olmamasi  gerekir. 

•  Yatarak  ni§an  vaziyetinde,  namlu  gerisinden  gikan  alevin  aticiya  zarar  vermemesi  igin  uygun 
pozisyon  almir. 

•  Biitiin  doldurma  ve  bo§altmalar?  silah  aticinin  omzunda  olmak  iizere  hede  fe  dogru  yapihr. 
Namlu  agzi  hedef  yoniinde  ve  yukan  dogru  tutulur,  yere  dogru  egilmez. 

•  Her  ati§tan  once  mesafe  cetveli  ayarlanmahdir. 

•  Ameliye  aninda  aticmin  mermi  doldurmak  igin  kendine  giivenli  bir  yer  segmesi  gerekir. 
imkån  varsa  bir  yerden  iki  ati§  yapilmaz. 

•  Ati§tan  once  silah  sokiilerek  gozden  gegirilmeli,  temizlenmeli  ve  namlu  di§indaki  gerekli 
pargalar  hafifge  yaglanmahdir. 

•  igne  ve  yay  grubunun  varhgi  ve  saglamhgi  gozden  gegirilir. 

•  Durbiiniin  regulaji  yapilmahdir. 

•  Roketler  ile  halveler  kontrol  edilmelidir.  Agik  ha§ve  kullanilacaksa;  giine§te  nemi 
alinmahdir. 

Ati§ 

•  Ha§ve?  rokete  monte  edilir. 

•  Roket  ucundaki  emniyet  pimi  gikanlir.  Emniyet  yuksiigii  alinir. 

•  Geri  tehlike  bolgesi  kontrol  edilir. 

•  Roket  iizerindeki  vida  li  pim,  silahin  namlu  agzindaki  gentige  oturuncaya  kadar  namluya 
suriiliir.  (A§agi  dogru  ati§larda,  roket  namludan  kayiyorsa,  roketteki  pul  hafifge  kaldirilir.) 
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•  Horoz  sag  elinin  ba§parmagi  ile  a§agi  bastirmak  suretiyle  kurulur. 

•  Ni§an  kontrol  edilir  ve  emniyet  diigmesi  ate§  durumuna  getirilir. 

•  Diirbiinden  hedefe  ni§an  alinir  (diirbiin  takili  degilse  gez-arpaciktan). 

•  Biitiin  ati§  kurallarma(piyade  tiifeklerindeki)  uyularak  te  tik  dii§iiriiliir. 

•  Roket  namluyu  terk  edinceye  kadar  ni§an  bozulmaz. 

•  Tetige  basilip  roket  ate§lenmezse  2-3  sn  hedefe  bakarak  beklenir.  Yeniden  horoz  kurulur. 
Ati§  yapilir.  Yine  gikmazsa  ayni  §ekilde  beklenir.  Silah  hedefe  bakacak  §ekilde  mermi  gikanhr. 

Ati§  §ekilleri 

RPG-7  omuza  dayanarak  ate§  edilen  diger  silahlardakine  benzer  bigimde  yatarak,  gokerek, 
oturarak  ve  ayakta  ate§  edilir.  Biitiin  ati§  §ekillerinde  serbest,  rahat  ve  sabit  olmaya  dikkat  edilir. 

Hareket  eden  hedeflere  ate§  edilecegi  zaman  ni§anci,  en  gok  hareket  serbestligi  verecek  olan 
ni§an  vaziyetini  seger  (oturarak  yada  ayakta).  Bu  sebeple  yatarak  ni§an  vaziyeti  daha  kiigiik  hedef 
gostermekle  beraber,  hareketli  hedefe  ate§  etmek  igin  uygun  degildir.  Yatarak  ni§an  vaziyeti  duran 
hedeflere  en  uygun  ni§an  vaziyeti,  en  istikrarh  olanidir.  Boyle  hedeflere  ate§  edilirken  kesinlikle 
ayak  kullanilmahdir. 


Riizgann  Rokete  EtkisB 


RPG-7  roketi  riizgardan  etkilenir.  Riizgann  kar§idan  esmesi  menzili  kisaltir.  Arkadan  esmesi 
ise  uzatir.  Hafif  ve  orta  §iddetteki  riizgarlar,  roketin  menzili  iizerinde  fazla  etkili  olmaz  ve  dikkate 
alinmasi  gerekmez.  Kar§idan  esen  sert  riizgår  durumunda  hede  fin  iist  kenan;  arkadan  esen 
riizgårda  ise  hedefm  alt  kenan  ni§an  noktasi  olarak  kullanilir.  Yandan  esen  riizgår  roketin  ugu§una 
onemli  derecede  etki  eder.  Roket  riizgår  istikametine  dogru  doner.  Ba§ka  bir  ifadeyle  riizgår 
sagdan  esiyorsa  roket  saga,  soldan  esiyorsa  roket  sola  doner.  Bunun  nedeni,  riizgårin  kanatgiklara 
etki  etmesi  ve  roketin  ba§  tarafini  riizgåra  kar§i  dondiirmesidir. 


Not:  Ati§lar  sicak  havada  uzun,  soguk  havada  ise  kisa  dii§er. 
Tutukluklar  Ve  Giderilmesi 

Roketatar,  bakimi  diizenli  olarak  yapilarak  kullanildiginda  ariza  yapmadan  gali§ir.  Silah 
dogru  olarak  kullanilmazsa  veya  anzah  roket  kullanilirsa,  tutukluk  meydana  gelebilir. 

Ati§  esnasinda  tutukluk  meydana  geldiginde,  oncelikle  silah  emniyete  alinarak  roket 
iizerindeki  vidah  pimin  namlu  ucundaki  yuvasina  tam  olarak  oturup  oturmadigi  kontrol  edilir  ve 
horoz  kurulup  emniyet  agilarak  tetik  bir  kez  daha  dii§iiriiliir.  Buna  ragmen  ati§  yapilamazsa,  yeni 
mermiyle  ati§a  devam  edilir. 
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Tutukluk  yine  devam  ediyorsa,  silah  bo§altihr  ve  emniyete  alinir.  Tutuklugun  nedeni  tespit 
edilir  ve  a§agida  agiklandigi  §ekilde  giderilir  : 

•  Roket  namluya  tam  yerle§tirilmemi§tir.  Yerle§tirilir. 

•  Roketin  ate§leme  kapsiilii  arizalidir.  Roket  degi§tirilir. 

•  igne  a§inmi§tir.  Degi§tirilir. 

•  igne  ate§leme  kapsiilii  iizerine  gok  hafif  vuruyor.  Tetik  ve  igne  tertibati  kirlenmi§,  yag 
kahnla§mi§tir.  Temizlenmelidir. 

•  Roket  namlu  i?  ine  girmiyor.  Namlu  kirlenmi§tir.  (Namlu  iginde  mukawa  artiklari  veya 
barut  artiklari  vardir.)  Namlu  temizlenir. 


GezNi^angåhi 

Gez  ni§angåhi,  sadece  diirbiin  zarar  gordiigiinde  kullanilir.  Ni§angåh  gergevesi  iizerinde,  2- 
3-4—5  §eklinde  numaralandirilmi§  bir  mesafe  taksimati  bulunur.  Burakamlar  200-300-400-500m 
mesafelere  tekabiil  eder.  (£in  yapimi  diirbiinlerde  1=100  m?de  bulunur.) 


Sabit  hedefe  ati§ta,  hareketli  hedef  gizelgesi  0'a 
getirilir.  Mesafe  cetveli  ayarlanir.  Gez  arpaciktan 
ni§an  almip,  atilir. 


/ 


/ 


Goz  hedefe  b  akarken 
namlu  merminin  hedefle 
bulu^acagi  yere  bakår. 


200  m 
Sabit 


Hareketli  hedefe  atilirken,  aracin  hizim/sn 
cinsinden  tahmin  edilir. 

(10  m/sn  =  36  km/saat).  Arag  baki§  agisma  gore,  90° 
agiyla  hareket  ediyorsa,  hizm  tamami,  45°  agiyla 
hareket  ediyorsa  hizm  yarisi  hesaba  katilir. 

Araen  YdnonDn  Baki^  Agsiyia  Yaptigi  a?i 

67,5° 

90* 


irm>s 


£ikan  degerle,  merminin  hedefe  ula§ma  zamani  garpilir.  8  rakammdan  kiigiik  bir  deger 
gikarsa  ati§  yapilabilir.  Biiyiik  gikarsa  ati§  yapilamaz.  Arag  sagdan  geliyorsa  sag  §ebeke;  soldan 
geliyorsa  sol  §ebeke  kullanilir. 
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Bu  yontem,  aracin  hizi  saglikli  tespit  edilemedigi  zaman  uygulanamaz.  Bunun  igin  gez- 
arpacikla  hareketli  hede  flere  §u  §ekilde  ni§an  almir.  Yava§  giden  araglarin  ucuna,  normal  hizla 
giden  hedeflerin  3-5  metre  oniine  ni§an  alinir.  Hizli  giden  araglara  ise  ati§  yapilmaz. 

Gelen  yada  giden  araglar  igin,  hesap  yapmaya  gerek  yoktur.  Gelen  aracin  altma,  giden  aracin 
iistiine  ni§an  almir. 


Ara£  egimli  bir 
yolda  ilerliyorsa 
silahta  egimlendirilir. 


RPG-7  Durbunu 


Durbiin 


Par^alan 

Goz  lastigi 
Durbiin  sabitleyici 
Alm  tamponu 
Yan  ayar  diigmesi 
Yatak  kilidi 


Roketatara  Monte  Yeri 


fos 


Yiikseli§  ve  isi  ayar  diigmesi 
Elektrik  diigmesi 
Koruyucu  cam 
Lamba 

Koruyucu  kapak 


300  m  hattinda  gift  gizilmis  gizgi  olup,  hareket  eden  hede  flere  saglikli  ati$  igin,  azami  atis 
sinirmi  gostermektedir. 


Oællik 

RUSI 

CIM 

Yakinla^tirma 

X  2.70 

x  2.70 

Batarya 

2.5  V 

1.5  V 

Hiz  ol^iim  cetveli 

Yok 

Var 

Mesafe  olqme  egrileri 

Sadece  2,7  m 

l,7m  -  2,3  m  -  3,0  m 

Ni§angåh 

2(200  m)  -  5(500  m) 

1(100  m) -5(500  m) 
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+ 


2 

/  3 

\  4. 
'5, 


-® 


8 


10 

j.  j 


2,7 


Rus  Yapimi  Diirbiin 

1.  Re  gula  j  +'si 

2.  (2.3.4.5)  rakamlarindan  olu§anmesafe 
gostergesi  (200  m'den  500  m'ye  kadar) 

3.  Sabit  hedef  ati§  ?izgisi  (0)  q( 

4.  Sag  ve  sol  hareketli  ati§  §ebekesi 

5.  2,7  m  standardinda  mesafe  olgme  egrisi 

Agiklama    1;    Regulaj  yapilirken 
kullanilir.  20  metreye  tekabiil  eder. 

Agiklama      2;      Mesafeye  gore 
kullanilacak  olan  yatay  gizgiyi  gosterir. 
Ornek:  3(X)  m  =  3 

Agiklama  3;  Sabit  hedefe  ati§  igin  kullanilir.  +'nin  altindan  a§agiya  dogru  uzanan  0 
gizgisidir. 

Sabit  hedefe,  mesafe  yatay  gizgisiyle  sabit  hedef  ati§  dikey  gizgisinin  kesi§tigi  yerden  ati§ 
yapilir. 

Agiklama  4;  Hareketli  hedefe  ati§  igin  kullanilir.  Sagdan  gelen  arag  igin  sag  §ebeke,  soldan 
gelen  ara?  igin  sol  §ebeke  kullanilir.  Aracin  hizi  (m/sn)  merminin  ula§ma  zamani  ile  garpihr.  Her 
bir  gizgi  16  m/sn'ye  tekabiil  eder. 

Pratik  Hes  ap;  Diirbiin  bir  noktaya  sabit lenir.  Arag  §ebekeye  girince  yava§ga  subhanallah  (1 
sn)  denir.  Kag  bolme  gitmi§se;  100  iride  yarisi;  200,  300  ve  400  metrelerde  aynisi;  500  m  de  iki 
kati  kadar  0  gizgisine  yakla§inca  tetige  basilir.  (Bulundugu  mesafe  yatay  gizgisinde)  (  §ekli  Qmi 
diirbiinde  gosterilecek) 

Bunun  sebebi  merminin  ula§ma  zamani  ile  ilgilidir.  (100  m  =  0.5sn,  200  m  =  0.7  sn,  300 
m=lsn,  400  m  =  1,5  sn  ve  500  m  =  2  sn) 


Agiklama  5;  Aracin  tabani  yatay  gizgiye  oturtulur.  Ust 
noktasi  hangi  rakama  gelmi§se  arag  o  mesafededir. 

Yandaki  tank;  2,7  m  boyundaysa  400  metrededir. 

Not:  Bu  gizelgede  gikan  bu  mesafe  2,7  m 
yiiksekligindeki  araglar  igindir.  Arag  2,7  m  den  farkli  bir 
yiikseklikteyse; 


2 


3: 


2,7 


FormiilrMesafe  =  Aracin  Yuksekligi  x  £ikan  Mesafe  /  2,7 


s 


Aym  tank;  2,3  metre  yiiksekligindeyse;  Mesafe=  2,3  x  400  /  2,7 
£in  Yapimi  Diirbiin 

1.  Regulaj  +?si 

2.  (1,2,3,4,5)  rakamlarindan  olu§an  mesafe  il6  12  8  4 
gostergesi  (100  iriden  500  iriye  kadar) 

3.  Sabit  hedef  ati§  gizgisi  (0) 

4.  Sag  ve  sol  hareketli  ati§  §ebekesi 

5.  2,3  standartinda  mesafe  olgme  egrisi 

6.  3,0  m  standartinda  mesafe  olgme  egrisi 

7.  1.7  m  standardinda  mesafe  olgme  egrisi 

8.  Hiz  olgiim  cetveli  (Pratik  hesapta 
kullanilmaz):  Arag  hangi  mesafedeyse  o 
aralikta  1  saniyede  kag  gizgi  gegtigi  bulunur. 
£ikan  sayi  m/sn  cinsinden  aracin  hizidir. 


340  metrededir. 
„  -1 


Ul 


W- 


"2 


i — i — i — i — i — i — i — i — i — r~ 


i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  1 1  i  1 1  1 1  i  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


\-- ■ 
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100  m  soldan  saga  gidiyor. 


i — i — i — i — i  *f  i — r*^i — i — i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  il 

1  Sil  SOIira  r  rimeri 

S  ^         8  m/sn 
ge^ti 


300  metre  sagdan  sola  gidiyor. 


i    i    i    i    i    i    i    i    i  r 


11  m/sn 
i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  m  1 1  rr  1 1 1 1 1 1 1 


i  4 
11  fizgi        1  sn  sonra 

Agiklamalar;  Rus  yapimi  durbiinle  aynidir.  Farkli  olarak  1,7  m2,3  m  ve  3,0  m 
yiiksekligindeki  hedefler  igin  ozel  egriler  vardir.  Bu  yiikseklikten  farkli  hedeften  mesafe  tespiti 
yapilacaksa; 

Formul;Mesafe  =  Aracin  Yiiksekligi  x  £ikan  Mesafe  /  (1,7;  2,3  veya  3,0) 
Hangi  gizelge  kullanilmi§  ise  o  rakam  kullanilir. 

Diirbiinle  sabit  hede  fe  ati§ta;  mesafe  tespit  edilir.  0  gizgisiyle,  mesafe  gizgisinin  kesi§tigi 
yerden  ati§  yapilir. 

A§agidaki  tank  300  metrededir. 


6  12 


16  12 


Hareketli  Hede  f 

Aracin  hizi  tespit  edilir.  Mesafesi  tespit  edilir. 
Ger^ek  Formul: 

Hiz  x  merminin  ula§ma  zamani  x  aracin  agismin  siniisii 


12  16, 


16* 


(Agilarm  Siniisleri:  0°  =  0;  22,5°  =  0,4;  45°  =  0,7;  67,5°  =  0,9;  90°  =  1) 

Sagda  ve  solda  4,  8,  12,  16  rakamlan  vardir.  Yukardaki  formulden  gikan  sonug,  hangi 
arahkta  ise  arag  oraya  oturtulur. 


Orn: 


93 


Asker  i  EgitimKitabi 


12  16 


8        12  16' 


90  derece  12  m/sn        300  m=  1  sn 
Soldan  Saga  12  x  1  xl  =  12 


Om: 


0 


16  12 


45  derece  12  m/sn 
Sagdan  Sola 


200  metre 


12x0,7x0,7  =  6 


Pratik  Hes  ap 

Gergek  formiil  uzun  ve  ameliye  anmda  yapilamayacak  kadar  tefarruatlidir.  Bunun 
yerine  ayni  hesabi  daha  basit  yaptigimiz  a§agidaki  yontem  uygulanir. 

Diirbiin  bir  noktaya  sabitlenir.  Arag  §ebekeye  girince  yava§ga  subhanallah  (1  sn)  denir.  Kag 
bolme  gitmi§se;  100  m'de  yarisi;  200,  300  ve  400  metrelerde  aynisi;  500  m  de  iki  kati  kadar  0 
gizgisine  yakla§mca  tetige  basilir.  (Bulundugu  mesafe  yatay  gizgisinde) 

Bunun  sebebi  merminin  ula§ma  zamani  ile  ilgilidir.  (100  m  =  0.5sn,  200  m  =  0.7  sn,  300 
m=lsn,  400  m  =  1,5  sn  ve  500  m  =  2  sn) 


\0 




rn 

i 

H 

a  — 

r 

i 

- 

i 

i 

1 

KISA  YOL:  A  ra  q  §emaya  mesafeye 
gore  oturtulur. 

ORN: 
Mesafe=200m 

Aracin  hizi=  lsn'de.  1  bolme  ahyor. 
Hedef  bu  noktaya  getirilip  attf 
bwradanyapilir, 


i  i   i  i   i  i 


i  I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  1 1  m  i  ii  1 1 1 1  hi  i  n  i  il 

2  S  A  5. 


1  1 
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Durbun  Regulaji 

Regulaj  tahtasi  (£in  yapimi  diirbiinlerde): 


Mesafe; 


6. 8  cm 


Regulajin  Yapih^i 

•  Silahm  arkasi  beyaz  bir  kågitla  kaplanir,  bantlanarak  sabitlenir. 

•  £apin  en  geni§  oldugu  yerden  kågida  +  gizilir.  +?nin  ortasi  igne  ucu  ile  delinir. 

•  Namlunun  on  tarafina  diizgiin  ve  ortali  olacak  §ekilde  iple  +  yapilir. 

•  Silah  yere  paralel  ve  diizgiin  bir  yere  sabitlenir. 

•  Durbiindeki  yan  garkin  kapagi  agihr. 

•  Alt  garktaki  iig  kiigiik  vida  gev§etilir.  Bu  vida  lar  gev§etilirken  +20' de  oldugundan  emin 
olunur  ve  degi§meler  yapilirken  ve  vida  lar  sikilirken  hep  +20' de  olmasi  gerekir. 

•  Durbiiniin  goz  lastiginden  20  metre  ileriye  regulaj  tahtasi  konulur. 

•  Silahm  arkasindaki  kågittaki  delikten  bakilarak,  ondeki  ip  +  tahtadaki  biiyiik  +'ya 
gaki§tinhr.  Tahta  bu  §ekilde  sabitlenir. 

•  Durbiindeki  regulaj  +'si,  tahtadaki  kiigiik  +'ya  garklar  yardimiyla  gaki§tirihr. 

•  Vida  lar  sikilir. 

Regulaj  be  lir  li  araliklarla  kontrol  edilir. 

Gez-arpacik  igin  olan  artmin  merkezi;  biiyiik  artinin  merkezinden  3  cm  solda,  9  cm  iisttedir. 
Gez  0-0  'a  getirilir 


RPG2 

•  Kullanimi  RPG  7  ile  aynidir. 

•  Mesafesi:  £in  yapimi:  200  m,  Rus  yapimi:  150  m 

•  Mermi  kanatlari,  ha§vesinde  degil,  merminin  kendisindedir. 

•  Fiinye  rahatga  gikanlabilir.  Bunun  igin  fiinyenin  olup  olmadigi  kontrol  edilir. 

•  Agirhgi:  2,83  kg  (Rus  Yapimi) 

•  Zirha  Niifuzu:  20  cm 
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LAW 


•  Tek  kullanimlik  anti-tank  rokettir.  Birkag  mode  li  vardir. 

•  Ta§imasi  kolaydir. 

•  Ate§lemesi  tetikten  rokete  gidenbir  barutla  gergekle§ir.  Roket  iginde  olsun  olmasin,  tetige  1 
kez  basilinca  barut  yanar  ve  kullanilamaz  hale  gelir. 

•  200  metre  ni§angåha  sahiptir. 

Kullanimi 

•  On  ve  arka  kapaklar  agilir. 

•  Namludan  tutularak  gekilir. 

•  Gez  basilip,  gekilerek  te  tik  kurulur. 

•  Ni§an  alinip  tetige  basilir. 

•  Mermi  atilmca  namlunun  da  i§  i  biter. 


Roket,  ati§  igin  kurulur  ve  atilmazsa,  a§agidaki  gibi  takilir  ve  kapaklari  ortiiliir. 
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12,7  mmUgAKSAVAR(DSHK) 

ilk  olarak  1939  yihnda,  Rus  lar  tarafindan  uretilmi§tir.  ikinci  Diinya  Sava§i?nda  biiyiik  rol 
oynami§tir.  Kara  ve  hava  hedeflerine  kar§i  kullanilabilir.  Tam  otomatik  olan  bu  silah  uzun 
menzillidir.  Normal  ve  komandos  olmak  iizere  iki  ge§idi  vardir.  Komandos  DSHK  normal  olana 
gore  daha  hafiftir. 

DSHK 


Ana  Par^alan 

•  Ayak 

•  Donen  orta  gobek  ve  sabitleme 
kelep?esi 

•  Mekanizma  ve  yayi 

•  Namlu  ve  Sokiim  pimi 

•  Kundak  ve  Tetik 

•  §erit  ve  Tambura 

•  Namlu  muhafazasi 

•  Arpacik 

•  Mesafe  cetveli  ve  Gez 

Ni§  an  Dairesi  3 

1-  Hava  hedefleri  igin  ni§an  dairesi 

2-  Mesafe  cetveli  ve  gez 

3-  Arpacik 

Ozellikler 

•  Agir  makinali  silahtir. 

•  Mermi  gapi:  12,7  x  108  mm 

•  Namlu  uzunlugu:  107  cm 

•  Agir  lik:  55,7  kg 

•  Mesafe  cetveli:  3300  m 

•  Etkili  kara  mesafesi:  2400  m 

•  Etkili  hava  me  safe  si: 1000- 1500  m 

•  Azami  menzil:  7000  m 

•  Seri  ati§ :  500  mermi/ dk 

•  3  ayakli  ve  tekerlekli  olanlari  vardir. 

•  Namlu  a§agi  20°,  yukari  85°,  saga-sola  360°  derece  donebilir. 

•  Bu  ozellikler  Rus  yapimi  DSHK  igin  gegerlidir.  ^!in  yapimi  DSHKlarda  farklidir. 


•  Hava  hedefleri  igin  ni§an  dairesi 

•  Emniyet  mandah  namluya 
dogru:  A?ik,  Tersi:  Emniyette 

•  Yukan-a§agi  ayar  kolu 

•  Gaz  pistonu 

•  Gaz  borusu 

•  igne  tertibati 

•  Tetik  tertibati 

•  Omuzluk 
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Emniyet  Onlemi 

•  Namlu  havaya  dogru  sabitlenir. 

•  Emniyet  kapatilip  beden  kapagi  agihr. 

•  §erit  yuvasindan  almir. 

•  Mekanizma  gerideyse  agzmdaki  mermi  almir. 

•  Emniyet  agihr. 

•  Kurma  kolu  gekilip  tetik  du§uruliir. 

•  Emniyet  kapatilir. 

•  §erit  yerle§tirilip  beden  kapagi  ortiiliir. 

Sokum  Ve  Takimi 

•  Sag-sol  ve  yukari-a§agi  sabitleme  kollari  sikilir. 

•  Emniyet  onlemi  almir. 

•  Tambura  sokuliir. 

•  Beden  kapagi  agilir. 

•  El  kabzasinin  iistiindeki  pime  basilirak,  sola  geyrek  tur  gevrilip,  gikartilir. 

•  Yay  gikartilir. 

•  Tetik  tertibati  gikartilir. 

•  igne  tertibati  gikartilir. 

•  Namlu  sokme  kolu  gevrilerek  pimin  dii§mesi  saglanir  ve  namlu  gikartilir. 

•  Namludan  gaz  borusu  sokuliir. 

•  Piston  gikartilir. 

•  Gov  de  ve  ayakarasindakikelepge  sokiilerek  birbirinden  ayrilir. 

•  Takim,  sokiimiin  tersidir.  Ancakelkabzasiyerle§tirilirken  tetik  ileri  itilir. 
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£ah$ma  Sis  te  mi 

PK'ya  benzer,  fakat  bazi  farklari  vardir. 

•  §eriti  soldan  alir. 

•  Mermiyi  geri  gekmez.  Kurma  kolu  gekilince  mermiyi  §eritten  a§agi  du§uriir  ve  mekanizma 
giderken  namluya  siirer. 

•  Kilit  sistemi  farklidir. 

•  igne  tertibati  ve  kovan  atma  §ekli  farklidir. 

§eritin  Tamburaya  Yerle^tirilmesi 


Silaha  Mermi  Alma 


(  Geriye  Dogru  Kapah  Ati§a  Hazir 

Dikkat  Edilecekler 
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•  Silah  diiz  bir  zemine  kurulursa  giizel  olur. 

•  Geri  tepmesi  gok  oldugu  igin  ayaklar  giizel  sabitlenmelidir. 

•  Silah  omuzluguyla  kullanilmalidir. 

•  Mekanizma  tam  gekilmeden  birakilirsa  silah  ate§lenebilir. 

•  §erit  siki§irsa  tutukluk  yapar.  Serbest  kaldigi  zaman  tetige  basilmasa  bile  ate§lenebilir. 
Bunun  igin  once  emniyete  alinmah,  sonra  dikkatlice  beden  kapagi  agilmahdir. 

•  Silah,  ozellikle  ig  aksamlar,  §erit  ve  mermiler  temiz  olmahdir.  Yoksa  sik  sik  tutukluk 
yapacaktir. 

•  Gaz  Ayan:  Silah  kirliyse,  ati§  yogunlugu  artirilmak  istenirse  veya  hava;  ig  aksamlardaki 
yag  donacak  kadar  soguksa  3'e  alinir.  Normal  ati§  igin  3,5'a  ahnir.  Silah  temiz  ve  ati§  yogunlugu 
azaltilmak  istenirse  4'e  ahnir. 

Hava  Hede  fle  rine  Ati§ 


Giri§ 

Hava  araglarinin  hareketi;  yiikseklik,  mesafe,  yon,  hiz,  tur  atma(manevra)  ve  ugagin 
uzunlugundan  goriinen  kisim  degerlerinden  olu§ur. 

Hava  araglarinin  yiiksek  hiz  ve  manevraya  sahib  olmalan  isabeti  olumsuz  yonde  etkiler. 
Hava  aracinin  dii§iiriilmesi,  yaralanmasi,  aktifliginin  sinirlandirilmasi  veya  gorevini  yerine 
getirmesini  engellemekte,  ati§larm  ba§anh  olmasmin  gok  onemi  vardir. 

Atici  ve  yardimcismin  hede  fin  cinsini  ve  gerekli  olan  hesaplamalari  hizli  ve  hassas  bir 
§ekilde  yapacak  seviyede  olmalan  gerekir.  £iinkii  hava  aracinin  ati§a  uygun  durumlan  saniyelerle 
sinirhdir.  Atici  gevik  ve  sogukkanh  olmahdir. 

Hava  araglarinin  mesafe,  hiz,  yon  vb.  degerleri  gok  hizh  bir  §ekilde  degi§ir.  Bunun  igin  bu 
degerlerin  ortalamalari  dikkate  alinir.  (40-80  m/sn,  300-900  metre,  goriinen  kisim  2/4  gibi) 
Yonleride  siirekli  merkeze  dogru  ayarlanir. 


Hava  Araglarinin  Silaha  Gore  Durumlan 

A  v  ^  — .  ^  % 

^  V  ^ks  ^  -<t-  % 
^  ^    ^  ^  % 

-^t  % 
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Atici  hava  aracini  yukardaki  §ekillerden  birisi  olarak  gorecektir: 
"0":  Hava  araci  silaha  dogru  gelirken  ve  giderken  boy  le  goziikiir. 

Ugagin  yonii,  baki§  agisiyla  yakla§ik;  22,5°  a?i  yaparsa  "1/4";  45°  agi  yaparsa  "2/4";  67,5° 
agi  yaparsa  "3/4";  90°  agi  yaparsa  "4/4"  olarak  goziikiir. 

Ugagin  yoniiniin;  saga-sola,  yukariya-a§agiya  veya  gapraz  olmasi  bu  degerleri  etkilemez. 

Bu  §ekiller  mesafe  tespitinde  ve  ugagin  hizindan  dolayi  verilmesi  gereken  onleme  miktarini 
belirlemede  kullanilir. 

"0"  halinde  ugagin  hizi  ati§in  yoniinii  etkilemez. 

"4/4"  halinde  ugagin  hizi  tam  olarak  ahnir. 

Diger  hallerde  ise  kesirli  sayiyla,  hiz  garpihr.  Yan  olarak  kag  metre  gittigi  bulunur. 
Mesafe  Tespiti 

Ati§ta,  verilmesi  gereken  onleme  i?  in  mesafenin  onemi  vardir.  r^jJ  j 


12,7  mm  ugaksavarin  ozel  mesafe  tespit  aleti  vardir.  Bazilarmda 
giine§  i§igmin  etkisini  azaltmak  igin  renkli  cam  vardir. 

1.  Ugak  §ekli 

2.  Ugagin  goriinen  kismi  degerleri 

3.  Ugagin  gergek  uzunlugu 

4.  Hareketli  ibre 

5.  Ugagin  oturtulacagi  bo§luk 

6.  El  kabzasi  ve  12,7  mm  ugaksavar  igin  ati§  cetveli 

7.  Mesafe  tespit  rakamlan(  5x100:  500  m  gibi) 

8.  Gerginle§tirilecek  ip  (  Mesafe  tespit  aletiyle  goziin  arasindaki 
mesafeyi  sabitle§tirecek) 

9.  Agiza  veya  gomlege  takilacak  gengel 


Kullanma  §ekli 

•  Ugagin  uzunlugu  bilinmelidir. 

•  Ugak  §ekli,  ugak  yoniinde  olur. 

•  Ugak  §eklinin  altmdaki  rakamlardan,  kar§idan  bakilmca  4  goriilmesi  gerekir. 

•  Hareketli  ibre,  ugagm  gergek  uzunluguna  getirilir. 

•  £engel  gomlege  takilir  ve  ip  gerginle§tirilir. 

•  Ugagin  goriinen  kismi  kagsa;  ipteki  ibre,  alet  saga  sola  meyillendirilerek  oraya  getirilir.  (1/4 
ise  l'e,  2/4  ise  2'ye,  3/4  ise  3'e,  4/4  ise  4  getirilir.  0  ise  mesafenin  onemi  yoktur.) 

•  Ugak  bo§luga  oturtulur.  Onii  ve  arkasmin  degdigi  yerdeki  deger  100  ile  garpilir  ve  mesafe 
tespit  edilmi§  olur. 


U^agin  A^isina  Gore,  Bak m a  §ekli 


101 


Asker  i  EgitimKitabi 


6rn:20  m  uzunlugundaki  Kara  §ahin  helikopteri  bize  gore  45  derece  agiyla  hareket  ediyor. 
Hareketli  ibre  20  gizgisine  getirilir.  4  rakami  kar§iya  bakarken  ip  gerilir  ve  mesafe  tespit  aleti 
ipteki  ibre  2'ye  gelinceye  kadar  alet  saga  gevrilir.  Helikopter  7  rakaminm  yanina  sigdigi  igin  700 
metrededir. 


Uzunluk:  20  m 
Goriinen  Kisim:  2/4 


700  m 


Hava  Hedeflerinin  Ortalama  Uzunluk  Ve  Hizlan 

Saldiri  helikopterleri,  ortalama  15-20  metre  arasiolur.  (Kobra...) 
Asker  ta§ima  helikopterleri  ortalama  20-25  metre  arasi  olur.(Kara  §ahin..) 
Yiik  ta§ima  helikopterleri  ortalama  25-30  metre  arasi  olur.  (  Chinnok. . .) 
Jet  ugaklan  ortalama  20-25  metre  olur. 

£ift  motor  lu  u?aklar  ortalama  20-35  metre  olur.  (Hafif  bombardiman. . .) 
4  motorlu  ugaklar  ortalama  40-55  metre  olur.  (Kargo,  agir  bombardiman.) 
Helikopteler  azami  111  m/sn  hizla  giderler.  Sava§  ve  manevra  esnasinda  helikopterin  hizi 
20-80  m/sn  (72-300  km/saaat)  civarmda  olur. 

Jetler  ortalama  270-  400  m/sn  hizla  giderler. 

Bombardiman  ugaklari  ortalama  190-200  m/sn  hizla  giderler.  Ses  hizina  ula§anlan  vardir. 
(300  m/sn) 

12,7  mm  U^aksavann  Hava  §ebekesinin  Kullammi 

Hava  §ebekesini;  azami  1000  km/saat  (260 
m/sn)  hiza  ve  maksimum  1800  metreye  kadar 
kullanmak  uygundur.  Omuzlukla  beraber 
kullanilir. 

1.  Ati§  §ebekesi 

2.  Ni§an  dairesi 

3.  Merkez 

4.  Ati§  cetveli 

5.  Hava  §ebekesini  silaha  monte  etmek  igin 
ara  parga 

6.  Silahtaki  ara  parga  yeri 

7.  Sabitleme  pimleri 

8.  §ebekenin  ara  pargaya  sabitleme  yeri 

9.  £evirme  kolu 

10.  Ugagin  yoniinii  ayarlayan  §ekil 

11.  Ugagin  yoniinii  ayarlayan  §ekille  ni§an 
dairesinin  beraber  donmesini  saglayan  pim  (  Bu 
pim  takilirken  halkalardaki  alametlerin  birbirine 
denk  gelmesine  dikkat  edilir.) 
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Silaha  dogru,  agisiz(0°)  gelen  ve  giden  hede  flere  merkezden  ni§an  alinir.  Mesafenin  ve  hizm 
onemi  yoktur.  Yalniz,  gelen  hedefin  altma,  giden  hedefin  iistiine  ni§an  alinir. 


Ni§an  gizgisi  20  kiigiik  delikten  olu§ur.  Ugagin  hizi  ve  mesafesi  tespit  edilir.  Yandaki 
§ebekedeki  ugak  §ekli  hedefle  ayniyone  gevrilir.  Ni§an  gizgisihedefle  paralelhale  gelir.  Cetvelden 
verilmesi  gereken  onleme  bulunur  ve  ?ikan  delikten  atici  ate§  eder. 

Aticmin  i§i  sadece  hedefi  takib  edip  ni§an  almaktir.  Mesafe,  hiz,  derece  vb.  hesaplamalan 
yardimci  hesaplar  ve  aticiya  ni§an  almasi  gereken  deligi  soyler. 


ATI§  CETVELi 


Mesafe  (m) 

Hiz  (m/sn) 

1 200 

•-1800 

600-1200 

200-600 

1/4 

1/2 

1/4 

1/2 

1/4 

1/2 

20-80 

2 

3 

1 

3 

1 

2 

80-130 

2 

4 

2 

3 

2 

3 

130-180 

3 

6 

2 

5 

2 

4 

180-200 

4 

7 

3 

6 

3 

5 

200-220 

4 

8 

3 

7 

3 

6 

220-240 

4 

9 

4 

8 

3 

7 

240-260 

5 

10 

4 

9 

4 

7 

1/4  -  45°      1/2  -  90° 


22,5°  agiyla  gelen  hedefe  1/4  cetvelinin  yarisi  degerinde,  67,5°  agiyla  gelen  hedefe  ise 
l/4cetvelinden  yarisi  kadar  artirilarak  ni§an  almir. 

6rn:  Helikopter  45  derece  agiyla  1500  metrede,  130  m/sn  hizla  geliyor. 


103 


Asker  i  EgitimKitabi 


14,5  mmUCAKSAVAR  (ZUKIYAK) 

•  Mesafesi:  Dik  olarak  2000  m,  yatay  olarak  4000  m  45  derece  olarak  ise  8000  m  gider. 

•  Rus  yapimidir.  Sonradan  £in,  Tiirkiye  gibi  iilkeler  de  uretmi§tir. 

•  Sadece  tam  otomatiktir. 

•  Merminin  giki§  hizi:  1000  m\sn 

•  £api:  14,5  x  114mm 

•  Gez-Arpacik  bulunmaz,  sadece  durbiinlii  ati§i  vardir. 

•  Gaz  borusu  yoktur.  Gl  ve  MG3?te  oldugu  gibi  mekanik  gali§ir. 

•  Ayaklar  agilip  sabitlenir. 

•  Gov  de  360  derece  donebilir.  DSHK  gibi  geri  tepmesi  yoktur.  Tutukluk  yapmaz. 

•  Tambura  80  mermi  alabilir. 

•  Silahm  agirligi  140  kg?dir. 

•  500  mermi  seri  ati§tan  sonra  namluyu  degi§tirmek  gerekir. 

•  Tetigi  sol  ayak  basma  yerindedir  ve  emniyeti  bu  pedaldadir. 


§erite  Mermi  Doldurma 

Mermiler,  §erite  elle  yada  ozel  aletiyle  doldurulur.  Tamburaya  yerle§tirilir. 
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Silaha  Mermi  Alma 


Tambura  silaha  yerle§tirilir.  Beden  kapagi  agihr.  Bir  §erit  bo§  birakilir.  Beden  kapagi  ortiiliir. 
Kurma  kolu  gekilir.  Pedaldaki  emniyet  pimi  sola  itilerek  tetige  basilir  yada  el  tetigi  gekilerek  tetik 
dii§iiriiliir.  Mekanizma  tirnagi  §eritteki  mermiyi  tutar.  Kurma  kolu  kuvvetlice  bir  kere  deha 
gekildiginde,  silah  ati§a  hazir  hale  gelir. 

Sdkum  VeTakimi 

•  Once  kelepge  ve  diirbiin  gikartilir. 

•  Diirbiiniin  de  ste  gi  sokiiliir. 

•  Tambura  ve  §erit  gikartilir. 

•  Daha  sonra  beden  kapaginm  iistiindeki  §erit  takma  kapagi  (iistiindeki  2  pimin  gikarilmasiyla) 
gikartilir. 

•  Yandaki  pimi  gekilerek  oturak  gikartilir. 

•  Sonra  bedenin  iizerindeki;  iginde  §erit  kapagi,  yayh  gubuk,  gr  i  dokiim  yollu  demir  bulunan  3 
pargah  beden  kapagi;  arkadan  demir  gubuk  gikmtisinm  on  tarafina  sola  dogru  gevrilif  ve  90 
kaldirihp,  yukari  gevrilerek  gikartilir. 

•  Bu  3  parga  ayirilir.  §eritin  arasina  giren  parga  gikanhp;  once  komp  le  parganin  yuvarlak  olan 
(garki  360  donderen)  kis  mi  arkada  olacak  §ekilde  yere  yatirilir.  Sonra  §eritin  arasina  girdigi 
parganin  altmdan  yayh  gubuk  yukari  dogru  bastirihr.  Parga  geriye  ve  yukanya  dogru  gekilir.  Bu 
arada  alttaki  gri  dokiim  yollu  demir  en  alta  itilmi§  olmasi  gerekir.  Hatta  o,  sonuna  kadar  one 
itildiginde  yayh  (yayi  sag  tarafta  olacaktir)  kizakta  bo§a  gikacaktir.  Sonra  gri  renkteki  en  alttaki 
dokiim  yollu  kizak  en  geriye  getirilip  yukari  one  kaldirilarak  gikanlir. 
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Not:  Bu  parganin  onii  arkasi  birbirine  gok  benzer.  Ayirtetmek  igin  parganin  yollarma  bakilir. 
Takarken  yollan  sag  yukaridan  a§agi  sola  dogru  gapraz  inmesi  gerekir.  Bu  parga  gerisin  geriye 
takilir.  Takarken  arka  tarafi,  kizakli  yerden  geriye  dogru  siirerek  takilir.  On  tarafi  da  tabana 
oturacaktir.  Sonra  one  itilir.  Bu  pargayla  kizaklinm  gizgileri  ortada  bulu§turulur.  Sonra  kizakli 
yayi,  sag  ve  iiste  olacak  §ekilde  sagdan  sokarak  takilir.  Daha  sonra  §eritin  arasina  girdigi  parganin 
dikdortgen  deligi;  arka  taraftaki  yayli  gubuga  girer.  A§agidan  yayli  gubukla  bastirilip  hafif  geri 
gekilerek,  oturunca  ileri  itilir  ve  tam  oturtulur. 

•  Daha  sonra  §eritin  arasina  girdigi  diger  alttaki  parga;  yukan  kaldirilarak  kizak  yerlerinden 
ayirilir  ve  gikartilir. 

•  Daha  sonra  namluyu  gikarmak  igin  kelepgeler  agilir.  Kurma  kolu  hafif  gekilip  namlu  o 
tirnaktan  kurtanhp  gikanhr. 

•  Beden  gikanlir. 

•  Bedendeki  pargalar  ayrilir. 

•  Surgiilii  mekanizma  gikanlir  ve  pargalarina  ayrilir. 

•  Ayaklar  sokuliir. 
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Uyanlar 


•  Kurma  kolu  gekildiginde  §eritin  arasinda  bulunan  kizakli  parga  sol  taraftan  yana  dogru 
gikmi§  olmasi  gerekir.  Kurma  kolu  gikmi§  ise  birakilir.  Eger  gikmami§  ise  kol  yava§  yava§ 
indirilir.  Beden  kapagini  agip  dokiim  yollu  pargasi  yukari  dogru  kaldirilmalidir. 

•  §erit  tamburaya  yerle§tirilirken  sandik  sag  tarafa  takildiginda  mermiler  ileriye  bakacak 
§ekilde  ve  §eritin  demir  yiizeyi  ust  tarafta  olmasi  gerekmektedir. 

•  Mermileri  (§eriti)  mekånina  yerle§tirirken  bakmamiz  gereken  yerler  arka  taraflan  arka 
demire  biti§ik  ve  aym  hizada  ilk  mermi  ise;  sol  tarafi  geltige  dayanir.  Sag  tarafi,  u?  tarafi  ise  demir 
gubugun  bitim  noktasma  dayandirilir. 

•  Gece  ati§larinda  ondeki  siyah  cam  sag  tarafindaki  yerinden  a§agi  yukari  oynatilarak  indirilir. 

•  Mermiyi  iginden  almak  istedigimiz  zaman  yapacagimiz  durum  §udur;  kurma  kolu  once 
gekilmi§  oldugu  igin  once  kurma  kolu  tutulur.  Tetige  basilip  kurma  kolu,  yava§  yava§  sonuna 
kadar  birakilir.  Sonra,  birden  kurma  kolunu  gekerek  alttan  merminin  dii§mesi  saglanir. 


AnzalarVe  Giderilmesi 

Aksam  gekildiginde  kizak  hareket  etmiyor:  Hareketli  aksamm  gevresinde  toz  veya  barut 
lekesi  vardir.  Hareketli  aksam  temizlenir. 

Mekanizma  gekildiginde  mermi  almiyor:  Beden  kapagi  agiktir  yada  §erit  alicisi  bozuktur 
yada  mermi  alicisi  bozuktur.  Kapak  kapatilir  yada  bozuk  olan  pargalar  onanlir  yada  degi§tirilir. 

igne  kapsiile  vurdugu  ha  Ide  mermi  gikmiyor:  Mermi  bozuk,  igne  a§inmi§  veya  kirilmi§tir. 
Yeni  bir  mermi  atilir  yada  igne  degi§tirilir. 

Mekanik  aksam  hareket  etmiyor.  Besleme  pargasindaki  bozukluktan  dolayi  yeni  mermi 
almiyordur,  yay  kirilmi§tir,  mekanizmanin  arka  pargalarindan  biri  bozulmu§tur  yada  pislenmi§tir. 
Bozuk  parga  onanlir,  degi§tirilir  yada  mekanizmanin  arka  tarafi  ve  yay  temizlenir. 

§erit  silahm  igine  iyi  girmiyor.  Mermi  tam  oturmami§tir  yada  §erit  dogru  takilmami§tir. 
Mermi  diizgiin  takihr  yada  §erit  diizeltilir. 

Bo§  kovan  gikmiyor.  Mermi  bozuktur  yada  tirnak  kiriktir.  Sih  gubugu  yardimiyla  kovan 
gikanhr  ve  tirnak  degi§tirilir. 


Mekanizmanin  Yava§ 
Gitmesi  Saglanir. 


Tik  Sesi  Gelince  £ekilerek  Merminin 
Di§an  At  limas  i  Saglanir. 
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Durbun  Kullanimi 


1.  Re  gula  j  durbunu 

2.  Bayrak  (Regulaj  durbununiin  namluda  unutulmamasini  saglar.) 

3.  Regulaj  tahtasina  bakilacak  yer 

4.  Hava  durbunu 

5.  Ek  aydmlatma  yeri 

6.  Hava  durbuniinde  §ebeke  degi§tirici  (111,  194,  278) 

7.  §ebekeye  i§ik  vurduran  yer  (Buraya  aydmlatma  ledi  takilabilir.) 

8.  Aydmlatma  ledi 

9.  Kara  durbunu 

Kara  hedefleri,  hava  hedefleri  ve  regulaj  igin  olmak  uzere;  3  ge§it  durbunu  vardir. 

Kara  durbunuiHava  diirbiiniine  monte  edilir.  Kanas  diirbiiniine  benzer.  ig  §emasi  mavzer 
kanaslarinm  ig  §emasina  benzer.  2000  metre  meafesi  vardir.  Sol  yandaki  gark;  sag-sol  ayari, 
yukandaki  gark;  mesafesinin  ayaridir.  Sagdan  ve  soldan  hareketli  hedefler  igin,  yan  garkini 
kullaniyoruz.  (+)  olan  kisimdaki  numaralar  sag  tarafi  (-)  olan  kisimdaki  numaralar  sol  tarafi 
gosterir. 

Hava  durbunu:  3  §ebeke  vardir.  Ni§an  mesafesi:  1 800  metredir.  Gece  ati§lari  igin; 
durbiiniin  ig  §emasini  aydmlatmak  miimkiindur. 


l.§ebeke 

4  daire  vardir.  iginde  111  yazilidir.  111  m/sn  (400  km/saat)  ve  daha  alti  hizlarla  giden 
hedefler  igin  kullanilir.  (Helikopter) 

4.halka  (Di§  haika):  111  m/sn,  3.  haika:  85  m/sn,  2.halka:  55  m/sn, 

1.  haika  (ig  haika):  25  m/sn,  Merkez:  0 

2.  §ebeke 

3  daire  vardir.  iginde  194  yazilidir.194  m/sn  (  700  km/saat)  ve  daha  alti  hizlarla  giden 
hedefler  igin  kullanilir.  (Bombardiman  ve  kargo  ugaklan) 

3.  haika  (Di§  haika):  194  m/sn,  2.halka:  130  m/sn, 
1. haika  (ig  haika):  65  m/sn,  Merkez:  0 


110 


Asker  i  EgitimKitabi 


3.$ebeke 

2  daire  vardir.  278  yazilidir.  278  m/sn  (1000  km/saat)  ve  daha  alti  hizlarla  giden  hedefler  igin 
kullanilir.  (Jet) 

2.halka  (Di§  haika):  278  m/sn,  1. haika  (ig  haika):  140  m/sn,  Merkez:  0 

Hava  hedeflerine  ati$  igin  gerekli  temel  bilgiler,  DSHK  ugaksavan  dersinde  verilmi$tir.  Bu 
bilgiler  Zukiyak  iginde  gegerlidir. 

Silaha  dogru,  agisiz(0°)  gelen  ve  giden  hedeflere  merkezden  ni§an  alinir.  Mesafenin  ve  hizin 
onemi  yoktur.  Yalniz,  gelen  hedefin  altina,  giden  hedefin  iistiine  ni§an  alinir. 

Silaha  gore  agili  hareket  eden  hedeflere  a§agidaki  formiil  kullanilir. 

Merminin  ula§ma  zamani  X  Hedefin  hizi  (m/sn)  X  Hedefin  goriinen  kismi 

£ikan  deger  verilmesi  gereken  onleme  degeridir.  Uygun  olan  §ebeke  ve  halkasi  kullanilir. 
Merminin  Ula§ma  Zamani:1000  metreye  kadar:  1  sn,  1400  m:  1,5  sn,  1800  m:  2  sn'dir. 
Hedefin  goriinen  kismi:Uzunlugunun  1/4,2/4,  3/4  ,4/4,  1/3,  2/3 'ii  gibi  degerlerdir. 


6rn:  1000  metrede  helikopter,  50  m/sn  hizla 
gidiyor.  Helikopterin  4/4' ii  goziikuyor.  Hangi  halkadan 
ni§an  almir. 

1000  metreye  merminin  ula§ma  saniyesi:  1  sn; 

1  x  50  x  4/4  =  50 


/  \ 

/  A 

/  \ 
/\  

 — * 

\  v 
\ 

\  J  J 
\  1 

1500  m 
2/4 


1000  m 

50  m/sn 


Orn:  1500 

metrede  ugak  300  m/sn  hizla  gidiyor.  Ugagin  2/4'ii 
goziikiiyor.  Hangi  halkadan  ni§an  alinir. 

1500  metreye  merminin  ula§ma  zamani:  1 ,5; 

1,5  x  300  x  2/4  =  225 


Bu  formiilden  verilmesi  gereken  onleme  degeri  gikar.  Hangi  §ebeke  uygunsa  o  §ebeke 
kullanilir.  Sabit  olmayan  bir  deger  gikarsa  altmdaki  ve  iistiindeki  haika  arasindan  atilir. 
Mesala  225  degeri  sabit  yok.  Bunun  i?in  278  halkasinin  iginden  atilir. 


Orn:  40  gikarsa  25-55  arasindan  atilir.  50  ?ikarsa  55  halkasinm  biraz  iginden  atilir.  65  olursa 
di§mdan  atilir  vs.. 


Bu  formiilden  gikan  deger  gergek  degerdir.  Atici,  bu  hesaplamalarin  mantigini  ogrenmeli, 
hizh  ve  hassas  bir  §ekilde  yapmahdir.  Daha  oncede  zikrettigimiz  gibi  hava  hedeflerinin  hizlari, 
mesafeleri,  yonleri  vs.  gok  hizhbir  §ekilde  degi§ir.  Bunun  igin  ortalama  degerler  kullanilir. 


ATI§  CETVELi 


14,5 

55  m/sn 

111  m/sn 

194  m/sn 

278  m/sn 

GK 

1/4 

2/4 

3/4 

4/4 

1/4 

2/4 

3/4 

4/4 

1/4 

2/4 

3/4 

1/4 

2/4 

lOOm- 

111 

111 

111 

111 

111 

111 

111 

111 

194 

194 

194 

278 

278 

l(XX)m 

0-1 

1 

1-2 

2 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

1 

2 

lOOOm- 

111 

111 

111 

111 

111 

194 

194 

194 

111 

111 

278 

1400m 

0-1 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

3 

1 

4 

1 

1400m- 

111 

111 

111 

111 

111 

111 

111 

194 

194 

194 

1800m 

0-1 

1-2 

2 

4 

1 

3 

4 

3 

3 

2 

GK:  Hedefin  goriinen  kismi 
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2,5  cm 


34  cm 


Durbun  Regulaji 

Regulaj  Tahtasi 

•  Namlu  igin  olan  arti,  10  cm'e  10  cm  uzunlugunda,  1  cm 
kalinliktadir. 

•  Hava  ve  kara  diirbiinleri  igin  olan  artilar,  20  cm'e  20  cm 
uzunlugunda,  2  cm  kahnhgindadir. 

•  Hava  diirbiinii  igin  olan  artmin  merkezi;  namlu  i? in  olan 
artinin  merkezinden;  4  cm  sagda,  21  cm  iisttedir. 

•  Kara  diirbiinii  igin  olan  artinin  merkezi;  namlu  igin  olan 
artinin  merkezinden;  2,5  cm  solda,  34  cm  iisttedir. 

Regulaj 

•  Regulaj  tahtasi  50  metreye  konur. 

•  Regulaj  diirbiinii,  namluya  takilir,  artiya  getirilir.  Silah 
sabitlenir. 

•  Kara  diirbiiniiniin  mesafesi  ve  sag-sol  ayan  0?a  getirilir., 

•  Hava  diirbiinii,  regulaj  pimleri  vasitasiyla,  artisina  getirilir. 

•  Kara  diirbiiniindeki  sag-sol  ve  mesafe  garklan  oynanarak,  artisina  denk  getirilir.  £arklan 
tutan  vidalar  sokiilerek,  sag-sol  ve  mesafe  garki  0-0'  a  getirilir.  Hedef  artidan  kaymamasi  gerekir. 
Vida  lar  sikilir. 


Not:Regulaj  diirbiiniinde  bir  bayrak  vardir.  Bu  bayragin  faydasi,  diirbiiniin  namluda 
unutulmamasidir. 

Regulaj  tahtasi  yoksa,  mekan  miisait  degilse  yada  hizh  bir  §ekilde  regulaj  yapilmasi 
gerekiyorsa  hava  diirbiiniiniin  sifirlanmasi; 


Pratik  yontem:  Regulaj  diirbiiniinden  en  az  500  me  tre  uzaktaki  bir  noktaya  bakilir.  Hava 
diirbiiniide  buraya  ayarlanir.  Regulaj  tamamdir.  Bu  yontem  1000  me  trede  30  cm  hassashgmdadir. 
Bununda  bir  onemi  yoktur.  Bu  yontemi  RPG  ve  toplardada  kullanabiliriz. 
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12,7  mm  U^AKSAVAR  (HB-M2  BROWNING) 


12,7  mm.  gapinda,  Amerika  iiretimi,  agir  namlulu  M2  Browning  makineli  tiifegi  §eritle 
do  lan,  ani  geri  tepme  ile  gah§an,  hava  ile  soguyan,  tam  ve  yarim  otomatik  ate§  edebilen  bir  silahtir. 
Makineli  tiifekte  §erit  siirme  ile  ilgili  pargalardan  bazilannm  yerleri  degi§tirilmekle  makineli  tiifek 
her  iki  taraftan  dolduru§  yapma  kabiliyetine  sahip  olur. 

Kara  hedeflerine  ve  hava  hedeflerine  kar§i  tanklarda,  zirhli  muharebe  araglannda,  M51  ve 
M55  ugaksavar  taretlerinde  ve  ge§itli  yer  sehpalarinda  kullanilmaktadir.  Uretimi  halen  devam 
etmektedir. 

Ozellikleri 

•  Agirhgi:38  kg 

•  Uzunlugu:165  cm 

•  Azami  Menzili:7400  Yarda  (6700  m.) 

•  Tesirli  Mesafesi   :2000  Yarda  (1800  m.) 

•  Ni§angåh  mesafesi:  2600  Yarda 

•  Ati§  Siirati:450  -  550  Atim/dk 

•  Yiv  -  Set  Adedi  :8 

•  Merminin  giki§  hizi:  893  m/sn 

•  Siirekli  ati§ta  namlu  300  atimda  bir  degi§tirilmelidir. 

•  Bu  silahin  tetigi  gekmeli  degil,  basmahdir. 

•  Emniyet  silindiri  arkada  ve  dondiirmelidir. 

Ana  Par^alan 

•  Namlu 

•  Beden 

•  Emniyet  Mandah 

•  Tetik  tertibati 

•  igne  tertibati 

•  Mekanizma  ve  yayi 

•  Amortisor  grubu 

•  Ni§angåhlar 

•  §erit 

•  Elkabzasi 

•  Tampon 
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So  kum  Ve  Takimi 

•  Emniyet  onlemi  almir. 

•  Bedenin  iist  kapagi  sokuliir. 

•  Namlu  kilit  yayi  iizerindeki  gikmti,  bedenin  sag  yanmda  bulunan  9,5  mm  gapindaki  delikle 
bir  hizaya  gelinceye  kadar  kurma  kolu  geri  gekilir.  Namlu  saat  yelkovaninin  aks  i  istikametinde 
gevrilerek  namlu  kuyrugundan  sokiiliir. 

•  Tampon  silindirinin  altindaki  kilit  mandali  yukari,  kilit  de  geriye  gekilir  ve  arka  kapak  diiz 
olarak  yukari  kaldirilarak  gikanlir. 

•  Mekanizma  yayi  ve  mili  sandik  iginde  sag  yan  duvara  yerle§tirilmi§tir.  Mekanizma  yay 
milinin  ba§  kismina  basilir  ve  sag  yan  duvar  igerisinde  yatagina  oturmu§  bulunan  yay  mili;  tespit 
pimi  yuvasindan  kurtuluncaya  kadar  sola  dogru  itilir.  Mekanizma  yayi  ve  mili  bedenden  geriye 
gekilerek  gikanlir. 

•  Mekanizmayi  namlu  kuyrugundan  kurtarmak  igin  kurma  kolu  yan  yola  kadar  hizla  geri 
gekilerek,  mekanizma  yan  yola  kadar  geri  getirilir.  Mekanizma  tespit  mili  iizerindeki  set  ile  sag 
yan  duvar  iizerindeki  delik  bir  hizaya  getirildikten  sonra,  mekanizma  tespit  mili  saga  dogru 
gekilerek  alinir. 

•  Serbest  kalan  mekanizma  bedenden  geriye  kaydirilarak  ^ikarilir. 

•  Bir  zimba  beden  sag  yan  duvar  alt  arka  ko§esinden  delige  yerle§tirilerek,  amortisor  grubu 
kilit  yayi  igeri  bastirilir.  Ayni  zamanda  bir  el  beden  ig  kis  mina  konarak  amortisor  grubu  ve  namlu 
kuyrugu  geriye  itilir.  Namlu  kuyrugu  ve  yag  baski  grubu  bedenden  gikarilir.  ^atal  kilit  uglari  ileri 
itilmek  suretiyle  bu  iki  grup  birbirlerinden  ayrilir. 

•  Yag  baski  tertibati  amortisor  grubu  govdesinden  geriye  ?ekilerek  gikanhr.  Geriye 
beden  kalir. 
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Amortisor  Grubunun  Aynntih  Sdkumu 

•  Yag  baski  tertibati,  amortisor  grubu  govdesinden  geriye  gekilerek  gikanhr. 

•  Yag  baski  tertibati  sokme  ale  ti  ile  yag  baski  silindiri,  yayi  ve  yay  kilidi  birbirinden  aynlir. 

•  Bir  tornavida  ile  yariklara  iyice  oturmu§  yag  doldurma  delikleri  vida  lan  sokiiliir  ve  yag 
bo§altihr.  Birle§tirilmi§  anahtar  ile  yag  silindir  kapagi  gikanhr.  Yag  silindir  kapagi  gikarildiktan 
sonra  piston  ve  baski  diizeninin  diger  pargalan  da  sokiiliir.  Piston  ba§i  somun  pimi  gikanlarak 
pist  on  ba§i  somunu  sokiiliir.  piston  ba§i  gikarilir.  Piston  mili  almir.  Yag  baski  silindiri  kilidini 
gikarmak  igin,  gatal  kilit  gene  ler  i  yukan  kaldirilir  ve  yag  baski  silindiri  kilidinin  ucu  a§agi  dogru 
bastirilir.  Diger  elle  bir  tornavida  kullanarak  yag  baski  silindir inin  arka  ucu  yag  baski  diizeninden 
kurtuluncaya  kadar  yukan  kaldirilir.  £atal  kilit  geriye  dogru  dondiiriiliir  ve  yag  baski  silindir  kilidi 
yuvasmdan  di§an  dogru  itilir.  Kilidin  ani  olarak  firlamamasi  igin  sol  ba§parmakla  tutulur. 

•  Bir  zimba  ile  gatal  kilit  pimi  di§an  gikanlir  ve  gatal  kilit  sokiiliir.  Amortisor  grubu  kilit  yayi 
birgok  ha  Herde  siki§mi§  oldugundan  sokiimde  gikarilamaz. 


Takim,  sokiimiin  tersidir.  Namlu  takilirken  git,  git  sesleri  gelir.  Namlu  en  sonuna  kadar 
gevrilir.  Bu  durumda  mekanizma  geriye  gelmez.  Namlu  iki  yada  iig  git  gev§etilir  ve  mekanizmanin 
hareket  edip  etmedigi  kontrol  edilir. 

^ah§ma  Sistemi  §erit  yatagma  oturtulur  ve  kapak  ortiiliir.  Bu  halde  §erit  ta§iyicisi  §eridin 
arasina  girmi§  ve  beden  kapagmin  altindaki  mermi  tutucusu  mermiyi  tutmu§tur.  Mekanizma  geri 
gekilince  mermi  tutucusu  mermiyi  geri  geker  ve  mekanizmanin  oniindeki  T  gukuruna  dii§iiriir. 
§erit  siiriiciisii  §eriti  bir  ileri  siirer.  Mekanizma  kolu  ileri  itilir.  Emniyet  agilip  tetige  basildigmda, 
mekanizma  kurtulur  ve  mermiyi  patlama  odasina  siirer  ve  kitlenir.  Mekanizma  tam  oturunca  igne 
kurtulur  ve  yay  kuvvetiyle  kapsiile  garpar  ve  mermi  ate§lenir.  01u§an  basmgla  gekirdek  ileri 
giderken  namlu  ve  kilit  sistemi  1,9  cm  geriye  gelir.  Kilit  agilir.  £ekirdek  namluyu  terk  etmi§  ve 
basingla  mekanizma  geri  gelmi§tir.  Kovan  atilip  yeni  mermi  T  gukuruna  dii§er.  Eger  yan  otomatik 
konumundaysa;  tetige  yeniden  bas  llmasmi  bekler,  otomatik  konumdaysa  ati§  tekrarlanir 
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ICOM  V8 

Uyanlar 

•  Konu§ma  esnasinda  telsizi  viicudun  herhangi  bir  yerine,  ozellikle  yiize  ve  gozlere  temas 
edecek  §ekilde  tutulmamasi  gerekir.  En  kaliteli  sesi  agizdan  5-10  cm  uzakta  tutuldugunda  verir. 

•  -1CP  nin  altinda  ve  +60°'nin  iizerindeki  ortamlarda  veya  direk  giine§  i§igina  maruz  kalacak 
§ekilde  telsizibulundurmayin. 

•  Telsiz  kapa hyken  telsizde  zayif  bir  elektrik  akimi  dola§acaktir.  Bu  sebeple  uzun  sure 
kullanilmayacagi  zaman  batarya  kutusunu  telsizden  ayirin.  Aksi  takdirde  pili  bitecektir. 

•  Telsiz  kesinlikle  antensiz  kullanilmamasi  gerekir  aksi  takdirde  giki§lari  yanabilir. 

•  Mikrofon  agza  gok  yakla§tirildigi  zaman  agizdan  gikan  buhar  mikrofona  zarar  verir. 

Batarya  Uyanlan 

•  Sadece  alkaline  piler  kullanin  biitiin  pillerin  ayni  marka,  tip  ve  kapasitede  olduguna  emin 
olun.  Eski  ve  yeni  pilleri  kesinlikle  bir  arada  kullanmaym.  §arjlipilkullanmayin. 

•  Bataryayi  kesinlikle  lslatmayin.  Eger  batarya  bir  §ekilde  lslanirsa;  lslandigi  anda  batarya 
telsizden  ayrilmalidir.  Tekrar  kullanilmadan  once  tamamen  kurudugundan  emin  olunmalidir. 

•  Batarya  degi§tirmeden  once  telsiz  kapatilir. 

•  Batarya  (+)  (-)  uglan  ters  baglandigmda  telsiz  yanacaktir. 

Telsizin  Kisimlan 

1.  Ses  kontrol  tu§u:  £evrilerek  ses  seviyesi  ayarlanir. 

2.  Agma-kapama  tu§u:  1  sn'ye  basill  tutuldugunda  telsizi 
agar  ve  kapatir. 

3.  PTT  (Bas  konu§)  tu§u:  Basildigmda  sinyal  gonderir. 
Birakildiginda  sinyalleri  alir. 

4.  Parazit  kesme  tu§u:  Frekanstaki  paraziti  netle§tirmek 
iginkullanilir. 

5.  Yukan-a§agitu§lan:  Frekansi  seger. 

6.  Tu§  takimi:  Frekans,  DTMF  kodu  ve  diger  rakamlan 
girmek  igin  kullanilir. 

7.  Antenyeri. 

8.  SP-MIC:  Kulaklik  ve  Mikrofon  taki-labilir. 

9.  Ekran  gos terge  si 
Tu§  Takimi 

•  A.FUNC:  ikincil  fonksiyonlara  gegi§i  saglar. 

•  B.CALL:  Genel  kanali  seger. 

•  C.MR:  Hafiza  modunu  seger.  (A.FUNC)  tu§undan  sonra  basildigmda  hafiza 
programlama/diizeltme  moduna  girer. 

•  D.CLR:  VFO  modunu  seger,  giri§i  seger  veya  taramayi  durdurur. 

•  1-TONE:  A.FUNCtan  sonra  SUBAUDiBLE  tonlan  seger. 

•  2-PBEEP:  A.FUNCtan cep  uyan  sinyali  fonksiyonu  agar  ve  fepatir. 

•  3-T.SCAN:  A.FUNCtan  sonra  ton  taramayi  ba§latir. 

•  4-DUP:  Frekans  kaydirmanin  aktif  oldugunu  gosteren  (-)  veya  (+)  i§aretlerinden  birisinin 
ekranda  goriinmesini  saglar. 

•  5-SCAN:  A.FUNCtan  sonra  taramayi  ba§latir. 

•  6-SKIP:  A.FUNCtan  sonra  kanal  atlatmada  fonksiyonu  aktif/iptal  eder. 

•  7-PRIO:  A.FUNCtan  sonra  kanal  kontrolii  i§lemini  ba§latir. 

•  8-SET:  A.FUNCtan  sonra  ayarlar  moduna  giri§i  saglar. 

•  9-HI/LO:  A.FUNC  tan  sonra  dii§iik  veya  yiiksek  giki§  guciinu  seger. 

•  0-DTMF-M:  A.FUNCtan  sonra  DTMF  hafiza  moduna  giri§i  saglar. 

•  *  -  OPTiON:  Bu  meniiye  giri§  igin  ozel  aksesuar  gerekir. 

•  #  -ENT:  A.FUNCtan  sonra  1  sn  basill  tutuldugunda  tu§  kilidi  fonksiyonu  devreye  girer  ve 
devreden  gikar. 
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Ekrandaki  Gos  te  rgeler 

1-  ikincil  fonksiyon  gostergesi 

2-  Kanal      atlatma      gostergesi:  Hafizlanmi§ 
kanallardan  birisi  atlatma  programinda  goziikiir. 

3-  Frekans  kaydirma  (Dubleks  gostergesi):  +  ve  - 
i§aretlerinden  birisi  dubleks  frekans  kaydirma  i§lemi 
esnasinda  goriiniir. 

4-  Ton    kodlayici    gostergesi:    Ton  kodlayici 
kullanimdayken  goziikiir. 

5,6-    Ses    susturma    gostergesi:   Ses  susturucu 
devredeyken  gosterir. 

7-  DTCS  gostergesi:  DTCS  tonu  kullanimdayken  goziikiir. 

8-  G6nderim  gostergesi:  Gonderim  esnasinda  goziikiir.  V  V 

T    Tl     ZAYIF  SiNYAL 

9-  Sinyal  gostergesi:  Kanal  kullanimdayken  sinyal  giiciine  gore  yandaki  11 

§ekildeki  gibi  goziikur.  Y|  Y|  |  GOgL°  siNYAL 

10-  Dii§iik  giig  gostergesi:  Dii§iik  giki§  giicii  kullanimi  devredeyken 
goziikiir. 

11-  Tu§  kilidi  gostergesi:  Tu§  kilidi  fonksiyonu  agikken  goziikiir. 

12-  Frekans  okuma  ekrani:  Kullanilan  frekansi,  kanal  numarasini  veya  kanal  ismini  (ekran 
tipine  gore)  gosterir. 

13-  Hafiza  kanal  gostergesi:  Segilen  kanalm  numarasmi  gosterir. 

14-  Hafiza  modu  gostergesi:  Hafiza  modundayken  goziikur. 

15-  Otomatik  kapama  gostergesi:  Otomatik  kapama  fonksiyonu  aktifken  goziikiir. 

Temeli^lemler 
A^ma  Kapama 

Kirmizi  (Giig)  tu§una  1  sn  basill  tutularak  telsiz  agilir  veya  kapanir. 

Frekans  Giri§i 

Tu§  takimi  yoluyla 

•  A:  D.CLR  tu§una  basarak  VFO  moduna  gegilir. 

•  B:  Tu§  takim  vasitasiyla  6  haneli  frekans  numarasi  girilir. 

Not:  Yanli§  giri§  yapildigmda  D.CLR  tu§una  basilarak  i§lem  tekrar  ba§latilabilir. 
Telsizin  kullanim  Araligi  1 36,00-174,00  mHz  arasindadir. 

Frekans  Adim  Araligi 

Telsizde  5,  10,  12.5,  15,  20.5,  30  ve  50  kHz  §eklinde  8  frekans  adim  araligi  bulunur.  Bu 
terc Merden  birisi  (ayarlar  modunda  )  se?ilebilir. 

•  D.CLR  tu§una  basilarak  VFO  moduna  girilir. 

•  A.FUNC  +  8.SET  tu§larina  basilarak  ayarlar  moduna  girilir. 

•  (A/T)  tu§larina  basilarak  tS  ba§ligi bulunur. 

•  Ses  diigmesi  gevrilerek  istenilen  adim  araligi  segilir. 

•  #.ENT  tu§una  basilarak  ayarlar  modundan  gikilir. 

Parazit  Kesme  Seviyes i  Araligi 

PK  Parazit  kesme  tu§una  basill  iksA(Y  )  tu§lan  vasitasiyla  istenilen  parazit  kesme 
seviyesi  ayarlanir. 

Not:  En  dii§iik  seviyesi  ayan  1  en  yiiksegi  10?ur.  Seviye  ayan  yiikseldikce  ^ekim  giicii  dii§er. 
Tu§  Kilidi  Fonksiyonu 

Bu  fonksiyon  yanli§likla  frekans  degi§mesini,  kanal  degi§mesini  onler. 

A.FUNC  +  #.ENT  tu§larina  1  sn  basill  tutularak  tu§  kilidi  devreye  alinir  veya  ?ikarilir. 

Not:  (GUC),  (PK),  (SES),  (PTT)  tu§lan,  tu§  kilidi  devrede  iken  de  aktiftirler. 
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£iki§  Giicii  Fonksiyonu 

Segilen  alternatife  gore  telsizin  giki§  giicii  ayarlanir.  A.FUNC+9.HI/LO  tu§larina  basilarak 
yiiksek  veya  dii§iik  olmak  iizere  2  giki§  giicii  segeneginden  birisi  segilir.  Dii§iik  giki§  giicii 
segildiginde  ekranda  frekans  numarasi  yaninda  (L)  amblemi  goziikiir. 

Not:  Yiiksek  giki§  giicii  segildiginde  (L)  amblemi  kaybolacaktir  ve  batarya  harcama  yiiksek 
olacaktir. 

Frekans  Kaydirma  i§lemleri 

Kaydirma  i§lemi  kullanilirken,  gonderim  esnasinda,  gonderim  frekansi  alici  frekansindan 
farkli  bir  frekansa  geger. 

•  Alici  olarak  kullanilacak  olan  frekans  segilir. 

•  A.FUNC  +  4.DUP  tu§larina  basilarak,  tercihe  gore  (-)  veya  (+)  amblemlerinden  birisi 
ekranda  goriilene  kadar  ard  arda  basilir. 

•  (-)  amblemi  ekranda  goriildiigiinde  gonderim  esnasinda  frekans  a§agiya  dogru  (+)  amblemi 
goriildiigiinde  ise  frekans  yukanya  kayacaktir. 

•  PTT  tu§una  basill  tutularak  gonderim  yapilir.  Ekrandaki  frekans  kaydirma  araligi  kadar 
otomatik  olarak  degi§ir.  Eger  OFF  yazisi  goziikiirse  i§lem  ve  frekans  araligi  kontrol  edilmelidir. 
Frekans  Araligi  136,00  ve  174.00  oldugundan  bu  araligm  di§arisma  ta§acak  bir  kaydirma  i§lemi 
ayarlandiginda  PTT  tu§una  basildiginda  OFF  yazisi  goziikecektir. 

Frekans  Kaydirma  Araligi  Se^imi 

Kaydirma  i§lemi  esnasinda  PTT  tu§una  basildiginda  Frekans/ Y)  tu§lanyla  ne  kadar 
kaydirilacagini  be  lir  ler. 

•  A.FUNC  +  8.SET  tu§larina  basilarak  ayarlar  moduna  girilir. 

•  ( A/T  )  vasitasiyla  (±0.60)  Frekans  kaydirma  araligi  ayar  meniisiine  girilir. 

•  Ses  diigmesi  gevrilerek  istenen  aralik  se^ilir. 

•  #.ENT  tu§una  basilarak  ayar  yapilmi§  olarak,  ayarlar  meniisiinden  gikilir. 
Haflzalama  i^lemleri 

Telsizde  sik  kullanilan  frekans  lan  kaydetmek  igin  100  hafiza  kanali,  3  gift  tarama  program 
kanali  ve  1  genel  kanal  vardir. 

Hafizalanmi§  Kanali  Seerne 

•  C-MR  tu§una  basilarak  hafiza  modu  segilir. 

•  (A/T)  tu§lan kullanilarak  istenilen  kanal  segilir. 

Genel  Kanali  Seerne 

•  B-CALL  tu§una  basilarak  genel  kanal  segilir.  Kanal  numarasi  yerine  C  goziikiir. 

•  D.CLRtu§una  basilip  VFO  moduna  veya  C.MR  tu§una  basilip  hafiza  moduna  gikilabilir. 

Kanal  Kaydetme 

•  D.CRL  tu§una  basilarak  VFO  moduna  gegilir. 

•  Kaydedilecek  frekans  girilir. 

•  A.FUNC+C.MR  tu§larina  basilir. 

•  MR  amblemi  ve  kanal  numarasi  yanip  sonmeye  ba§lar. 

•  ( A  / T )  tu§lan  kullanilarak  kaydedilecek  kanal  numarasi  segilir. 

•  A.FUNC  +  C.MR  tu§una  (3  bip  sesi  gikana  kadar)  1  sn  basill  tutulur 

Kanal  Silme 

•  D.CLR  tu§una  basilarak  VFO  moduna  gegilir. 

•  A.FUNC  +  C.MR  tu§una  basilir.  MR  ve  kanal  numarasi  yanip  sonmeye  ba§lar. 

•  Silinecek  kanal  segilir 

•  A.FUNC  +  C.MR  +  A.FUNC  +  C.MR  (1  SN) 


118 


Asker  i  EgitimKitabi 


•  Di  did  sesi  gelir.  Kanal  silinmi§  olur. 
DTMF  Kodu  Proglamlama 

Telsizde  sik  kullanilan  DTMF  kodlarini  kaydetmek  igin  5  DTMF  hafiza  kanali  bulunur. 

•  A.FUNC  +  O.DTMF-M  tu§larina  basilarak  DTMF  hafizasma  girilir.  dO'dan  d4'e  kadar  olan 
kanallardan  birisi  goziikur. 

•  Ses  tu§u  gevrilerek  istenilen  kanal  segilir. 

•  A,FUNK  +  0.DTMF-M  tu§una  1  sn'ye  basill  tutularak  DTMF  program  moduna  girilir. 

•  Tu§lar  kullanilarak  24  haneye  kadar  DTMF  kodu  girilir. 

•  En  fazla  24  rakam  kullanilabilir.  Eger  yanli§  bir  rakam  girilirse  PTT  veya  PK  tu§larindan 
birine  basilarak  tekrar  1.  Adimdan  ba§lanir. 

•  PTT  veya  PK  tu§larindan  birine  basilarak  DTMF  kodu  programlanmi§  olarak  gikilir. 

DTMF  Kodu  Gonderme 

PTT  tu§una  basiliyken  PK  tu§una  basilarak  gonderilir. 
Hafiza  Tarama 

Hafiza  tarama,  kanal  altlatma  programi  olan  kana  Har  harig  biitiin  hafizadaki  kanallari  tarar. 

•  C.MR  tu§una  basilarak  hafiza  modu  se?ilir. 

•  A.FUNC  +  5.SCAN  tu§una  basilarak  tarama  ba§latilir.  (A/T)  tu§lan  yardimiyla  arama  yonii 
degi§tirilebilir. 

•  D.CLR  tu§una  basilarak  tarama  durdurulur. 

Ge  nei  Tarama 

Biitiin  frekanslan  taramak  igin  kullanilir. 

•  D.CLR  tu§una  basilarak  VFO  modu  segilir. 

•  A.FUNC  +  5.SCAN  tu§una  basilarak  tarama  ba§latilir.  ( A/T)  tu§lan  yardimiyla  arama  yonii 
de  gi§  t  ir  ileb  ilir . 

•  D.CLR  tu§una  basilarak  tarama  durdurulur. 

Kanal  Dinleme 

Bir  kanalda  bekleyip,  hafizadaki  ba§ka  bir  kanalida  dinlemek  miimkundiir.  Hafizadaki 
kanaldan  D.CLR  tu§una  basilarak  gikilir.  Beklenilecek  kanal  yazilir.  A.Func  +  7.  PRIO(l  sn) 
basilarak  i§lem  ger^ekle^tirilir.  Belli  zaman  arahklarla  telsiz  iki  kanaldada  bulunur. 

Ayarlar  Modu 

Ayarlar  Moduna  Giri§ 

A.FUNC  +  8.SET  tu§lanyla  ve  (A/T)  tu§lan  yardimiyla  meniiye  girilir.  Ses  diigmesi 
gevrilerek  aylarlar  degi§tirilir.  #.ENT  tu§lanyla  meniiden  gikilir. 

Fonksiyon  Tu§u  Zamam 

Fonksiyon  tu§u  igin  5  farkli  zamanlama  se^eneginden  birini  se?er. 

•  FO.  At:  F  amblemini  i§lem  yapildiktan  lA  veya  3  sn  sonra  kaybolur. 

•  F.m:  F  amblemi  tekrar  A.FUNC  tu§una  basana  kadar  kaybolmaz. 

Ekran  I§igi 

Ekran  i§igi  igin  3  farkli  segenekten  biri  segilir. 

•  LIG.  At:  PTT  tu§u  haricinde  herhangi  bir  tu§a  basildigmda  ekran  i§igi  otomatik  olarak  yanar. 

•  LIG  ON:  Telsiz  agik  oldugu  siire  ekran  i§igi  devamli  yanar. 

•  LIG  OFF:  I§ik  yanmaz. 

Ba^langi?  Ayarlar  Modu 

Bu  ayarlar  meniisii  nadiren  degi§tirilen  ayarlar  meniisiinii  seger. 
Ba^langi?  Ayarlar  Moduna  Giri§ 
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•  Telsiz  kapatilir. 

•  (A/T)  tu§ larma  basiliyken  telsiz  agilir. 

•  (A/T)  tu§lanyla  istenilen  ba§lik  segilir. 

•  Ses  diigmesi  gevrilerek  istenen  deger  girilir.  #.ENT  tu§lanyla  meniiden  gikilir. 
Tu§  Sesi 

Beep.on,  beep  of:  Tu§  seslerini  agar  kapar. 
Otomatik  Kapanma 

Belirlenen  siire  igerisinde  (30  dk,  1  saat  veya  2  saat)  herhangibir  tu§a  basilmadiginda  telsiz 
otomatik  olarak  kapanir.  Telsiz  kapanip  agildiginda  i§lem  yine  aktiftir.  Ancak  yine  ayni  meniiden 
kapatilabilir. 

Alte  rnatif  Tu§  lar 

(Ses  ve  frekans)  fonksiyonlarmin  tu§larinibelirler. 

•  Top.  VO:  Ses  kontrol  [SES]  diigmesinden,  frekans  ( A/T)  tu§lanyla  ayarlanir. 

•  Top.dl:  Frekans  [SES]  diigmesinden,  ses  (A/T)  tu§lanyla  ayarlanir. 

Ekran  Tipi 

Ekran  gosterimi  igin  frekans,  kanal  veya  isim  se?eneklerinden  biri  segilir. 

•  dSP_FR:  Frekansini  gosterir. 

•  dSP_CH:  Kanal  numarasini  gosterir.  (Sadece  hafizada  segilen) 

•  dSP_Nm:  Kanal  ismini  gosterir. 

Ekran  Parlakhgi 

Otomatik  yada  dii§iik  parlakliklardan  biri  segilebilir. 

•  Lcd_AT:  Otomatik 

•  Lcd  Lo:  Dii§iik 

Resetleme 

Ekran  fonksiyonu  bazen  agilma  aninda,  gali§irken  v,s  anza  veya  hata  verebilir.  Statik  elektrik 
veya  diger  etkenler  boy  le  bir  §eyin  olu§masina  sebep  olabilir.  Boy  le  bir  durum  olu§tugunda  telsizi 
kapatmak  gerekir,  bir  ka?  sn  sonra  tekrar  a?ilir.  Eger  anza  devam  ediyorsa  telsiz  resetlenir. 

Resetleme  i§lemi 

Telsiz  kapatilir  ve  kapali  iken; 

PK  +  D.CLR  tu§larina  basill  tutulurken  telsiz  agilir. 

Not:  Resetlemeden  sonra  telsiz  fabrika  ayarlarma  donecektir.  (Hafiza  sifirlanir) 
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Buboliimde  elektrik  ve  elektronikle  ilgili  genelolarak,  tafsilata  girilmeden  gerekli 
goriilen  genel  bilgiler,  elektronik  devre  elemanlarmm  bir  boliimii  ile  ilgili  temel  bilgiler, 
bazi  devrelerin  §emalari,  baski  devreleri  ve  bunlarla  ilgili  olarak  "Dikkat  Edilmesi 
Gerekenler"  verilmi§tir.  Bunlarla  ki§inin  kar§isina  gikacak  farkli  devreleri  taniyip 
kullanabilmesi,  olu§abilecek  basit  arna  bir  takim  bilgilere  ihtiya?  duyan  sorunlan 
96zebilmesi  ve  gerektiginde  verilen  bu  devreleri  yapabilmesi  hede  flenmi§  tir. 

Ba§an  Allåhu  Sub  håne  hu  ve  Teåla'dandir. 


GENEL  BlLGlLER 

Elektrik  Nedir? 

Biitun  cisimler  molekiillerden  veya  atomlardan 
meydana  gelmi§tir.  Yani  bir  cismi  par?alara  ayiracak 
olursak  sonunda  o  cismin  ozelligini  ta§iyan  en  ku?uk 
par^anm  bir  molekiil  veya  bir  atom  oldugunu  goriiriiz. 
Atom  ise  merkezdeki  gekirdek  ve  bunun  etrafinda  siiratle 
donen  elektronlardan  olu§mu§tur.  Bazi  cisimlere  ait 
atomlarm  di§  yoriingelerinde  bulunan  elektronlar  isi, 
manyetik  alan,  kimyasal  reaksiyon  gibi  bazi  etkilere 
maruz  kaldiklan  zaman  kolaylikla  yoriingelerinden 
koparak  serbest  hale  gelirler.  Bu  §ekilde  atomdan  ayrilan 
elektrona  serbest  elektron  adl  verilir.  l§te  elektrik 
akimmi,  elektrik  voltajmi  meydana  getirerek 
elektrik  motorlarmm  donmesini,  elektrik  ampullerinin  i§ik  vermesini  saglayan  bu 
bahsettigimiz  serbest  elektronlardir  ve  bu  serbest  elektronlarm  hareket  etmesidir.  Kisaca 
serbest  elektronlarm  elektrik  ak  i  mi  ni  ve  voltajim  meydana  getirmesine  ve  bunlarin 
kul  la  ni  I  mas  ina  elektrik  diyebiliriz. 
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Elektrik  Akimi  (Amper) 

iletken  bir  cismin  kesitinden  ge^en  serbest  elektron  miktaridir.Ba§ka  bir 
deyi§le  elektrik  akimi  serbest  elektro  nia  rin  iletken  madde  i^inden  akmasidir.  Elektrik 
akim§iddet  birimine  Amper  denir  ve  kisaca  "A"  harfi  ile  gosterilir.  Akim  ise  "I  "  harfi  ile 
gosterilir.  Bir  devreden  elektrik  akiminm  akabilmesi  i9in  o  devrenin  KapahDevre  olmasi 
yani  elektrigin  iki  kutbunun  devre  elemanlan  iizerindenbulu§masi  gerekir.  Eger  elektrigin 
iki  kutbu  herhangi  bir  §ekilde  bulu§mazsa,  serbest  elektronlar  havadan  ge^emeyecekleri 
i9in  elektrik  akimi  olu§maz.  Bu  §ekilde  ki  devrelere  de  A^ik  Devre  denir.  Birde  Kisa 
devre  vardir  ki  elektrigin  iki  kutbunun  arada  herhangi  bir  devre  elemani  olmadan 
bulu§masidir.  Iki  ?e§it  akim  vardir  ;  Alternatifakim  ve  Do  gru  akim. 

Alternatif  Akim  (  AC  :Alternatifin  kelime  anlami  "Degi§ken"  dir.  Alternatif  akimm 
kisa  tanimi  ise  "Zamanabagli  olarak  yonii  ve  § idde ti  degi§enakima  alternatif  akim  denir." 
§eklindedir. 

Frekans:  Alternatif  akim  veya  gerilimin  bir  saniyede  olu§an  periyot  sayisma  veya  saykil 
sayisma  frekans  denir.  Frekans  "f  harfi  ile  ifade  edilir.  Birimi  saykil/saniye,periyot/saniye 
veya  Hertz'dir,  kisaca  "Hz"  diye  ifade  edilir.  Elektrikli  cihazlarm  iizerinde  gordiigiimuz 
50Hz ,  60Hz  gibi  ibareler  elektrigin  bir  saniyedeki  periyot  sayismi  yani  frekansmi  gosterir. 

Dogru  Akim  (DC  :  Dogru  akimin  kisa  tanimi  "Zamana  bagli  olarak  yonii  ve 

§iddeti  degi§meyen  akima  dogru  akim  denir"  §eklindedir.  Dogru  akim  genelde  elektronk 
devrelerde  kullanihr.  En  ideal  dogru  akim  en  sabit  olanidir.  En  sabit  dogru  akim 
kaynaklan  da  pillerdir. 

Elektrik  Voltaji  (Gerilim) 

Bir  su  borusundan  akan  suyun  hareketini  bir  iletkenden  akan  elektronlarm 
hareketine  yani  elektrik  akimmm  akmasma  benzetebiliriz.  Borudan  akan  sudur,  buna 
kar§m  iletkenden  akan  ise  elektro nlardir.  Suborusu  i^inden  suyun  akabilmesi  i?in  mutlaka 
bir  basm?  ferki  gereklidir.  Ornegin  bir  su  pompasi  ile  su  basilmalidir  ki  su  borudan 
akabilsin.  Benzer  bir  §ekilde  elektrik  devresinden  de  akimm  akmasi  i9in  mutlaka  bir 
kuvvete  ihtiya?  vardir.  Bu  kuvvet  olmadigi  takdirde  serbest  elektronlar  hareket  edemez 
yani  elektrik  akimi  akmaz.  i§te  serbest  elektronlan  hareket  ettirerek  devreden  elektrik 
akimimn  akmasina  sebep  olan  kuvvete  Voltaj  (Gerilim)  denir.  Voltaj  birimi  Volt  tur. 
Kisaca  "V"  veya  "E"  harfi  ile  gosterilir. 

Diren<:  (Rezistans) 

Devreye  uygulanan  gerilim  ve  akim  bir  u?tan  diger  uca  ula§mcaya  kadar  izledigi 
yolda  birtakim  zorluklarla  kar§ila§ir.  Bu  zorluklar  elektronlarm  ge?i§ini  etkileyen  veya 
geciktiren  kuwetlerdir.  l§te  bu  kuwetlere  Diren?  denebilir.  Ba§ka  bir  degi§le  elektrik 
akimina  kar§i  gosterilen  zorluga  Diren^  denir.  Birimi  Q  (ohm)  'dur  ve  "R"  harfi  ile 
gosterilir. 

Elektrik  Gucii  ve  Enerjisi 

Devreye  uyguknan  voltajla  devreden  ge?en  akimi  ?arparsak  (  W  =  I  x  V  )  elektrik 
gucunu  bulmu§  oluruz.  Birimi  Watt  'tir  ve  "W"  harfi  ile  gosterilir.  Elektrik  giicii  ile  de 
zamani  yani  (saati)  ?arparsak  elektrik  enerjisini  bulmu§  oluruz.  Birimi  de  Watt/Saaftir 
(Kw/h). 
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Ohm  kanunu:Ohm  Kanunu  Kapali  bir  elektrik  devresinde  diren?,  devre 
gerilimi  ile  devreden  ge?en  akimm  boliimiine  e§ittir.  Bir  aliciya  uygulanan  gerilim  arttik^a 
de  vreden  ge?en  akim  artmakta,  alicinin  direnci  artigmda  ise  ge?en  akim  azalmaktadir. 
Akim  (I) ,  Gerilim  (V)  ve  Diren?  (R)  arasmdaki  denklem  §6yledir  :  R  =  V  /  I  veya  I 
=  V/R  veya  V  =  I  x  R  .  Bu  birimden  ikisinin  degerinibiliyoisak  bilinmeyen  birimin 
degerini  bu  formiil  yoluyla  bulabiliriz.  Bu  ve  bunun  benzeri  formiiller  kullanilirken  tiim 
degerler  kendi  ana  biriminde  olmalidir.  Mesela  askeri  fiinye  ler  500 mA  (miliamper)  akim 
§iddetiyle  patlarlar.  Bu  degeri  biz  formiile  koyarken  ampere  ^evirmeliyiz,  buda  0,5A  dir. 
Bu  tarz  bir  fiinye  Sl  diren^li  bir  kablonunucuna  bagliysa;  V=  0,5  x  5  — >  2,5  voltluk  bir 
gerilim  gerekmektedir.  Aym  fiinye  lfiBdirensli  bir  kablonun  ucuna  baglanirsa  100  x  0,5 
=  50  voltluk  bir  gerilimle  patlayacaktir.  Yalniz  unutulmamasi  gereken  ;  bu  gerekli  olan 
gerilimle  birlikte  gerekli  olan  amperinde  bulunmasidir.Kisaca  ;  2,5  voltla  birlikte 
bataryada  0,5  amperde  olmalidir. 


Elektronik;  Elektrik  akimmi  gesiren,  iletken,  yan  iletken,  iistiin  iletken,  diren?, 
kondansator,  induktans,  våkum  tiipleri  venano  ol^ekli  yapilarla  imal  edilen 
elemanlarm  ve  bu  elemanlarm  montajiyla  meydana  gelen  cihazlarm  geli§tirilmesiyle 
ilgilenen  Muhendislik  dalidir. 

Dogada  bulunan  109  elementten  bazilarmm  atomlarmin  son  yoriingelerinde  (valans 
yoriinge)  bulunan  eksi  (-)  yiiklii  elektronlarin  hareketlerinden  (davrani§larmdan) 
yararlanarak  9e§itli  donammlan  yapma  bilimine  elektronik  denir. 
Elektronik,  serbe st  Elektron  hareketinin  de netimini  ko nu  edinen b ilim  da lidir. 


Elektronik  diizenekleri  anlayabilmek  i9in  temel  elektronik  devre  elemanlarmm 
yapi  ve  i§levlerininbilinmesi  gereklidir.  Bubolumde  temel  elektronik  devre  elemanlanyla 
ilgili  bazi  bilgiler  verilecektir.  Bununla  burada  verilen  devrelerin  do  gru  bir  §ekilde 
montajma  yardimci  olmak  hede flenmi§ tir. 

Elektronik  Devre  ElemanlanikiGruba  Aynhr: 

1)  Pas if  Devre  Elemanlan 

2)  Aktif  Devre  Elemanlan 

Bunlarda  kendi  aralarmda  gruplara  ayrilmaktadirlar. 

1.  Pasif  Devre  Elemanlan: 

•  Direngler 

•  Kondansatorler 

•  Bobinler 

2.  Aktif  Devre  Elemanlan: 

•  Diyotlar 

•  Transistorler 

•  Entegre  devæler 


Serbest  Elektronlarin  etkisiyle  olu§an  olaylan 
inceleyen  bilim  dalina  Elektronik  denir.  Genel  olan  bu 
tanimla  birlikte  §unlar  da  soylenebilir. 


ELEKTRONIK  DEVRE  E  LEM  AN  LAR  I 
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Pasif  devre  elemanlan,  genel  arna? li  elemanbrdir.  Hemen  hemen  her  elektronk  devrede 
bulunurlar.  Bu  nedenle,  bu  elemanlarm  genel  yonleriyle  tanmmalari,  amaca  uygun  olarak 
kullanilmalan  bakimmdan  ye  ter  lid  ir. 

Aktif  devre  elemanlan,  ise  ozelamash elemanlardir.  Kullanilacakdeweninozelligine 
gore,  aktif  devre  elemanlarmm  ozellikleri  ve  turleride  degi§mektedir. 

Not  :  Bunlarla  ilgili  bilgiler  verilmeden  once  bataryalar  ,  akim  ve  gerilimle  ilgili  bazi 
bilgilerin  verilmesidogruolacaktir. 

BATARYA 

Dogru  akimi  saglayan  malzemelerdir.  Kuru  ve  sulu  olmak  iizere  bir  ?ok  ?e§itleri 
vardir.  1,5 V-  0,5A  ;  3 V-  3A;  6V-4,5A;  12V-3A  vb. 

Bataryalann  Volt  ve  Amperlerinin  Bilinmesi : 

Bunun  oncesinde  bir  61?u  aietinin  §ekli  ve  boliimlenmesi  verilip  yeri  geldik^e  de 
konumlarinm  nasilkullanildigi  verilmi§tir. 


KIRMIZI  BOLUM     :  Direnv  -  Ohm  ( £1)  BolQniu 
SARI  BOLUM  :  Akim  -  Amper  Bolumii 

TURUNCU  BOLUM  :  Diyot  ve  Kisa  Devre  Bolumii 
YE$1L  BOLUM        :  AC  Volt  Boliimu 
MAVI  bOLOM        :  DC  Volt  Bolumii 
OFF  :  KAPALI 


20  Om  A  -  10A  arasi  bir  akim  olgiilecekse 
^  Kirmizi  ug  buraya  almir. 

Fksi  U9  olup  olgii  aietinin  siyah  ucu 
*  sabit  olarak  buraya  tak  1  lir 

^  Arti  ug  olup  Volt  Ohm,  mA  olgiilmek  istendiginde 
olgii  aietinin  kirmizi  ucu  buraya  takilir. 

§ekil  1 

Bataryalann  voltajmi  (gerilimini)  6I9U  aleti  yardimiyla  kolaylikla  olsebiliriz.  01?u 
aletini  DC  V  (Volt)  konumunda  ol^ulecek  bataryaya  gore  uygun  bir  konuma  aliriz 
ve  arti  (+)  ucunu  bataryanm  arti  (+)  kutbuna  eksi  (-)  ucunuda  bataryanm  eksi  (-)  kutbuna 
degdiririz,  ekranda  okudugumuzdeger  6 l?ulen  bataryanm  voltudur. 

Bataryanm  voltunu  kontrol  ettigimiz  gibi  dogrudan  amperini  kontrol  edemeyiz. 
Bataryanm  amperinin  iyi  oldugunu  kuwetli  bir  lamba  yardimi  ile  yapabiliriz.  Burada 
dikkat  edilmesi  gerekenkullanilan  lambanm  istedigi  voltaj  bataryanmkiyle  aym  olmasidir, 
aks  i  halde  lambanm  istedigi  voltaj  bataryanm  sagladigindan  yiiksek  olursa  her  halukarda 
lamba  ya  hi?  yanmayacaktir  yada  zayif  bir  i§ik  verecek  ve  bizi  yaniltacaktir.  Oncelikle 
61?u  aletiyle  bataryanm  voltuna  bakanz,  ornegin  6,3  volt  gosterdi,  kuwetli  bir  lambayi  da 
(6  V  3  A  gibi)  bataryanm  kutuplarma  tutanz.  Bataryanm  voltunda  bir  dii§me  olacaktir 


124 


Asker  i  EgitimKitabi 


6V3A 


6V3A 


onemli  olan  bu  dii§menin  ?ok  olup  olmadigidir  ,  eger  batarya  6,3  v  tan  3-4  volta  kadar 
du§tii  ise  bataryanm  amperi  ?ok  dii§iiktur  ve  §arjli  ise  §arj  edilmesi  degil  ise 
kullanilmamasi  gerekir.  Eger  6,3  volta  yakm  bir  degerde  kalir  veya  5,5  -  6  volt  gibi  bir 
degere  dii§mii§  ve  lambada  parlak  yaniyorsa  bataryanm  amperi  iyidir  ve  kullanilabilir. 

Batarya  Baglanti  §ekilleri 

a)  Bataryalann  Seri  Baglanmasi : 

Bataryanm  bir  kutbunun  diger  bir  bataryanm  kendisine  zit 
olan  kutbuna  baglanmasi  ile  yapilir.  Bir  inc  i  bataryanm  artisi  (+) 
ikinci  bataryanm  eksisine  (-)  baglanir  bu  durumda  elimizde  iki 
kutup  kalmi§tir  ;  bunlar  birinci  bataryanm  eksisi  ve  ikinci 
bataryanm  artisidir  bu  iki  kutup  seri  bagknan  bu  iki  bataryanm 
oitak  arti  ve  eksi  kutuplandir  .  Bu  baghnti  §eklinde  volt  artar 
amper  sabit  ka  lir.  Burada  dikkat  edilmesi  gereken  voltun  lark 
etmeyip  amperlerin  e§it  olmasma  dikkat  edilmesidir. 

Iki  batarya  §ekil  2  deki  gibi  seri  baglandigmda  elimizde 
12V  3  Amper  lik  bir  batarya  olur. 

b)  Bataryalann  Paralel  Baglanmasi : 

Iki  bataryanm  kutup  lar  mm  birbirine  e§  olarak  baglanmasi 
§eklidir.  Her  iki  kutuptanda  birer  kablo  ile  ortak  arti  ve  eksi 
kutup  lar  alinir.  Bu  ba  glåma  §eklinde  amper  artar  volt  sabit  kalir. 
Bubaglanma  §eklinde  de  voltlarm  e§it  olmasma  dikkat  edilir. 

Iki  batarya  §ekil  3  teki  gibi  paralel  baglandigmda  elimizde 
6V  6  Amper  lik  bir  batarya  olur. 


§ekil  2 


§ekil3 


NOT  :  Farkli  voltajlardaki  bataryalar  paralel  baglanmazlar,  eger  bagknacak  olurlarsa 
aralarmdaki  gerilim  ferkmdan  dolayi  kutuplanip,  aralarmda  elektron  aki§i  olacaktir,  bu 
durum  voltaj  e§itleninceye  kadar  devam  eder.  Buda  ortak  voltun  dolayisiylada  bataryanm 
guciiniin  dii§mesi  demektir.  Bu  durum  §arjlilarda  boyledir,  §arjsizlarda  ise  dii§iik  voltajli 
olan  bataryanm  gerilimine  dii§ene  kadar  bu  kutup lanma  devam  edecektir. 

Bataryanin  §arj  Edilmesi : 

§arj  etmek  istedigimiz  bataryanin  oncelikle  ka?  volt  ve  ka?  amper  oldugubilinir. 
Ornegin  6  V  4,5  amperlik  bir  kuru  bataryayi  saglikli  bir  §ekilde  §arj  etmek  i?in  §unlara 
dikkat  edilir. 

1-  Oncelikle  sarj  edecegimiz  bataryayi  tam  bo§altma  imkanimiz  varsa 
bo§altinz.Tam  bo§almami§  bir  kuru  bataryayi  sarj  etmek  bataryaya  uzun 
vadede  zarar  verir.  Her  bataryanin  bir  §arj  omrii  vardir  ve  kuru  bataryalar 
plakalardan  olu§ur  bu  yiizden  tam  bo§almami§  bir  batarya  §arja  kondugunda 
zamanla  o  bo§almami§  kisim  9okme  yapar  ve  daha  sonra  ?6ken  kisim 
kullanilmaz  hale  gelir. 

2-  Bataryalann  kendi  voltajlarmda  ve  belirtilen  anper  kapasitesinin  yakla§ik 
olarak  4/1  -  6/1  amperle  §arj  edililmeleri  normaldir.  DC  adaptor  kullanilar. 
Kullanilan  adaptoriin  +  ve  -  kutuplan  bataryaya  dogru  bir  §ekilde 
baglanmalidir,  aksi  taktirde  sarj  i§lemi  olmaz,  bataryada  zarar  gorebilir. 
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3-  Bataryayi  hizh  §arj  etmek  igin  yiiksek  voltaj  kullanmak  hatalidir  ve  bataryaya 
zarar  verir  veya  bozar.  §arj  edilecek  bataryanm  voltunun  1-2  volt  iistii  normal 
sayihr. 

4-  Yiiksek  volt  ile  sarj  etmek  saglikli  olmadigi  gibi  yiiksek  amper  ile  sarj  etmekte 
bataryanm  omriiniikisaltir. 

Bataryayi  §arj  ettigimiz  amper  bataryamizm  i? ine  bir  saat  zaman  siiresinde 
dolacaktir.  Bataryanm  toplam  amperini  bataryayi  §arj  ettigimiz  ampere  bo  le  rek  ka?  saatte 
§arj  edecegimizibuluruz.  Bataryanm  Amperi  -r  Sarida  kullanilan  Amper  =  Sari  Siiresi 

ORN  :Bataryamiz  6V  ve  4,5  amper  ve  biz  bunu  §arj  etmek  igin  6V  1  amper  bir 
adaptor  kullaniyorsak  bunun  §arj  siiresi;  4,5  -f  1  =  4,5  saat  olacaktir. 

Elektronikte,  ozelliklede  devre  tasanmmda  ve  kar§ila§ilan  sorunlan  gozmede 
bilinmesi  gerekenlerdenbazilanda  §unlardir; 

Akimm  yonii  arti  (+)'  dan  eksi  (-)'  ye  do  grudur. 

Akim  seri  baglantilarda  her  bir  yiik  iizerinden  aym  degerde  geger. 

Gerilim  ise  seri  baglantilarda  her  bir  yiik  iizerinde  boliiniir. 

Akim  paralel  baglantida  her  bir  kolun  direncine  (yiikiine)  gore  boliinerek  geger. 

Gerilim  ise  paralel  baglantida  her  bir  koldan  aym  degerde  geger. 

Akim  ve  gerilimin  durumunu  §ekil4'te  incelersek; 
Akimm  yoniinii  kirmizi  oklar  gostermektedir.  A  noktasi 
Akimm  yiiklerin  talebine  gore  ayrildigi  noktadir.  Goriildiigii 
gibi  bataryadan  gikan  akim  +'  dan  -'  ye  dogru  devresini 
tamamlar.  Gerilim  durumu  ise;  mavi  ve  kirmizi  lamba 
birbirlerine  paralel ,  bu  iki  lamba  ye§il  lambaya  ise  seri  bagli 
durumdadirlar.  Gerilim,  seri  baglantida  yiikler  (Bataryanm 
iki  kutou  arasma  dii§en  iletken  veya  yan  iletken  her 
bir  parga  )  iizerinde  boliindiigiinden  ye§il  lamba  iizerine 
3  volt  diiger,  geriye  kalan  3 v  (6v  ana batarya-  3v  ye§n  lambaya  dii§en  gerilim  =  3v )  ise  A  noktasmdan  iki 
kolada  boliinmeden  aym  degerde  gegeceginden  mavi  ve  kirmizi  lambalarm  her  birinin 
iizerinede  3  er  volt  o  lar  ak  dii§er. 

NOT  :  Gerilim,  tasarim  esnasmda  tasanmi  yapan  tarafmdan  sinirlandirilir  ,akim  ise  her  bir 
devre  elamani  tarafmdan  ihtiyaci  oldugu  kadar  bataryadan  gekilir.  Burada  dikkat  edilmesi 
gereken  devre  elamanlarmm  tasarim  esnasmda  talep  ettikleri  gerilim  ve  akimlara  gore 
gerektiginde  direngler  vasitasiyla  smirlandirilarak  yerle§tirilmelidirler.  Ornek  olarak  9v  IA' lik 
bir  bataryaya  6 v  0,5A'lik  bir  lamba  ve  bu  lambaya  seri  3v  0,1  OA' lik  ikinci  bir  lamba 
bagladigimizda  ikinci  lambamiz  bozulacaktir,  sebebi  ise  6v'luk  lamba  bataryadan  0,5  amper 
?ektiginden  ve  akimda  seri  baglantida  boliinmeden  devresini  tamamladigmdan  3 v' luk  lamba 
iizerinden  de  ge?ecek  ve  bu  lambayi  bozacaktir. 

Bir  Devre nin  yada  Yiikiin  ^ektigi  Akimin  Ol^iilmesi : 

Bir  devrenin  yada  herhangi  bir  yiikiin  ?ektigi  akimi 
olgmek  istersek  olgii  aletini  A^^  konumuna  alir  ve  bataryanm 
artisi  ile  yiikun  artisi  arasma  (eksiler  aras  ida  olur  )  §ekildeki 
gfci  seri  baglanz  okunan  deger  yoikun  bataryadan  gektigi 
anperdir.  Dikkat  edilmesi  gereken  ;  genelde  olgii  aletlerinde 
mA  (mili  amper)  kismi  ile  Anper  olgme  kisimlan  ayri  olur 
ve  olgii  aletinin  kirmizi  ucunun  (+)  bu  konumlarda  yeri 
ferklidir  hangi  amper  cinsi  olgiilmek  istenirse  kirmizi  ug  o 
anper  iginbelirtilen  yere  takilir. 


§ekil4 


§ekil  5 
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DlRENC 


1/2W    1/4W  1/8W 


Devreye  uygulanan  gerilim  ve  akim  bir  U9tan  diger  uca  ula§mcaya  kadar  izledigi 
yolda  birtakim  zorluklarla  kar§ila§ir.  Bu  zorluklar  elektronlarm  ge9i§ini  etkileyen  veya 
geciktiren  kuwetlerdir.  I§te  bu  kuwetlere  Diren?  denebilir.  Ba§ka  bir  deyi§le  elektrik 
akimma  kar§i  gosterilen  zorluga  Diren?  denir.  "R"  harfi  ile  sembollendirilir.  Birimi  ise 
"£2"  Ohm'dur.  Direncin  iki  temeftgpvi  vardir;  akimi  smirlamak  ve  gerilimi  bolmek. 

Diren9ler  1  ohm'  dan  daha  kii^iik  degerlerden  100  Mega  ohm' dan  daha  biiyiik 
degerlere  kadar  9e§itli  degerlerde  iiretilmektedirler.  Direncin  degeri  elektrik  akimina 
gosterilen  zorlugu  belirler.  Diren9lerin  iki  onemli  parametresi  vardir.  Direncin  ohm  degeri 
ve  Direncin  gucu'dur.  U? larma  uygulanan  gerilimi  sabit  olarak  dii§unursek,  degeri  daha 
yiiksek  olandiren^lerden  daha  az  akim  ge9er.  Direncin  ikinci  onemli  parametresi  giiciidiir. 
Direncin  i9inden  ge9en  akim  lsmmaya  yol  a9ar.  Direncin  dayanabilecegi  isi  miktan 
direncin  giicii  ile  ba  glant  llidir.  Direncin  guciiniin  birimi  de  Watftir.  Daha  yiiksek  gu9lu 
diren9ler  lsiya  daha  fezla  dayanirlar.  Ornegin  5  Wattlik  bir  diren9,  1  Wattlik  bir  dirence 
oranla  lsiya  daha  dayaniklidir. 

Diren<:  Sembolleri: 


-yd- 


Sabit  Diren9ler  Ayarli  Diren9ler 

Standart  Diren?  Renk  Kodlari 

Diren9lerin  de  ger  ve  toleranslan  90gunlukla  iizerlerine  9izilen  renk  §eritleri  ile  belirtilir. 


Renk 

l.band 

2.  band 

3.  band  (garpan) 

4.  band  (tolerans) 

Siyah 

0 

0 

xl0° 

Kahverengi 

1 

1 

xlO1 

±1% 

Turuncu 

Sari 

4 

4 

xlO4 

Yesil 

+0.5% 

Mavi 

+0.25% 

Mor 

7 

7 

xlO7 

+0.1% 

Gri 

xlO8 

+0.05% 

Beyaz 

9 

9 

xlO9 

Altin 

xO.l 

+5% 

Giimus 

+10% 

Bo§ 

+20% 

§ekil6 
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Diren^  Birimleri 

Piren?  "R"  ile  gosterilir,  bkimi£&)hralij(r.  Ohm'un  iist  birimleri  sirasiyla 
kiloohm  (K2),  megaohm  (MQ)  ve    gigaohm  (GQ)'dur.  Birbirilerine  donii§umleri  ise 
1000'le  ?arpilmalan  ya  da  boliinmeleriyle  olur.  Direncin  ast  katlan  ;  Pikoohm  (pQ), 
nanoohm  (nQ)  ve  mikroohm  (|uQ)  'dm*. 

1MQ  =  1000  KQ  ,  1  KQ  =  1000  Q  ,  1MQ  =  1000000  Q  dur. 

Ornekler  :  2,2  MD  ka?  KQ  ve  ka?  ohmdur.  ?  470  KQ  ka?  MQ  ve  ka?  ohmdur.  ? 

1  )  2,2  MQ  x  1000  =  2200  KQ  dur.  2200  KQ  x  1000  =  2200000  Q  dur. 

2  )  470  KQ  / 1000  =  0,47  MQ  dur.  470  KQ  *  1000  =  470000  Q  dur. 

Renkli  Diren?  Kodlarimn  Okunmasi 


Dort  renkli  Piren?  Degerinin  Okunmasi 


Be$  renkli  Piren?  Degerinin  Okunmasi 


1.  Renk  1.  Sayi 
>   2.  Renk  2.  Sayi 

3.  Renk  £arpan 
■>   4.  Renk  Tolerans 


num 


amm 


§ekil7 


L  Renk  1.  Sayi 

2.  Renk  2.  Sayi 

3.  Renk  3.  Sayi 

4.  Renk  £arpan 

5.  Renk  Tolerans 


Port  renkli  ornekte; 

1.  Renk  :  Kahverengi 

2.  Renk  :  Siyah 

3.  Renk  :  Kirmizi 

4.  Renk  :  Giimu§ 

1.  ve  2.  Renklerin  rakamsaldegerlerini  sirasiyla  yan  yana  yazanz.  3.  Renge  takabiil 
eden  sayi  miktarinca  ilk  iki  rengin  yanina  sifir  (0)  koyanz  ,  ?ikan  rakam  ohm  (Q) 
cinsindendir  ve  direncin  bize  degerini  verir.  Son  renk  olan  tolerans  digeri  ise  o  direncin 
olasi  hata  paymi  verir  ve  biz  bunu  hesaba  katmayiz. 

KAHVEREN  GISI YAHKIRMIZIGUMUS 


1 


0 


00 


+  %10     =  1000  Q  dur  ve  buda  1K  Q  eder. 


lOxlO2  =1000 


Tolerans  deg^i  ,  oranina  gore  direncin  hata  payini  vermektedir  1KQ'  luk  olan  bu 
diren?ten  61?iim  sonucu  ±  %10'  dan  dolayi  900  ileQlcft§si  bir  deger  almacaktir. 
Goriildiigu  ghi  kirmiziya  tekabiil  eden  rakam  2  olmasma  ragmen  kirmizi  ?arpan  kismmda 
geldigi  i?  in  rakam  degerince  sifir  eklenmi§tir.  As  linda  bu  rakam  ekle  me  i§inpratigidir  ,asli 
ise  tablodada  goriildiigu  gibi  her  rakami  temsil  eden  10  iizeribir  sayi  ile  ?arpilmasidir. 

Genellikle  yapilanbir  hata  ise  siyah  renk  ?arpan  kismmda  geldiginde  i§leme  katilip 
birsifir  ilave  edilmesidir,  oysa  sifirm?arpandegeri  10°  olup  i§leme  dahil  edilmez. 
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Be§  renkli  ornekte; 

1.  Renk  :  San 

2.  Renk  :  Mor 

3.  Renk  :  Ye§il 

4.  Renk  :  Kirmizi 

5.  Renk  :  Altm 

Bunda  farkli  olarak  ilk  3  renk  yanyana  rakamsal  degerleriyle  yazihp  4.  Ve  5.  Renk 
?arpan  ve  tolerans  degeri  olarak  i§leme  katilir. 

S  ARIMORYES ILKIRMIZIALTIN 

4  7  5  00  +%5  =  47500  Q  dur  buda  47,5K  Q  eder. 

475xl02  =47500 
Diren^lerin  Ol^u  Aleti  Yardimiyla  Okunmasi  ve  Saglamlik  Kontrolii 

Diren9lerin  degerleri  ve  saglamlik  kontorlii  6I9U  aleti  yardimiyla  kolaylikla  tespit 
edilebilir.  Diren9ler  kutupsuzdur  ;  arti  (+)  ve  eksi  (-)  ayirt  etmeden  her  iki  yonde  de 
9ali§irlar.  01?u  aletini  Ohm  (Q)  kademesinin  her  hangi  bir  konumuna  alinz  ve  6I9U 
aletinin  iki  ucunu  direncin  iki  ucuna  degdiririz  ,  diren?  degeri  ekranda  goziikecektir,  eger 
deger  vermezse  kademe  bir  deger  alincaya  kadar  yiikseltilir.  Eger  diren?  olmasi  gereken 
degeri  vermeyip  sifir  "  0  "  degerini  veriyorsa  bozuktur.  Ancak  unutulmamasi  gerekir  ki, 
sifir  degerine  yakm  degerli  bir  diren9te  olabilir,  bunu  renk  kodunu  ?6zerek  anlayabiliriz. 

NOT:  01?me  i§lemini  yaparken  0I5U  aletinin  kendi  viicut  direncimizden 
etkilenmemesi  i? in  (ozellikle  yiiksek  de  gerli  d iren? ler  6l9uliirken)  iki  elimizi  direkt  olarak 
0I5U  aletinin  problarmm  (iki  ucunun)  demir  olan  kismma  degdirmeden  plastik  kisimdan 
tutarak  yapanz. 

Diren?  Baglanti  §ekilleri 
a)  Diren^lerin  Seri  Baglanmasi 

Diren9ler  seri  baglandigmda  toplam  diren?  degeri  artar  gii?  ise  sabit  kalir.  Her 
diren^ten  ge?en  akim  aynidir. 

 1        I  1        I  1        I  1        I   Rt=Rl+R2+R3+R4  

RI  R2  R3  R4 

R1=15Q,  R2=  1KQ,  R3=  2,2MQ  ise  Rt  (Toplam  Direng)  =  ? 

Bu  i§lemde  unutulmamasi  gereken  toplanacak  birimlerin  aym  katta  olmalandir.  Bu 
ornekte  hepsini  ohm'a  ?evir^)  i§lem  yapanz.  RI  =  15  ,  R2  =  1000  ,  R3  =  2200000  ve 
bunlarin  toplami  2201015  Q  eder.  Bu  da  2  MQ  ,  201  KQ,  15Q'dur. 

Bu  baglanti  §eklinde  diren9lerin  degerleri  toplanarak  artmakta  gii^leri  ise  sabit 
kalmaktadir.  Ornekte  verilen  diren^lerin  hepsini  yanm  watt  (0,5 w)  kabul  edersek  seri 
baglama  sonucuelde  edilen  toplam  direncin  degeri  2,20101 5  MQ  ,  giicii  ise  0,5  wattir. 
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b)  Direnclerin  Paralel  Baglanmasi 

Paralelbaglantida  ise  toplamdiren9  azalmakta,  gue  ise  artmaktadir 
RI 

R2 


1111 

=  —  +  +  ■ 


Rt    RI    R2  R3 

—  R1=30Q,  R2=30Q,  R3  =60Q   Rt  =  12Q  Bu 

ornekteki  direnclerin  herbirinin  guciinu  0,5w  olarak 
i  t  i  t  alirsak  toplamdirenc  12Q  l,5wolacaktir. 

i — w/ — 1 

NOT  :  Her  bir  ko  ldaki  gerilim  aynidir. 
c)  Direnclerin  Kan§ikbaglanmasi 

Seri  ve  Paralelbaglantilarmberaber  kullamlmasmdan  meydana  gelir. 

Ayarh  Di  rensler 


Ayarh  dirensler,  diren?  degerinde  duruma  gore  degi§iklik  yapilmasi  veya  istenilen 
bir  degere  ayarlanmasi  gereken  devrelerde  kullanilirlar.  U9  bacaklidirlar  bu  direnclerin 
omajlan  renk  olarak  yazilmazlar,  iizerlerindeki  rakamlar  sayesinde  anla§ilirlar.  103  -  504 
vb.  Ilk  iki  rakam  oldugugibi  birakilip  iicuncu  rakam  degerince  sifir  konur  ve  ?ikan  sonug 
ohm  cinsindendir. 

Orn  :  103  =  10.000  =  lOkQ  -  504=500.000=500kQ  -  105=1. 000.000=1. OOOkQplMQ 

Kullamm  gokluguna  gore  ikiye  ayirabiliriz.Potansiyometreler  (POT)  ve 
Trimpotlar  ;  potansiyometreler  sik  kullamldigmdan  genellikle  devre  di§inda 
montajlidirlar,  trimpotlar  ise  az  kullamldiklanndan  devre  i?inde  montajlidirlar,  genel 
olarak  ikisinin  arasmdaki  farkbudur  diyebiliriz. 

Bunlar  uq  ayakhdirlar,  olgumlerinde  iki  ayagmm,  direncin  degerinde  sabit  deger 
verdigi  ,  bu  iki  ayagm  ayn  ayri  diger  kalan  ayakla  olgiimlerinde  ise  ayarh  deger  verdigi 
goruliir. 

Sembo  Heri ; 


Potansiyometre  Trimpot 

Foto  Diren?  (LDR)  W 

Foto  diren?  iizerine  dii§en  i§ik  §iddetiyle  ters  orantih  olarak,  i§ik 
§iddeti  arttigmda  direnci  dii§en,  i§ik  §iddeti  azaldigmda  ise  direnci  artan 
bir  devre  elemanidir.  LDR  olarak  isimlendirilir.  Foto  diren?  AC  ve  DC 
akimda  aym  ozellikleri  gosterir.  Buda  diger  direngler  gibi  kutupsuzdur. 


Sembolii 
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KONDANSATOR 


F$  tull 


'MM 


Elektrik  yiiklerini  kisa  siireli  depolamaya  yarayan  elemanlara  kondansator  denir. 
Kondansatorler  ,  DC  akimi  ge^irmeyip,  AC  akimi  ge^irirler.  Birimi  Faradir.  "C  "  harfi  ile 
ifade  edilirler.  Iki  iletken  levha  arasma  yerle§tirilen  yalitkanbir  maddeden  olu§maktadir. 
Yalitkana  Dielektrik  adl  verilir.  Kondansatoriin  elektirigi  depo  etme  ozelligi  vardir. 
Kendisini  depo  edecek  elektrik  akimi  duzensiz  olsa  bile  ?iki§ina  diizenli  bir  §ekilde 
akim  iletir.  Bu  depo  etme  ozelligi  zamanlayici  tasanmmda  kullanilir.  Yine  devrelerde 
istenmeyen  akimlan  filitrelemede  kendisinden  istifade  edilir.  Bir^ok  ?e§itleri  vardir 
bunlardan  bazilan  kutuplu  (+  ve  -  'li)  bazilan  ise  kutupsuzdur.  Bacaklarmi  ayirdetmede 
en  belirgin  i§aret  eksi  bacagmm  hizasmda  kondansator  boyunca  uzanan  §erittir. 
Kondansatorlerin  iizerinde  bizi  ilgilendiren  iig  rakam  vardir 
bunlar  ;  kondansatoriin  kapasitesini  gosteren  ve  farad 
birimiyle  ifade  ed  ilen  rakam,  birimi  volt  olup  maksimum  §arj 
olabilecegi  gerilimi  gosteren  rakam  ve  maksimum  lsiya 
dayanikliligini  gosteren  rakamdir.  Kondansatorlerin  gii9lerine 
gore  ebatlandegi§iklik  gosterir. 

Kondansatorleri  Birimleri 


Sembolu 


Biiyiikten  kii^iige  do  gru  ;  (F)  =  Farat  ,  (mf)  =  Milifarat  ,  (  juf  )  =  Mikro  farat  , 
(nf)  =  Nano  &rat  ve  (pf)  =  Piko  ferattir.  Bunlarnn  birbirlerine  donii§umleri  1000  ile 
garpilmalan  veya  boliinmeleriyle  olur. 

Kondansatorlerin  Tipleri 

l9inde  kullanilan  dielektrik  malzemeye  gore  kondansatorler  siniflandinlirlar. 
Burada  iki  tvp  kondansatordenbahsedecegiz  ; 

1-  Elektrolitik  Kondansator  ;  Kutuplu  ve  kutupsuzolarak  iiætilir.  Dogru  akim  ve 
alternatif  akimolarak9ali§irlar.  iletken  olarak  a  luminyum  veya  tantal  kullanilir. 

2-  Seramik  kondansatorler    ;  Mercimek    kondansator    olarakta  adlandinlirlar. 
Dielektrik  malzeme  olarak  seramik  kullanilmi§tir.  Degerleri  ?ok  ku^uktur. 

Kapasite  degeri 

103  :  ilk  iki  rakam  oldugu  gbi  birakihp  son  rakam 
degerince  sifir  konur  ?ikan  sonu?  piko  farat 
cinsindendir. 

103  — ►  10000  pf=  10  nf 
§ekil  8  r 


Rakam  [Gerilim  (DC)] 

Harf  Kodu  (Tolerans) 

1=100V 

H 

+  %  2,5 

2=25V 

J 

±%5 

3=50V 

K 

±  %  10 

M 

+  %20 

S 

-  %  20    +  %  50 

z 

-  %  20    +  %  80 

p 

-  %  0      +  %  100 
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+  j 

Kondansatorlerin  Baglanti  §ekilleri 

a)  Kondansatorlerin  SeriBaglanmalari 

Bu  baglanti  §eklinde  toplam  kondansatoriin  gerilim  kapasitesi  artarken  farad 
kapasitesiazalir. 

_L    J_    _L  _L 

Ct      Cl  +  C2  +  C3 

§ekil9 

Ornek:  §ekildeki  gibi  3  kondansatorii  seri  baglayalim  ve  Ct  'yi  (Toplam k apas ite) 
bulalim  .  Tiim  kondansatorler  330  juf  25 V  olsun. 

l 

Ct 

Toplam  kapasite  1 10  uf  75V  olur. 

b)  Kondansatorlerin  Paralel  Baglanmalan 

Bu  baglanti  §eklinde  kondansatorlerin  farad  kapasiteleri  artar  ,  gerilim  kapasiteleri 
ise  s  ab  it  ka  hr. 

+  n  ci 


_L     J_  J_ 

330  +  330  +  330 


Ct  =  HOjif 


u 

+  nc3 

1 

Ct  =  Cl  +  C2  +  C3 


§ekil  10 

Ornek:  §ekildeki  gbi  3  kondansatorii  paralel  baglayalim  ve  CT  'yi  (Toplam 
kapasite)  bulalim  .  Turn  kondansatorler  330 |uf  25V  olsun. 

CT  =  330  +  330  +  330    CT  =  990  |if 

Toplam  kapasite  990  (Lif  25V  olur. 

Not  :  Buraya  kadar  bahsettigimiz  kondansatorler  sabit  kondansatorlerdir,  bunlarin  ayarli 
olanlanda  vardir. 

Sembolii  §ekildeki  gfcidir. 

Kondansatorlerin  Saglamlik  Kontrolii 

Burada  basit  ve  ge^erli  iki  yontem  gosterilebilir .  Bunlarin  ilki ; 

Ol^ii  aletini  ohm  konumunda  ve  yiiksek  bir  kademeye  alinz  ,  61?u  aletinin  arti 
ucunu  kondansatoriin  artisma  ,  eksi  ucunuda  eksisine  tutanz,  ekranda  diizenli  bir  §ekilde 
artan  rakamlar  goriiruz  bu  ohm  konumunun  aldigimiz  kademesinin  son  rakamina  kadar 
devam  edecektir  ,  biz  bir  miiddet  bunu  takip  ederiz,  rakamlarm  artmasi  diizenli  ise 
kondansator  saglamdir  ,eger  rakamlar  bir  degerde  takilip  kalirsa,  veya  diizensiz  ,  rastgele 
sayilar  vermeye  ba§larsa  sorunludur.  Ikincisi ; 

Kondansatoriin  her  iki  ucuna  gerilim  verip  gekt  ikten  sonra  0I5U  ale  ti  DC  V 
konumuna  alip  voltuna  bakanz.  Bu  esnada  ekrandaki  rakamm  ilk  gordiigiimiiz  degerden 
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diizenli  bir  §ekilde  dii§tiigunu  goriiriiz,  bu  durumda  kondansator  saglamdir.  Eger  birden 
voltu  bo§aliyorsa  veya  §arj  ettigimiz  halde  hi?  gostermiyorsa  kondansator  sorunludur. 

Bu  iki  yontemde  de  sadece  kondansatoriin  saglam  olup  olmadigmi  anlayabiliriz, 
kapasitesini  bilemeyiz.  Kapasitesini  bilmek  igin  elimizdeki  olgii  aletimizde  Farad  (F) 
boliimii  olmalidir.  Olgii  aletini  bu  konuma  aliriz  ve  olgmek  istedigimiz  kondansatoriide 
kendisi  igin  ayrilan  ve  olgii  aletlerinde  "Cx"  diye  gosterilen  yere  yerle§tiririz,  aldigimiz 
deger  o  kondansatoriin  kapasitesidir  ve  aym  zamanda  deger  verdigi  igin  kondansator 
saglamdir. 

BOBiN 

Iletken  tellerin  yan  yana  yada  iist  iistte  sanlmasi  ile  elde  edilen  devre  elemanlarina 
bobin  denir.  Bobinlerin  Sembolii  L  ,  birimi  Henry  dir.  Bobinler  DC  ile  beslenen  bir 
devrede  9ali§irken  sadece  ohmik  diren?  gosterir.  AC  ile  beslenen  devrede  ise  akima 
gosterdigi  diren?  ,  AC  dewenin  frekansi  ile  orantih  olarak  artar.  Bu  durumun  sebebi 
bobinin  etrafmda  olu§an  manyetik  alanm  devreden  akan  akima  kar§i  koyma  etkisi 
olu§turmasidir.  Enerjiyi  manyetik  alanda  depolayan  devre  elemanma  endiiktans  adl  verilir. 
Uzerlerinden  elektrik  akimi  ge9tiginde  miknatislanma  ozelliginden  yararlanilarak  elektro 
miknatislar  yapilmaktadir.  Eger  bu  bobinin  i?ine  demir  bir  malzeme  konursa  daha  fazla 
miknatislanir . 


Sembolleri : 


§ekilll 

Bobinin  Kulla  ni  111  Alanlan 

Bobinin  elektronikte  yaygm  bir  kullamm  alani  vardir.  Bunlar  §6yle  siralanabilir. 

•  O  sila  tor 

•  Radyolarda  ferit  anten  elemani  (Uzun,  orta,  kisa  dalga  bobini) 

•  Telekomiinikasyonda  frekans  ayan  (ayarli  gobekli  bobin) 

•  Telekomiinikasyonda  ro  le 

•  Yiiksek  frekans  devrelerinde  (havali  bobin) 

Ozellikle  de  radyo  alici  ve  vericilerinde  anten  ile  ba  glant  ida  degi§ik  frekans  larm 
alimi  ve  gonderiminde  aym  ferit  niiveyi  kullanan  degi§ik  bobinler  ve  bunlara  paralel  bagli 
kondansatorlerden  yararlanir. 

Bobin  £e§itleri ; 

a.  Hava  niiveli  bobinleri  e.  Niivesi  hareketli  (ayarli  bob  inler) 

b.  Ferit  Niiveli  Bobinler  f.    Sargi  Bobinleri 

c.  Demir  Niive  li  bob  inler  g.  Kademeli  Bob  inler 

d.  Sac  Niiveli  Bobinler 

Not :  Bobinlerin  baglanti  §ekilleridiren9lerde  oldugu  gibidir. 
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DIYOT 


p 

Anot 


y^-yyy 
y^-yyy 


N 

Katot 


P  ve  N  maddelerinin  birle^me  ani 
P 

Anot 


©0© 

1 

yøø 

Notr 

yøø 

Bblge 

yøø 

®  ®  ® 

yøø 

00® 

1 

N 

Katot 


Diyotun  meydana  geli$i 

Anot  ■  ^  ■  Katot 

Diyotun  SembolLi 


§ekil  12 


Diyot  tek  yone  elektrik  akimini  ileten  bir  devre 
elemanidir.  Diyotun  P  kutbuna  "Anot",  N  kutbuna  da 
"Katot"  adl  verilir.  "D"  harfi  ile  sembollendirilirler.  Anot 
arti  (+)  Katot  ise  eksi  (-)'dir.  Genellikle  diyotlarm  katot 
119 lan  gozle  &rk  edilir  derecede  bir  §eritle  belli  edilmi§tir. 
Genellikle  AC  akimi  DC  akima  donii§turmek  i?in 
Dogrultma?  devrelerinde  kullanilir.  Diyot  N  tipi  madde  ile  P 
tipi  maddenin  birle§iminden  olu§ur.  Bu  maddeler  ilk 
birle§tirildiginde  P  tipi  maddedeki  oyuklarla  N  tipi 
maddedeki  elektronlar  iki  maddenin  birle§im  noktasmda 
bulu§arak  birbirlerini  notrlerler  ve  burada  "Notr"  bir  bolge 
olu§tururlar.  Yandaki  §ekilde  Notr  bolgeyi  gorebilirsiniz.  Bu 
notr  bolge,  kalan  diger  elektron  ve  oyuklarm  birle§mesine 

engel  olur.  Yandaki  §ekilde  diyotun  semboliinii  gorebilirsiniz.  Ozellikle  Ente  gre  ler  ters 
gerilimlere  kar§i  hassas  olduklarindan  bu  tiir  devrelerde  bunun  oniine  ge^ebilmek  i?in 
bataryanm  devreye  girdigi  hatta  diyot  kullanilir.  Bu  §ekilde  yanli§  ba  glåma  ihtima linde 
entegre  ve  diger  par^alarm  yanmasionlenmi§  olur.  Diyotlarm  bir  ?ok  ?e§itleri  vardir 
bunlarm  bir  kisminm  §ekil  ve  sembolleri  §ekil  15  'de  verilmi§tir.  A§agida  bunlardan 
gerekli  goriilenler  hakkinda  temelbilgiler  verilmi§tir. 

ZenerDiyot  :Zener  diyot  dogiu  polarmada  normal  diyot  gbi 
9ali§ir.  Ters  polarmada  ise  zener  diyota  uygulanan  gerilim 
"Zener  Voltaji"  fnm  altmda  ise  zener  yalitima  ge?er.  Fakat  bu 
voltajin  iizerine  £ikildigmda  zener  diyotun  iizerine  dii§en 
gerilim,  zener  voltajinda  sabit  ka  lir.  Ze nerden  arta  kalan 
gerilim  ise  zenere  seri  bagli  olan  direncin  iizerine  dii§er. 
Uzerinden  ge?en  akim  degi§ken  olabilir.  2  volttan  200  volt 
degerine  kadar  zener  bulmak  mumkiindur. 

Zener  Voltaji  :  Zenerin  ters  polarmada  iletime  gectigi  voltaj. 

Led  Diyot  :  Led  i§ik  yayan  bir  diyot  tiiriidur.  Led'e  dogru  po larma  uygulandigmda  p 
maddesindeki  oyuklarla  n  maddesindeki  elektronlar  birle§im  yiizeyinde  notrle§irler.  Bu 
birle§me  anmda  ortaya  ?ikanenerji  i§ikenerjisidir.  Bu  i§igm  gozle  goriilebilmesi  i?in  isep 
ve  n  maddelerinin  birle§im  yiizeyine  "Galyum  Arsenid"  maddesikatilmi§tir. 


^-10  Volt-j^  j-  o  von 


5  Volt 


10  V  Zener 

U 


III- 


Direnc 
15  Volt  _T 


Anot 


Katot 


Zener  Diyotun  SembolLi 


§ekil  13 


Sembolu 


å  —  S  £ 


Anot 


Katod 


Ai 


A  2 


rn 


Kirmizi     San      Yejil  Mavi 


IkiliLED 


Led  tipi 

Renk 

Maksimum 
caksma  akuru 

Cabsma 
genlimi 

Maksimum 

cahsma 
genlirtusmin 

Maksimum  ters 
gerilim  sinin 

Ba  kis 
agisi 

Standart 

Kirmizi 

30mA 

1.7V 

2,1V 

5V 

60' 

Standart 

JelTaf  kirmizi 

30mA 

2V 

2,5V 

5V 

at 

Standart 

San 

30  mA 

2,1V 

2,5V 

5V 

60' 

Standart 

ftfi 

25mA 

2,2V 

2,5V 

5V 

60' 

Yuksek 
sidde  tli 

Mavi 

30mA 

4,5V 

5,5V 

5V 

x' 

Super  renkh 

Kirmra 

30  mA 

1,85V 

2,5V 

5V 

60' 

DQftikahnh 

Kmtim 

30mA 

1,7  V 

2V 

5  V 

at 

infraruj  Led  :  Infraruj  led,  normal  ledin  birle§im  yiizeyine  galyum  arsenid  maddesi 
katilmami§  halidir.  Yani  g6riinmez(mor  otesi)  i§iktir. 
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Foto  Diyot  :  Foto  diyotlar  ters  po larma  altinda  kullanilirlar.  Dogru  polarmada  normal 
diyotlar  gibi  iletken,  ters  polarmada  ise  n  ve  p  maddelerinin  birle§im  yiizeyine  i§ik  dii§ene 
kadar  yalitkandir.  Birle§im  yiizeyine  i§ik  dii§tiigunde  ise  birle§im  yiizeyindeki  elektron  ve 
oyuklar  a?iga  ?ikar  ve  bu  §ekilde  foto  diyot  iizerinden  akim  ge?meye  ba§lar.  Bu  akimin 
boyutu  yakla§ik  20  mikroamper  civarindadir. 

Diyotun  Saglamlik  Kontrolii 

OI5U  aletini  diyot  konumuna  (  aliriz,  eger  diyodun arti  ve  eksisini  biliyorsak 

0I5U  aletinin  arti  ucunu  diyodun  artisina  ,  eksi  ucunuda  eksisine  tutanz  ve  bu  durumda 
ekranda  takriben  400  -  700  arasi  bir  deger  aliriz  bu  deger  biraz  daha  kii^iik  yada  daha 
biiyiikte  olabilir  ,  genel  olarak  IN  serisi  diyotlar  500-600  civanbir  deger  verirler ,  eger  bu 
denemede  ?ok  dii§iik  bir  deger  aliyorsak  diyot  bozuktur,  ancak  diyodun  karakteristik 
ozelliginden  kaynaklanan  dii§iik  ve  yiiksek  degerler  bizi  bu  denemelerde  yaniltir,  bunu 
a§mak  i?in  aym  diyottanbir  ka?  tane  deneriz  ve  aym  degere  yakm  degerler  aliyorsak  diyot 
saglamdir,  biiyiik  bir  farkla  ba§ka  bir  deger  aliyorsak  diyot  bozuktur.  Bu  yaptigimiz  dogru 
pokrmadir  birde  ters  polarma  da  deneriz  ;  61?u  aletinin  arti  ucunu  diyodun  eksisine  ,  eksi 
ucunuda  artisma  tutanz  bu  durumda  bir  deger  alinmamasi  lazim  eger  bu  durumda  bir 
deger  verirse  diyot  sorunludur.  Eger  diyotun  kutuplarmi  bilmiyorsak  her  iki  ihtimalide 
deneriz  sadece  bir  yerde  6I9U  aleti  deger  veriyorsa  kirmizi  ucun  degdigi  u?  arti  digeride 
eksidir,  eger  her  ikisindede  deger  veriyor  veya  vermiyorsa  diyot  bo  zuk tur. 

Bir  diyot  §11  iki  nedenle  bozulur: 

1)  Dogru  yonde  katalog  degerinin  iizerinde  akim  ge9irilirse, 

2)  Ters  yonde  yine  katalog  degerinin  iizerinde  gerilim  uygulanirsa. 

Her  iki  halde  de  diyottan  gegen  a§iri  akim  diyodun  bozulmasina  neden  olacaktir. 
Uzerinden  a§in  akim  ge^en  bir  diyotta  ii^  durum  gozlenebilir: 

1)  A§in  akim  ?ok  fezla  degilse  ve  kisa  donem  akmi§sa,  hem  P,  hem  de  N 
bolgesindeki  kristal  atomlan  arasmdaki  kovalan  baglar  kopmakta  ve  elektronlar  serbest 
hale  gegmektedir.  Bu  durumda  diyot  bir  iletken  haline  donii§mekte  ve  omaj  ol^iimii 
yapildigmda  her  iki  yonde  de  kisa  devre  gostermektedir. 

2)  A§iri  akim  ?ok  bii^k  olursa  diyot  aynen  bir  sigorta  teli  gibi  eriyip  yanar  ve 
omaj  kontrolii  yapildigmda  her  iki  yonde  de  a^ik  devre  gosterir. 

3)  Yanan  bir  diyottaki  renk  degi§imi  di§andan  bakildiginda  da  belli  olur. 


^!e§itli  Diyot  la  ra  a  it  Karakteristik  Tablo 
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Si 

600 

IA 
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Si 

1000 

IA 
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Koprii  tipi  Tam  dalga  Adaptor  Yapimi 

Bundan  6  nee  kisa  bir  §ekilde  trafo  hakkmda  bazi  malumatlar  verelim. 

Trafo 

Trafolar  voltaji  dii§uriicu  ve  yiikseltici  olarak  kullanihrlar.  Trafonun  yapisi  ii? 
kisimdanolu§ur. 

1-  Primer  sargisi     :  Ince  te  Iden  gok  sanmlidir. 

2-  Sekonder  sargisi  :  Kahn  te  Iden  az  sanmlidir. 

3-  Sac  niive  :  E  §eklindeki  plakalardan  olu§ur. 

Dii§uriicii  olan  trafo larda  220  V  AC  elektrik  primer  sargisma  baglanir,  daha  sonra 
sekonder  sargismdan  trafonun  yapisma  gore  yani  sanm  sayisma  gore  yine  dii§iik  bir  AC 
volt  9  lk  ar. 

Yiikseltici  trafo  larda  bununtam  tersidir.  Sekonder  sargismdan  dii§iik  bir  AC  volt 
verip  primer  sargismdan  yiiksek  bir  AC  volt  elde  ederiz.  Trafonun  £ali§masi  i?in  AC 
gerilim  gereklidir.  DC  akimda  trafo  9ali§maz.  Trafo  larda  iki  Sargi  arasmda  hiqbk  baglanti 
yoktur.  Elektrik  aki§i  manyetik  alan  §eklinde  sac  niive  iizerinden  saglanir. 

Trafonun  Saglamlik  Kontrolii 

Saglambir  trafoda  giri§  sargisi  ince  telden^ok  sipirli  sanlmi§tir.  Bu  nedenle  orta 
degerde  bir  diren?  (1000  -  2000Q  vb.)  gosterir.  Qiki§  sargisi  ise  kalm  telden  az  sipirli 
sanlmi§tir.Bu  nedenle  ku^ukbir  diren?  (4-6Q  vb.)  gosterir. Giri§  sargisi  90  k  kii^iik  diren? 
gosterirse  yanmi§,  sonsuz  diren?  gosterirse  kopmu§  demektir.  Giri§  sargisi  ile  ?iki§  sargisi 
arasi  ve  sargilardan  birisi  ile  demir  niive  arasmm  diren?  gostermemesi  gerekir.  Aks  i  halde 
sargilar  arasmda  veya  sargilardan  birisi  ile  niive  arasmda  kisa  devre  var  demektir. 

Adaptoriin  Yapimi 


DC  ØV 


Vgins 
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Istedigimiz  volt  ve  ampere  gore  bir  trafo  se?eriz  , trafolar  AC  volt  giri§li  ve  yine 
AC  volt  9iki§lidir,  bunu  elektronik  cihazlan^ah^tirmada  veya  §arj  da  kullanabilmemiz  i?in 
DC  volta  ?evirmemiz  gerekir  ve  bunun  igin  diyot  kullaninz.  Biz  DC  9V  500  mA  (yanm 
amper)  lik  bir  adaptor  yapmak  istersek  bu  degerde  bir  trafo  aliriz  ve  §ekil  14'deki  gibi  dort 
adet  diyotu  ,  koprii  tipi  olarak  isimlendirilen  §ekilde  ?iki§  larma  baglanz  ,  diyot  lan 
trafonun  amperine  gore  se^eriz  1  ampere  kadar  IN  serisinden  diyotlan  kullanabiliriz  ve 
burada  biz  1N4007  yi  sestik,  IA  den  yukan  amper  ?ekilecekse  daha  uygun  bir  diyot 
se^ilir.  Diyotlarm  giri§ine  AC  9V  gelirken  ?iki§mda  bu  DC  9V'a  donii§ecektir.  Diyotlarm 
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arti  ile  eksi  9iki§lan  arasina  bagknan  konadansator  (  §ekil  14'de  Cx  )  yardimiyla  ?iki§a 
gelen  akim  suziilmu§  ve  filtre  edilmi§  bir  §ekilde  daha  diizgiin  bir  hale  getirilir.  Bu 
kondansatoriin  degerini  trafonun  giicii  belirler  kisaca  trafonun  giiciine  e§  deger  bir 
kondansator  baglanir.  Burada  trafo muz  500  mA  oldugu  iqin  470 |uf  lik  bir  kondansator  bu 
gorevi  yapacaktir. 


Diyotlann  §ekil  ve  Sembolleri 
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TRANSISTOR 

W  #1/1 

Tansistorler  silisyum  ve  germanyum  gibi  yaniletkenbir  maddeden  yapilir  ve  PNP 
ve  NPNtransistorler  olarak  iki  tiire  ayrilirlar.  NPN  transistorler  N,  P  ve  N  yan  iletken 
maddelerin  birle§mesinden,  PNP  transistorler  ise  P,  N  ve  P  yan  iletken  maddelerinin 
birle§mesinden  meydana  gelmi§lerdir.  Ortada  kalan  yan  iletken  madde  digerlerine  gore 
$ok  incedir.  Trans istorde  her  yan  iletken  maddeden  di§an  bir  u?  ?ikartilmi§tir.  Bu  uklara 
Kollektor  "C"  ,  Beyz  "B"  ve  Enriter"E"  isimleri  verilir.  Transistorbeyz  ve  emiter 
utarma  verilen  kiiguk  ?aptaki  akimlarla  kollektor  ile  emiter  u<?lan  arasmdan  gegen 
akimlan  kontrol  ederler.  Beyz  ile  emiter  arasina  verilen  akimm  yakla§ik  %1  fi  beyz 
iizerinden  geri  ka  lam  ise  kollektor  iizerinden  devresini  tamamlar.  Transistorler  genel 
olarak  yiikseltme  i§lemi  yaparlar.  Transistorlerin  katalog  degerlerinde  bu  yiikseltme  kat 
sayilan  bulunmaktadir.  Bu  yiikseltme  katsayismm  birimi  ise  "Beta"  fdir.  Transistorler 
devre  uzerinde  'Tr"  ,  "T"  veya  "Q"kisaltmalanyla  ifade  edilirler. 

Transistoriin  Cah§ma  Prensibi  ve  Kullanim  Ama?lan 

Ister  bir  anahtar,  ister  bir  yiikseltici,  isterse  de  bir  iirete?  i§levi  gorsiin,  biitiin 
transistorler  elektrik  direncinin  degi§mesine  dayali  olarak  9ali§ir.  Trans  istoriinkollektor 
(toplayici),  beyz  (taban)  ve  emiter  (yayici)  olarak  u?  baglantisi  (katmani)  vardir.  Beyz 
akimi  olamadigmda  kollektor  ile  emiter  arasmdaki  diren?  o  kadar  yiiksektir  ki  bu  iki 
baglanti  arasmda  hemen  hemen  hipbir  akim  gegemez.  Arna  beyz  baglantisma  kiigiik  bir 
akim  aktanldigmda  kollektor  ile  emiter  arasmdaki  direngte  <?ok  biiyiik  azalma  olur. 
Dolayisiyla  emiter  ile  kollektorarasmdan  akim  gegebilir.  Boylece  transistor  kiigiik  bir 
akimm  yardimiyla  biiyiik  bir  akimi  denetleyebilir.  Transistor  bir  anahtar  olarak 
kulla  ni  ldi gi  zaman,  beyz  baglantisma  kiigiik  bir  akim  verildiginde  gii?lii  bir  elektrik 
akimmm  devresini  tamamlamasma  izin  verir.  Bir  yiikseltici  ya  da  bir  ureteg  olarak 
kulla nildigi  zaman  zayif  bir  sinyali  giiglendirir.  Zayif  sinyal  kiigiik  bir  elektrik  akimi 
bigiminde  beyze  uygulanir.  Bu,  kollektorden  emitere  biiyiik  bir  akimm  gegmesine  izin 
verir.  Boylece  guglii  bir  sinyal  uretilmi§  olur. 

NPN  Tipi  Transistor 

NPN  tipi  transistorler  N,  P  ve  N  tipi  yan  iletkenlerinin 
birle§mesinden  meydana  gelmi§tir.  §ekilde  goriildiigii  gibi  1 
nolu  kaynagm  (-)  kutbundaki  elektronlar  emiterdeki  elektronbn 
beyze  dogru  iter  ve  bu  elektronlarm  yakla§ik  %1  fi  beyz 
iizerinden  1  nolu  kaynagm  (+)  kutbuna,  geri  kalani  ise  kollektor 
iizerinden  2  nolu  kaynagm  (+)  kutbuna  dogru  hareket  ederler. 
Beyz  ile  emiter  arasmdan  dola§an  akim  ?ok  kil? uk,  kollektor  ile 
emiter  arasmdan  dola§an  akim  ise  biiyiiktiir.  Yan  tarafta  NPN 
tipi  transistoriin  sembolii  ve  igyapisi  goriilmektedir. 
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PNP  Tipi  Transistor 

PNP  tipi  transistorler  P,  N  ve  P  tipi  yan  iletkenlerinin 
birle§mesinden  meydana  gelmi§tir.  §ekilde  goriildiigii  gibi  1  nolu 
kaynagin  (+)  kutbundaki  oyuklar  emiterdeki  oyuklan  beyze  do  gru 
iter  ve  bu  oyuklarm  yakla§ik  %1  fi  beyz  iizerinden  1  nolu  kaynagin 
(-)  kutbuna,  geri  kalani  ise  kollektor  iizerinden  2  nolu  kaynagin  (-) 
kutbuna  dogru  hareket  ederler.  Beyz  ile  emiter  arasindan  dola§an 
akim  ?ok  kii^iik,  kollektor  ile  emiter  arasindan  dola§an  akim  ise 
biiyiiktiir.  Yan  tarafta  PNP  tipi  transistoriin  sembolii  ve  igyapisi 
goriilmektedir. 

Foto  transistor 

Foto  transistoriin  normal  trans istorden  tek  farki, 
kollektor  ile  emiter  arasindan  ge?en  akimi  beyz  ile  degil  de, 
beyz  ile  kollektoriin  birle§im  yiizeyine  dii§en  i§Ma  kontrol 
ediliyor  olmasidir.  Foto  transistor  devrede  genelde  beyz  ucu 
bo§ta  olarak  kullanilir.  Bu  durumda  iizerine  i§ik  dii§tiigiinde 
tam  iletimde,  dii§mediginde  ise  tam  yalitimdadir.  Foto 
transistoriin  kazanci  beta  kadar  oldugu  i? in  foto  diyotlardan 
daha  avantajlidir.  Yan  tarafta  foto  transistoriin  resmi  ve 
sembolii  goriilmektedir. 

JFetTransistor 
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Jfettransistorler  normal  trans  is  tor  ler  le  aym  mantikta  9ali§irlar.  ti?  adet  uca  sahiptir. 
Bunlar  Gate  (G)  (Kapi)  -  normal  transistoriin  beyzi  -  ,  Drain  (D)  (oyuk)  -normal 
transistoriin  ko Hekto rii  -  ve  Source  (kaynak)  (S)  -  normal  transistoriin  emiteridir.  Normal 
transistorlejfettransistor  arasindaki  tek  fark,  normal  trans  is toriinko  Hekto remiter  arasindaki 
akimin,  beyzinden  verilen  akimla  kontrol  edilmesi,  jfettransistoriin  ise  gate'inden  verilen 
gerilimle  kontrol  edilmesidir.  Yani  jfetlergate  ucundan  hiq  bir  akim  ?ekmezler.  Jfefin  en 
onemli  ozelligi  de  budur.  Bu  ozellik  i^erisinde  ?ok  sayida  transistor  bulunduran 
entegrelerde  lsmma  ve  akim  yoniinden  biiyiik  bir  avantaj  saglar.  Normal  trans  is  tor  ler  in 
NPN  ve  PNP  ?e§itleri  oldugu  gfoij  fe  ttransistorlerindeN  kanal  ve  P  kanal  olarak  ?e§itleri 
bulunmaktadir.  Fakat  genel  olarak  en  ?ok  N  kanal  j fetler  kullanilir. 


a)  N  Kanal  JFetTransistor 

Yandaki  grafikte  goriildiigii  gibi  n  kanal 
jfettransistorler  iki  adet  P  ve  bir  adette  N  maddesinin 
birle§iminden  meydana  gelmi§tir.  Fefingate  ucuna 
uygulanan  gerilim  ile  D  ve  S  uslari  arasindaki  diren?  de  geri 
kontrol  edilir.  Gate  ucu  OV  tutuldugunda,  yani  S  ucuna 
birle§tirildiginde  P  ve  N  maddeleri  arasindaki  notr  bolge 
geni§lemeye  ba§lar.  Bu  durumda  D  ve  S  U9lan  arasindan 
yiiksek  bir  akim  akmaktadir.  D  ve  S  u?lan  arasma  uygulanan 
gerilim  seviyesi  arttinldigi  taktirde  ise  bu  notr  bolge  daha  da 
geni§lemeye  ba§lar  ve  akim  doyum  degerinde  sabit  kalir. 
Gate  ucuna  eksi  degerde  bir  gerilim  uygulanmasi  durumunda 
ise  notr  bolge  daralir.  Akim  seviyesi  de  gate  ucuna 
uygulanan  gerilim  seviyesine  bagli  olarak  dii§meye  ba§lar. 
Bu  sayede  D  ve  S  uslarindaki  diren?  degeri  yiikselir. 


N  Kanal  Fet  Transistor 
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P  Kanal  Fet  Transistor 


b)  P  Kanal  JFetTransistor 

P  kanal  fetlerin  9ali§ma  sistemide  N  kanal  fetlerle  aynidir. 
Tek  farki  polarizasyon  yoniiniin  ve  P  N  maddelerinin  yerlerinin 
ters  olmasidir.  Yani  gate  ucuna  pozitif  yonde  polarizasyon 
verdigimizde  D  ve  S  119 lan  arasmdaki  diren?  artar,  akim  dii§er. 
Gate  ucu  0  V  iken  ise  akim  doyumdadir. 


§ekil20 

MOSFET  Transistorler 

Alan  etkili  transistoriin  (Fet)  geli§tirilmi§  tipi  genellikle  Mosfet  olarak  bilinen 
metal  oksit  yan  iletkendir.  Mosfet  kelimesinin  a9ilimi  Metal 
OxideSemiconductorFieldEffectTransistor  fdiir.  (Metal  oksit  yaniletken  alan  etkili 
transistor).  Izole  edilmi§  gate  ozelliginden  dolayi  Mosfet  lerin  giri§  empedansi  son  derece 
yiiksek  olup  elektrotlar  arasi  i?  kapasitansi  ?ok  ku^uktiir.  Bundan  dolayi  Mosfet  fler 
normal  transistorlerin,  frekans  sahasmm  ?ok  daha  iistiindeki  frekanslarda  ve  yiiksek  giri§ 
enpedansli  yiikselte^lere  ihtiya9  duyulan  devrelerde  daha  fezla  kullanilirlar.  Bunun  i?in 
Mosfet  fler  voltmetre,  ohmmetre  ve  diger  test  aletlerinde  kullanilirlar.  Mosfet  flerde, 
JFet'lere  ve  klasik  trans istorlere  nazaran  guriiltii  daha  az  olup,  band  geni§ligi  daha  fezladir. 

Mosfet  flerin  bu  iistiinliiklerine  nazaran  bazi  sakmcalan  vardir.  §6yleki;  Mosfet 
yapismdaki  ince  silikon  oksit  tabakasi,  kolaylikla  tahrip  olabilir.  Mosfefe  elle 
dokunulmasi  halinde  insan  viicudu  iizerindeki  elektrostatik  yiik  nedeniyle  oksit  tabakasi 
delinerek,  kullanilmayacak  §ekilde  harap  olabilir.  Bundan  dolayi  Mosfefler,  ozel 
ambalajlarinda  korunmaya  alinmali,  Mosfet1  e  dokunmadan  6  nee  kullanici,  iizerindeki 
elektrostatik  yiikii  topraklayarak  bo§altmalidir.  Mosfet  fi  devre  iizerinde  montaj  yaparken 
dii§iik  gii<?lu  havya  kullanilmali  ve  havya  mutlaka  topraklanmalidir. 

Mosfefler  §u§ekilde  siniflandinlir: 

a)  Azalan  (Bo§luk  §arjli,  depletion  tipi)  Mosfet 

b)  £ogalan(Enhancement)  tipi  Mosfet 

JFET  'lerde  oldugu  ghi  yine  kendi  aralarmda,  n-kanalli  ve  p-kanalh  azalan  ve 
?ogalan  tip  o  larak  ayrilirlar. 


Qluk  (D)J 


Nbtr 

Eolqe 

N  1  P 

E 

Kapi  (G) 

Kaynak  (S)T 


Mosfet  Sembolleri 


Drain 


Drain 


Sub  stråte 


Gate  

Source 

N  -  kaiialh  azalan  tip  MOSFET 


Drain 


Sub  stråte 


Gate  

Source 

N  -  kana lh  cogalan  tip  MOSFET 


Sub  stråte 


Gate  

Source 

P-  kan  uli  azalan  tip  MOSFET 


Sub  stråte 


Gate  

Source 

P  -  kana lli  cogalan  tip  MOSFET 
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Mosfet  sembollerinden  goriifecegi  gbi  JFET  'lerden  ayiran,  Mosfet  'lerdeSub stråte 
(SS,  Bulk,  Altkatman)  terminalininbulunmasidir. 
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NPN  ve  PNP  tipi  Transistoriin  Bacaklarinin  Belirlenmesi  ve  Saglamkk  Kontrolii 

Olgii  ale  ti  diyot  kademesine  (-N-^>)  getirilir.  Olgii  aletinin  arti  ve  eksi  uglan 
transistoriin  herhangi  iki  bacagma  tutulur.  01?ii  aletinde  deger  goriilene  kadar  bu  i§leme 
devam  edilir.  Deger  gordiigiimiizde  olgii  aletinin  bir  ucu  sabit  tutulur  diger  ucu  oteki 
bacaga  dokundurulur ,  eger  oteki  dokundurdugumuz  diger  bacakta  da  deger  veriyorsa  sabit 
tutdugumuz  bacak  Beyz  (B)  ucudur.  Eger  deger  vermediyse  bu  ucu  deger  verdigi  eski 
yerine  alip  diger  ucu  bo§taki  bacaga  degdiririz.  Beyzin  iizerinde  sabit  kalan  ug,  olgii 
aletinin  arti  ucu  ise  transistor  NPN  ,  eksi  ucu  ise  transistor  PNP'  dir.  Deger  gosteren  iki 
bacaktan  kiigiik  deger  gosteren  Kollektor  (C)  dur.  Buyuk  deger  gosteren  bacakta  Emiter 
(E)  dir.  Bu  bahsettiklerimizi  dogru  uygulamamiza  ragmen  sonug  alamiyorsak  transistor 
ya  bo  zuktur  yada  Fet  -  Mos  fet  tipi  bir  trans istordur. 

Transistoriin  tipi  ve  bacaklanbelirlendikten  sonra  ,  NPN  ise  ; 

a)  Kollektor  -  Emiter  arasi  her  iki  yondede  diyot  konumunda  hi?  bir  deger 
gos  terme mesi  gerekir.  Kollektor  -  emiter  arasi  kii^iik  direng  gosteriyorsa 
transistor  bo  zuktur. 


b) 


c) 


Beyz  -  Emiter  ve  Beyz-  Kollektor  arasi  dogru  polarize  (NPN  de  beyz  arti  oldugu 
igin  olgii  aletinin  artisismm  beyze  gelmesi)  edildiginde  diyot  konumunda  yakla§ik 
olarak  600  -  900  Q  civarlan  bir  direng  gostermelidir.  Diren?  gostermiyorsa 
bozuktur. 


Beyz-  Emiter  ve  Beyz-  Kollektor  arasi  ters  polarize  (NPN  de  beyze  eksinin 
gelmesi)  edildiginde  diren?  gos  terme  me  lidir.  Kugukdireng  gosteriyorsa  bozuktur. 

NPN  de  anlatilanlar  PNP  iginde  gegerlidir  ancak  dikkat  edilmesi  gerken;  PNP  de 
beyz  eksi  oldugundan  dogru  polarize  edilmesi  ,  beyze  olgii  aletinin  eksi  ucunun 
gelmesidir,  ters  polarizesi  ise  beyze  arti  ucun  gelmesidir. 

Olgiim    esnasinda    bizi    yaniltabilecek    bir  durumda 
transistoriin  darlington  olmasidir,  bu  transistor  ler  §ekil  22' de 
goriildiigii  gibi  iki  transistor  igerirler,  bu  §ekilde  daha  giiglii  bir 
transistor  elde  edilmi§tir.  Bu  trp  trans  is  tor  lerinde  NPN  ve  PNP 
ge§itleri  vardir.  Bu  transistorler  olgiim  esnasinda  kollektor  uglan 
beyz  gibi  ozellik  gosterir.  NPN  bir  trans istorde  bundan  bahsedecek 
olursak  bu  transistor  aym  zamanda  olgiim  esnasinda  kollektor  ucu 
negatifbir  beyz  gibi  goziikecektir  yani  aym  anda  transistor  PNP  §ekil22 
gibi  de  goziikmektedir,  kisaca  bu  transistor  olgiim  sonucu  hem  NPN  hemde  PNP  olma 
ihtimali  vardir.  Bunu  §u  §ekilde  ayirt  edebiliriz;  Beyz  -  Emiter  arasi  en  yiiksek  hangi 
rakamsa  bu  durumda  beyze  gelen  olgii  aletinin  ucuna  gore  belirlenir  beyze  arti  (kirmizi)  ug 
gelmi§se  NPN  ,eksi  ug  gelmi§se  PNP'dir. 

Transistoriin  Yiikseltme  KatsayisininBilinmesi 


NPN  Tipi  DARLINGTON 


Bunu  tespit  edebilmemiz  igin  olgii  aletimizde  hFE 
boliimunun  olmasi  gerekir.  Olgii  aletini  bu  konuma  alinz  ve  §ekilde 
goriildiigii  gibi  bu  konum  igin  birde  transistoriin  yerle§tirildigi  yer 
vardir,  bacaklarmi  tespit  ettigimiz  trans  is itorii  tipine  gore  buraya 
yerle§tiririz  ekranda  gordiigiimiiz  rakam  o  transistoriin  yiikseltme 
katsayisidir.  Yada  elimizde  katalog  varsa  oradan  transistoriin 
kodunu  bulur  ve  bakanz. 


EBCE 

NPN 

0000 

PNP 

0000 

§ekil  23 
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THYRISTOR  (Sayristor  veya  Tristor) 


mf 


Gate 


p 

N 
P 

-N 
-  P 

Katot 


Tliyi  istor  Sembolii 
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Thyristor  mantik  olarak  iki  transistoriin  Anot 
yandaki  §ekildeki  gibi  birbirine  baglanmasiyla 
olu§ur.  Thyristoriin  anot,  katot  ve  gate  olmak  iizere 
ucu  bulunmaktadir.  Kisaca  SCR  diye  ifade  edilir. 
Gate  (geyt)  ucu  tetikleme  ucudur.  Yani  anot  ile  katot 
uzerinde  bir  gerilim  varken  (Anot  (+),  katot  (-) 
olmak  §arti  ile)  gate  ile  katot  uclan  arasina  bir  anlik 
(Gate  (+),  katot  (-)  olmak  §arti  ile)  akim  uygulanip 
?ekildiginde  veya  akim  siirekli  yollandigmda 
thyristoriin  anot  ile  katot  u?lan  arasi  iletime  ge9er. 
Anot  ile  katot  arasmdaki  gerilim  "Tutma  Gerilimi" 
fnin  altma  dii§medigi  siirece  thyristor  iletimde 
kalir.  Thyristorii  yalitima  sokmak  i9in  anot  ile  katot 

arasmdaki  akim  kesilir  veya  anat  ile  katot  uc lan  bir  anlik  kisa  devre  yapilir  yada  gate  ile 
katot  arasina  ters  po larma  uygulanir.  Yani  gate  ucuna  negatif  gerilim  uygulanir. 

Tristoriin  Bacaklarimn  Belirlenmesi  ve  Saglamlik  Kontrolii 

Olgii  aleti  diyot  kademesine  ("N"^>))  getirilir,  6I9U  aleti  deger  gosterene  kadar 
SCR'nin  biitiin  bacaklarma  bakilir.  Deger  verdiginde  (bu  deger  600-900  civan  olabilir) 
6I9U  aletinin  arti  (Kirmizi)  ucunun  bulundugu  bacak  gate  ucudur.  Eks  i  ucunun  bulundugu 
bacak  katot  geri  kalan  bo§taki  bacakta  anot  ucudur. 

Saglamligmi  kontrol  etmek  i? in  yine  diyot  kademesi  kullanilir.  01<?u  aletinin  arti 
ucu  gate'e  eksi  ucuda  katot  ucuna  dokundurulur,  61?u  aleti  bize  ornegin  793  gibi  bir 
rakam  verdigini  kabul  edelim,  bu  sabit  bir  rakam  degildir.  Daha  sonra  6I9U  aletinin  arti 
ucu  gate  ucundan  kaldirilmadan  aym  anda  anot  ucunada  degdirilir,  bu  kisa  devre 
i§leminde  ol^ii  aletinin  verdigi  rakam  degi§ecektir.  Bu  i§lemin  akabinde  ol^ii  aletinin  ucu 
gateten  kurtanhp  sadece  anot  ucunda  sabit  birakilir  bu  esnada  rakamm  tekrar  degi§tigi 
goriilecektir.Bu  i§lemleri  dogru  bir  §ekilde  uygufeyp  bahsedilen  sonuf  lan  almi§sak  tristor 
saglamdir.  Aksi  halde  bozuktur. 

REGULATOR 


Giri§ine  gelen  voltaji,  kapasitesine  gore  sabit  bir  volta 
dii§iiren  devre  elemanidir.  Regiihtorler  entegre 
smifindandirlar ,  ancak  §ekilleri  transistor  ler  i  andirir,  degi§ik 
§ekil  ve  ebatlardadirlar.  Uzerindeki  koddan 
ayirdedilebilirler.  Genel  olarak  yaygm  olan  78  serisidir.  Bir 
regulatoriin  uzerinde  7805  raka  mini  yazihysa  78' den 
sonraki  iki  rakam  bize  regiilatoriin  £iki§  voltunu 
gosterir,  ebatlarma  gore  ayak  yapilan  ferk  eder,  burada  biz 
7805'inku9uk  ve  biiyuk  ebatlarmm  bacak  yapismi  ve  genel 
olarak  regulatorlerin  semboltinii  verdik. 


7805 

I  I 


I  f    1  GiRi§ 

2  EKSi 


1  2  3 


giKi§ 


7805 

IN 

OUT 

Sembolu 
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~=s=?  ROLE(RELAY) 

Ro  le  yapismda  demir  niive  ve  buparga  uzerine  sanlmi§  bobinbulunan  mekanik  bir 
devre  elemanidir.  Rolelerin  ana  kullanili§  amaci  yiiksek  amper  isteyen  yiiklerin 
gali§tinlmasidir.  £ali§ma  gerilimlerine  ve  dayandiklan  ampere  gore  isimlendirilirler. 
(6V  10A  vb.)  birgok  ge§it  ve  kullamm  alanlan  vardir. Rolelerin  normal  §artlar  altinda 
kutuplan  yoktur  (arti  ve  eksi  ayirdetmez)  ancak  gerilimin  uygulandigi  uglardan  birisine 
igerdenbir  diyot  baglandiysa  bu  ro  le  arti  ve  eksi  ayirimi  yapacaktir.  Biltur  rolelerin  arti  ve 
eksisini  olgii  aleti  yardimiyla  bulabiliriz.  Olgii  aletini  diyot  konumuna  alinz  ve  kisa  devre 
harici  bir  deger  alana  kadar  uglar  arasmdadeneriz  ,  buldugurmzda  kirmizi  ucundegdigi 
ayak  arti  digeride  eksid  ir.  Rolenin  gerilim  uygulanan  ayaklan  demir  niiveye  sanli  bobinin 
iki  ucudur  bu  sebeple  bu  iki  ug  arasinda  bobin  telinin  kalmligma  ve  uzunluguna  bagli 
olarak  70-400  ohm  civan  bir  direng  goriilebilir.  §imdi  §ekil  26  'te  gizilen  rolenin  i? 
yapisma  gore  ayaklarmmtespit  edilmesi  ve  gali§maprensibia§agidaki  gibidir. 

Rolenin  Ayaklannin  Tespiti 

§ekil  26'te  de  goriildiigii  gibi  tekli  (giftli  rolelerde  vardir)  bir  rolenin  be§  ayagi 
vardir  bunlan  isimlendirecekolursak;  iki  tane  gerilim  ayaklari,  or  tak  ug,  birle§ik  ug  ve  ayri 
ug.  Bunlan  tespit  igin  olgii  aletini  diyot  (Kisa  devre)  konumuna  yada  direng  konumuna 
aliriz.  Bir  direng  degeri  gorene  kadar  olgii  aletinin  uglarmi  rolenin  ayaklarma  degdiririz  bir 
direng  degeri  aldigimizda  (70  -  400  ohm  civan  olabilir)  rolenin  gerilim  uglanni 
bulmu§uktur.  Bundan  sonra  kalan  iig  bacak  arasmdan  ikisi  kisa  devredir,  bunlanda  olgii 
aletiyle  tespit  ederiz  bu  ayaklalar  ortak  uq  ve  birle§ik  ugtur,  geriye  kalan  ayak  ise  ayri 
ugtur.  Geriye  ise  kisa  devre  gosteren  uglarm  hangisinin  ortak  ug  ve  hangisinin  birle§ik  ug 
oldugu  kakk  Bunun  igin  gerilim  uglarma  rolenin  gali§ma  gerilimine  uygun  bir  gerilim 
veririz  bu  esnada  ro  le  gali§acak  ve  ortak  ugla  ayri  ug  kisa  devre  konumuna  gegecektir  bunu 
da  olgii  aletiyle  tespit  edebiliriz  ,ayn  ug  ve  birle§ik  ugla,  gali§madan  once  ve  sonra  kisa 
devre  gosteren  ug  ortak  ugtur. 

Rolenin  Cali§ma  Prensibi 

Roleye  gerilim  verilmeden  once  ortak  ugla  (3) 
birle§ik  ug  (4)  9  nolu  demir  plaka  iizerinden  kisa 
devre  halindedir  (7  ve  8  nolu  uglar).  Rolenin 
gerilim  ayaklarma  (1,2)  voltaj  uygulandigmda 
rolenin  iginde,  uzerine  tel  (13)  sanlmi§  olan  demir 
niive  (10)  miknatislanir.  Miknatislanan  bu  demir 
niivenin  ucu  (1 1)  kar§ismda  bulunan  9  nolu  demir 
plakanin  kismini  (12)  kendine  geker  ,  bu  durumda 
8  nolu  ug,  7  nolu  ugtan  ayrilarak  6  nolu  ugla  kisa 
devre  konumuna  geger,  boylece  3  nolu  ortak  ug  4 
nolu  ayri  ugtan  ayrilmi§  5  nolu  ayri  ugla  kisa  devre 
konumuna  gegmi§  olur.  §ekilde  de  dikkat  edilecegi 
ii  rre  3  nolu  uca  b  1  olan  9  nolu  d  emir  plak  a 
kalindir  ,gali§tirmak  istedigimiz  yiiksek  amper 
talep  eden  yiikii  bu  kisim  iizerinden  gali§tirarak 
ro  leden  istifade  etmi§  oluruz. 

ENTEGRE  (IC) 
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Entegreler;  elektronflc  devrelerde  kullanilan  transistor,  diren?,  kondansator  ve  diyot 
gibi  devre  elemanlan  i?eren  ve  yonga  adl  verilen  yari  iletken  maddeden  olu§an  ince  bir 
yiizey  uzerine  yerle§tirilmi§  ve  kii9ultulmu§  bir  elektronik  devredir.  Bu  elemankr  yonga 
i9erisinde  birbirlerine  baglanarak  bir  dewe  olu§tururlar.  01u§an  bu  devrenin  uygun 
yerlerinden  di§anya  bacaklar  (pinler)  £ikartilir.  Daha  sonra  yonga  metal  veya  plastik  bir 
kilifla  kaplanarak  di§  etkenlerden  korunur.  Boylece  bir  entegre  devre  elde  edilmi§  olur. 

Entegreler,  kisaca  IntegratedCircuit  kelimelerinin  ba§  harfleri  olan  1C  harfleriyle 
simgelenirler.  Turn  entegrelerin  iizerinde  kodlar  vardir.  Bu  kodlar  sayesinde  entegrenin 
tipini  ve  i^erisinde  bulundurdugu  devrenin  ozelliklerini  ogrenebiliriz.  Entegre  devreler 
genel  olarak  iki  kategoride  toplanir.  Bunlar; 

Lojik  (mantik)  entegreler  ve  dogrusal  (lineer)  entegrelerdir: 

Lineer  entegreler  genellikle  gerilim  yiikseltme,  dogrultma...  vb.  gibi  i§lemlerde  kullanihr. 
Lojik  entegreler  (sayisal  entegreler)  ise  kapi  devre lerinden  olu§mu§lardir. 

Bozulan  entegre  atilarak  yerine  yenisi  monte  edilir.  Bu  tip  i§lemlerin  daha  pratik 
yapilabilmesi  i?in  standart  soketler  uretilmi§tir.  Bazi  devrelerde  entegreler,  soketlerin 
uzerlerine  monte  edilir.  Boylece  entegrenin  sokiilmesi  veya  montaji  ?ok  daha  pratik  olur. 

Lojik  (Logic)  kapilar 

Mantik  kapilan  olarak  isimlendirilirler.  A§agida  kapi  ?e§itleri ,  bunlarm  sembolleri 
ve  dogruluk  tap  lo  lan  verilmi§tir.  Bu  kapilar  fet  transistor  lerden  olu§maktadir.  A§agida 
verilen  do  gruluk  tablolarmda  §unlanbilmemiz  gerekir ;  oncelikle  sifir  "0"  negatifi  (eks i) , 
bir  "1"  ise  pozitifi  (arti)  ifade  eder,  A  ve  B  rakamlan  iki  giri§i ,  Q  rakami  ise  ?iki§i  ifade 
eder.  Eger  tabloda  A  ve  B  6yi  sifir  Q'yu  bir  gormu§sek  bunun  anlami  A  ve  B  giri§leri 
negatif  oldugunda  Q  9iki§i  pozitif  olacak  demektir.  Diger  tiim  do  gruluk  tablolarmdaki  A,B 
ve  Q  ili§kisini  bu  §ekilde  okuruz  .  Burada  harflerle  ifede  edilen  giri§  ve  ?iki§lar  entegre 
iizerinde  bacak  rakamlanyla  ifade  edilirler  ,  model  ve  firmaya  gore  bu  giri§  ve  ?iki§ 
rakamlan  degi§ebilir,  aym  zamanda  tek  giri§  ,tek  ?iki§li  veya  ikiden  daha  fezla  giri§li  ve 
tek  ?iki§li  olan  k^)ilarda  vardir.  Bunkra  ornek  olarak  iki  entegrenin  kodu  ,  kapi  isimleri 
ve  bu  kap llarm  entegre  i^indeki  yerle§imleri  §ekil27'de  verilmi§tir. Bu  kapilar  entegrelerin 
iginde  2' li  4' lii  ve  daha  fazla  olarak  bulunabilirler,  bunlardan  hangisini  kullanacaksak  o 
kapiyi  i9eren  ente  gre  yi  kodunubiliyorsak  koduyla  bilmiyorsak  kapi  ismiyle  talep  ederiz. 


7400  -  NAND  -  4081  -  AND  - 


§ekil  27 

§ekilde  de  goruldiigii  gibi  iki  entegrenin  kapilarinm  yerle§im  diizeni  farklidir.  Dogru  olan, 
kapilarin  diizenini  bilmek  igin  entegre  kataloglarma  ba§vurmaktir,  hangi  kapiyi  kullanacaksak  ,kag 
giri§  istiyorsak  ona  gore  katologda  arar  ve  kodlarmi  tespit  ederiz.  §ekilde  de   dikkat  edilecegi 
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iizere  entegrelerin  yoniinii  gosteren  bir  gentik  veya  nokta  §eklinde  bir  i§aret  bulunur  ,  i§te  bu 
i§aretin  entegreye  gore  sol  tarafindaki  ayak  bir  numarali  ayaktir  ve  ondan  sonrakiler  entegrenin 
ayak  sayisina  gore  i§aretin  sag  ust  kismina  gelene  kadar  siralanir,  bu  standartir  ,  standart  olmayan 
ise  arti  ve  eksi  ayaklaridir  ,  yaygin  olan  §ekildekiler  gibi  i§aretin  sol  tarafindaki  siranin  en  alttaki 
ayagi  eksi ,  i§aretin  sag  tarafindaki  siranin  en  iistteki  ayagi  da  artidir. 


AND  (VE)  Kapisi 


Sembolu 


§ekildeki  sembolle  gosterilen  AND  kapisi,  §ekil  28'de  gosterilen  dogruluk 
tablosundaki  i§lemleri  gergekle§tirmektedir.  AND  kapisinm  gergekle§tirdigi 
garpma  i§lemi  nokta  (.)  veya  yildiz  (*)  i§areti  ile  gosterilir  ve  kapmin  yaptigi 
i§lem  Q=A*B  §eklinde  tanimlanir.  Normal  garpma  i§leminin  gergekle§tirildigi 
AND  i§leminde,  giri§  degi§kenlerinin  her  hangi  birinin  0  degerini  almasi  ile  giki§ 
0  degerini  alirken,  gir  i§  ler  in  hepsinin  1  olmasi  durumunda  giki§ta  1  degerini  a  lir. 
Bu  durum  giri§  degi§keni  ikiden  fazla  olan  AND  kapilari  iginde  gegerlidir. 
(Q=A*B*C)  gibi. 


A  B 

Q 

0  0 

0 

0  1 

0 

1  0 

0 

1 

1 
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NOT  (DEGlL)  Kapisi 


Sembolu 


NOT  i§lemi  tek  giri§  ve  tek  degi§kenle  gergekle§tirilir.  Yandaki  dogruluk 
tablosundan  da  anla§ilabilecegi  gibi  degi§ken  yalnizca  iki  degerden  birini  alabilir: 
A=l  veya  A=0.  NOT  i§lemi  'tersi'  veya  'tiimleyeni'  olarak  ta  tanimlanir.  NOT 
kapisinda  kapi  her  zaman  tek  giri§e  sahiptir  ve  ?iki§  giri§in  tersidir. 


A 

Q 

0 
1 

l 

0 
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NAND  (VEDEGiL)  Kapisi 


Sembolii 


Lojikte  yaygin  olarak  kullanilan  diger  bir  kapi  AND  ile  NOT  kapilarinin 
birle§mesiyle  olu§an  NAND  (VEDEGiL)  kapisidir.  Bu  kap  ida  giri§lerin  her  hangi 
birinin  '0'  olmasi  durumunda  giki§  '1'  olmaktadir.  Giri§lerin  tiimii  6  V  oldugu 
zaman  ise  ?iki§  '0'  olmaktadir. 


OR  (VEYA)  Kapisi 


Sembolii 


OR  (VEYA)  i§lemine  tabi  tutulan  A  ve  B  degi§kenleri,  yanda  goriilen 
dogruluk  tablosundaki  i§lemleri  gergekle§tirir.  OR  i§leminin  diger  toplama 
i§lemlerinden  farki,  iki  degi§kenli  sistemde  her  iki  giri§in  1  olmasi  durumunda 
giki§in  1+1=1  olmasidir.  Q  e§it  A  veya  B  olarak  ifade  edilen  giki§  ifadesinin  1 
olmasi  i^in,  giri§lerden  herhangi  birinin  1  olmasi  yeterlidir. 


A  B 

Q 

0  0 

i 

0  1 

i 

1  0 

i 

1  1 

0 
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A  B 

Q 

0  0 

0 

0  1 

1 

1  0 

1 

1  1 

1 
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NOR  (VEYADEGiL)  Kapisi 


Sembolii 


A  B 


Q 
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NOT  ve  OR  kapilarmin  birle§iminden  olu§an  NOR  kapisi  OR  kapisinin 
ger?ekle§tirdigi  i§lemin  tersini  yapar.  NOR  kapismda  giri§lerden 
herhangi  birinin  6  V  olmasi  durumunda  ?iki§  '0'  olmaktadir.  Giri§lerin 
hepsi  60'  ise  9iki§  6  V  olur. 


§ekil  32 


0  0 
0  1 


1 

0 


XOR  (OZELVEYA)  Kapisi 

Sembolu 

XOR  kapismda  giri§  degi§kenleri  birbirinin  aym  olmasi  durumunda 
(A=0  ve  B=0  veya  A=l  ve  B=l)  ?iki§  '0'  (Q=0),  giri§  degi§kenlerinin 
ferkli  olmasi  durumunda  ( A=  1  ve  B=0  veya  A=0  ve  B=  1 )  ise  de  ?iki§ 
'V  (Q=l)olur. 


A 

B 

Q 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 
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XNOR  (OZELVEYA  DEGlL)  Kapisi 


Sembolu 


XNOR  Kapisi  XOR  kapisinin  tersi  i§lem  yapar.  Bu  kapida  giri§ 
degi§kenlerinin  aym  degeri  almasi  durumunda  ?iki§  degeri  lojik  6  V 
farkli  olmasi  durumunda  lojik  '0'  degerini  alir. 


A 

B 

Q 

0 

0 

i 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 
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■  KRlSTAL  m 

OSILATOR 

Osilatorler  belli  frekanslarda  kare,  siniis,  uggen  veya 
testere  di§i  bigiminde  sinyal  iiretmeye  yarayan,  geribeslemeli  XtOl 
yiikselticilerdir.  Diger  bir  deyi§le  kendi  kendine  sinyal  iiretebilen 
elektronik  bir  elemandir.  Osilatorler  genel  olarak  elektronik 
haberle§me    sistemlerinde    yaygm   bigimde    kullanilmaktadir.  Sembolu 
Kullamm  amaci  iizerinde  durmak  gerekirse  ;  konplike 

sistemlerde  dewe  elemanlan  gorevlerini  yerine  getirebilmeleri  i?in  degi§ik  trpte 
sinyallere  ihtiya$  duyarlar,  genel  ifadeyle  osilatorde  ama$  istenilen  yerde  istenilen 
miktarda  ve  istenilen  turde n  sinyalin  uretilmesini  saglamak  ve  elemanlarm  ihtiya9larini 
gidermektir.  Bacaklarmda  arti  eksi  ayinmi  yoktur. 
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CHECK  BO  ARD  (  TEST  LE  V  HAS  I ) 

Check  board  sayesinde  bir  elektronik  devresini  lehim  kullanmadan  deneme  imkanina  sahip 
oluruz  ve  bu  §ekilde  lehim  sonrasi  kar§ila§ilabilecek  sorunlan  bu  levha  ile  tespit  edip  sorunlan 
diizelttikten  sonra  lehimlemeye  hazir  hale  getiririz. 


§ekil35 

Kullammi  : 


§ekil  35  iizerinden  bu  levhayi  nasil  kullanacagimizi  gorelim;  §ekilde  de  goriildiigii  iizere 
levha  4  boliimdiir  ;  bunlar  1,2,4  ve  5  nolu  boliimler  .  Bu  levha  farkedilebilecegi  iizere  3  numarah 
boliimle  birbirinden  aynlan  iki  kisimdir.  Bu  yiizden  1  ve  2  nolu  boliimii  tanirsak  yeterli  olacaktir.  1 
nolu  boliim  san  gizginin  gosterdigi  yonde  5  delikli  boliimler  halindedir  ve  diger  uca  kadar  herbir 
delik  altta  kalan  metal  hatta  baghdir,  kisaca  her  bir  delik  digeri  ile  kisa  devredir.  Ayni  §ekilde  bu 
gizginin  hemen  altmdaki  kendisine  paralel  olan  hatta  kendi  arasinda  kisa  devre  ,  iistiindeki  hat  la  ise 
higbir  baglantisi  yoktur.  2  nolu  boliim  ise  5  delik  igeren  san  hat  §eklinde  kisa  devredir  ve  bu  hattin 
arkasinda  kendisine  paralel  olan  tiim  hatlarda  her  bir  i  kendi  arasinda  ayni  §ekilde  kisa  devredir  ve 
bu  hatlar  arasinda  da  hig  bir  baglanti  yoktur. 

1  ve  5  nolu  kisimlar  batarya  gir  i§  ler  i  igin  ,  2  ve  4  nolu  kisimlar  diger  devre  elemanlan  igin 
tasarlanmi§tir.  3  nolu  arahk  bize  entegre,  role  gibi  devre  elemanlarinm  bu  levha  iizerine  kolayca 
yerle§tirilmesini  saglar. 

Ornek  Devre  Yerle§tirme 


§ekil  37 
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BAS  Kl  DEVRE  £  I  KAR  MA  TEKNlGl 

Elektronik  cihazlar,  bakir  plaket  iizerine  monte  edilen  elektronik  elemanlardan 
meydana  gelirler.  Elektronik  dewe  §emalan,  baskidevre  §emalarina  d6nii§tiirulerek  bakir 
plakaya  aktanlir.  Bu  i§leme  baski  devre  9ikarma  teknigi  denir. 

Yanidevreyi  olu§turan  devre  elemanbrmin  bir  araya  getirilerek  belirli  bir  diizene 
sokulmalandir.  Bu  devrelerin  daha  kiipiik  olmasma  (  az  yer  kaplamasi  )  sebep  olur.  Bu 
i§lem  yapilirken  devrenin  §emasi  yani  hangi  devre  elemanmm  hangi  bacagmm  nereye 
baglanacagi  planlanir.  Daha  sonra  board  tabir  edilen  baski  goriinii§ii  ?izilir  ve  bu  baski 
goriinu§Linden  yararlanilarak  baski  devre  ?ikarilir.  Basit  bir  §ekilde  baski  devre  ?ikarmak 
i?in  kalem  teknigi,  orta  diizey  i?in  pozitif  20  teknigi,  geli§mi§  ve  seri  iiretimler, 
fabrikasyoiiar  igin  serigrafi  teknigi  kullanilir.  Burada  kalem  teknigi  verilmi§tir. 

Kalem  Teknigi ; 

Baski  dewe  lerde  kalem  ile  baski  dewe  yapilacagi  zaman  a§agidaki  malzeme  ler  kullanilir; 

*  Bakir  plaket  (levha) 

*  Baski  dewe  kalemi  (  Print  kalem  olarak  bilinir,bulunamazsa  gikmayan  CD  kalemide  olur  ) 

*  Aydmger  kagidi  (§effaf  yagh  kagit) 

*  Perhidrol  (Bulunamazsa  Ferric  Chloride  olur) 

*  Tuz  ruhu 

*  ince  (Kil)  Testere  veya  maket  bi?agi 

*  Yuksel  de virli  ku$uk  matkap 

Baski  dewe  9ikartilacagi  zaman  a§agidaki  yollar  izlenir; 

1-  Devrede  kullanilacak  elemanlar  temin  edilir.  Entegre  ve  role  gibi  ayaklarmda 
føzla  egme  yapamayacagimiz  elemanlarin  boyutlan  onemlidir.  £iinkii  ?ikartilacak  baski 
dewede  bunlar  ve  benzerleri  gibi  elemalarm  ger?ek  boyutundan  kii^iik  veya  biiyiik  olarak 
gikartihrsa  baski  de vreye  monte  edilemeyecektir. 

2-  Kagida  hatlar  birbirini  kesmeyecek  §ekilde  baski  devre  §emasi  ^izilir.  (Bu 
a§amalar  burada  tekrar  resimlendirilmemi§tir,  verdigimiz  devrelerin  §emalan  ve  baski 
deweleri  incelenerek  bu  a§amalar  anla§ilabilir.) 

3-  Baski  devre  §emasi  kullanilacak  elemanlarin  ayak  ol^ulerine  gore  bakir  plaket 
iizerine  9izilmek  iizere  en  kii^iik  hale  getirilir.  Onemli  bir  nok  ta;  baski  dewenin  alt 
goriinu§u  ve  iist  goriinu§ii  olmak  iizere  iki  durum  soz  konusudur.  Bu  duruma  gizimlerde 
de  dikkat  edilmelidir.  Ornegin  bir  entegrenin  onden  goriinii§ii  1  nolu  ayagma  kar§ilik 
ge  lirk  en  arka  goriini^iinde  son  numarah  ayagi  olur  ve  entegneyidogru  monte  etmeniz  soz 
konusudegildir. 

4-  U^iincii  maddedeki  bir  durumla  kar§ilamamak  i?  in  ,  bakir  p  lake  te  ?izilecek 
baski  dewesi  aydinger  kagidma  sizilir,  bu  kagit  §effaf  oldugu  i?in  baski  dewenin  alt 
kismida kagidinarka kismmda  goriiliir,  bu  goriilenkisimkalemlebelirginle§tirilerek  baski 
dewesinin  iist  ve  alt  kismi  elde  edilmi§  olur.  (Aydinger  kagidmibulanamazsa  normal  bir 
kagida  gizilip,  bu^izimin  tersikopyalanarak  alt  baski  devresi  elde  edilir.) 

5-  Tasarlanarak  kagida  ?izimi  ger?ekle§en  devre  boyutuna  uygun  istenilen  plaka 
boyutu  olgiilerek  testere  ile  kesilerek  istenilen  board  (  plaka  )  elde  edilir. 
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6-  Bakirplaka  temizleyici  madde  ile  iyi  bir  §ekilde  temizlenir  (Tiner  kullanilabilir).  Bol  su 
ile  yikandiktan  sonra  durulayip  kurutulur.  Buradaki  temizleme  i§leminin  yaran  bakir 
yolar  uzerindekioksitlenmeyi  onlemektir. 

7-  Kagitta  ?izili  olan  baski  dewe  §emasi  karbon  kagit  ile  bakir  plakete  aktanlir. 
Bakir  plaket  iizerine  ?izilen  baski  devre  §emasi,  baski  devre  kalemiyle  diizgiiire  ^izilir. 
Bu  ?izim  esnasmda  hatlarm  kisa  devre  olmamasma  ozen  gosterilir  burada  yapacagimiz 
hata,  bakir  levhada  aynen  gikacagi  i?in  dewe  £ah§mayacaktir.  Bu  a§amada  ,  tasarlanan 
devre,  bakir  plaka  iizerine  kopya  edilmi§  olunur. 

8-  Bakir  plaketin  girebilecegi  biiyiikliikte  bir  plastikkaba  bir  perhidrol  kapagi 
61?ekte  perhidrol,  dort  perhidrol  kapagi  ol^ekte  de  tuzruhukan§tinlir.  Boylece  bize  lazim 
olan,  plaka  iizerindeki  9izilmemi§  bakiri  eritecek  arna  baski  dewe  kaleminin  miirekkebini 
eritmeyecek  asit  elde  edilmi§  olunur.  Bukan§imi  deneme  yanilma  yontemiyle  de  ne  kadar 
tuzruhuna  ne  kadar  perhidrol  kullanilacagi  bulunabilir.  (Perhidrol  bulunamazsa  deneme 
yanilma  yontemiyle  ferric  chloride  ile  tuzruhu  kulanilarak  bu  asit  elde  edilebilir.) 

9-  Plaket,  <?izili  kisim  iistte  olacak  §ekilde  (bu  §ekilde  erime  takip  edilebilir) 
hazirlanan  as  id  in  i^erisine  birakihr.  £izilen  hatlarm  di§mdaki  tiim  bakir  plaka  ?6zulene 
kadar  kap  sallanir  (bu  ^ozulmeyi  hizlandiracaktir).  Bize  lazim  olan  hatlardan  ba§ka  hi? 
bakir  kalmayinca  plaket  £ikartilir. 

10-  Bakir  plaket  iizerine  baski  dewe  ?iktiktan  sonra  bol  suyla  yikayarak  kurutulur. 

11-  Kullanilan  elemanlarm  bacak  kalmliklarma  gore,  matkap  ucu  se^ilir  ve  dewe 
elmanlarmm  ayaklarinm  monte  edilecegi  yerler  delinir. 

12-  Bakir  hattin  ters  yiizeyine  elektronik  elemanlar  nereye  yerle§tirilecekse  , 
monte  edilirler. 

13-  Lehimleme  i§lemleri  kisa  dewe  meydana  gelmeyecek  §ekilde  yapihr.  Deweye 
gerilim  vererek  devre  9ali§tirilir. 

LEHIMLEME 

Baski  dewesini  9ikardigimiz  deweye  ,  dewe  elemanlarini  monte  ederken  bazi 
dikkat  etmemiz  gereken  kurallar  vardir,  bunlar  bize  yaptigimiz  lehimin  daha  kaliteli  ve 
saglam  olmasmi  saglar.  Bunlara  dikkat  edilmedigi  takdirde  "soguk  lehim"  dedigimiz 
durumortaya  9ikabilir  bu  ise  elektronikte  istenmeyen  bir  durumdur  .  Burada  durumun  her 
ne  kadar  hacimde  ufaksada  gergekte  ne  kadar  biiyiik  bir  sorun  oldugunu  belirtmek  igin 
orneklendirelim.  Soguk  lehimler  normal  bir  lehim  gibi  ozellik  gosterir  ,  goriinii§te 
mathgmin  di§inda  kolay  kolay  fark  edilmezler  ,  bu  matlikta  lehim  telinin  ka  lites  inden 
olabilecegi  igin  ayinci  bir  ozellik  degildir.  Soguk  lehimin  etkisinin  ne  zaman  ortaya 
gikacagi  bilinmez  ve  ortaya  gikmasi  lehimin  kinlmasyla  (?at lamas lyla)  olur,  eger  bu 
kirilma  sadece  par?a  etrafmda  i?ten  olup  di§ardan  goziikmezse  bunutespit  edip  onarmak 
gergekten  zorla§ir.  Bizim  iqm  en  onemli  olan  kismi  ise  ;  yapilan  dewelerin  uzun  zaman 
bekleme  olasiligi  oldugu  i?in  ba§langi£ta  saglam  goziiken  deweler  belli  bir  siire  sonra 
9ali§mayabilir  ve  bu  olasilik  ameliye  esnasma  veya  yanimiza  aldigimiz  deweden  ba§ka 
dewe  olmadigi  zamana  da  denk  gelebilir.  Unutulmamasi  gerekirki  lehimleme  i§i  her 
halukarda  yapilacaktir  sadece  herhangi  bir  fezladan  siire  harcamadan  belirtilen  kurallanna 
gore  yapilirsa  daha  iyi  so  nu?  almacaktir.  §imdi  kisa  bir  §ekilde  lehimde  kullanilan 
malzemeler  hakkinda  bilgi  verelim. 
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Lehimleme  i§lemini  havya  olarak  isimlendirilen  aletle  yapanz,  havyalar  degi§ik 
volt  ve  watt' ta  olabilirler  bizim  igin  en  idealleri  30-40  watt  olanlandir  ,  voltunun  ise  fazla 
bir  onemi  yoktur  ,ancak  elektrik  sorunu  olan  bir  yerde  gali^iyorsaniz  12V  -  30W'lik  bir 
havya  idealdir,  havyayla  erittigimiz  tel  ise  i§leme  ismini  veren,  kur§un  ve  kalay 
kari§immdan  (ideali  %60-%40)  olu§an  lehim  telidir  ve  ?e§itli  kaliteleri  vardir, 
bulabildiklerinizin  arasmda  en  kalitelisini  kullamrsmiz.  Kalitesini  ise  belirtilen  uyanlara 
uyarak  lehim  yaptiktan  sonra  olu§an  lehimin  parlakhgmda  tespit  edebilirisiniz. 

Dikkat  Edilmesi  Gerekenler ; 

>  Havya  iyice  lsinmadan  lehimleme  i§lemine  gegilmez.  Iyice  lsindigmi  anlamak  igin 
havya  ucuna  lehim  telini  tutanz,kolay  bir  §ekilde  eriyorsa  yeterince  ismmi§tir. 

>  Lehimlenecek  parga,  plakete  lehimleme  esnasmda,  tutularak  veya  ayaklan  plaket 
iizerine  biikiilerek  sabitlenir.  Bubize  rahat  lehimleme  imkani  saglar. 

>  Lehimleme  esnasinda,  havyanm  ucu  plakete  yakla§ik  olarak  45  derece  agiyla 
tutularak,  lehimlenecek  parganm  ayagi  ve  lehimlenecegi  bakir  yer,  pargaya  ve 
plakadaki  bakira  zarar  gelmeyecek  §ekilde  giizelce  lsitihr,  bu  tecriibe  yoluyla  belli  bir 
siire  sonra  kolayca  ali§kanlik  kazanilabilecek  bir  §eydir.  Birbirine  lehimlenecek 
pargalar  lsmdiktan  sonra  lehim  telini  parganm  veya  bakirm  iizerine  degdirdigimizde 
eriyecektir  ,  ne  kadar  lehim  eritecegimizi  bakirm  lehimi  alma  kapasitesine  gore  gozle 
belirleriz,  eger  fazla  olursa  lehim  §i§ecek  az  olursa  zayif  kalacaktir.  Yeterli  lehimin 
eridigine  ve  parganm  ayagiyla  bakir  kismi  kavradigma  karar  verdigimizde  once  lehim 
telini  kisa  bir  siire  sonrada  havyayi  yava§  olmayacak  bir  §ekilde  yukan  do  gru 
kaldiririz  bu  §ekilde  lehimleme  i§lemini  sonlandinnz.  Iyi  bir  §ekilde  lsinarak  eriyen 
lehim,  havyayi  kaldinrken  ,  havyayla  beraber  biraz  yiikselecek  ve  sonra  havyadan 
ayrihp  parganm  iizerine  yayilacaktir.  Dikkatle  izlenirsebutespitedilebilir. 

>  Lehimleme  esnasmda  ve  sonunda  lehime  iiflenmez  veya  hava  tutulmaz  bu  lehimin 
gatlayip  soguk  lehime  donii§mesine  sebep  verir.  Lehim  kendi  haline  birakilarak 
sogutulur ,  bu  ise  gok  kisa  bir  siiredir. 

>  Lehim  i§leminden  sonra  havya,  lehimlenen  bolge  iizerine  degdirip  gekilme 
yordamiyla  diizeltme  yapilmaya  gak§ilmaz.  Lehimin  diizeltilmesi  gerekiyorsa  eski 
lehim  pompa  yardimiyla  gekilir  ve  lehimleme  i§lemi  yenilenir  veya  lehim  temiz  ise 
havya  tekrar  lehim  iizerine  tutulur  ,  gerek  goriiliirse  lehim  teli  ilave  edilir  ve  tekrar 
lehim  giizelbir  §ekilde  eridikten  sonra  kaldirilir. 

>  Lehimleme  esnasmda  yakm  pargalar  kisa  devre  yapilmi§sa  pompa  kullanilarak  kisa 
devreler  giderilir  ,  genelde  bakir  yiizey  zayif  oldugundan  miimkiin  oldugu  kadar  bu 
durumlarda  havyayla  yiizey  iizerinde  oynanmaz,  aksi  halde  bakir  kalkabilir. 


150 


Asker  i  EgitimKitabi 


DEVRELER 


Buboliimde  genelde  ihtiya9  duyulan  bazi  devrelerin  ,  once  devre  §emasi  ,yaninda 
veya  hemen  altinda  dewe  elamanlarinin  yerle§im  §emasi  ile  isim  ve  kod  listesi  ve  daha 
sonra  da  bu  devrelere  ait  ol^iilii  baski  devreleri  verilmi§tir.  Bu  verilen  baski  devrelerden 
"Dtiz  baski  devre"  olarak  isimlendirilen;  devre  §emasmm  olgiilii  olarak  ^lkanlmi?  baski 
devresi,  "Bakira  ^izilecek"  olarak  isimlendirilen  ;  diiz  baski  devrenin  yatay  olarak  ters 
9evrilmi§  hali  olup  plaketin  bakir  yiizeyine  ?izilecek  §ekli  olan  ol^iilii  baski  devre, 
"Plaketin  tist  kismina"  olarak  isimlendirilen  ;  dilenirse  plaketin  iist  kismma  ?ikanlacak 
olan  dewe  elemanlarinm  yerle§imini  gosteren  olfulxi  §emadir.  Dewe  elemanlarmm 
yerle§im  §emasmm  sadece  diiz  hali  verilmi§tir,  ihtiya?  halinde  yatay  olarak  gevrilmelidir. 
Bunlardan  sonra  ise  bu  devrelerle  ilgili  bazi  malumatlar  ve  dikkat  edilmesi  gerekenler 
verilmi§tir. 
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TIMER  (ZAMANLAYICI)  DEVRESt 


Timer  devresi  olarak  burada  iki  farkli  entegreden  aym  tasanmda  iki  devre  §emasi 
ve  bunlarm  flinye  tertibine  gore  diizenlemeleri  verilmi§tir.  Aym  zamanda  her  bir 
degi§Mige  gore  baski devre leri  verilmi§tir. 


4081  Entegre  ile  AND  Kapih  Devre  §emasi ; 

12V  4007 
_  + 


47K  l14?c!iRfei 


§ekil38 


Yandaki  §ekil  bize  devre  elamanlarinin  iistten 
bakir  levha  iizerindeki  yerle^im  yerlerini 
gostermektedir.  Devre  elemanlannin  kodlara 
gore  degerleri  §6yledir ; 


§ekil39 

01?iilii  Baski  Devre  ; 
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H  AK  I  RA  £IZILECEK 


DUZ BASKI  DEVRE     PLAKK  I  IN  UST  KISMINA 
§ekil  40 
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Saatin  Hazirlanmasi  ve  Devreye  Baglanmasi 


(A)  (B)  (C) 

§ekil41 

>  Yukardaki  §eklin  (A)  kismmdaki  resimden  de  taniyacagimiz  gibi  klasik  bir  casio  saat 
(orjinalolmasi  gerekmez)  veya  aym  tarzda  onunbir  benzerini  se^eriz. 

>  Arka  kismmdaki  kapagini  asanz,  (B)'de  de  goriildugii  gibi  pilin  ustiinii  kapatan  geni§ 
bir  metal  (bu  kisim  artidir)  ve  onun  hemen  alt  kismmda  ince  yukan  dogru  kalkik  ba§ka 
bir  metal  (bu  kisim  eksidir)  goruriiz 

>  Bu  ?iki§lann  saglamligmi  6I9U  aleti  yardimiyla  test  ederiz.  Saatin  alarmmi  kuranz  ve 
61?u  aletini  DC  Volt  kisminda  2  V  konumim  aliriz,  6I9U  aletinin  kirmizi  ucunu  saatin 
arti  olan  geni§  metal  kismma,  siyah  ucunuda  eksiolan  ince  metal  kismina  tutup  alarmin 
^almasmi  bekleriz.  Alarm  galdigmda  6I9U  aletimiz  yanm  volt  (500 mV)  civarmda  , 
alarmla  bir  likte  gidip  gelen  bir  de  ger  veriyorsa  saatimiz  saglamdir. 

>  Bu  saatte  tespit  ettigimiz  metallerle  baglantili  vida  yerleri  vardir  ve  bu  yerler  eger 
lehimi  zor  aliyorsa  bunu  a§mak  iqin  lehim  yapilcak  yerler  kazmarak  yerlerin  lehimi 
kolay  almasi  saglanir,  arti  ve  eksiyi  ayirt  etmek  isin,  renkleri  veya  iizerindeki  i§aretleri 
farkli  olan  iki  ince  kabloyubu  kisimlara  lehimley^)  ,  §ekilde  (C)  kismmda  goriilecegi 
iizere  hemen  bu  lehimlenen  kisimlarm  altmdan  kabloya  bir  kanal  a9ilip  kablo  uglarmi 
di§an  aliriz.  Eger  uygun  goriiliirse  bu  metal  kisimlarla  baglantili  vida  larm  altma  kablo 
siki§tinlarakta  almabilir. 

>  Kablo yu  di§an  aldiktan  sonra  lehim  yaptigimiz  kisimlar  ile  saatin  metal  kapagi  arasina 
kagit  gibi  yalitkan  bir  madde  koyanz  ki  birbirleriyle  kisa  devre  olma  ihtimali  ortadan 
kalks  m. 

>  Saatin  kapagma  yapi§ik  daire  §eklinde  bir  par?a  vardir,  bu  alarm  esnasmda  verilen 
voltaji  sese  ?eviren  kisimdir,  bukisimla  saat  arasina  yalitkan  bir  madde  koymami§sak 
bunu  sokerizki  alarm  esnasmda  ve  unutulmalarda  alarm  9al^3  saat  fazla  pil  harcamasm. 

^  Alman  bu  iki  u<?  saat  dewesinde  belirtilen  saat  giri§lerine  arti  ve  eksi  dogru  gelecek 
§ekilde  baglanir. 

Devreyle  tlgili  Genel  Malumatlar 

>  Devre  6-12V  arasi  gali^ir.  Qiki§  kismma  baglanacak  yvke  gore  batarya  se^ilir,  ornegin 
iki  flinye  patlatilacaksa  yada  BM  ?ikartilacaksa  9v  ve  amperi  iyi  bir  batarya  yeterli 
olacaktir.  Daha  fazla  baglanacaksa  batarya  kap  as  ites  i  biiyutiiliir. 

>  408 1' in  1  ve  2  no  lu  ayaklarma  bagli  olan  diren?  ve  kondansator  eman  siiresini  belirler , 
bu  siire  zarfmda  devre  9ah§tinlmak  istense  dahi  9ali§mayacaktir.  Bu  tasanmda  10M 
ohm  ve  100  |uf  kullanilarak  yakla§ik  olarak  10  dakikalik  bir  gecikme  elde  edilmi§tir, 
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eger  arttirilmak  veya  azaltilmak  istenirse  bu  kondansator  ve  direncin  degerleri  ister  her 
ikisi  birden  ister  sadece  birisi  yiikseltilerek  veya  dii§uriilerek  ayarlanir  .  Bu  siireyi 
hesaplamanm  saglikli  bir  yontemi  yoktur  ,bu  siire  kondansatoriin  markasma,  direncin 
tolerans  degerine  ve  bataryanin  giiciine  gore  dahi  degi§ken  oldugundan 
kaynaklanmaktadir ,  kisacasibu  eman  siiresi  yakla§ik  olaraktir. 

>  Ye§il  LED  eman  siiresi  ba§ladigmda  yanar  ve  eman  bittiginde  bu  LED  soniip  kirmizi 
LED  yanar. 

^  A733  kodlu  transistoriin  beyzine  bagli  olan  47K  ohm  diren?  ve  47  |uf  kondansator  bize 
saatin  alarm  sayismi  ayarlama  imkani  verir.  Diren?le  bu  ayan  yapmak  daha  hassastir. 
Bu  tasanmla  devre  ,  saat  pili  iyi  durumdayken  5  kez  saldigmda  ?iki§  vermekedir 
(?iki§ma  -OUT-  elektrigin  ula§masi),  eger  bu  sayiyi  arttirmak  istersek  bu  direncin 
degerini  buyulturiiz,  azaltmak  i?inse  kii^ulturuz.  Bu  aym  zamanda  devre  i?in  ikinci  bir 
eman  olmaktadir.  Eger  unitulma  aninda,  kirmizi  i§ikta  iken  saat  ayarlanyla  oynanacak 
olsa  dahi  devrenin  9  iki§  vermemesi  hedeflenmi§tir. 

^  Saat  pili  zayifladik^a  flinye  ?iki§ini  a?an  alarm  sayisi  artar.  Genelde  saatlerde 
maksimum  alarm  sayisi  yirmidir,  eger  saat  pili  ?ok  zayiflami§sa,  bu  alarm  sayisi  yeterli 
gelmeyebilir,  budurumda  saatin  pili  degi§tirilir. 

^  Saat  ba§i  ?alan  ve  ekranda  ?an  §eklinde  gosterilen  alarm,  bu  tasanmda  zamansiz 
ate§lemeye  sebep  olmaz.  Ancak  alarm  sayisi  konmami§  ba§ka  bir  devrede  bu  alarm 
a?iksa,  ilk  seste  ate§leme  ger?ekle§ecektir.  Bu  sebeple  genel  olarak  saat  ayarlanirken 
bunuda  dikkate  alarak  saat  ba§i  alarmm  ip tal  edilmesi  onerilir. 

Dikkat  Edilmesi  Gerekenler 

>  Devre  ameliye  oncesi  denenir.  Hi£  bir  devre  her  ne  olursa  olsun 
kesinlikle  ameliye  esnasinda  kurulum  yerinde  DENENMEZ. 

>  Oncelikle  devreye  baglayacagimiz  her  neyse,  onun  i§lemleri  bittikten  sonra  devre 
kurulumuna  gegilir. 

>  Saat  ayarlan  tamamlanip,  kontrol  edildikten  sonra  devreye  ana  batarya  baglanir  ve  ye§il 
i§igm  yandigi  ,  emanin  ba§ladigi  anla§ildiktan  sonra  devrenin  flinye  ?iki§i  dil 
degdirmek  yoluyk  kontrol  edilir,  eger  flinye  £iki§mda  bir  ka?ak  varsa  bunudilimizde 
bir  ek§ilik  ve  yanmayla  tespit  ederiz.  Bilinen  yontemler  i9inde  en  etkilisi  budur,  eger 
gerek  goruliirse  lambaylada  kontrol  edilir. 

>  Eger  devrenin  emani  kurulum  i?in  yeterli  goriilmezse  ,  devre  emandan  <?ikip,  kirmizi 
i§ik  goriilene  kadar  beklenir  ve  daha  sonra  fun>e  ?iki§i  belirtilen  §ekilde  kontrol  edilip 
son  baglantilar  yapilip  uzakla§ilir.  Devreyi  ayarlayip  biraktiktan  sonra  tekrar  bir 
ayar  degi§tirmemiz  gerektiginde  kirmizi  i§igi  yanar  bulursak  saatin  tu§larina 
dokunmadan  devreyi  bataryadan  ayirinz. 

>  Eger  batarya  degi§tirmemiz  gerekirse;  Bu  durumda  en  onemli  ve  tiim  devreler  i^in 
genel  olan  devreye  ula§ildiktan  sonra  ilk  6  nee  bataryanin  ve  fiinyenin  de  vreden 
ayinlmasidir.  Fiinye  devreden  ayinldiktan  sonra  yeni  batarya  takikr,  flinye  ?iki§i 
belirtilen  §ekilde  kontrol  edildikten  sonra  baglantisiyapihp  kamufle  edildikten  sonra 
uzakla§ilir. 
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AyniDevrenin  £iki§indaki  (Funye  kismi)  Farkliliklara  Gore  Tasanmlan 
Fiinye  Bataryasi  Ayn ; 
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Budevrede  farkli  olarak  fiinye  i9in  ayri  bir  batarya  ?iki§i  vardir.  Bunun  faydasi  ise; 
devre  ayarlanan  zamana  kadar  ana  bataryasmdan  tiiketecegi  i?in  eksilecekir  ve  ftinyeyi 
ate§leme  anmda  yeterli  amper  kalmami§  olursa  fiinye  ate§lenemeyecektir.  Bu  tasanmla 
bunun  oniine  ge^ilmi^tir,  9iinkii  ate§leme  aninda  fiinye  gerekli  olan  gerilimi,  kendi 
bataryasmdan  ?ekecektir. 
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Ol^iilii  Baski  Devre 
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Bu  devrede  farkli  olan  funye£iki§min  roleli  ve  ayri  bir  bataryadan  beslenmesidir. 
§emada  "D5"  olarak  gosterilen  diyot,  eger  ro  le  iizerinden  lA'den  fazla  yiik  ge^ecekse 
1N4007'  den  gu?lu  bir  diyot  se^ilir  veya  birden  daha  fazla  1N4007  paralelbaglanir. 
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Olciilii  Baski  Devre  ; 
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Ol^iilii  Baski  Devre  ; 
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Bu  devre  tuzakli  maym  kurmak  iqin  tasarlanmi§tir.  Kullamm  alanlan  duruma  gore 
geni§letilebilir.  Te  Heri  keserek  ilerleyen  ara?  lar  iqin  dii§uniilmu§tur.  Ara?  te  li  kestiginde 
maym  kendisine  patlayacaktir,  maymm  aracm  altma  denk  gelmesi  gerekir  ki  etkili  olsun. 
Bunun  i$in  devreye  bir  ayar  konarak  flinyenin  patlama  zamanmi  geciktirme  saglanmi§tir. 
Duruma  gore  bu  gecikme  zamani  tespit  edilip,  devre  iizerindeki  ayarli  diren?  denemeler 
sonucunda  istenilen  ayara  getirilip  birakilir.  Bu  ayar  sifir  saniye  ile  yakla§ik  olarak  10 
saniye  arasi  gecikme  saglamaktadir,  eger  devre  sabit  bir  §ekilde  kurulmak  istenirse  bu 
ayarli  diren?  yerine  istenilen  zamana  gore  sabit  bir  diren?  takilir.  Eger  gecikme 
istenmiyorsabudiren?  uslanbirbirine  kisa  devre  yapilir. 

Devreyle  tlgili  Genel  Malumatlar 

>  408 1' in  1  ve  2  no  lu  ayaklarma  bagli  olan  diren?  ve  kondansator  eman  siiresini 
be  Mer.  Daha  geni§bilgi  TIMER  de  vresinin  genel  malumatlarmda  verilmi§tir. 

>  Ye§il  LED,  eman  siiresi  ba§ladigmda  yanar  ve  emanbittiginde  bu  LED  soniip  kirmizi 
LED  yanar. 

>  Sari  led  (D4)  yanar  durumdayken  ,  telin  devre  iizerinde  oldugunu  ,  kesik  olmadigmi 
gosterir. 

>  1M  ohm  ayarli  diren?,  bize  patlama  i?in  gecikme  siiresini  belirler . 

>  Fiinye  bataryasi  ayridir.  Devre  tek  batarya  ile  dizayn  edilmek  istenirse  timer 
devresindeki  tek  bataryali  tasanm  incelenip  ko  laylikla  donii§turiilebilir. 

Dikkat  Edilmesi  Gerekenler 

>  Devre  ameliye  oncesi  denenir.  Hiq  bir  devre,  her  ne  olursa  olsun 
kesinlikle  ameliye  esnasinda  kurulum  yerinde  DENENMEZ. 

^  Oncelikle  devreye  baglayacagimiz  her  neyse  onun  i§lemleri  bittikten  sonra  devre 
kurulumuna  gegilir. 

>  Oncelikle  tuzak  i?in  devreye  baglanan  tel  yerle§ririlir  ve  kamuflesi  yapilir. 

^  Eger  maym  bagliyorsak  devre  ve  flinye  maymin  yanina  gomiilecegi  i9in  tiim  i§lemler 
bittikten  sonra  sadece  devrenin  yeri  birakilip,  deweye  ana  batarya  baglanip  san  ve 
ye§il  i§igm  yandigi  ,  emamn  ba§ladigi  anla§ildiktan  sonra  devrenin  flinye  ?iki§i  dil 
degdirmek  yoluyk  kontrol  edilir,  eger  fun)e  9iki§mdabir  ka?ak  varsa  bunudilimizde 
bir  ek§ilik  ve  yanmayla  tespit  ederiz.  Bilinen  yontemler  i9inde  en  etkilisi  budur  eger 
gerek  goruliirse  lambaylada  kontrol  edilir.Bir  sorun  yoksa  flinye  devreye  baglanir  ve 
eman  siiresi  i?inde  devrenin  kamuflesi  yapilip  uzakla§ilir.  Yalniz  bizim  tavsiye 
ettigimiz,  devrenin  maymdan  ayri  olarak  gomiilmesi  ,mayma  giden  flinye  telinin 
daha  derinden  gotiirelerek  mayina  baglanmasidir,  bu  §ekilde  gerek  goriildiigiinde 
batarya  degi§imi  kolaylikla  yapilabilir.  Maymm  yanina  gomiildiigiinde  ise  boyle  bir 
durumda  mayinm  yerinin  a9ilmasi  gerektigi  gibi  emni  a?idanda  biiyiik  bir  risktir. 
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Devreyi  ayarlayip  biraktiktan  sonra  tekrar  bir  ayar  degi^tirmemiz  gerektiginde 
kirmizi  i§igi  yanar  bulursak  devreyi  bataryadan  ayirmadan  herhangi  bir  i$lem 
yapilmaz. 

Eger  batarya  degi§tirmemiz  gerekirse;  Bu  durumda  en  onemli  ve  tiirn  devreler  i^in 
genel  olan  devreye  ula$ildiktan  sonra  ilk  once  bataryanin  ve  fiinyenin  devreden 
ayirilmasidir.  Fiinye  devreden  ayinldiktan  sonra  yeni  batarya  takilir,  fiinye  giki§i 
belirtilen  §ekilde  kontrol  edildikten  sonra  baglantisiyapilip  kamufle  edildikten  sonra 
uzakla§ilir. 

Eger  eman  ba§lami§sa  ve  sari  i§ik  yanmiyorsa  tel  kopuktur  ve  fiinye  giki§ma  elektrik 
gitmi§tir,  bu  esnada  devreye  kesinlikle  fiinye  baglanmaz,  patlar.  Tel  baglantisi  onarilir. 
Tel  baglantisida  saglam  goziikiiyorsa  devre  ameliyye  yerindenba§ka  bir  mekanda  denenir 
ve  saglamsa  tekrar  baglantilar  yapilip  kurulur,  degilse  degi§tirilir. 

Eger  devre nin  emani  kurulum  igin  yeterli  goriilmezse  ,az  gelirse,  devre  emandan  gikip 
kirmizi  i§ik  gomle  ne  ka  dar  beklenir  ve  daha  sonra  belirtilen  i§lemler  yapilir. 

TEK  VE  COKCIKI§LI  BOBiN  DEVRELERl 
Tek  £iki§li  Devre  §emasi ; 
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Bu  devre  ile  uzun  bir  mesafeden  bob  in  te  li  kullanilarak  patlatma  yapilabilir. 
Devre,  kullanilacak  §eyin  yakmlarmda  olup,  ate§lemenin  yapilacagi  yere  bob  in  teli 
gekilir.  Bobin  teli  u^lanna  arti  eksi  farketmeksizin  9  Voltluk  bir  gerilim  verilmesi 
devrenin^ali^masi  igin  yeterlidir. 
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Devreyle  tlgili  Genel  Malumatlar  ve  Dikkat  Edilmesi  Gerekenler 

^  Devrenin  batarya  tiiketimi  bekleme  esnasmda  sifirdir. 

>  Bobin  giri§lerine  baglanan  10K'lik  diren?  (RI)  bize  uzaktanteli  6l9me  imkani  verir. 
Bobin  telini  baglamadan  once  devrenin  bobin  giri§lerini  o^tiigiimiizde  yakla§ik 
olarak  9K  ohm  (9000  ohm)  civarmda  bir  deger  goriiriiz.  Ornegin  1,5  km  tel 
9ekecegiz,  telimizin  omajmi  (ka?  ohmoldugii)  devreye  baglamadan  once  oføeriz,  870 
ohm  geldigini  kabul  edelim ,  bu  §artlarda  te  li  devreye  baglayipta  ol^tiigiimuzde  9,870 
ohm  gormemiz  lazim.  Teli  qekrp  devre  baglantilasmi  yaptiktan  sonra  patlatma 
yerindeki  telin  u^larmda  bu  omaja  yakm  bir  deger  gormemiz  gerekir  .  Eger  hi?  bir 
deger  goremiyorsak  tel  kopuktur,  gormemiz  gerekenden  anormal  §ekilde  fazla  bir 
deger  goriiyorsak  ek  yerleri  iyi  yapilmami§tir  veya  9iplak  ka  lan  kablo  u?lan  toprak 
iizerinden kisa  devre  olmaktadir,  ozelliklede  nemli,  islak  toprakta  bunu  yapar. 

>  Ozelliklede  kurulumdan  sonra  en  onemli  nok  ta  ;  bu  devre  olgii  aletiyle  kontrol 
edilirken  "Diyot  ve  Kisa  devre  konumu(  )"ve  direng  boliimundeki  "200  konumu" 
ihtiyaten  kullanilmaz.Sebebi  ise;  bu  devre  gerilime  kar§i  ?ok  hassastir  ve  6I9U 
aletleri  omaj  olgerken  gerilim  uygularlar  ,  bu  uyguladiklan  gerilimin  en  yiiksek 
oldugu  kademe  bu  ses  kademesi  sonra  ise  200  kademesidir,  bu  konumlardaki  olgiim 
devrenin  agihp  zamansiz  bir  §ekilde  patlamasma  sebep  olabilir.  Bu  durumu  bizzat 
kendimiz  bazi  0I5U  aletlerinde  test  a§amasmda  gordiik.  Bu  turn  6I9U  aletleri  i?in 
gegerli  degildir ,  ancak  bu  gibi  durumlarda  ihtiyatli  davranmak  GEREKLlDlR. 

>  Devreye  gerilim  verilip,  tutulursa  flinye  ?iki§i  bobin  u^larmdaki  gerilim  devam  ettigi 
siirece  a?ik  kalir,  bobin  utarma  uyguladigimiz  gerilim  kesildiginde  aym  anda  flinye 
9iki§mdaki  gerilimde  kesilir,bazi  durumlarda  heyecan  vs.  gibi  sebeplerle  bobin 
uglarina  gerilim  verilip  hemen  9ekilebilir  bu  ve  buna  benzer  durumlarda  flinye  i?in 
yeterli  akim  gekilmeden  devre  kapanabilir,  bu  ihtimali  ortadan  kaldirmak  i?in  100 
|uf  lik  iki  kondansator  (C1,C2)  kullanilmi§tir,  bu  gibi  durumlarda  verilen  gerilim 
istenmeyen  sebeplerden  dolayi  kesilse  bile  devre  birka?  saniye  daha  a?ik  kalip 
flinye  y  i  patlatacaktir. 

>  Devrede  eman  yoktur.  Kirmizi  led  bize  flinye  £iki§inin  a9ik  oldugunu  yani  elektrik 
geldigini  gosterir.  Boyle  bir  durumda  kesinlikle  flinye  baglanmaz.  Eger  bataryayi 
bagladigimizda  bu  led  siirekli  yaniyorsa  bu  devre  kullanilmaz. 

>  Devre  ameliye  oncesi  denenir.  Hig  bir  devre,  her  ne  olursa  olsun 
kesinlikle  ameliye  esnasmda  kurulum  yerinde  DENENMEZ. 

>  Oncelikle  devreye  baglayacagimiz  her  neyse  onun  i§lemleri  bittikten  sonra  dewe 
kurulumuna  ge^ilir.  Eger  devreye  once  bobin  telini  baglayip  ,devreyi  patlayiciya 
baglami§sak  teli  ?ekme  a§amasmdan  kontrol  anina  kadar  telin  patlatma  u?  lar  mi 
birbirina  sararak  kisa  devre  ederiz  ki  herhangi  bir  hatadan  veya  di§  etkenlerden 
gelebilecek  gerilimlerden  etkilenip  devre  a9ilip  flinye  ate§lenmesin.  Bu  tel  U9lan 
patlatma  anina  kadar  birle§ik  olarak  kisa  devre  ha  linde  tutulur. 

>  Devreye  batarya  baglanip  flinye  baglama  a§amasma  gelindiginde  flinye  9iki§i  dil 
degdirmek  yoluyla  kontrol  edilir,  eger  flinye  9iki§inda  bir  ka9ak  varsa  bunu  dilimizde 
bir  ek§ilik  ve  yanmayla  tespit  ederiz.  Bilinen  yontemler  i9inde  en  etkilisi  budur  eger 
gerek  goriilurse  lambaylada  kontrol  edilir.  Bir  sorun  yoksa  flinye  devreye  baglanir  ve 
dewenin  kamufle si  yap lhp  uzakla§ilir. 
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>  Eger  ameliyye  ba§arisiz  olmu§  ,tel  kontrol  sonucu  saglam  goziikiiyorsa  devre  ve 
funyenin  kontrol  edilmesi  gerekir.  Bu  durumda  en  onemli  ve  turn  devre  ler  i^in 
genel  olan  devreye  ula§ildiktan  sonra  ilk  once  bataryanin  ve  funyenin  devreden 
ayinlmasidir.  Hangisi  kolaysa  once  o  yapilir,  devrenin  test  i§lemi  ameliyye 
noktasinda  yapilmaz  ,varsa  hemen  ba§ka  bir  devreyle  degi§tirilir  ve  belirtilenlere 
dikkat  edilerek  baglantilan  yapihp  kamufle  edildikten  sonra  uzakla§ihr. 
Unutulmamasi  gerekenbir  ihtiyatta  devre  yanma  gidilirken  patlatma  yerindeki  bob  in 
119  lar  mm  kisa  dewe  edilmesidir. 

Cok  £iki§li  Devre  §emasi ; 
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Ol^iilii  Baski  Devre  ; 
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Bu  devre  tekli  bob  in  devresinden  farkli  olarak,  almacak  9iki§lara  gore  bize  sirali 
olarak  10  9iki§  verir.  Patlatma  sirasmi  devre  belirler  ,istedigimiz  siraya  gore 
patlatamayiz,  Bu  tasanmda  biz  3  9iki§  aldik,  eger  arttirilmak  istenirse  verilen  bilgiler 
dogrultusunda  gerekli  degi§Mikler  yapilarak  10  £iki§a  kadar  arttirilabilir.  Dikkat  edilirse 
bu  devrenin  giri§  boliimii  tekli  bobin  devnesiyle  ayndir  ,  ?oklu  £iki§i  bize  saghyan,  saya? 
gore  vi  goren  4017  kodlu  entegredir.  Bu  devrenin  genel  malumatlan  ve  dikkat  edilmesi 
gerekenlerin  ?ogunlugu  tekli  olaniyla  aynidir,  o  kisma  bakilabilir.  burada  ise  farkli  olanlar 
zikredilmi§tir. 

Devreyle  Ilgili  Genel  Malumatlar  ve  Dikkat  Edilmesi  Gerekenler 

>  Devre  "OUT1"  9iki§i  a^ilmadan  9ali§maya  ba§lamaz  bu  yiizien  devrenin  batarya 
tiiketimi  bekleme  esnasmda  sifirdir. 

>  4  0  1  7nolu  Enteg  er  (IC)  bir  saya?tir  ve  1  0  9iki§i  vardir  .  Bu  9iki§lar 
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11  numarali  ayaklardan  almir.  Bu  entegrenin  saya?  olarak 
kullanilabilmesi  i?in  13  ve  15  no  lu  ayaklarin  "0"  yani olmasi  gerekir.  13  no  lu  ayak 
"1"  yani  oldugu  siirece  IC  sayma  i§lemini  ba§latmaz  .  15  no  lu  u?  1  oldugunda 
sayma  i§lemini  sifirlar  yaniba§a  dondiiriir  buda  3  no  lu  ucun  1  olmasi  demektir.  IC  15 
no  lu  ucuna  gelen  0  i§aretiyle  i§leme  ge?er  ve  bu  esnada  3  no  lu  ayagi  yani  1 .  £iki§i  1 
durumuna  ge?er  diger  ayaklarda  sira  ile  9iki§lan  almak  i9in  14  no  lu  ayagma  tam  kare 
dalga  §eklinde  i§aret  gelmesi  gerekir  .  14  no  lu  ayaga  gelen  her  bir  i§aretle  saya?  9iki§ 
sirasma  gore  ayaklarmda  1  verecektir.  Eger  belli  bir  siradan  sonra  entegre  ba§a 
dondiirulmek  yani  resetlenmek  istenirse  istenilen9iki§tan  sonraki  9iki§i  veren  ayak  15 
no  lu  ayaga  baglanir.  Ornegin  biz  3.  9iki§tan  sonra  devreyi  ba§a  dondiirmek  istersek 
entegrede  3  no  lu  9iki§i  veren  7  no  lu  ayak  15  no  lu  ayaga  baglanir  ve  boylece 
entegrenin  3.  £iki§indan  sonraki  9iki§ lan  iptaledilmi§  olur. 
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Not:  Entegrenin  3  nolu  ayagi  entegreye  ilk  gerilim  geldigi  anda  1  konumuna  ge?tigi 
iqin  dikkat  edilmesi  gerekir.  Bu  yiizden  bu  tasanmda  bu  ?iki§  devre  di§i  birakilarak  2. 
Qiki§  1.  £iki§  gibi  kabul  edilmi§tir  ve  entegrenin  verilen  £iki§  sirasmda  da  3  nolu 
ayagm  verdigi  ?iki§  sayilmami§tir. 
>  Bu  devrede  birinci  ?iki§  entegre  iizerinden  degil  ro  le  iizerinden  almir  ve  bu  ?iki§  diger 
9iki§lar  9ah§tigmdada  her  biriyle  beraber  9ali§acaktir,  bu  ise  bizim  kullanim 
amacimizi  etkillememektedir. 

REMOTE 

Remo  te  devresi  alici  (Receiver)  ve  kod  ^oziicu  (Decoder)  olarak  iki  devrenin 
birle§tirilmesinden  meydana  gelmi§tir.  Burada  receiver  olarak  iki  iarkli  dizaynda  devre 
verilmi§tir.  Bunlarm  tasanmmdaki  tek  fark  alman  sinyali  biiyiiten  katm  birinde 
transistorlerden  digerinde  ise  entegreden  olu§masidir.  Bunlardan  deneyebildigimiz 
kadanyla  trans istoluolan  alici  devre  daha  iyi  performans  vermektedir.  Bunlarla  ilgili  genel 
malumatlarboliimuortak,  farkli  malumatlar  ise  herbirininboliimunde  verilmi§tir.  Decoder 
olarak  ise  pro gramlanab ilen  ve  normal  olmak  uzere  iki  farkli  devre  verilip  ,  devre  igindeki 
programlanan  entegrenin  ornek  programida  verilmi§tir.  Geni§  bilgi  kendi  bolumiindedir. 

VHF  Receiver  ( Sinyal  Giri§i  Entegreli )  Devre  §emasi ; 
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VHF  Receiver  (  Sinyal  Giri§i  Transistorlii )  Devre  §emasi ; 
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Devreyle  Ilgili  Genel  Malumatlar 

>  Her  iki  devrede  ayni  i§i  yapmaktadir.  Frekans  ayar  lama  lan  ise  farklilik 
gostermektedir.  Sinyal  giri§i  transistolu  olan  devrede  §ekil  64'te  *4  olarak 
agiklama  dii§iilen  kristal,  frekansi  belirler  ,  segilen  kristal  3 5  le  garpihp 
10700'le  toplanir.  Burada  dikkat  edilmesi  gereken  kristalin  degerinde 
kusuratin  nasil  ahnacagidir.  Ornegin  elimizde  47.250  yaziyor  ,bu  47Mhz 
250Khz'  dir.  Bunu  tespit  ettikten  sonra  elimizdeki  10700  rakamida  10  Mhz 
700Khz'dir.  47,250  X  3  =  141,75  +  10,700  =  152,45  Mhz  bulunur. 

>  Diger  devrede  ise  frekans  belirleme  i§lemi  saghkli  yapilamamaktadir,  hesap 
sonucu  bulunan  degere  yakin  bir  degerde  receiver  gah§maktadir.  Hesabi  igin 
yukanda  yapilan  i§lemden  tek  farki  10,700  ile  degilde  4,500  rakamiyla 
toplanmasidir.  Bulunan  frekans  iizerinden  receiver  denenir,  sonug  alinmazsa 
frekansin  alt  ve  iist  rakamlan  denenerek  receiver' in  frekansi  tespit  edilir. 

>  Frekansi  belirleyen  kristal  degeri  3 5  le  garpildiktan  sonra  elde  edilen  frekansta 
remote  sinyal  yaymaktadir.  Biz  bu  sinyalden  remote 'un  kamufle  edild ikten 
sonra  gah§ip  gali§madigini  tespit  edebiliriz.  Ornegin  elimizdeki  remote'un 
iizerinde  frekans  numarasi  olarak  152545  yazmaktadir.  Biz  bu  rakamdan 
kullanilan  CF3'iin  frekans  degerini  gikartinz  buda  ya  10700'diir  yada  4500 
her  iksinide  deneriz.  152545-10700  =  141845  rakamini  bulduk  ,bu  rakami 
telsize  girdigimizde  bir  hi§irti  duyuyorsak  remote 'un  yaydigi  sinyali 
ahyoruzdur  ve  remote  gah^maktadir.  Bu  yayilan  sinyalin  giicii  zayif 
oldugundan  ve  batarya  durumu,  anten  ve  gevre  §artlarina  gorede  giicii 
degi§ken  oldugundan  bu  i§lemi  uzak  mesafeden  degil  remote'a  yakin  bir 
mesafeden  yapmamiz  gerekir. 

>  Yukanda  ver  ilen  frekans  hesaplarinda  dikkat  edilirse  kullanilan  10.700  ve  4.5 
rakamlan  devrelerin  iizerinde  CF3  olarak  kodlandinlan  CF  10.7  ve  CF  4.5  ile 
aynidir.  Bu  pargalar  Ceramic  Filter  olarak  isimlendirilirler  ve  birbirlerinin 
yerine  kullanilabilirler,  dikkat  edilmesi  gereken  frekans  hesabi  yapilirken 
kristal  frekans  min  3 5  le  garpiminin  hangi  CF  kullanilmi§sa  onun  rakamiyla 
toplanmasidir. 

>  CF  10. 7  ve  CF4.5  hakkinda  verilen  malumatlarda  bu  parganin  ayak  numaralan 
verilmektedir,  buda  bu  pargada  siralamaya  dikkat  edilmesi  gerektigini 
gosterir,  ancak  biz  denemelerde  bunu  tespit  edemedik  ,  ters  takildiginda  da 
5ah§maktadir.  Yine  de  verilen  siraya  riayet  edilmesi  onerilir. 

>  Her  iki  devrede  de  ortak  ve  ugra§tinci  olan  ise  CF2  olarak  kodlandinlan 
CF455Khz'lik  pargadir.  Her  iki  devre  §emasinda  da  bu  pargaya  paralel  bir 
direng  vardir,  bu  direng  CF2'ye  bagli  olarak  degi§ken  olabilmektedir.  CF2  ve 
bu  direncin  ayarlanmasi  igin  ikiyoldan  bahs edebiliriz.  Birincisi;  CF2  yi  sabit 
takariz  ,  direng  yerinede  10K  ohm  ayar  li  direng  (trimpot)  takilir  ve  denemeler 
sonucu  receiver  in  gah§tigi  ayarda  birakilir  veya  degeri  olgiiliip  bulunan 
degerde  sabit  bir  direng  takilir.  Ikincisi;  biiyuk  devrede  1.8K,  kiigiik  devrede 
de  1K  sabitlenip  iyi  bir  performas  alana  kadar  CF2  degi§tirilerek  denenir. 
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>  CF1  kodlu  parga  5  ayakh  bir  ceramic  filter' dir.  Bunun  da  biiyiik  ve  kiigiik 
olmak  iizere  iki  tipi  vardir.  Bacak  yapilan  arasinda  tek  bir  fark  vardir  ; 
biiyiikte  1,2,3,4  nolu  ayaklar  yan  yana  5  ayridir.  Kiigiikte  ise  2,3,4  no  lu 
ayaklar  yanyana  1  ve  5  aralikli  olmakla  bir  likte  ayni  hattadir.  Devre 
dizaynlari  biiyiik  tipe  gore  verilmi§tir,  eger  kiigiik  tip  kullanilacaksa  1  nolu 
ayak  biikiiliip  ek  yapilarak  2,3,4  nolu  ayaklarin  hizasina  getirilir. 

>  Receiver' larin  deneme  esnasinda  patlatma  kodlarini  gali§tirmasi  her  zaman 
yeterli  olmaz,  turn  tu§larin  belli  bir  mesafeden  kar§ilanmasi  lazimdir. 
Receiver' i  antenini  baglamadan  kurup  birakiririz  ve  antensiz  bir  telsizi  alip 
3m  civari  bir  mesafeden  turn  tu§lari  sorunsuz  bir  §ekilde  alip  almadigini 
decoder  uzerindeki  led' den  bakarak  deneriz.  Bu  testi  gegemeyen  receiver' lar 
tekrar  gozden  gegirilirler.  Genellikle  CF2  degi§tirilerek  bu  sorun  giderilir.  Bu 
§ekilde  testi  gegen  remote'lar  takriben  1  -  2km  arasi  sorunsuz  gali§maktadir. 
Ancak  yinede  yapimi  ve  testi  biten  remotelerin  uzak  mesafeden  de 
denenmeleri  onerilir.  Bu  soyledigimiz  biiyiik  receiver  (sinyal  giri§i 
transistor lii)  kullanilan  remote'lar  igin  gegerlidir,  diger  tip  receiver' i  heniiz 
yeteri  kadar  deneme  imkani  bulamadigimiz  igin  tam  olarak  performansi 
hakkinda  bir  §ey  diyemiyoruz.  Denemelerden  sonra  ayni  verim  aliniyorsa 
sorun  yok. 

3  Kodlu  Programlanabilir  Decoder  Devre  §emasi ; 


DECODER 
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Ol^iilii  Baski  Devre  ; 


Dl, 4 

1N4007 

D2 

Ikili  Led 

D3 

Ki  r.  Lcd 

ICI 

8870 

IC2 

AT89C2051 

IC3 

7805 

TRI 

C828 

TR2 

A733 

TR3 

TIP122 
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C5,6,7 
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10K 
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R4 
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PLAKETiN  UST  KISMINA 
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Devreyle  ilgili  Genel  Malumatlar 

>  Receiver  ve  bu  decoder  baski  devrelerinde  P  ,  S,  ve  G  harfleri;  P  harfi  artiyi  ,  S  harfi 
sinyali  ,  G  harfide  eksiyi  ifade  etmektedir.  Her  iki  devrede  (receiver  ve  decoder 
devreleri)  bu  u?lar  birbirine  baglanarak  remote  elde  edilmi§  olunur. 

>  Bu  ve  herhangibir  devrede  regiilatorden  sonra  veya  6  nee  arti  ile  eksi  arasmda  baglanan 
ve  degeri  deg^ken  olabilen  kondansator  istenræyen  AC  ve  ka?ak  akimlan  §aseleyerek 
filtreleme  yapar. 
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>  Bu  decoder' in  kullanimi  sadece  bu  receiver'la  sinirli  degildir.  Degi§ik  frekanslarda 
alici  cihazlara  baglanip  farkli  remote'lar  elde  edilebilir.  Decoder' in  signal  input  (sinyal 
giri§i)  kismi  bazi  tasanmlarda  ufak  degi§iklerle  kar§imiza  ?ikmaktadir.  A§agida 
bunlardan  ornekler  verildi  ki  bu  decoder  veya  ba§ka  bir  decoder  herhangi  bir  aliciya 
baglanirken  sinyali  almada  tam  randiman  almamazsa  bu  verilen  orneklere  gore 
denenebilsin.  Bu  verilen  §emalar  arasmda  en  yaygm  olani  sol  ba§tanbirinci  siradakidir. 
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>  Devre  §emasmda  verilen  8870  ente  gre  gelen  sinyaller  i^erisinde  DTMF  tonlan  se?  ip 
?iki§lannda  binary  kodlar  (ikili  kodlar)  §eklinde  verir.  £ali§ma  gerilimi  +5V  tur. 
DTMF  ile  ilgili  kisa  bir  bilgi  bu  bolumiin  sonunda  verilmi§tir.  Bu  ente  gre  yle  aym  i§i 
yapanba§ka  kodlubir  entegrede  kullamllabilir,  HM9270  ,  HT9170  ,  KT3170  gibi.  Bu 
entegrenin  11,12,13  ve  14  nolu  ayaklan  gelen  DTMF  kodlan  binary  kodlar  halinde 
9ikaran  ayaklardir.  A§agidaki  tab  lo  bize  basilan  tu§lara  gore  ayaklarm  1  ve  0  durumunu 
vermektedir  .  1  =  Pozitif ,  0  =  Negatif 


Basilan 

14  Nolu 

13Nolu 

12  Nolu 

11  Nolu 

Tus 

Ayak 

Ayak 

Ayak 

Ayak 

(D) 

(C) 

(B) 

(A) 

1 

0 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

1 

0 

3 

0 

0 

1 

1 

4 

0 

1 

0 

0 

5 

0 

1 

0 

1 

6 

0 

1 

1 

0 

7 

0 

1 

1 

1 

8 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

# 

1 

0 

0 

A 

1 

0 

1 

B 

1 

1 

0 

C 

1 

1 

1 

D 

0 

0 

0 

0 
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>  8870' in  16,17,18  ayaklarma  bagli  olan  390K  diren^le  104  kondansator  gelen  sinyalin 
9iki§  ayaklarmdaki  zamanlamasmi  belirler.  Diren?  300-390K  araliginda  tutuldugu 
siirece  gelen  sinyal  gecikmesiz  olarak  £iki§ta  goziikecektir,  eger  bu  deger  biiyultiilecek 
olursa  sinyal  gecikmeye  ba§layacaktir. 
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>  8870'de  15  nolu  ayak  gelen  her  DTMF  sinyalde  1  (pozitif )  konumuna  ge?er.Bu  ayaga 
bir  led  (D3)  baglanarak  gelen  DTMF  kodlarmin  ente  gre  tarafindan  kar§ilandigini 
gorebiliriz. 

>  AT89C2051  kodlu  entegre  pro gramlanab ilen  bir  entegredir.  Bu  entegre  kullandigmda 
dog-u  bir  §ekilde  programlanmazsa  devreden  sonu?  almamaz.  Bu  decoder'de  entegre 
3  kodlu  olarak  programlanmi§tir.  Kodlar  entegre  isine  yiiklenen  programla 
belirlenir.Ayni  zamanda  eman  siiresi  ve  eman  siiresince  yanip  sonen  ledin  durumuda 
entegre  i?inde  programhdir.  A§agida  iki  ayri  kodun  yazilim  i?erigi  ve  entegreye  nasil 
uyarlanacagi  verilmi§tir. 

852  Kodlu  yazilim; 

03000000020030CB 
03000B0002009957 
030013000200A345 

1 00030 00D2B0D2  97C2B1C2  32C2  30C2 31 75 8911 7EFC 
1000  40  00  0FD2AFD2A9C2B4D2B57D3C7F05  75  8C1654 
100050  00  75  8AFED2  8C30B2  097587  01DFF0DDECDEE7 
1000  60  00E8C2  8CC2B4C2B57E00D2  32D2AAC2  97C254 
1 000  70  00 087C0675  8C00758A00D2  8C7587  0120304B 
100080  00FA1C203105BC04  02D2  97BC00E6C2  97  30AE 
1000  90  0031DFD5  60DCC2  3180D8C2  8C2032  04B2B4EA 
1000A0  00B2B532  75  60  0AD2  31C2  8C12  01317820  30  7B 
1000B0  00  08  0620  093E20  0A4FB608  600EBE07  04  7EDF 
1000C0  00  00  801C7D04  7F05758D16758BFED2  8E30E9 
1000D0  00  8F04C2  8F80  0530B3F68013DFEADDE6C2FD 
1000E0  00  8ED2B4C2B5D2  08D2  09D2  3030B3FDC2  8E9E 
1000F0  00C2  8F32B608  02  80  0BB60520C2B4D2B5C2  98 
100100  00  09D2 0A30B3FD32B60502  800BB602  0CC22A 
100110  00B0D2B1D2B4D2B530B3FD32D2B0C2B1C2D6 
1 00120 00B5C2B4C2 30 7E00C2 08C2 09C2 0A30B3FDF3 
100130  0032A2  96  92  00A2  95  92  01A2  94  92  02A2  93  92  68 
0A0140  00  03C2  04C2  05C2  06C2  07  22  72 
00000001FF 

#  95  Kodlu  yazilim; 

03000000020030CB 
03000B0002009957 
030013000200A345 

1000 30 00D2B0D2  97C2B1C2  32C2  30C2 31 758911 7EFC 
1000  40  00  0FD2AFD2A9C2B4D2B57D3C7F05  75  8C1654 
100050  00  75  8AFED2  8C30B2  0975  87  01DFF0DDECDEE7 
1000  60  00E8C2  8CC2B4C2B57E00D2  32D2AAC2  97C2  54 
1000  70  00  08  7C0675  8C00  75  8A00D2  8C7587  0120304B 
1000  80  00FA1C203105BC04  02D2  97BC00E6C2  97  30AE 
1000  90  00  31DFD5  60DCC2  3180D8C2  8C2032  04B2B4EA 
1000A0  00B2B532  75  60  0AD2  31C2  8C12  01317820  30  7B 
1000B000080620  093E20  0A4FB60C60  0EBE07  04  7EDB 
1000C00000801C7D04  7F05758D16758BFED2  8E30E9 
1000D0  00  8F04C2  8F80  0530B3F68013DFEADDE6C2FD 
1000E0  00  8ED2B4C2B5D2  08D2  09D2  3030B3FDC2  8E9E 
1000F0  00C2  8F32B60C02  80  0BB60920C2B4D2B5C2  90 
100100  0009D2 0A30B3FD32B60902  800BB605  0CC223 
100110  00B0D2B1D2B4D2B530B3FD32D2B0C2B1C2D6 
100120  00B5C2B4C2  30  7E00C2  08C2  09C2  0A30B3FDF3 
1001300032A2  9692  00A2  95  92  01A2  94  92  02A2  93  92  68 
0A0140  00  03C2  04C2  05C2  06C2  07  22  72 
00000001FF 
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Bu  verilen  yazilim  igerigini  bilgisayarda  herhangi  bir  editor  programmda,  bu  notepad 
veya  word  olabilir  hatasiz  bir  §ekilde  yazip  TXT  uzantih  olarak  kaydedin,  daha  sonra 
bunun  uzantismi  HEX  olarak  degi§tirin,  yazilim  hazirdir.  Dosya  uzantisi,  ozellikler' 
inden  bakildigmda  868  ba  yt  olmasi  gerekir,  eger  iazla  gosteriyorsa  dosya  igine  girilip 
en  son  karekterden  sonra  delete  tu§una  basarak  varsa  bo§luklar  alinir  ve  tekrar  kag  bayt 
olduguna  bakilir.  Buna  ragmen  dlizelmiyorsa  yazilirken  hata  yapilmi§tir.  Bu  yazihmi 
entegreye  atmak  i?inse  bir  programlayiciya  ihtiya?  vardir.  Programlayici  temin  edilip 
bu  yazilim  programlayici  yoluyla  entegreye  atilabilir.  Programlayicinm  kullanilmasi 
ve  programm  atilmasiyla  ilgili  malumatlar  alman  programlayici  ve  programla  birlikte 
gelen  dokliman  veya  yazilimda  bulunabilir. 

>  De  vrede  15dk.  programli  eman  vardir.  Emanm  varhgmi  D2  kodlu  ikili  led' in  yanip 
sonmesinden  anlanz.  Eger  eman  iptal  edilmek  istenirse  Atmel  entegrenin  6  nolu  ayagi 
tel  yardimiyla  eksiye  degdirilip  gekilir. 

>  Bu  devreninde  flinye  bataryasi  ayri  tasarlanmi§tir.  Timer  ve  timer  benzeri  batarya 
tiiketimi  fazla  olmayan  devrelerde,  tek  batarya  ile  hem  devre  9ah§tinlir  hemde  vakti 
geldiginde  flinye  ate§lenebilir.  Ancak  bu  ve  buna  benzer  bataryayla  uzun  sure  9ali§ir 
halde  bekleyen  ve  haliylede  batarya  tiiketimi  fazla  olan  devrelerde  flinye  bataryasi  ?ok 
onemlidir.  Azalan  batarya  flinye  kisminm  ate§lenme  vakti  geldiginde  flinye  igin  gerekli 
amper  kalmami§sa  flinyeyi  ate§leyemecektir.  Flinye  bataryasi  ayri  olursa  devre 
bataryasi  bundan  etkilenmeyecektir. 

DTMF  TONLARI 

DTMF,  Dual  Tone  Multi  Frequency  kelimelerinin  ba§  harflerinden  olu§ur.  Kelime 
anlami  gift  tonlu  ?oklu  frekans  kod  lama  sistemidir.  Bu  sistemde  temel  olarak  dort  adet  iki 
?ift  ton  kullanilir.  Bu  iki  ton  kombinasyonu  ile  0,  1,2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  #,  *,  A,  B,  C,  D 
rakam  ve  sembolleri  ifade  edilir.  Bir  DTMF  alicisi,  ton  frekans larmi  +/-  %1.5  hata 
toleransi  ile  algilamali  ve  vericiden  gelen  tonlar  +/-  %3.5  hata  toleransi  i9inde  kalmalidir. 


DTMF  kodlama  sistemindeki  tu§  kombinasyonlan  ve  frekans  degerleri ; 


1209  Hz 

1336  Hz 

1477Hz 

1633  Hz 

697  Hz 

1 

2 

3 

A 

770  Hz 

4 

5 

6 

B 

852  Hz 

7 

8 

9 

C 

941  Hz 

* 

0 

# 

D 
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Tabloda  da  gorlilecegi  gibi  ilk  dort  satir  ve  ilk  dort  slitun  frekans  i9in  tahsis 
edilmi§tir.  Tablonun  ortasindaki  tu§  kombinasyonlarmi  gosteren  rakam  ve  semboller,  satir 
ve  siitundaki  frekans  giftleriyle  ifade  edilirler.  Bir  ornek  vermek  gerekirse  9  rakami  852 
Hz  ve  1477  Hz' lik  ton  giftiyle  ifade  edilir.  Bu  ton  giftleri  16  adet  ton  kombinasyonuna 
imkan  verir.  Bu  tonlardan  slitun  iginde  olankr  1  kHz  ile  2  kHz  arasinda,  satir  igindekiler 
ise  1  kHz  'in  altmdadir.  Telefon  ve  telsiz  gibi  sistemlerde  300  Hz  -  3000  Hz  arasmdaki 
konu§ma  araligi  frekanslarmi  gegiren  band  filtreler  kullamldigmdan  dolayi  bu  frekanslar 
bu  smir  degerleri  igerisinde  olmak  zorundadir. 

DTMF  tonlar,  ornek  verilecek  olursa  telefonun  tu§  takimmdaki  rakam  veya 
i§aretlere  bastigmizda  duydugunuz  seslerdir  ve  her  birinin  frekanslan  farklidir.  Bazi 
telefonlarda  bu  sesler  duyulmaz  ancak  DTMF  tonlar  sinyal  §eklinde  i§levdeyken  sadece 
ses  olarak  pasifize  edilmi§tirler.  Bu  tlir  cihazlarda  DTMF  tonlar  ses  9iki§indan  almamaz. 
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Dikkat  Edilmesi  Gerekenler 

>  12V  ve  amperi  iyi  bir  batarya  ile  kullanilir,  iizerindeki  frekans  numarasi  ve  patlatma 
raka  mlar  i  ka  yd  ed  ilir. 

>  Hangi  remote  veya  elektronik  devre  kullanilacaksa  oncelikle  devre  iyice  taninir; 
remote  i^in  bahsedecek  olursak  ;emani  varmi,  varsa  ka?  dakika,  eman  igin  lambalar 
varmi ,  yanli§  rakam  girme  durumunda  sifirlamasi  nasil,  tu§larda  ozelliklede,  ilk  tu§ta 
gecikme  varmi  bunlar  tespit  edilir. 

>  Remote  ve  ameliyede  kullanilacak  telsiz  beraber  denenir,  eger  imkan  varsa  uzaktan 
denenmesi  onerilir.  Nadirde  olsa  bazen  telsizlerle  remote' lar  arasmda  ayarlanan 
frekansta  tam  randiman  alinamayabiliyor,  bazi  rakamlan  remote  alirken  bazilarini 
almiyor,  bu  gibi  durumda  frekans  numarasi  yarim  a§agi  ve  yukan  degi§tirilerek 
denenir.  Bu  opsiyon  tiim  remote' lar  i? in  ge^erlidir.  Ornegin  elimizdeki  remotenin 
iizerinde  152445  frekans  numarasi  var  ve  biz  denemelerde  bazi  tu§larm  almadigmi 
tespit  ettik  (Bunu  devre  i^indeki  sinyali  alan  led' in  yanmasmdan  anlayabiliriz)  bu 
durumda  telsizde  frekans  numarasmi  152440'  alip  deneriz,  olmazsa  1 52450 'ye  alip 
deneriz,  eger  yine  sorun  devam  ediyorsa  telsizi  veya  remote  degi§tirerek  deneriz. 
Ameliye  esnasinda  da  aynidir,  kaydedilen  frekansta  sonu?  alinamami§sa  aym  §ekilde 
frekans  numarasi  yarim  a§agi  ve  yukan  degi§tirilerek  denenebilir. 

>  Remote' lar  ,  yagmurlu  ve  gokguriiltiilii  havalarda  kurulmazlar.  Kapali  havalarda 
ozellikle  yiiksek  antenlerin  telsize  baglanan  uslarinm  insani  ?arpacak  derecede 
elektrik  yiiklendikleri  bazilanmizm  dikka  tini  ?ekmi§tir.  Remote 'ta  bir  alici 
oldugundan  havadaki  bu  gerilimlerin  remote'a  ba  gli  olan  fiinye  yi  tetiklemesi 
ihtimaldir,  buna  dair  bazi  vakialarin  oldugubilinmektedir. 

>  Remote  kullammmda  dikkat  edilmesi  gereken  en  onemli  §eylerdenbiride  ,  remote  ve 
ona  sinyal  yollanan  telsizin  bataryalarmm  durumudur.  Bataryalarda  teorik  olarak, 
kullanildik9a  voltun  sabit  kalip  amperin  dii§mesi  gerekir.  Ancak  pratikte,  amper 
azaldik^a  voltda  dii§mektedir.  Voltun  dii§mesi  amperin  dii§me  oranma  gore  degi§ir, 
amper  ?ok  dii§mii§se  voltun  dii§iimiide  ?ok  olacaktir  (Bataryalarm  Volt  ve 
Amperlerinin  Bilinmesi  kismma  bakilabilir).  Remote 'larm  bataryalan  zayifladik^a 
?ekim  gnieri  dii§er.  Zayif  bir  bataryayla  remote'u  yakindan  denememiz  yeterli 
degildir,  bu  esnada  £ali§an  remote  mesafe  uzadik^a  ?ekimi  dii§iip  sinyalleri  alamaz 
duruma  gelecektir.  Bu  yiizlen  remote,  ameliye  yerine  birakilmadan  once  kullanilacak 
bataryanm  amperinin  belirtilen  §ekilde  test  edilmesi  gerekir.  Aym  §ekilde  ameliye 
esnasinda  kullanilacak  telsizin  pilleride  iyi  durumda  olmalidir  ,  telsizlerde  aym 
§ekilde  pilleri  zayifladiksa  gonderme  giigleri  dii§er.  Bu  sebeple  remote' la  birlikte 
ameliye  yerinde  birakilan  batarya  belli  araliklarla  degi§tirilir.  Batarya  degi§imi 
esnasinda  en  onemli  ve  tiim  devre  ler  i^in  genel  olan;  devreye  ula§il  dikta  n  sonra 
ilk  once  bataryanin  ve  fiinyenin  devreden  ayinlmasidir.  Fiinye  devreden 
ayinldiktan  sonra  yeni  batarya  takilir,  fiinye  ?iki§i  belirtilen  §ekilde  kontrol 
edildikten  sonra  baglantisiyapilip  kamufle  edildikten  sonra  uzakla§ilir.  Direkt  olarak 
fiinye  yi  devreden  ayirmadan  bataryayi  degi§tirmek  biiyiik  bir  hata  dir.  Bunun 
sonucunda  bir  ?ok  patlamanm  ger?ekle§tigi  bilinmektedir.  Her  ne  kadar  devre 
tasanmlarinda  bunun  oniine  ge?mek  iqin  bir  takim  §eyler  yapilmi§sada,  bir  kaq 
dakikahk  bir  ugra§la  tamamen  kaldinlabilecek  bu  risk  ahnamaz.  Birde  bu 
bilgilere  ula§mi§ken  bu  tiir  olaylar  tekrarlanirsa  bu  sorumluluktur. 

>  Remote  ve  tiim  devreler  igin  gegerli  olan  bir  §eyde,  her  ek  yerinin  giizel  bir  §ekilde 
bantlanarak  birbirine  ve  topraga  kisa  devre  olma  ihtimalinin  ortadan  kaldinlmasidir. 
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>  Remo  te  kurulumunda  antenin  durumu  onemlidir.  Bizim  kulland  lgimiz  remote' larda 
remote  ve  telsiz  birbirini  goriiyorsa  anten  boyu  o  kadar  onemli  degildir,  tek  dikkat 
edilmesi  gereken;  anteni,  giplak  ucu  topraga  degecek  §ekilde  birakmamaktir,  bu 
ozellikle  topragm  nemli  oldugu  yerde  daha  onemlidir.Kuru  topragmda  yagmur  sonucu 
nemlenecegi  unutulmamalidir.  Anten  ucunun,  birakildigi  yerde,  sevredekicisimlerden 
biriyle  basit  bir  §ekilde  destek  yapilarak  veya  bir  yere  dolanarak  yerle  temasi 
onlenebilir. 

>  Eger  anten  teli  ?ok  uzun  ve  kamufle  edilemiyorsa  ,  yeteri  kadar  anten  teli  birakilarak 
artani  kesilir  ve  ka  lan  anten  telinin  ucu  soyularak  kamuflesi  yapilir. 

>  VHF  receiver'h  remote  kullanilirken  bilinmesi  gereken  bir  noktada,  sinyal 
kesicilerden  (Jamer)  etkilendikleridir.  Sinyal  kesiciler  giiglii  bir  frekans  yollayarak 
remote'u  me§gul  ederler  ve  biz  bu  esnada  remota  ula§amayiz.  Fakat  bununla  birlikte 
arasira  bu  remote' larm  amerikalilara  dahi  gali^tigi  haberleri  gelmektedir.  Bununla 
ilgili  §u  soylenebilir; 

amerikalilann  kullandiklan,  bilinen  iki  ferkli  gii?te  sinyal  kesici  vardir.  Bunlardan 
birincisi  ara9lara  takilmi§  olup  konvoy  aralarinda  belli  mesafelerde  bulunan  sinyal 
kesiciler  ,  ikincisi  ise  ,  konvoyun  ge?tigi  tehlikeli  yerlere  konu§landirdiklan  bu  i§  i?in 
tahsis  edilmi§  bir  araca  kurulmu§,  gii?  lu  ?iki§  veren  ve  biiyik  ?anak  anten  kullanan 
sinyal  kesiciler.  Ikincisinde  geni§  bir  alani  bloke  edebilmektedirler  ve  remote'un  bu 
durumda  9ali§ma  ihtimili  pek  yoktur.  Birincisinde  ise  bu  sinyal  kesicilerin  giiciine 
gore  (bu  degi§ken  olabilir)  bu  cihazi  ta§iyan  ara? lar  belli  araliklarla,  aralarmdaki  diger 
ara^lan  kapsayacak  §ekilde  yerle§tirilip  seyir  esnasmda  bu  mesafeyi  korumalidirlar, 
bu  mesafenin  di§mda  ka  lan  ara?lara  kar§i  remote 'un  9ali§ma  ihtimali  vardir.  Bu 
yiizden  remote'un  sinyal  kesici  sebebiyle  gali^madigi  durumlarda,  imkan  dahilinde 
her  araca  numaralan  denemek  hi?  bir  §ey  yapmamaktan  iyidir  ve  bu  §ekilde 
denemeler  sonucu  biiznillah  sonu?  almdigi  olmu§tur. 

>  Remote  ve  batarya  su  almayacak  ve  farkedilmeyecek  §ekilde  kamufle  edilirler. 
2  Kodlu  Normal  (Program  Gerektirmeyen)  Decoder  Devre  §emasi ; 
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Dl, 15 

1N4007 

D2,D13 

Kir.Led 

D3,  11 

1N4148 

D12,14 

Ye§il  Led 

Rl,4,16,20,21,22,24:  1K 

R2,17,25 

10K 

R3,14,15 

lOOK 

R5,18,19 

330K 

R6,  13 

lOOK 

R23 

lOM 

Cl,3 

104 

C2,6 

100|Llf 

C4,7 

10|Llf 

C5 

47  |uf 

CR 

3.579Mhz 

ICI 

8870 

IC2 

4028 

IC3 

4081 

IC4 

7805 

TRI 

C828 

TR2 

TIP122 

Ol^iilii  Baski  Devre  ; 
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PLAKETIN  UST  KISMINA 
§ekil  75 

Devreyle  tlgili  Genel  Malumatlar 

>  Devrenin  batarya  ve  sinyal  giri§i  ,  kodlan  kar§ilayan  entegre  (8870)  kismi 
programlanabilir  decoder'le  aynidir.  Bunlarla  ilgili  bilgi  ve  dikkat  edilmesi  gerekenler 
kismi  iqin  o  bo  liimdeki  malumatlara  bakilabilir. 

>  8870'  in  9iki§indaki,  ikili  sistemdeki  kodlan  alip  ondalik  sisterne  9evirerek  yollanan 
DTMF  tonlarm  kar§iliklarmi  1  ile  9  arasmda  veren  4028  kodlu  entegredir.  §ekil  76'da 
entegre  ayaklarinm  kar§iliklan  verilmi§tir. 


176 


Askeri  EgitimKitabi 


VddM 

t 


3  1 

t  t 


iKiLi  KODLARIN  GiRi§i 


B  C 


8 

1 


|-©-©-(3hOhOkO)-@-®- 

■  4028 

-0-©-®-©-©-©-©-®- 
11     1  1  1  l  1 

4    2  7     9  5 

§ekil  76 


6  GRND  (-; 


>  4028 'in  16  no  lu  ayagi  arti,  8  no  lu  ayagi 
eksidir.  10,11,12,13  nolu  ayaklan,  8870'den 
gelen  ikili  sayi  sistemindeki  kod  larm 
giri§leridir.  Bunlarin  baglantilan  i? in  decoder 
devresine  bakilabilir.  1,2,4,5,6,7,9,14,15 
ayaklan  onhk  sayi  sistemindeki  ?iki§lardir.  3 
nolu  ayak  bo§ta,  kullanilmamaktadir. 
Devredeki  §ekliyle  8870'e  baglandiginda  3 
nolu  ayak  sinyal  gelmedigi  halde  1  ,  herhangi 
bir  sinyal  geldiginde  ise  0  konumundadir. 
Dilenirse  bu  ayakla  arti  arasma  bir  led 
konarak  4028' in  kodlan  alip  almadigi 
anla§ilabilir. 

>  lik  kod  yakla§ik  olarak  5  sn.  gecikmeli  olarak  ayarlannn§tir.  4081  ln  6  nolu  ayagina 
bagli  olan  47|uf  kondansator  degi§tirilerek  bu  ayar  arttinlip  azaltilabilir,  bu  gecikme 
ip  tal  edilmek  istenirse  kondansator  iptaledilir  ve  yeribo§  birakilir. 

>  Bu  dewede  kod  olarak  2  ve  5  rakamlan  se^ilmi^tir.  Eger  rakam  degi§tirilmek  istenirse 
4028 'de  bazi  degi§iklillerin  yapilmasi  gerekir.  Ornegin  5  rakiminm  yerine  patlatma 
rakami  olarak  8'  i  almak  istiyoruz.  Oncelikle  8  rakammi  veren  ayagi  tespit  ederiz, 
buda  9  nolu  ayaktir.  9  nolu  ayak  4148  (D5)  diyotla  ,  diger  bo§taki  ayaklarm 
diyotlanyla  birlikte  1K  (RI 6)  diren?  iizerinden  828  (Tl)  transistoriin  beyzine  gidiyor , 
bu  ayagin  diyotunun  katod  ucunu  buradan  ayirip,  RI  4  (100K)  ile  D7  (4148)'nin 
birle§tikleri  noktaya  alinz,  buradaki  4148  diyotun  (bu  diyot  5  kodunu  6  nolu  ayaktan 
alan  diyottur)  katod  ucunuda  buradan  ayirip  R16  (lK)'nin  diyotlarm  katodlanyla 
birle§tigi  yere  alinz.  Kisaca  eski  kodu  ayaktan  alan  diyotla  yeni  kodun  diyotunun 
yerlerini  degi§tiririz. 

>  4028  yerine  farkli  bir  entegre  kullanarak  onaltilik  sistemde  £iki§  almakta  miimkiindur. 
Bunun  i?in  4514  kodlu  entegre  kullanilabilir.  §emasi  a§agida  verilenbu  entegre  bize 
15  farkli  sayi ,  rakam  ve  i§areti  kullanma  imkani  verir. 

>  4514'iin  1  ve  24  nolu  ayaklan  arti  12  nolu 
ayagi  eksidir.  23  nolu  ayak,  4514'iin 
9ali§masini  geciktirme  imkani  verir,  bu 
ayaga  ba  gli  olan  Rx  ve  Cx  ile  istenilen 
siireye  gore  eman  saglanabilir.  Bu  ayaga 
eksi  gelmedigi  siirece  4514  ?iki§  vermez. 
11  nolu  ayaga  baglanan  led  sayesinde 
eman  stiresini  gortiriiz,  led  sondiigiinde 
eman  bitmi§  ve  4514  kodlan  kar§ilamaya 
hazirdir.  2,3,21  ve  22  nolu  ayaklar  ikili 
kodun  giri§  ayaklandir. 

8870'e  baglantisi  yandaki  §ekildeki  gibidir.  Geriye 
kalan  ayaklar;  4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19  ve 
20  nolu  ayaklar  4514'iin  onaltilik  sistemde  £iki§landir. 
Yolladigimiz  rakam,harf  veya  i§aretleri  §emada  denk 
gelen  ayakta  1  olarak  alir  ve  kullaninz.  Bu  entegre  ile 
devre  dizayn  etmek  istersek  4028 '  in  yerine  bu  ente  gre yi 
gereklidegi§iklikleri  yaparak  devreye  uyarlanz. 

§ekil  78 


177 


Asker  i  EgitimKitabi 


>  Aym  devre  3  kodlu  olarak  dizayn  edilmek  istenirse  §unlar  yapilir; 


•  408 1'  in  3  no  lu  ayagi,  herhangi  bir  baglantisma  dokunulmadan  8  no  lu  ayagina  kisa 
devre  edilir , 

•  Almmak  istenen  kodun  4028 'deki  ayagina  bagli  olan  diyodun  katodu  RI 6 
(lK)'dan  ayinlarak  100K'  lik  bir  diren^le  4081'in  9  no  lu  ayagina  baglanir, 

•  4081'in  9  no  lu  ayagi  ile  10  no  lu  ayagi  arasma  330K'lik  bir  diren?  baglanir, 

•  R24  (1K)  'iin  4081'in  3  nolu  ayagmdaki  baglantisi  ayirilarak  10  no  lu  ayagina 
baglanr.  Budurumda  devre  3  kodlu  olmu§tur. 

•  Istenirse  D13  (Kirmizi  led)  ba§ka  bir  renkle  de gi§tirileb ilir . 

•  3.  Kod  i?in  led  konulmak  istenirse  4081  'in  10  nolu  ayagi  ile  eksi  arasma  lK'lik  bir 
direngle  konulabilir. 

Bu  degi§Mikler  yapilarak  devre  check  board  (test  levhasmda)  iizerinde  denenir. 
Bir  sorunla  kar§ila§ilmazsa  baskidevresi  gikanlarak  montaji  yapilir. 

>  R6,7,8,9'un  devre  iizerindeki  dizaynlan  yandaki  §ekildeki  gibidir.  Aym 
§ekilde  D3,4,5,6,8,9,10,ll  kodlu diyotlarda  aym  sistemde  baglanirlar. 

NOT  :  Dikkat  edilecek  olursa  programlanabilir  entegreli  devre  ile  bu  devre  arasmda 
ozelliklede  devre  elemanlan  sayisi  olarak  ?ok  fark  vardir.  Burada  bu  devreyi  vermemizin 
amaci  ;  programlanabilir  devrede  devre  dizaynma  tam  olarak  hakim  olabilmek  i?in 
elektronigi  oldugu  kadar  programlamayi  da  iyi  bilmek  gerekir,  aym  zamanda  bir 
programlayici  ve  bilgisayarada  ihtiya?  vardir.  Bunlarm  bulundugu  ortamlarda,  gerek  bu 
devre  olsun  gerek  ba§ka  entegælerle  yapilmi§  olan  programlanabilir  devreler  olsun ,  daha 
avantajlidir.  Ancak  bunlarm  eksik  oldugu  ortamlarda  ise  devreleri  yapabilmemiz  i9in  eski 
tarz devreler  ve  onlarla  ilgili  malumatlara  her  zaman  ihtiyacimiz  olacaktir. 

REMOTE  VE  BOBiN  DEVREStNiN  BiRLtKTE  KULLANIMI 

Bazi  durumlarda  ?ekilen  telin  ba§mda  beklemek  zor  veya  imkansiz  olabilir.  Bu 
gibi  durumlarda  bob  in  telinin  u?  larma  remote'un  flinye  u^larmi  baglayip,  giizelce 
bantladiktan  sonra  kamufle  edip  emin  ve  maym  bolgesini  goren  bir  mekana  gider  ve 
bekleriz.  Remote'un  patlatma  rakamlarmi  girdigimizde  bob  in  telinin  U9 larma  gerilim 
ula§acak  ve  devreye  bagli  olan  flinye  ate§lenip  maymi  patlatacaktir  biiznillah.  Aym 
zamanda  bob  in  te  li  ugrunn  bulundugu  yere  remote'la  bir  patlayiciyi  diizenleyp  kamufle 
ederek  teli  almayan  gelen  dii§man  iizerine  de  patlatilabilir. 


FREKANS  NUMARASI 

1 


BATARYA  UQLARI 


PATLATMA  RAKAMLARI 


BOBiN  TE  LI 
UQLARI 


BOBIN  DEVRESI  VE 
MAYINA  GiDEN  UQLAR 


FUNYE 
UQLARI 
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Bu  gibi  kullanimda  unutulmamasi  gereken;  remote'un  eger  sinyal  kesici  (jamer) 
varsa  onun  etki  alanmm  di§mda  olmasidir.Ayni  bu  tarz  bir  diizenek  fazla  tel  gekmemek 
i9inde  kullanilabilir,  belli  bir  mesafeye  kadar  tel  ?ekilip  ondan  sonra  remote  baglanir. 
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LAZERLE  DTMF  TON  YOLLAMA 


Bu  devrede  DTMF  tonhr,  verici  devreye  bagh  olan    lazerle  gonderilir  ve  alici 
tarafindan  almdiktan  sonra  decoder  tarafmdan  96ziilen  sinyal  flinyeyi  ate§ler. 


Verici  Devre  §emasi ; 


12  V 


I  ASl  K  l»(J[NTl-IMN 

KEN  DI  BATA  RYA  SI 
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BAKIRA  CIZILECEK      DUZ  BASKI  DEVRE 
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Alici  Devre  §emasi ; 

DECODERH 
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Ol^ulii  Baski  Devre  ; 
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Decoder  Devre  §emasi(Se?ilen  rakam  :  2  ); 

4007 
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01?iilii  Baski  Devre  ; 
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Verici : 


>  Devre  farkli  lazerlerle  degi§ik  sonuflar  verebilmektedir.  Biz  bu  devreyi  farkli  gii^lerde 
iki  ayri  lazerle  denedik  ve  aym  sonucu  aldik.  Eger  lazerden  kaynaklandigi  tespit  edilen 
bir  sorunla  kar§ila§ilirsa  bu  devrenin  sinyali  biiyulten  kismi  olan  BC548,  2N3904  ve 
3  adet  BD139  transistorlerinin  yerini  alabilecek  daha  hassas  transistorler  ile  denenerek 
busoruna§ilabilir. 

>  Bu  dewede  onemli  olan  lazerin  9ali§ma  gerilimini  dakik  verebilmektir.  Bunun  i9inde 
lazerinkendibataryasmidevreye  monte  etmek  en  iyi96ziimdur.  Alman  lazer,  lazer  ve 
batarya  kisimlan  ayri  ayri  arti  ve  eks  i  u^larmdan  kablolarak  almarak  hazirlanir  ve 
devredeki  yerlerine  monte  edilirler. 

>  7809  regulator  ve  BD139  transistorler  (ozelliklede  sondaki  ikisi)  i?in  sogutucu 
gerekmektedir. 

>  Vericiye  baglanan  te  le  fonda  bilinmesi  gerekenler  §unlardir  ; 

•  Oncelikle  te  le  fonda  DTMF  tonlarm  sesi  duyuluyor  olmasi  gerekir. 

•  Farkli  telefonlarla  degi§ik  so  nu?  lar  almabilmektedir.  Bunun  i?  in  imkan  varsa  farkli 
marka  ve  mode  Herde  telefonlar  denenerek  en  iyi  sonucu  veren  telefon  kullanilir. 

•  Hoparlor  ?iki§lan  telefonun  i?indeki  hoparloriin  baglantisindan  alinir  ,  devrenin 
DTMF  ton  giri§i  direk  olarak  ses  frekanslarmi  aktardigmdan,  ton  seslerinin 
yollanma  anmda  duyuluyor  olmasi  gerekir  bu  sebeple  kulaklik  ?iki§i 
kulla  nila  maz. 

•  Telefon  tu§larmm  ses  seviyesi  devrenin  verimini  etkilemektedir.  Bu  sebeple 
telefon  ayarlarmdaki  bu  tu§larin  ses  diizeyini  i?eren  boliimden  tiim  diizeyler 
denenerek  en  verimlisinde  birakilir.  (MENU  -  TONES  -  KEYPAD  TONES  , 

(MENU  -  AYARLAR  -  ZlL  SESl  A YARLARI  -  TU§  SESLERl ) 


>  LDR  yerine  bulunabirse  2N5777  foto  transistor  ,  bulunamazsa  herhangi  bir  NPN  foto 
trans  istorle  denenerek  kullanilabilir. 

>  Bu  dewede  en  hassas  kisim  10K  ayarli  direncin  ayarlanmasidir.  Bu  ayar  gelen  i§igm 
goziilmesinde  son  derece  onemlidir.  Burada  bu  ayar  detaylanyla  tarif  edilerek  en  iyi 
sonucunalmmasi  saglanacaktirbiiznillah  ; 

Yandaki  §ekil  incelenek  olursa  ayarli  direncin  1  |nf 

u?  farkli  de geri  verecegi bilinir ;  +jl  n 


Alici : 


3-  1  jLxf  kondansatorle  LM  386'nin  3nolu  ayagi 
arasma  dii§en  degerdir  ki  buda  10K  ile 
ayarladigimiz  degerin  ferkidir. 


2-  LM  386'nm  3  nolu  ayagi  ile  §ase  arasma  dii§en 
degerdir  ki  bu  bizim  ayarladigimiz  deger  olup 
bunu    300    civarinda    birakiriz,    biz  bunu 


1-  1  jLxf  kondansatorle  §ase  arasma  dii§en  degerdir  ki 
bu  ayarli  direncin  kendi  degeri  olup  10K'dir. 


307Q'dabiraktik. 
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>  Alici  i9in  verilendevrede  be§  adet  LDRbirbirine  paralelolarak  baglanarak  daha  geni§ 
yiizey  elde  edilmi§  ve  lazer  i§inmin  dii§me  alani  geni§letilmi§tir,  ihtiyaca  gore  bu  sayi 
arttinlip  azaltilabilir. 

>  Alici  devre  kutulanirken  LDR'lerin  iist  kismma  (bu  aym  zamanda  kutununda  iist  kismi 
olacaktir)  iistiine  dii§en  lazer  i§mini  dagitacak  ve  aym  zamandada  i?eri  gegirecek  kadar 
§effaf  olacak  bir  kapak  kullanilir,  bu  §ekilde  LDR'nin  yanlarma  dii§en  i§mlarda 
hissedilerek  kar§ilama  alani  geni§letilmi§  olur.  Bunun  iqin  silikondan  yapilmi§  bir 
kapak  uygundur.  Bo  yle  bir  uygulamaya  gidilmeyip  LDR'ler  di§anda  birakilacak  olursa 
lazer  i§ininm  tam  olarak  herhangi  bir  LDR'nin  iizerine  dii§urulmesi  gerekirki  bu 
kullamm  §ekli  ?ok  daha  zordur. 

>  Alici  devresi  giine§  i§igini  direk  aldigmda  verimi  ?ok  dii§mekte  ancak  bundan  dolayi 
devre  herhengi  bir  i§lem  yaparak  fiinyeyi  ateglememektedir,  bu  devreyi  normal 
LD  R' li  bir  de  vreden  ayiran  ozelligide  budur.  Bunun  i?in  devreyi  ameliye  yerinde 
birakirken,  ya  dogal  bir  golge  altmdabirakmali  yada  ku  tu  oniine  yu^arlak  borudan  bir 
golgelik  monte  edilmelidir. 

>  Bu  devre  kizilotesi  (goriinmez  mor  i§ik)  alici  ilede  kolaylikla  tasarlanabilir,  tek 
yapilmasi  gereken  LDR'nin  yerine  kizilotesi  alici  takilmasidir,  ancak  uzun  mesafede 
verisinin  de  bulunmasi  gerekir,  eger  bulunabilirse  kizilotesi  vericiyi  aliciya  sabitlemek , 
laseri  vericiye  sabitlemekten  ?ok  daha  kolay  olacagmdan  dewenin  kullanimida 
kolayla§acaktir. 

Decoder  ; 

>  Bu  decoder' in  malumatlan  i? in  2  Kodlu  Normal  (Program  Gerektirmeyen)  Decoder 
Devre  §emasi'nda  verilen  "Devre  ile  Ilgili  Genel  Malumatlar  "  boliimiine  bakilabilir. 
2  kodlu  verilen  de  vreden  tek  farki  bu  devrenin  tek  kod  i9ermesidir. 

>  Eger  laser  aliciya  bagbnacak  devre  2  kodlu  tasarlanmak  istenilirse  2  kodlu  normal 
decoder  devresi  kullanilabilir,  tek  yapilmasi  gereken  degi§iklik  o  de  vrede  10K  olan 
R2'nin  100K  yapilmasidir. 

>  Eger  dilenirse  bu  decoder  iizerinde  8870'  in  15  no  lu  ayagma  bagli  olan  LED  daha  gii^lii 
i§ik  veren  bir  LED  veya  lamba  ile  degi§tirilerek  bir  kablo  yolu  ile  uzatilarak  alici 
dewenin  i9inde  uygun  bir  yere  monte  edilerek  devrenin  sinyalleri  alip  almadigi  uzaktan 
durbun  yardimiyla  bakilarak  anla§ilabilir,  bu  durumda  lamba  her  sinyalde  yanacaktir. 
Yada  dilenirse  4028  'den  bir  veya  daha  fazla  ?iki§  sadece  bu  i§  i?in  tahsis  edilerek 
istenilen  rakamlarbu  i§  i? in  kullanilabilir. 

>  Bu  devrede  ?iki§  belli  bir  slire  a?ik  kaldiktan  sonra  kendini  kapatmaktadir  ,  siirekli  a?ik 
kalmasi  istenirse  4081'in  4  ile  6  nolu  ayaklan  arasma  330K'hk  bir  diren?  baglanarak 
bu  saglanabilir. 
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FARKLI  ALICI- VERlClLERE  DECODER  VE 
DTMF  TU§  TAKIMI  BAGLAMA 

Bu  yontemle  farkli  frekanslardaki  alici  vericileri  flinye  baglamaya  uygun  hale 
getiririz.  Burada  ornek  olarak  walky-talky  verilmi§tir.  Ayni  metodla  farkli  cihazlar 
hazirlanabilir. 


§ekil  90 

Alicinin  Hazirlanmasi ; 

Iki  adet  ayni  frekanslan  kullanan  walky-talky  almir,  bunlardanbirisi  alici  digeri  ise 
veric i  olarak  hazirlanacaktir. 

Alici  olarak  hazirlayacagimiz  cihazin  hoparlor  £iki§ini  kullanacagiz,  eger 
cihazimizda  kulaklik  giri§i  varsa  cihazin  i^ini  hi?  agmadandecoderMcihazabaglayabiliriz. 
Bir  kuhkhgm  kablosunukesip  walky-talky'e  takanz,  boylece  cihazin  hoparlor  £iki§lanni 
almi§  oluruz,  bu  ?iki§larin  arti  kismmi  (kulakhgm  jack  kismmm  ucu)  decoder'in  sinyal 
giri§ine  (baski  de  vrede  "S"  olarak  verilmi§tir),  eksi  kismmida  decoder'  in  eks  is  ine  (sinyal 
giri§inin  eks  is  i  ile  decoderin  eks  is  i  birdir  ve  ba  ski  de  vrede  "G"  olarak  verilmi§tir) 
baglanir.  Eger  kullanilacak  cihazda  kulaklik  ?iki§i  yoksa  ,cihazi  a<?ip  hoparlor  u? larma  iki 
kablo  le  himle  yerek  uygun  bir  yerden  di§an  gikartir  ve  belirtilen  §ekilde  decoder' i  bu  iki 
kabloya  baglanz.  Elimizde  walky-talky  ve  decoder  oldu.  Bunlan  ortak  bir  bataryayla 
beslemek  daha  iyidir.  Bunun  i?in  elimizdeki  cihazmda  £ali§ma  gerilimi  bilinip  12V 
batarya  her  ikisi  igin  tertip  edilir.  12V  decoder  igin  normal  ve  tavsiye  edilendir  .  Ancak 
cihaz  6V'la  gali§iyorsa  7806  bir  regiilatorle  12 v  bataryaya  baglanmalidir.  Bu  cihazin 
ameliyede  kamuflesinde  dikkat  edilmesi  gereken;  cihazin  decoder  kodu  ve  hangi  kanal 
yada  frekansta  kullanilacaksa  o  kaydedilir,  eger  cihaz  gomiilecekse  ve  gomulme  esnasinda 
tu§lara  baski  yapilip  ayarlarm  degi§me  imkani  varsa  gereksiz  tu§larm  plastikleri 
gikartilarak  yerleri  uygun  bir  §ekilde  kapatilir.  Gerekli  tu§larda  bu  ihtimal  dii§unulerek  bu 
olasiliktan  etkilenmeyecek  §ekilde  diizenlenir.  Cihazi  deneyebilmemiz  i? in  verici  walky- 
talky' ide  hazirlamamiz  gerekir. 
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Vericinin  Hazirlanmasi ; 

Verici  olarak  kulla  nacagimiz  cihazda  oncelikle  DTMF  tonlari  yollayabilecegimiz  tu§ 
takimmm  olup  olmadigi  onemlidir.  Varsa  hig  bir  i§leme  gerek  kalmadan  tonlari  yollayip 
aliciyla  beraber  deneriz.  Bu  tu§  takimi  yoksa  ,  cihaza  bir  tu§  takimi  monte  etmek  gerekir. 
Bunun  igin  walky-talky'nin  mikrofon  giki§i  kullanilir.  Eger  cihazimizda  mikrofon  giri§i  varsa 
cihazm  igini  hig  agmadan  DTMF  tu§  takimi  cihaza  baglanabilir.  DTMF  tu§  takimi  olarak  cep 
telefonu  kullanilabilir,  hem  yaygmdir  hemde  hacim  olarak  ufaktir.  Yalniz  cep  telefonunun 
uygun  olup  olmadigmi  anlamak  igin  telefonu  segerken  tu§  takimmdaki  rakamlara  bastigimizda 
sinyal  sesini  duyuyor  olmamiz  gerekir.  Bunu  denemek  igin  bir  tu§a  uzunca  basm  ?basih 
tuttugunuz  siirece  sesi  duyarsmiz  ,biraktigmizda  ses  kesilir,  dikkat  edilecek  olunursa  her  tu§ta, 
ton  farkinm  oldugu  farkedilir.  Bazi  telefonlar  DTMF  tonlari  ses  olarak  vermezler,  bu  tiir 
telefonlar  kullanilmaz.  Cihazm  mikrofon  giri§ine,  uygun  kablolu  bir  jak  kesilerek  veya 
yap  ila  rak  takihr,  bu  jakm  diger  iki  ucu  telefonun  kulakhk  giri§ine  uygun  bir  ja  ka  monte 
edilerek  telefona  takihr  ve  te  le  fonda  kulakhgm  takih  oldugunu  gosteren  i§aretin  gikip 
gikmadigi  kontrol  edilir.  Eger  telefonda  bu  i§areti  goriiyorsak  cihaz  ile  telefon  arasmdaki 
kablosal  bag  kurulmu§tur.  DTMF  tonlari  denemek  igin  ,  verici  cihazla  ahci  cihaz  ayni  kana  la 
yada  frekansa  getirilerek  verici  cihazm  gonderme  mandah  basill  tutularak  gonderilmek 
istenilen  rakamlara  basihr  bu  esnada  ahci  cihazda  bagh  olan  decoder'in  iizerindeki  dtmf 
tonlari  a ldigmi  gosteren  led  yaniyorsa  yapilan  i§lemler  ba§anh  olmu§tur.  Eger  led  yanmiyorsa 
decoder'i  ahciya  baglayan  jak  gikartihp  tekrar  tonlar  yollanir,  ahcmm  hopar loriinden  tonlarm 
sesi  gelip  gelmedigi  kontrol  edilir.  Ses  geliyorsa  decoder  baglantisi  kontrol  edilir,  ses 
gelmiyorsa  verici  ile  telefonun  arasmdaki  baglanti  kontrol  edilir  ,  basit  olarak  mikrofonla 
telefon  arasmdaki  uglar  ters  olarak  denenebilir.  Eger  verici  olarak  kullandigimiz  cihazda 
mikrofon  giki§i  yoksa  cihaz  agihp  mikrofunu  tespit  edilir  ve  mikro fonun  ikiayagma  iki  kablo 
lehimlenerek  uygun  bir  yerden  di§ari  gikartihr  ve  belirtilen  §ekilde  telefona  baglantisi  yapihp 
denenir.Walky-talky'nin  ve  benzer  cihazlarm  hazirlanmasmda  dikkat  edilmesi  gereken  ; 
cihazm  gonderme  mandalma  basildigmda  hem  mikrofonu  gali§acak  hemde  DTMF  tonlar 
yollanacaktir  bu  durumda  mikrofon  di§  ortamdaki  parazitleride  yollayacagi  igin  tonlarm 
netligi  etkilenecektir,  bunu  onlemek  igin  mikrofonu  cihazdan  sokeriz.  Eger  dilenirse  ahci 
cihazdaki  hoparlorde  sokiilebilir,  eger  ahci  decoder'e  kulakhk  giri§inden  bagh  ise  kalabilir  , 
hoparlorden  kablo  gikartilarak  hazirlanmi§sa  sokiilmesi  tavsiye  edilir.  Bununla  ilgili  olarak; 
cihaz  ka  pa  li  bir  ortama  girdiginde  (gomiildiigiinde)  hopar  lor  ve  mikro  fonun  varhgi  cihazm 
gali§masmi  etkileyebilmektedir.  Bundan  dolayi  ahcida,  hem  mikrofonun  hemde  hoparloriin 
sokiilmesi  tavsiye  edilir. 

FLASH  (YUKSELTtCt)  DEVRESt 

Flash  devresi  olarak  bilinen  yiikseltici  devreler,  bataryadan  aldiklan  gerilimi 
kondansatorler  yardimiyla,  baglanan  kondansatolerin  kapasitesine  gore  yiiksek  voltajlara 
yiikseltirler.  Fiinyeye  bagh  olan  bobin  teline  bu  gerilim  uygulanmca  flinye  patlar. 
Devreningali§ma  gerilimine  gorebataryasegilir,ancakamperi  giigliibatarya  segilmelidir. 

Burada  flash  devresi  olarak  bir  tasanm  verilmeyecektir,  ancak  gok  daha  basit  bir 
yontemle  piyasada  bulunan  bazi  malzemelerden  giiglii  bir  flash  devresi  yapma  yontemi 
verilmi§tir. 

Gerekli  Malzemeler  : 

1.  1  adet  12V'la  gali§anbeyaz  lamba  ,  (florans  olursa  daha  iyi). 

2.  1  adet  400V  220|uf  kondansator. 

3.  4  Adet  diyot  (4007  olabilir  ,  daha  giiglii  bulunursa  daha  iyi). 

4.  1' er  adet  buton  ve  anahtar  (switch). 
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Yapilacak  t§lemler  : 

>  Lambayi  govde  kismmdan  a?ip  ,12  V  baglantisini  ,devreyi  ve  lamba  baglantismi  tespit 
ederiz , 

Devre 


§ekil91 

>  12V  giri§  kablolarmi  ve  lambaya  giden  kablolarmi  ayirip  bu  kisimlara  yeni  kablolar 
lehimleriz, 

>  4  adet  diyotu  §ekil  82'deki  gibi  koprii  tipi  baglayip  lamba  uglarma  diyotlarm  §ekilde 
ki  gibibelirtilenu9lan  gelecek  §ekilde  lehimleriz, 

>  Koprii  diyotun  kalan  iki  ucundan,  arti  ve  eksisi  §ekildekine  uygun  olarak  kablo 
9ikartarak  bu  uklara  arti  ve  eksisine  dikkat  ederek  kondansatorii  lehimleriz, 


>  Devrenin  arti  ucunun  arasma  anahtan,  kondansatoriin  artismdan  ?ikan  kablonun 
arasinada  butonu  lehimleriz,  bu  §ekilde  flash  devresi  denenerek  kutulanir. 


§ekil  92 

Devreyle  tlgili  Genel  Malumatlar 

>  £ah§masi  :  12V  giri§lerine  bataryayi  baglayip  anahtan  astigimizda  devrenin 
9iki§larma  AC  yiiksek  voltaj  gelir,  bu  voltaj  diyotlarm  £iki§inda  DC  yiiksek  voltaj 
olarak  almir  ve  direk  olarak  kondansatorii  §arj  etmeye  ba§lar,  §arj  olan  kondansator 
butona  basildiginda  iizerindeki  yiiksek  voltaji  flinye  £iki§larina  gonderir. 

>  Eger  dilenirse  kondansatoriin  arti  ve  eksi  u^larma  uygun  bir  diren^le  led  veya 
gosterge  baglanabilir,  bubize  kondansatoriin  §arj  oldugunu  gosterir. 

>  Daha  yiiksek  voltaja  ihtiyag  duyulur  ve  bu  kapasitede  bir  kondansator  bulunamazsa 
istenilen  volt  ve  farad' i  saglayan  kondansator  ler,  seri  baglanarak  elde  edilir. 

>  Buton  se9ilirken  flinye  9iki§larmm  olasi  bir  kisa  devre  durumuna  kar§i,  yiiksek  voltaja 
dayanikli  olmasina  dikkat  edilir. 

>  Burada  belirtilenler  aym  §ekilde  12V'la  9ali§an  florasan  devresinede  uygulanabilir, 
devre  olarak  daha  verimlidir,  transistorii  iyi  sogutulmalidir. 
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Dikkat  Edilmesi  Gerekenler 

>  Kondansatorler  §arj  olduktan  sonraki  bekleme  siiresinde  yava§  yava§  de§arj  olmaya 
ba§larlar,  eger  devrede  gosterge  veya  led  gibi  kondansatore  bagli  bir  yiik  varsa  bu 
de§arj  i§lemi  daha  hizh  olur.  Bu  sebepten  dolayi  patlatma  anindan  kisa  bir  siire  once 
kondansator  §arj  edilirse  daha  fazla  gerilimin  flinyeye  yollanma  imkani  olur.  Uzun 
siireli  beklemek  gerekirse  patlatmaya  yakin  tekrar  §arj  edilmelidir.  Yakla§ik  olarak 
flash  devreleri;  devre  segimi  ,kondansator  kapasitesi  ve  batarya  durumuna  gore  2-10 
saniye  arasmda  tam  olarak  §arj  olabilirler. 

>  Bu  devre  igin  gekilen  tel  direk  olarak  flinyeye  bagli  oldugu  igin  ,  telin  patlatma 
uglarmdan  olgiim  yaptigimizda  telin  omajini  (d irene ini)  gormemiz  lazim,  eger  telin 
omajma  yakm  bir  deger  goriiyorsak  saglamdir  ,  eger  hi?  bir  deger  goremiyorsak  tel 
kopuk  veya  flinye  bozuktur,  gormemiz  gerekenden  anormal  §ekilde  fazla  bir  deger 
goriiyorsak  ek  yerleri  iyi  yapilmami§tir  veya  giplak  olankablo  uglan  toprak  iizerinden 
kisa  devre  olmaktadir,  ozelliklede  nemli  veya  lslaktopraktabunu  yapar. 

>  Bu  devrelerde  6I5U  aletinin  diyot  ve  ses(  boliimiinii  kullanmamizda  bir  sakmca 
yoktur. 

>  Bu  devrede  fun>e  £iki§lanndaki  gerilim  yiksek  olduguidan  flinje  £iki§lanni  kontrol 
ederken  lambaya  diren?  bagbmak  gerekir  ,  bu  direncin  degeride  bagknan  lambaya 
gore  degi§ken  oldugundan  bu  yontem  pek  verimli  degildir  ancak  lambanm  yanmasi 
goze  almirsa  bu  yontem  yeterlidir,  bunun  yerine  flinye  £iki§lanna  olgii  aleti  baglanip 
9iki§taki  voltaj  olgiilebilir  veya  en  yaygm  yontem  olan  giki^lan  birbirine  degdirerek 
flinye  9iki§larma  gerilimin  gelip  gelmedigi  tespit  edilebilir.  Ancak  bu  yontemde  ?ok 
dikkat  edilmesi  gekenbir  husus  vardir  o  da;  flash' 1  tam  §arj  etmeden  ,  §arj  butonum 
basilip  gekilir  ve  flinye  uglan  kisa  devre  edilir  bu  kadar  yeterlidir.  Eger  tam  olarak 
§arj  edildikten  sonra  bu  i§lem  yapilirsa  ;  kondansator  zarar  gorebilir  veya  buton  iginde 
kisa  devreyi  saglayan  iki  me  tal  parga  yiiksek  voltaj  in  iizerlerinden  gegmesinden 
dolayi  birbirine  kaynak  olabilir,  bu  ozellikle  zayif  butonlarda  gokga  rastlanan  bir 
durumdur  ,  boyle  bir  durumda  kondansator  uglan  yiike  bagli  oldugu  halde  §arj 
edilmeye  gali^ilirsa  buton  agik  kaldigi  igin  §arj  olmasi  gereken  gerilim  tele  akacak  ve 
gerilim  tutulamayacaktir  veya  tele  akan  gerilim  flinye  i? in  yeterliyse  zamansiz 
patlatmaya  sebep  olcaktir.  Eger  elimizde  ba§ka  flash  olmayip  sadece  boyle  bir  flash 
varsa  bununla  tele  gerilim  yollanirken  telin  iki  ucundan  yalnizca  birisi  flinye  £iki§ma 
baglanir,  digeri  ise  patlatma  aninda  flinye  £iki§inin  diger  ucuna  degdirilir,  kisacasi 
buton  iptal  edilmi§,  onun  yerini  yapilanbukisa  devre  almi§tir. 

>  Eger  dewede  kondansatoriin  §arj  oldugunu  gosteren  bir  gosterge  veya  led  varsa  ve 
9ali§miyorsa  flinye  £iki§inm  gali^madigmi  gostermez.  Gosterge  ,  led  veya  bunlan 
kondansatore  baglayan  diren?  yanmi§  olabilir  ,yukandaki  yontemlerden  biriyle  flinye 
9iki§i  denenir.  Eger  ?ali§irsa  kullamlmasmda  bire  sakmca  yoktur. 


BM  ve  Benzeri  Roketler  Hakkinda  Hatirlatmalar  ve 
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Dikkat  Edilmesi  Gerekenler 


Burada  yapilan  hatirlatmalar  flinye  sistemiyle  ate§lenen  roketler  hakkmda  olup 
geneldir.  Ornek  olarak  kullamm  yayginhgindandolayi  BM  se£ilmi§tir. 

>  Bu  tarz  roketler  arti  ve  eksi  ayinmi  yapmazlar. 

>  Fiinye  o^iimleri  6I9U  aletiyle  ve  ohm  konumunda  yapilir,  burada  konum  se^erken 
diren?  konumunun  2000  (2k)  kademesi  uygundur.  Genelde  yaygm  olarak  soylenen  ses 
ve  diyot  kismmm  flinye  ve  BM  tarzi  roketlerin  o^iimiinde  kullanilmamasidir.  Bunun 
tehlikeli  olabilecegi  soylenir.  Aslen  bu  teorik  olarak  miimkiin  degildir,  bu  konum 
normalde  2,5V  ,  l-2mA  civanbir  gerilim  uygufer  buda  10mA'lik  bir  ledi  dahicanh  bir 
§ekilde  9ali§tirmamaktayken  500mA'lik  bir  flinye yi  patlatmasi  du§iiniilemez,  bunun 
ger?ekle§mesi  i?in  flinyenin  veya  roketin  flinye  kismmm  hatali  bir  §ekilde  ?ok  hassas 
iiretilmi§  olmasi  gerekir  yada  6I9U  aletinde  ciddi  derecede  bir  ka?ak  olmasi  gerekir.  Bu 
iki  sebepte  goz  ardi  EDiLEMEZ.  Bu  yiizden  bu  kis  min  ihtiyaten  bu  tur  ol^iimlerde 
kulla nilmamasi  GEREKÉR.  Ancak  bazi  karde§lerin  bu  sebepten  dolayi  6I9U  aleti 
kullammmi  tamamen  terk  ettigi  bilinmektedir  ki  buda  yanli§tir.  OI9U  aleti,  flinye  ve 
flinye  li  roketlerin  ol^umlerinde  §unlara  dikkat  edilerek  kullanilabilir. 

•  Oncelikle  eger  imkan  varsa  bu  gibi  durumlarda  kullanacagimiz  6I9U  aletininin  ohm 
konumunda  verdigi  volt  ve  amperi  6l9eriz.  Bunun  i?in  ba§ka  bir  6I9U  aletine 
ihtiyacimiz  vardir.  01?iilecek  olan  aleti  diyot  ve  ses  ( )konumuna  alinz  ,  olgiimii 
yapacak  aleti  ise  volt  konumunda  20  kismma  alinz  ,6l9ii  aletlerinin  arti  ve  eksi 
U9larini  birbirlerine  degdiririz  burada  aldigimiz  deger  o^iilen  aletin  verdigi  gerilimdir 
ve  yakla§ik  olarak  2-3  volt  civarindadir.  Amperini  6l9mek  i9in  ,  6l9en  aletin 
konumunu  mA  kismma  alinz,  eger  prob  (6I9U  aletinin  arti  ve  eksi  U9lan)  U9larmda 
degi§iklik  yapmak  gerekiyorsa  onuda  yapanz,  aym  §ekilde  6 19U  aletlerinin  arti  ve  eksi 
U9larini  birbirlerine  degdiririz  burada  aldigimiz  deger  6l9iilen  aletin  verdigi  amperdir 
ve  yakla§ik  olarak  1-2  mA  civarindadir.  Eger  6l9iimlerin  sonucu,  bu  degerler  arasi 
veya  yakmsa  buol9ii  aleti  bu  tiir  6l9iimlerde  kullanilabilir.  Bu  6l9iilen  konum,  gerilim 
ve  amperi  en  yiiksek  veren  konumdur,  2000  (2k)  konumu  ol^iilecek  olursa  bu 
degerlerin  daha  da  dii§tiigu  goriiliir.  Bizim  de  onerdigimiz  bu  tiir  ol^iimlerin 
2000  (2k)  konumunda  yapilmasidir. 

•  Bu  6l9iimii  yapma  imkanimiz  yoksa  veya  bunu  yaptik  fekat  ba§ka  bir  yontemle  de 
6l9mek  istiyorsak;  bir  adet  9ali§ma  gerilimini  ve  anperini  bildigimiz  lamba  veya  led 
aliriz.  Bu  i§  i9in  en  ideali  leddir.  Ledin  9ali§ma  gerilimi  yakla§ik  olarak  2,5V  ve 
1 0mA'dir.  Bu  ledi  2  adet  kalem  pili  seri  baglayarak  3  V  elde  ederek  deneriz,  bu  3  volt 
led  i9in  idealdir,  bu  gerilim  lede  uygulandigmda  ledin  tam  randimanli  ve  parlak  bir 
§ekilde  yandigini  goriiriizbu  esnada  led  yakla§ik  olarak  lOmA  9ekmektedir.  Bu  ledi, 
6I9U  aletini  ohm  konumuna  alip,  arti  ve  eksisine  dikkat  ederek  6I9U  aletinin  U9larma 
degdiririz  ,  ledin  i§ik  seviyesine  dikkat  ederiz,  gorecegizki  pillerle  denedigimizden 
gozle  goriiKirbir  fark  olacak,  buda  ledin  randimanli  bir  §ekilde  9ali§masi  i9in  gerekli 
olan  anperi  alamadigmdan  kaynaklanir.  Haliyle  ledin  9ali§masi  i9in  yeterli  olmayan 
flinye  i9inde  yeterli  olmayacaktir. 
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>  BM  ve  benzeri  roketler  ?oklu  atimlarda  paralel  baglama  yontemiyle  atihrlar.  Seri 
baglama,  her  hangi  birinin  flinye  veya  kabb  sisteminde  olabilecek  bir  sorunda,  hepsi 
etkilenecegindentercihedilmez.  Te  kli  ve  ?oklu  baglantilarda  dikkat  edilmesi  gereken 
BM  fiinyelerinin  omajlarimn  (diren^lerinin)  degi§memesidir,  bunun  i^in  §unlara 
dikkat  et  mek  gerekir. 

>  Kablolar  ince  olmayacak  §ekilde  kalm  ve  ?ok  telli  se^ilir.  Bunun  sebebi,  flinye 
omajma  kablo  omajida  ekleneceginden  toplam  diren?  artacaktir,  bilinen o  ki  iletken  teller 
inceldik^e  omajlan  artar,  kalmla^tik^a  dii§er.  Bu  omaj  artmasmdan  minimum  seviyede 
etkilenmek  igin  kalm  kablo  se^ilir,  ?ok  telli  se^ilme  sebebi  ise  kinlganligmm  az 
olmasidir. 

>  Roketin  govde  ve  kapak  kismmdaki  kablo  tutturulacak  yerler  giizel  bir  §ekilde 
temizlenerek  (ozelliklede  pas  ve  boya  varsa  )  iletken  yiizey  hazir  hale  getirilir.  Bu 
yiizeye  kablonun  a?ik  ucu  tutularak  iizerine  bir  odun  veya  ta§  par^asiyla  tampon  yapihr 
ve  bu  haldeyken  bantlanir.  Burada  i)  nem  li  olan  bu  yazilan  §ekilde  yapilmasi  degil, 
herhangi  bir  yontemle  kablolarin  yiizeylere  tam  olarak  temasinin 
saglanmasidir.Unutulmamahki,  kablo  yiizeye  tam  olarak  temas  etmezse,  kablonun 
diger  uclarinclan  61?iim  yapildiginda  omaj  yiiksek  goziikecektir,  bu  halde  roketi 
9ikarmak  igin  gerekli  olan  gerilim  artmi§tir  ve  elimizdeki  batarya  bunun  igin  yeterli 
degilse  roket  ?ikmayacaktir.  Basit  bir  hata  sonucu,  yapilan  planlar  degi§tirilmek  zorunda 
kahp  ,  ek  bir  siire  gerektirmeden  biraz  dikkatle  yapilabilecek  bir  §eyin  terk  edilmesi 
neticesinde  ?ok  fazla  vakit  kaybedilip,  risk  alinmakta  ve  belkide  ameliye  iptal 
edilmektedir.  Bu  tur  hatalar  maalesef  cihad  sahalarmda  bu  tilr  roketlerin  kullammmda 
sik?a  yapilmaktadir. 

>  Eger  tek  rokets  e  ?ekilen  kablo  be  Utilen  §ekilde  6 1?  ule  rek  ate§leme  sisteminin 
arkasmda  kalmayacak  §ekilde  ?ekilip  hazir  hale  getirilir,  eger  ?oklu  atim  yapilacaksa  her 
birinin  kablosu  gekilip  ayri  ayn  ol^iimleri  yapihp  ,  sonu^ta  hepsi  biribirine  paralel 
baglanarak  kablo  u?lan  giizel  bir  §ekilde  burularak  bu  u^larda  ol^iiliir. 

>  Roketleri  ?ikarmak  i9in  baglanan  diizenekler,  kesinlikle  roketlerin  arkasmda  kurulup 
birakilmaz,  aym  §ekilde  kurma  a§amasmdaki  £ali§malarda  roket  arkasmda  yapilmaz. 
Roketleri  ?ikarmak  igin  kullanilacak  diizeneklerin  flinye  £iki§lan  daha  once  belirtilen 
§ekilde  denenerek  roketin  kablo  baglantilan  yapihr. 

>  Genel  olarak  hem  flinyeler  hemde  roketlerin  fiinyelerinin  ate§lenmesindeki 
hesaplamalarla  ilgili  olarak  burada  bilgi  verilmesi  gerekmektedir.  Genel  olarak  bilinen 
askeri  flinye  ve  BM  tarzi  roketler  i?in  1,5 V  ve  0,5  amperin  yeterli  oldugudur.  Bunlarla 
ilgili  farkli  rakamlarda  verilmektedir,  biz  ise  burada  matematiksel  hesaba  girmeden  hepsi 
i?in  ge^erli  olabilecek  temelbir  unsura  deginecegiz  biiznillah.  Genel  olarak  gerek  askeri 
flinye lerde  gerek  el  yapimi  flinye lerde  kullanilan  teller  i9in  0,5  amperin  (500 mA)  yeterli 
oldugudur,  bu  roketler  i9inde  boyle  kabul  edilir  ve  bubizim  esas  aldigimiz  unsurdur,  her 
bir  roket  veya  flinye  0,5  amper  kabul  edilecek  ve  ?oklu  kullanimlarda  paralel  baglanti 
kullanilacak,  batarya  olaraksa  6V,9V  veya  12V  kullanilabilecektir,  tek  dikkat  edilmesi 
gereken  amper  meselesidir.  Bir  ornek  vermek  gerekirse  5  adet  BM  ?ikarmak  i?in  §6yle 
bir  hesap  yapilabilir;  her  BM  i? in  0,5  amperden  toplam  2,5  ampere  ihtiacimiz  var, 
paralel  baglanacagi  i?in  amperi  sagladiktan  sonra  bizim  iqin  voltun  onemi  yok,  bu 
amperi  saglayan  6  V,9  V  veya  12V  herhangi  bir  bataryayi  kullanabiliriz. 
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Genel  Olarak  Bilinmesi  ve  Dikkat  Edilmesi  Gerekenler 

Buboliimde  yazilanlar  daha  onceki  boliimlerde  ge?mi§tir,  ancak  tekran  onemli  ve 
gerekli  goriildiigiindenburada  ayri  bir  bo  Kim  altinda  toplanmi§tir. 

>  Devreler  ameliye  oncesi  denenir.  Hig  bir  devre  her  ne  olursa  olsun 
kesinlikle  ameliye  esnasinda  kurulum  yerinde  DENENMEZ. 

>  Oncelikle  devreye  baglayacagimiz  her  neyse  onun  i§lemleri  bittikten  sonra  devre 
kurulumuna  gegilir. 

>  Fiinye  9iki§lan  dil  degdirmek  yoluyla  kontrol  edilir,  eger  fiinye  ?iki§mda  bir  ka?ak 
varsa  bunu  dilimizde  bir  ek§ilik  ve  yanmayla  tespit  ederiz.  Bilinen  yontemler  i?inde  en 
etkilisi  budur  eger  gerek  goriiliirse  lambaylada  kontrol  edilir. 

>  Eger  devrenin  emani  kurulum  igin  yeterli  goriilmezse  ,  devre  emandan  <?ikip,  kirmizi 
i§ik  go rillene  veya  eman  ledi  sonene  kadar  beklenir  ve  daha  sonra  flinye  ?iki§i  belirtilen 
§ekilde  kontrol  edilip  son  baglantilar  yapihp  uzakla§ihr.  Bununsebebi,  aslmdaolan  bir 
sorunun  emandolayisiyla  a<?iga  9ikmadigi  durumu  tespit  edebilmek  i^indir. 

>  Saat  devresinde  (Timer)  Devreyi  ayarlayip  biraktiktan  sonra  tekrar  bir  ayar 
degi§tirmemiz  gerektiginde  kirmizi  i§igi  yanar  bulursak  saatin  tu§larina 
dokunmadan  devreyi  bataryadan  fiinyeden  ayirinz.  Ayarladiktan  sonra  batarya 
ve  fiinye  £iki§lanni  belirtilen  §  ekilde  ye  ni  den  ya  panz. 

>  Eger  batarya  degi§tirmemiz  gerekirse;  Bu  durumda  en  onemli  ve  tiim  devreler  iqin 
genel  olan  devreye  ula§ildiktan  sonra  ilk  once  batarya  mn  ve  fiinye  nin  de  vreden 
ayinlmasidir.  Fiinye  devreden  ayinldiktan  sonra  yeni  batarya  takikr,  fiinye  ?iki§i 
belirtilen  §ekilde  kontrol  edildikten  sonra  baglantisiyapihp  kamufle  edildikten  sonra 
uzakla§ilir.  Direk  olarak  fiinyeyi  devreden  ayirmadan  bataryayi  degi§tirmek 
biiyiik  bir  hatadir.  Bunun  sonucunda  bir  ?ok  patlamanin  ger?ekle§tigi  bilinmektedir. 
Her  ne  kadar  devre  tasanmlarmda  bunun  oniine  ge?mek  i?in  bir  takim  §eyler 
yapilmi§sada,  bir  ka?  dakikahk  bir  ugra§la  tamamen  kaldirilabilecek  bu  risk 
ahnamaz.  Birde  bu  bilgilere  ulas  nus  ken  bu  tur  olaylar  tekrarlanirsa  bu 
sorumluluktur. 

^  Timer  devre  lerinde  saat  pili  zayifladik^a  fiinye  ?iki§ini  a?an  alarm  sayisi  artar.  Gene  Ide 
saatlerde  maksimum  alarm  sayisi  yirmidir,  eger  saat  pili  ?ok  zayiflami§sa,  bu  alarm 
sayisi  yeterli  gelmeyebilir,  bu  durumda  saatin  pili  degi§tirilir. 

>  Tekli  ve  $oklu  bobin  devresinde  kurulumdan  sonra  en  onemli  nokta  ;  bu  devre  olgii 
aletiyle  kontrol  edilirken  "Diyot  ve  Ses  konumu("^H^>))"ve  direng  bolumiindeki  "200 
konumu"  ihtiyatenkullanilmaz.sebebi  ise;  bu  devre  gerilime  kar§i  ?ok  hassastir  ve  61?u 
aletleri  omaj  olgerken  gerilim  uygularlar  ,  bu  uyguladiklan  gerilimin  en  yiiksek  oldugu 
kademe  bu  ses  kademesi  sonra  ise  200  kademesidir,  bu  konumlardaki  olgiimdevrenin 
agilip  zamansiz  bir  §ekilde  p  at  lamas  ma  sebep  olabilir.  Bu  durumu  bizzatkendimiz  bazi 
olgii  aletlerinde  test  a§amasmda  gordiik.  Bu  tiim  olgii  aletleri  igin  gegerli  degildir  , 
ancak  bu  gibi  durumlarda  ihtiyatli  davranmak  GEREKLlDIR. 

>  Yine  bobin  devresinde,  eger  devreye  once  bobin  telini  baglayip  ,devreyi  patlayiciya 
baglami§sak  te  li  gekme  a§amasmdan  kontrol  amna  kadar  te  lin  patlatma  u?  lar  mi 
birbirina  sararak  kisa  devre  ederiz  ki  herhangi  bir  hatadan  veya  di§  etkenlerden 
gelebilecek  gerilimlerden  etkilenip  devre  agilip  fiinye  ate§lenmesin. 
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>  Remo  te' lar  ,  yagmurlu  ve  gok  guriiltiilu  havalarda  kurulmazlar.  Kapali  havalarda 
ozellikle  yiiksek  antenlerin  telsize  baglanan  uslarinm  insani  ?arpacak  derecede  elektrik 
yiiklendikleri  bazilanmizm  dikkatini  ?ekmi§tir.  Remote'ta  bir  alici  oldugundan 
havadaki  bu  gerilimlerin  remota'a  ba  gli  olan  flinyeyi  tetiklemesi  ihtimaldir,  buna  da  ir 
bazi  vakialarin  oldugubilinmektedir. 

^  Remote  kuflaniminda  dikkat  edilmesi  gereken  en  onemli  §eyferden  biride  ,  remote  ve 
ona  sinyal  yollanan  telsizin  bataryalarinin  durumudur.  Remote'lann  bataryalan 
zayifladik9a  9ekim  giifleri  dii§er.  Zayif  bir  bataryayla  remote'u  yakindan  denememiz 
yeterli  degildir,  bu  esnada  ?ali§an  remote  mesafe  uzadik^a  ?ekimi  dii§iip  sinyalleri 
alamaz  duruma  gelecektir.  Bu  yiizien  remote,  ameliye  yerine  birakilmadan  once 
kullanilacak  bataryanm  amperinin  belirtilen  §ekilde  test  edilmesi  gerekir.  Ayni  §ekilde 
ameliye  esnasmda  kullanilacak  telsizin  pilleride  iyi  durumda  olmalidir  ,  telsizlerde  ayni 
§ekilde  pilleri  zayifladik^a  gonderme  gu^leri  dii§er.  Bu  sebeple  remote'la  birlikte 
ameliye  yerinde  birakilan  batarya  belli  araliklarla  be lirtile niere  riayet  edilerek 
degi§tirilir. 

>  Tiim  devreler  i?in  ge?erli  olan  bir  §eyde,  her  ek  yerinin  giizel  bir  §ekilde  bantlanarak 
birbirine  ve  topraga  kisa  devre  olma  ihtimalinin  ortadankaldinlmasidir. 

NOT:  Hemen  bundan  onceki  boliimlerde  ge^tigi  i9in6Tlash  devresinin"  ve"  BM 
ve  Benzen  Roketler  Hakkinda  Hatirlatmalar  ve  Dikkat  Edilmesi  Ge  reke  nier" 

bolumlerinin  "Dikkat  Edilmesi  Gerekenler"  boliimlerinden  buraya  almti  yapilmami§tir, 
ancak  o  boliimler  okunmadiysa  ,  okunmalan  tavsiye  edilir. 

Neyi  istedigimizi  bilip  ,  elektronik  devre  elmanlarinm  9ali§ma  prensiplerini 
kavrayabilirsek,  bu  boliimde  verilen  devreler  ve  benzerleri  ufek  degi§iklMerle  tekrar 
duzenlenip  kullamm  amacimiza  uygun  farkli  devreler  elde  edilebilir. 
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PATLAYICILAR 

Dikkat  Edilecekler 

•  ictihad  gotiirmez.  Yapilan  hata  yaralanma,  uzuv  kopmasi  veya  oliimle  sonuglanabilir. 

•  Bilinmeyen  bir  malzeme  ile  deneme  yapilmaz.  Yapilmasi  gerekiyorsa  gok  az  miktarlarda 
yapilir. 

•  Denemeler  toprak  altinda  veya  siper  arkasinda  yapilir. 

•  Denemelerde  acele  edilmez. 

•  Depolamada  fiinyeler-bataryalar,  fiinyeler-ana  patlayicilar  bir  arada  tutulmaz. 

•  Depo  serin  ve  nemsiz,  kutular  ise  tahta  olmalidir. 

•  Fiinye  ve  korteks  baglantilarinda  agik  yer  kalmayacak  §ekilde  bantlanmalidir. 

TEMEL  BiLGiLER 

Patlama:£ok  yiiksek  §ekilde  basinca  maruz  kalmi§  bir  gaz  kabarcigmin 
gevre  basinci  ile  dengeye  ula§incaya  kadar  genle§mesidir.  Ba§ka  bir  deyi§le 
patlayici  maddenin  hacminin,  aniden  10000-15000  katina  gikmasidir. 

Patlama  £e$itleri 

•  Kimyevi  Patlama:  Patlayici  maddenin  gok  seri,  aniden,  gok  biiyiik  giigle  gaz  haline 
gegmesidir.  Bizi  ilgilendiren  kisimdir. 

•  Mekanik  Patlama:  Kapali  bir  ortamda  basincin  yiikselmesi  ile  meydana  gelen  patlamadir. 
Tiip  gazi  patlamasi  gibi. 

•  Atomik  Patlama:  Atom  gekirdeklerin  ayri§masi  yada  birle§mesi  ile  meydana  gelen 
patlamadir. 

Patlayicinin  Tarifi:iki  yada  daha  gok  maddenin  kimyevi  reaksiyon  veya  fiziksel  kari§im 
yolu  ile  birle§erek  farkli  ozellikte,  di§  etkenlere  kar§i  hassas,  yeni  olu§turduklan  maddeye  patlayici 
denir. 

Patlayici  maddelerin  hepsi,  kimyasal  bile§ikler  TNT,  C4  vb.  veya  kari§imlar  olup, 
patladiklarinda  yiiksek  basingta  gaz,  yiiksek  ses,  yiiksek  sicaklik  ve  duman  gikarirlar. 

Patlayici  maddelerin  olu§umunda  en  onemli  elemanlar  Oksijen,  Hidrojen  ve  Karbon' dur. 
Bir  patlayici  maddenin;  yogunlugu,  sahip  oldugu  enerjisi  ve  patlama  hizi  tahrip  giiciine  etki 

eder. 

Patlama  kuweti,  ate§leme  §iddeti  ve  patlayicinin  iginde  bulundugu  ortamm  direnci  ile 
ilgilidir. 

Patlamanin  gergekle§tigi  kab  ne  kadar  sikl  ve  dar  olursa  ortaya  gikacak  basing  da  o  fedar 
biiyiik  olur.  Patlamayi  giiglendirmek  igin  kabin  saglamligi,  yapisi  gok  onemlidir.  Aynca  patlayici 
iyice  siki§tirilir  ve  destekli  yerle§tirilirse  daha  fazla  etkili  olur.  Demir  ve  gelik  kabh  bombalarin 
parga  tesirli  olabilmesi  igin,  demir  veya  gelik  kab  istenen  sayida  pargaya  boliinecek  §ekilde  demir 
testere  ile  gizilir. 

Patlamayla  olu§an  basing 
neresi  kolaysa  oradan  gikmak 
ister.  Bu  kanundan  yararlanarak 
patlay  ic  i  yonlendirilebilir. 
Bunun  en  giizel  ornegi  anti-tank 
(delici)  roketlerdir. 
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Patlayicilarda  Yonlendirme 

Basing,  patlamanm  ilk  gergekle§tigi  yerden  zit  yone  dogru  olur  ve  en  zayif  yerlerden 
gikmaya  gah§ir. 


Patlama  Sebebi:Patlayicimaddeyiharekete  gegiren  sebeplerdir. 

•  Harare t:  Fitille,  siirtiinmeyle,  darbeyle,  elektrikle,  igneyle  saglanabilir. 

•  Darbe:  Vurmayla,  igneyle,  fiinye  ve  korteksle  saglanabilir. 

•  Ani  yukseksicaklik  ve  basin^:  Fiinye,  korteks  veya  ara  patlayiciyla  saglanir. 

•  Kimyasal  Reaksiyon:  Patlayiciyi  tepkimeye  sokacak  maddeyle  saglanir. 

Patlama  Zinciri:Bu  zincir  hassas,  ara  ve  ana  patlayicidan  olu§ur.  Hassas  patlayici  di§ 
etkenlere  kar§i  hassas  olup  ufak  bir  kivilcim  ile  patlar.  Patlamasi  ile,  patlama  dalgasini  ara 
patlayiciya  ula§tirir.  Buda  patlama  dalgasini  ana  patlayiciya  ula§tirir.  Bu  patlama,  gok  kisa  bir 
zamanda  meydana  gelir.  Hassas  patlayicinm  patlama  dalgasi  zayif  oldugundan  direk  ana 
patlayiciyi  patlatamaz,  Bunun  igin  ara  patlayici  kullanilir.  Ayriyeten  ara  ve  ana  patlayici  arasina 
yemleme  (C4,C3  ideal)  dedigimiz,  bir  miktar  patlayici  koyarsak  patlamayi  daha  da  giizelle§tirir. 

•  Hassas  patlayici  (funyede)  +  §iddetli  patlayici  (funyede)  +  yemleme  (C4)  +  ana  patlayici 
(maym) 

•  Hassas  patlayici  (funyede)  +  §iddetli  patlayici  (funyede)  +  korteks  +  yemleme  (C4)  +  ana 
patlayici  (maym) 

Patlayicilann  Smi  flan  dinl  mas  i 
Patlama  §iddetine  Gore 

•  Etken  (Hassas)  Patlayicilar:  Isiya,  darbeye,  siirtiinmeye  hassastir.  Kapsiil  ve  funyenin 
iginde  kullanilir.  Gorevi  §iddetli  patlayiciyi  patlatmaktir.  Nemden  etkilenir.  Kur§un  azid  ve  civa 
fluminat  en  gok  kullanilan  ge§itleridir. 

•  Ara  (§iddetli)  Patlayicilar:  Yan  hassastir.  Darbeyle  patlar.  Gorevi  ana  patlayiciyi 
patlatmaktir.  Fiinye  ve  korteks  yapiminda  kullanilir.  Nemden  etkilenir.  RDX,  Petin  kullanilir. 

•  Ana  Patlayicilar:  Patlama  sistemindeki  gorevi  tahrip  etmektedir.  C-4,  TNT,  Dinamit  vb. 
Hassasiyetleri  degi§ir. 

^  Kuwetli  Ana  Patlayicilar:  C4,  C3,  Dinamit 

^  Orta  Kuwetli  Ana  Patlayicilar:  T.N.T 

^  Zayif  Kuwetli  Ana  Patlayicilar:  Amonyum  Nitrat  +  Dizel 

•  itici  Patlayicilar  (Barutlar):  Patlama  hizlan  1000  m/sn?nin  altinda  olan  patlayicilardir. 
Gorevi  ate§leme  ve  itmedir.  Saglam  kab  igerisine  yerle§tirilirse,  ana  patlayici  ro lunii  de  gorebilir. 

Halle  rine  Gore 

•  Kati  Patlayicilar:  T.N.T,  RDX  vb. 

•  Macun  Patlayicilar:  C4,  C3  vb. 

•  Sivi  Patlayicilar:  Nitro  gliserin  vb. 

•  Gaz  Patlayicilar:  Metan  gazi  vb. 
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Yapih^ina  Gore 

•  iki  maddenin  kimyevi  reaksiyonu  neticesinde  olusan  patlayicilar:  T.N.T,  Civa  filmunad 

vb. 

•  iki  maddenin  fiziksel  kan^imiyla  meydana  gelen  patlayicilar:  Dinamit,  Kara  barut, 
Amonyum  Nitrat  -  Aluminyum  boya  kan§imi  vb. 

Patlama  Hmna  Gore 

•  Yava§  patlayicilar  (barut):  Patlama  hizi  1000  m/sn?den  az  olan  patlayicilardir.  Bunlar 
ate§leyici  ve  itici  olarak  kullanilirlar. 

•  Se  ri  patlayicilar:  Patlama  hizi  1000  m/sn' den  gok  olan  patlayicilardir. 

FUNYELER 

Genelde  5  mm  gapmda,  aluminyum  veya  bakir  kab  igindeki  hassas  ve  §iddetli  maddeden 
olu§ur.  Fiinyenin  gorevi;  igine  kondugu  patlayiciyi  tahrik  ederek  patlamasini  saglamaktir.  Bir 
fiinye  6,4  kg  patlayiciyi  patlatir.  Kapali  ucu  ige  dogru  oyuk  olan  rus  yapimidir.  Birgok  ge§idi 
vardir.  Basingla,  basingtan  kurtulmayla,  gekmeyle,  ate§le,  elektrikle,  vurmayla  vb. 


Normal  (Fitilli)  Fiinye:  Patlama  zamanini  fitilin 
uzunlugu  ve  igerdigi  barutun  niteligi  be  lir  ler.  Fiinyeyi 
patlatmak  igin  fitil  tutu§turulur.  Yanma  hassas  patlayiciyi, 
o'da  §iddetli  patlayiciyi  patlatir.  Yandaki  §ekil  aluminyum 
fiinyenin  §eklidir.  Bakir  olanda  kur§un  aziti  yerine,  civa 
fluminad  bulunur. 

Elektrikli  Fiinye:  Bu  fiinyenin  normal  fiinyeden 
farki;  fitil  yerine  ate§lemeyi  elektrik  akimmin 
gergekle§tirmesidir.  Fiinyeden  gelen  kab  lo  bir  akim 
iiretecine  baglanirsa  patlama  gergekle§ir.  Patlama  sistemi 
normal  fiinyedeki  gibidir.  Elektrikli  fiinyelerin  askeri 
olanlari  1,5  volt;  0,5  amper  ile  patlar.  (Direnci  £2,5i 
gegerse  daha  yiiksek  gerilim  gerekir.) 

Formiil:Gerekli  asgari  gerilim  =  0,5  x  direng 


Mekanik  Fiinye:  Mekanik  garpma  yoluyla 
sistemin  ate§lenmesi  gergekle§ir.  ^ekilen  bir  pim, 
gergin  bir  yayi  serbest  birakir.  Yay,  igneyi  kapsiile 
dogru  hizla  iter  ve  garpma  sonucu  kapsiilii  ate§ler. 
Bu  §iddetli  maddenin  tahrik  olmasmi  saglar. 

Aniden  patlayani  (bubi 

tuzaklarmda,mayinlarda,  isti§had  yeleklerinde  vs)  ve 
zamanh  patlayani  (el  bomba  larmda)  vardir. 


Fitil  Yeri 

1 


-Aluminyum  Kihf 

_  Hassas  Patlayici 
(Kursun  Aziti) 
§idetli  Patlayici 
(R  DX) 


Kablo 


Tincistin 
Teli 


Aluminyum  Kihf 

Hassas  Patlayici 
(Kur§un  Aziti) 
§idetli  Patlayici 
(R  DX) 
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Fiinye  le  r  i?in  Emniyet  Tedbirleri 

•  Nemden,  basingtan  ve  ate§ten  uzak  tutulmalidir. 

•  Asia  igerisinde  pil  bulunanbir  baglantibigimiyle  kontrol  edilmemelidir!  Sadece  dijital  AVQ 
metre  ile  1  metreden  uzun  bir  kablo  ile  kontrol  edilmelidir. 

•  Fiinyenin  igi  agilmamahdir. 

•  Pil  veya  diger  akim  iireticilerinden  uzak  bulundurulmalidir. 

•  Patlayicilarla  gali§irken  aynimekanda  fiinye  bulundurulmamalidir. 

•  Fiinye  surtiinme  ve  garpmadan  korunmalidir. 

•  Elektrikli  fiinye lerin  uglan  birbirine  bagli  tutulur  (+,-  yoktur).  Yiiksek  gerilim  hatti  olan 
yerlerde  agilmaz. 

•  Aliiminyum  olanlar  tercih  edilir.  £iinku  aliiminyum  fiinye  %50  nem  ile  patlar.  Bakir  olan  ise 
patlamaz. 

•  RDX  olan  kisimdan  de  gil  agik  kismindan  tutulur. 

FtTiLLER 

Yava§  Yanan  Fitil 

Siyah  renklidir.  iginde  lifler  ve  kara  barut  vardir.  Hizi  takriben  1,4 
cm/sn'dir.  Normal  fiinyeyi  patlatmak,  elektrik  funyesi  bozuk  olan  BM'i 
gikarmak  vb  i§lerde  kullanilir.  Gerekli  olan  zaman,  boyu  ile  hesaplanir. 
Nemden  etkilenir.  Nem  olma  ihtimaline  kar§i  uglarindan  onar  cm  kesilir. 

Hizh  Yanan  Fitil 

Hizi  30-90  cm/sn' dir.  Kullanilmadan  once  olgiiliir. 
  Patlayan  Fitil  (Korteks) 


Genelde  5-6-12  mm  kalmligmda  bulunur.  iginde  §iddetli  madde  (petin) 
bulunur.  Hizi  8387  m/sn' dir.  Kablo  gibidir.  Ate§te  uzun  sure  yanar.  Suyun 
iginde  24  saat  kalabilir.  Agik  uglarindan  nem  alir.  Bantlanmalidir.  Nemden 
korunmalidir.  Fiinye  ile  patlatilir.  Darbe  ile  patlama  ihtima li  vardir.  Kesilirken 
siirtiinmeden  kaginilmali  keskin  bir  bigakla  kesilmelidir. 

Korteksin  hem  tahrip  etme,  hem  de  tahrik  etme  ozelligi  vardir.  Herhangi 
bir  §eye  sarildiginda  koparma,  patlayici  maddenin  i?ine  konuldugunda 
patlatma  gorevi  goriir.  £ok  sayida  bombayi  bir  anda  patlatabilir.  10  cm  korteks 


2,2  kg  patlayiciyi  patlatir. 

Ureten  iilkeye  gore  rengi  degi§ir.  Rus  yapimi  portakal  renginde,  Pakistan  yapimi  kirmizi 
renkte  ve  USA  yapimi  koyu  ye§il  renktedir. 


Korteks  Kullammi 

•  Korteks  ana  hatlarda,ihtiyat  igin  ikili    jkili  anahat    

gekilir.  Bunlar  birbirine  dolanmaz.  Paralel        ^  0        t        f       f      0       0  = 

olarak  gekilir.  Her  15-20  cm  de  bantlanir. 

•  Korteks  zikzakh  gekilmez.  Diiz  gekilmesi  gerekir.  Aks  i  halde  kortekste  kopma  olmakta  ve 
patlama  gergekle§memektedir.  Tecriibe  edilmi§tir. 

•  Fiinye  kortekse  bantlanmalidir.  Kapah  ug  tarafi 

patlar.  Kablo  lu  olan  kisim,  kimi  zaman  patlamaz.  Tecriibe  1  5  CITI 

edilmi§tir.  Bunun  igin  her  zaman  fiinyenin  kapah  ucu     Mayin  = 
mayma  bakmahdir.  Fiinye,  korteksin  15  cmucundan  sonra 
bantlanir. 

•  Birden  fazla  patlayicilar  korteks  ana  hattina  paralel  baglanir.  Agag  dugiimii  ile  yada 
patlayicidan  gelen  korteksin  (10  cm)  ucu,  fiinyeye  bakacak  §ekilde  ana  hatta  bantlanir. 
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Agaf  Dugumii  Denizci  Dugumii 


•  Mayin  patlatmada  fiinye  yeterli,  arna  korteks  daha  kullani§lidir. 

•  Korteksin  agik  uglan  di§anda  olsun,  24  saat  suyun  iginde  durduktan  sonra  bile  patlar. 

•  Mermi  isabet  etmi§se,  herhangi  bir  yerinde  kiriklik  varsa  bu  kismi  kesilip  atilir. 

Bazi  Ana  Patlayicilar 
TNT 

•  Olii  patlayicidir.  Patlatmak  i? in  fiinye,  korteks  vb. 
patlayicigerekir. 

•  Kati  patlayicidir. 

•  82°  de  erir,  aniden  320o,de  patlar. 

•  Darbeden,  ate§ten,  siirtiinmeden,  sudan  ve  rutubetten 
etkilenmez. 

•  Patlayicilar  igin  olgii  birimidir. 

•  75, 200  ve  400  gramlik  standart  kahplarda  iiretilir. 

•  Rengibozuk  sandir.  Giine§te  rengidegi§ir.  Giicii  degi§mez. 

•  Siyah  duman  gikarir. 

•  Kullanim  alani  ^oktur. 


Titrail 

Portakal  renginden  kirmiziya  galan  bir  renktedir. 
Darbeden  etkilenebilir.  Diger  ozellikleri  TNTye  benzer. 
Bazi  mayinlarda,  AGS  mermisinde  kullanilir. 


C4 

•  Hamurumsudur.  Beyaz  renklidir. 

•  Nemden  az  etkilenir. 

•  RDXten  uretilir. 

•  Ate§te  yanar. 

•  Darbeye  ve  siirtunmeye  kar§i  hassas  degildir. 


C3 

•  Hamurumsudur.  San  renklidir. 

•  RDX'ten  uretilir. 

•  Nemden  az  etkilenir. 

•  Ate§te  yanar. 

•  Darbeye  ve  siirtiinmeye  kar§i  hassas  degildir. 

•  Aci  badem  kokusu  yayar. 

•  Ambalajindan  gikanlirsa  katila§ir  ve  giig  kaybina  ugrar. 


mf 
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Dinamit 


Nitro  gliserinden  uretilir. 
irmik  helvasina  benzer. 
Keskin  tiner  kokusu  yayar. 
Ambalajindan  gikanlmamalidir. 
Kahverengidir. 

Ate§e  ve  darbeye  kar§i  hassastir. 
Rutubetten  etkilenir. 


Bazi  §iddetli  Patlayicilar 
RDX 

•  Toz  halinde  beyaz  renklidir. 

•  Ate§te  erir. 

•  Darbeye  kar§i  hassastir. 

•  Nemden  etkilenir. 

•  Fiinye  yapiminda  kullanilir. 


Petin 

•  Tane  li  toz  §eklindedir. 

•  Ate§te  yanar. 

•  Darbeye  kar§i  hassastir. 

•  Fiinye  ile  patlatilir. 

•  Nemden  etkilenir. 

•  Korteks  yapiminda  kullanilir. 

Patlayicilann  Gu?  Oranlan  (TNTfye  Gore) 

•  RDX:  1,7  •C4:l,4 

•  Petin:  1,7  •  C3:  1,3 

•  Nitro  Gliserin:  1,5  •  Titrail:  1,25 


Patlayicilann  Hizlan  (m/sn) 

•  RDX:  8000 

•  Petin:  8387 

•  Nitro  Gliserin:  7700 

•  C4:  8630 

•  C3:  7625 

•  Titrail:  7200 


TNT:  7000 

Kara  barut:  400 

Amonyum  Nitrat:  2500-5000 

Dinamit:  7500 

Kur§un  azit:  5327 

Civa  fluminad:  5032 
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KARI§IMLAR 

Kan§im  Yapiminda  Dikkat  Edilecek  Hususlar 

•  Bilinmeyen  ya  da  denenmemi§  formiillerden  uzak  durulmalidir.  Ozellikle  eksik  kimya 
bilgisi,  istenmeyen  sonuglara  yol  agabilir. 

•  Nemlenirlerse  patlamazlar.  Bu  nedenle  yapim  malzemeleri  nemden  korunmalidir.  Toz  haline 
getirilerek  iyice  kurutulup  plastik  kap  lar  iginde,  hava  almayacak  bir  §ekilde  korunmalidir. 

•  Fiinye  mutlaka  izole  edilmelidir.  Patlama  §iddetinin  yiiksek  olmasi  igin,  patlayici  metal  kab 
igine  konularak  siki§tinlmahdir. 

•  Patlayici  renk  degi§tirmi§  ise  kullanilmamalidir. 

•  Yapili§mda,  olgiilere  gore  hareket  edilmeli,  eksik  veya  fazla  malzeme  kullanilmamalidir. 

•  £ali§ma  esnasinda  mutlaka  eldiven  ve  maske  kullanilmalidir. 

•  Kullanilan  malzeme  ler  ozelliklerine  gore  kurutulmali,  kari§tirma  esnasinda  cam  ya  da  plastik 
turu  kari§tiricilar  kullanilmalidir.  Metal  ka§iklar  kesinlikle  kullanilmamalidir. 

•  Agik  yerlerde  yapilmalidir. 

•  Kari§imm  yapildigi  kap  lar  plastik  veya  cam  olmali,  temiz  tutulmali  ve  farkli  bir  kari§im  igin 
kullanilmadan  once  iyice  temizlenmelidir! 

Kan^imin  Yapimi 

Kari§imlar  igin  gerekli  olan  malzeme  ler  gok  kolay  §ekilde  elde  edilebilecek  malzeme  lerdir 
ve  bunlarin  yapim  teknikleri  de  gok  kolay  dir. 

Kolay  temin  edilebilen  patlama-yanma  ozelligi  gosterebilen  ge§itli  kimyasal  maddelerin 
be  lir  li  i§lemlerden  gegirilmesiyle  elde  edilen  kari§imlarla  ana  patlayici  yapmak  miimkiindiir.  Bu 
patlayicinin  patlama  §iddetleri  ve  giigleri,  kari§im  malzeme lerinin  cinsi,  orani  ve  yapim  teknigine 
gore  degi§ir.  Kari§imlar  tek  ba§ina  kullanilabilecegi  gibi  TNT,  C4  ve  diger  patlayicilarla  bir  likte  de 
kullanilabilir. 

Kan§im  Formulleri 

El  yapimi  patlayici  igin  gok  sayida  kari§im  formulleri  uygulamak  mumkiindur.  Ancak  bu 
formiillerin  birgogunun  patlama  §iddeti  birbirlerine  yakmdir.  Bu  nedenle  birgok  formiil  ile 
ugra§mak  yerine,  malzemesi  kolay  ve  ucuz  olan  § iddeti  en  etkili  olan  formulleri  iyice  ogrenerek, 
bu  formullerde  ustala§mak  daha  sonug  alici  olacaktir.  Pratik  denemelerde  §u  formiillerin  etkili 
oldugu  birgok  kez  gozlenmi§tir. 

AMONYUM  NITRAT  (NH4NO3) 

Haik  arasinda  bahar  giibresi  olarak  bilinir.  Ufak  tane  ler  halinde  siit  beyazi  bir  renktedir.  Suya 
konuldugunda  suyu  sogutarak,  yiizeyinde  beyaz  bir  tabaka  olu§turur.  Neme  karji  hassastir. 
Amonyum  Nitrat  burada  26?lik  giibre  olarak  bulunur.  Ancak  kimyevi  i§lerle  ugra§ilan  fabrika  ya  da 
laboratuar  ortamlarinda  gok  yiiksek  oranda  (hatta  saf  olarak  %34)  ve  toz  halinde  bulunurlar.  Bu 
ozellikteki  Amonyum  Nitratm  patlama  §iddeti  TNT'ye  yakindir. 

Amonyum  Nitratin  Kirecinin  Ahnmasi 

Amonyum  Nitrat,  Kalsiyumla  kari§tirilarak,  %26  oranina  getiriliyor.  Boylece  hem  patlayici 
olarak  kullanilmaz,  hemde  neme  kar§i  hasashgi  azaltilmi§  olur.  %26'hk  giibreyi,  %33  oranina 
yakla§tirmak  igin,  §u  i§lemuygulanir: 

Amonyum  Nitrat  bir  kaba  konulur.  Bir  parmak  iistiine  kadar  su  doldurulup  kari§tirilir.  En  az 
30  dakika  bekletilir.  Zaman  varsa  bir  giin  bekletilir.  Kireci  (kalsiyum)  dibe  goker.  Sivisi  alinarak 
bir  tencereye  konur  ve  kaynatilir.  Siviya  bir  gubuk  daldirihp  gikarildiginda  amonyum  nitrat 
olu§uyorsa  subitmi§tir.  Sivikabarmaya  ba§layinca  indirilir.  Soguyanmadde  katila§ir.  Kurutulurve 
toz  haline  getirilir.  Amonyum  Nitrat  kari§im  igin  hazir. 

AmonyumNitraflaPatlayiciHazirlama  ( %  33) 

•  Amonyum  Nitrat  96  gr  +Aliiminyum  Tozu  8  gr 

•  Amonyum  Nitrat  85  gr  +Aliiminyum  Tozu  10  gr+  Kiikiirt  5  gr 

•  Amonyum  Nitrat  94  gr  +  Dizel  6  gr(Ara  Patlayici  ister) 
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•  Amonyum  Nitrat  %92  +Aliiminyum  Boya  %8 

Amonyum  Nitrat  toz  haline  getirilerek  giine§te  iyice  kurutulur.  Elekten  gegirildikten  sonra 
Aliiminyum  Boya  katilarak  iyice  yogrulur.  (eldivenle)  Daha  sonra  bu  kan§im  giine§te  iyice 
yeniden  kurutulduktan  sonra  po§etlenerek  gok  saglam  bir  metal  kilif  igerisine  yerle§tirilir. 

•  Amonyum  Nitrat  %80  +  §eker  %20 

Her  iki  madde  toz  haline  getirilip  kurutularak  belirtilen  olgiide  kari§tinhr  ve  po§etlenerek 
kilifa  konulur. 

ikinci  yontem;  belirlenen  olgiiye  gore  Amonyum  Nitrat  boya  maddesi  olmayan  bir  kaba 
konulur  ve  hafif  bir  ate§  veya  koziin  iizerinde  lsitilarak  erimesi  saglanir.  Bu  arada  tahta  bir  gubukla 
siirekli  kari§tinhr.  Amonyum  Nitrat  tamamen  eriyince  olgiiye  uygun  olarak  §ekerde  eklenir.  Sivi, 
koyu  kahverengi  bir  renk  alacak  ve  giderek  katila§ip  kabararak  agik  kahverengi  bir  renk  alacaktir. 
Kan§im  bu  a§amada  geni§  bir  tahtanin  iizerine  dokiilerek  hem  dagitihr  hem  de  araliksiz 
kan§tirilarak  sogumasi  saglanir.  Rengi  kirmizi  topraga,  §ekli  toz  haline  gelene  kadar  bu  i§leme 
devam  edilir.  Isisikaybolunca,  geni§  birzemine  serilerek  kurumasibeklenir.  Tamamen  kuruyunc a 
un  kivaminda  toz  halini  alacaktir. 

Not:  Amonyum  Nitrat  eritilirken  isi  yiiksek  tutulur  veya  siirekli  kari§tirilmaz  ise  kabararak 
yanma  ihtimali  oldukga  yiiksektir. 

•  Amonyum  Nitrat  %80  +  §eker  %8  +  Talas  %  12 

Her  iig  madde  toz  halinde  kari§tirihp  po§etlenerek  kilifa  konulur. 

Amonyum  Nitrat  kari§imlari,  nemi  ?abuk  alir.  Agikta  kaldiginda  havadaki  nemi  ?eker  ve 
patlamaz.  Aynyeten  metallerle  temas  edecek  §ekilde  saklanmaz. 

POTASYUM  KLORAT  (KCIO3) 

Beyaz  kristal  renkli  olup  siirtiinme  ve  garpmaya  kar§i  hassas  bir  maddedir.  Ate§te 
kurutulmaz.  Kurutulmadan  once  toz  haline  getirilerek  giine§e  birakilir.  Madde  el  degildiginde 
soguk  ise  nemli,  isinmi§  ise  nemli  degildir.  Suda  erir.  Potasyum  Klorat,  barut  ve  patlayici 
yapiminda  kullanilir.  A^ikta  kaldigmda  havadaki  nemi  gekmez. 

Potasyum  Klorat  ile  Patlayici  Hazirlama 

•  Potasyum  Klorat  %75  +  §eker  %25 

Her  iki  madde  ayn  ayn  toz  haline  getirilerek  giine§te  kurutulur.  Kari§tirihp,  po§etlenir. 

•  Potasyum  Klorat  %90  +  Mazot  %  10 

Potasyum  Klorat  iyice  kurutulur.  Her  iki  madde  belirtilen  oranda  kari§tirilir  ve  (eldivenle) 
yogrulur.  Kari§im  nemli  gibi  goriinur,  bu  §ekilde  po§etlenerek  kilifa  konulur. 

•  Potasyum  Klorat  88  gr  +  Motor  yagi  (20W  50)  12  gr 

•  Potasyum  Klorat  88  gr  +  Kullanilmi§  motor  yagi  12  gr 

•  Potasyum  Klorat  4615  gr  +  Alimunyum  Pudra  385  gr 

•  Potasyum  Klorat  4400  gr  +  Yemek  yagi  600  gr 

Not:  Potasyum  Klorat  siirtiinme  ve  garpmaya  kar§i  hassas  bir  malzeme  olmasi  nedeniyle  gok 
fazla  siki§tirilmaz?  bastirilmasiyeterlidir. 

•  Potasyum  Nitrat  85  gr  +  Kukurt  15  gr 

URENiTRAT  CO(N03)2 

Yurya  giibre(ure),  beyaz  parlak  taneler  §eklinde  olup  rutubeti  geker.  Yalniz  ba§ina  patlama 
ozelligi  yoktur.  Nitrolanmasi  halinde  patlar.  Ziraatta  giibre  olarak  kullanilip,  haik  arasinda  iire 
olarakta  adlandirilir.  Erime  noktasi  132,7  'dir.  Suda  kolay  erir  ve  suyu  sogutur.  Ure  %  46  nitrojen 
igerir. 

•  Yurya  giibre  60  gr  +  HNO3(%100)(Nitrikasit)126  gr  =Yurya(ure)  Nitrat 

Urenin  iizerine  nitrik  asit  dokiiliir.  10-15  dk.  plastik  ka§ikla  kari§tirilir.  Reaksiyon  aninda  isi 
verir  ve  gaz  gikarir.  Gaz  solunmamah  ve  goze  gelmemesine  dikkat  edilmelidir.  Kurumaya 
birakilir.  Patlamaya  hazir. 
Kuwetlendirmek  igin; 

tire  Nitrat  4615  gr  +  Alimunyum  pudra  358  gr 
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MAYIN 

Hazir  Mayinlar:Anti-tank,  anti-personel  ve  aydmlatma  mayinlari  olmak  iizere  iig  ge§it 
maym  tipi  vardir.  Birgok  ge§it  ve  mode  Heri  vardir.  Genel  olarak; 


•  Anti-personel  maymlar  insan  ve  insan  topluluklarina  kar§i  kullanilir.  Az  miktarda  patlayici 
igerirler.  §aziye  ve  basing  etkisi  gosterirler.  Topuk  mayinlari,  kelebek  mayinlari,  TV  maymi  vb. 


a1  é  d 


Basmak,  gekmeli  veya  basingtan  kurtulmali  funye  ge§itleri  ile  ate§lenirler. 

•  Anti-tank  maymlar  araglara  kar§i  kullanilir.  5-10  kg  arasi  patlayici  igerirler.  Basing  etkisi 
gosterirler.  Birgok  iilkenin  iiretimi  vardir. 


■  fes 


Anti-tank  maymlar  iki  §ekilde  patlarlar.  Birincisi;  gerekli  bas  inc  i  saglayacak  bir  arag  iistiine 
bastiginda  (fiinyesine),  ikincisi;  tuzagi  kurulursa  yerinden  gekildiginde.  Bu  §ekilde  mayin,  sadece 
dii§man  hedeflerinin  gegtigi  yere  gomiilebilir. 

Hem  haik,  hemde  dii§man  araglan  gegiyorsa  mayini  kendimiz  kontrol  etmeliyiz. 

Not:  Bulunan  her  mayin  tuzakh  kabul  edilir. 


Mayin  Yapimi 

•  Orjinal  Anti-Tank  Mayinindan  Yapma:  Mayinm  ana  patlayicismin  igine  korteks  denizci 
dugumiiyle  yerle§tirilip,  C4  vb  patlayicilarla  yemleme  yapilir. 

•  Top  Me rmile rinden  Mayin  Yapma:  Korteks  denizci  dugumiiyle  funye  yerine  yerle§tirilir. 
C4  ile  yemleme  yapilir.  Birden  fazla  mermi  kullanilacaksa  hepsine  ayni  i§lem  yapilir  ve  paralel 
baglanir. 
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•  Kan$imlardan  Mayin  Yapma:  Kan§im  giizelce 
hazirlanir.  Gerekli  miktarda  patlayiciyi  alacak  saglam  bir 
kap  alinir.  Korteks  denizci  diigiimuyle  bu  kabin  altina 
gelecek  §ekilde  yerle§tirilir.  Kan§imin  iginde  kalacak 
korteks  bantlanir.  Eger  C4  varsa  yemleme  yapilir.  Kan§im 
patlayici  iyice  siki§tirilarak  kaba  doldurulur.  Hava 
almayacak  §ekilde  muhafaza  edilir. 


Kapak 

Kan§im 
Patlayici 

Bant 

Denizci  Dugumu 
ile  Korteks 


— Kap 


•  Anti-Personel  Mayin  Yapma:  §aziyeli  maym  yapilacaksa  §aziye  patlayicinin  iigte  biri 
olmasi  gerekir.  §aziyelerin  gitmesini  istedigimiz  tarafa  metal  pargalan  doldurulur.  Arkasina 
kan§im  veya  C4  basilir.  Patlayicinin  arka  orta  noktasina  korteks  tertibi  yapilir.  Mayinm  §ekli  TV 
maymi  gibi  yapilirsa;  daha  geni§  alana  §aziye  etkisi  yapar.  Metal  pargalar  kuwetli  bir 
yapi§tiriciyla  sabitlenir. 

M  ayin  Ne  ne  le  ne  Gomuliir? 

•  Zorunlu  •  Raylar 
gegi§  yerleri  •  Tuneller 

•  Dik  yollar  •  Yol  tabelalan 

•  Dere  •  Miting  yerleri 
yataklan  •  Personel  servis  noktalan 

•  Koprii  altlan  •  Helikopter  indirme  noktalan 


Mayin  Nerelerde  Aranir? 

•  Yukandaki  yerlerde 

•  Ye§illik  alanlarda  kuru  ot  varsa 

•  Toprak  iistiinde  renk  degi§ikligi  varsa 

•  Yagmur  sonrasi  toprakta  degi§iklik  varsa 


Mayin  Ameliyesine  Hazirhk 

•  Yeterli  bilgi  toplanincaya  kadar  tarassut  yapilir. 

•  Sivil  ve  askeri  ara?  gegme  sikligi  tespit  edilir. 

•  Mayin  merkezde  hazirlanir.  Korteks  uglan  gikarilir.  Su  gegirmeyecek  §ekilde  bantlanir. 

•  iki  adet  guval  yada  bez  alinir. 

•  Askeri  bigak,  kazma,  kiirek  almir. 

•  Mayin  gece  gomiilecekse  i§ik  ge^irmeyen  bir  bez  ve  fener  alinir. 

•  En  az  iki  adet  telsiz  almir. 

Mayin  Gomme 

•  Mayinm  patlatilacagi  yerde,  mayinm  nerede 
oldugunu  belirten  bir  alamet  segilir.  Agag,  direk, 
tabela  vs. 

•  Kazi  yaparken  sadece  kazi  malzemeleri  ve  silah 
bulundurulur. 

•  Bu  arada  tarassut  olmali  ve  olay  yerine  gelen 
ki§ileri,  maymi  gomenlere  onceden  bildirmelidir. 

•  Mayin  topraga  konulur  ve  gevresi  gizilir. 

•  Harbi  gubugu  yarisma  kadar  batirilarak  ta§  olup 
olmadigi  kontrol  edilir. 

•  Yiizeydeki  toprak  kamuflaj  igin  almir. 

•  Kazilan  topraklar  guvala  konulur. 

•  Mayin  tam  olarak  oturtulur.  Altta  bo§luk  olmamasi  gerekir. 

•  Mayinm  iistii  yiizeyden  en  az  5  cm  altta  olmalidir. 
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•  Mayin  basmali  degilse  korteks  yolu  agihr. 

•  Her  15-20  ciriye  bir  ta§  konulur.  Korteks  kalkmasin  diye. 

•  Toprak  birden  doldurulmaz.  £6kme  olmamasi  igin;  azar  azar  ve  siki§tirilarak  doldurulur. 

•  En  iist  katmana  ilk  alinan  toprak  serpilir. 

•  Ayak  izleri  silinir. 

•  Mayinm  yerini  bilmeyen  bir  is  i  100  m  a  landa  maymi  arar. 

•  Eger  remote,  bobin  vs.  yontemlerle  mayin  patlatilacaksa  bunlarda  mayin  gibi  kamufle  edilir. 

•  Mayinm  yanina  bir  bidon  dizel  koymak  patlamayi  guzelle§tirecektir. 

Basmali  mayinsa  arag  basinca  patlar.  Biz  kontrol  ediyorsak  mayin  §ofore  dek  geldigi  zaman 
patlatmayi  gergekle§tiririz. 


BUBI  TUZAKLARI 

G6riinu§te  zararsiz  goriilen  bir  e§yanm  hedef  tarafindan  kurcalanmasi  sonucu,  yada  do  gal 
hareketler  dogrultusunda  devreye  giren  tuzaklardir. 

Temel  mantik  bir  patlayici,  buna  giden  bir  patlatma  tertibati  vardir.  Sadece  1  anahtar 
birakilir.  Bu  anahtan  hedefin  kapatmasi  saglanir. 

Anahtar:  Diigme,  kapi,  ip,  basmayla  birbirine  degecek  iki  iletken,  kiitiik,  isi,  bardak  vs  yani 
akla  gelen  her  hangi  bir  §eyle  devrenin  tamamlanmasi  igin  yapilan  bir  diizenektir. 

Bubi  tuzagi  ortamdaki  maddelerden  yapilir.  Tuzak  oldugunu  belli  edecek  §eyler  ortadan 
kaldirilir.  Zorunlu  gegi§  yerleri  kullanilir.  Normal  faaliyetler  sonucu  devreye  girmelidir.  Yedek 
ate§leme  devresi  yapilirsa  iyi  olur. 

Meråk,  ali§kanhk,  hedefin  yapmasi  gereken  i§ler  goz  oniinde  bulundurularak  tuzak  kurulur. 

Basing,  basingtan  kurtulma,  gekme,  gergiden  kurtulma  §ekillerinde  yapilir. 


Bazi  Tuzak  Ornekleri 

•  01mii§  birinin  altina  pimi  gekilmi§  el  bombasi  konulur.  Dii§man  ceseti 
kaldirmca  devreye  girer.  Ayni  i§lem  bir  kiitiigun  altmada  yapilabilir. 


•  El  bombas inin  mandah  bantlanir.  Pimi  gekilir. 
Soba  borusunun  igine  konur.  Soba  yaninca  bant  erir  ve  bomba  patlar. 


•  El  bombasi  cam  bir  bardak  igine  konulur.  Pimi  gekilir.  Hedefin 
dii§iirecegi  bir  yere  birakilir.  (kapi  iistii  vs)  Hedef  bardagi  du§uriince  cam  kirilir.  Mandal  serbest 
kalir  ve  patlama  gergekle§ir. 

•  Kapiya  9ekilmi§  ip  sabit  bir  bombanin  pimine  baglanir.  Kapi  agilmca  pim  gekilir  ve  patlama 
gergekle§ir. 

•  Basmali  mayinlar.  DEM  i  R 
Ornegin,  yandaki  §ekildeki  mayin  yola 

gomiiliir.     Arag     tekerinin     gegecegi  yere 
testerelerden  goriiken  anahtar  yapilir.  Ara?  tekeri,  |^ 

MAYir 


rESTERE 

^YALITKAN  (TAHTAVB) 


testereye 
patlar. 


basinca  devre  tamamlanir  ve  mayin 


•  Bir  yere  gergin  ip  gekilir.  Bir  ucu  bombaya,  diger  ucu  sabit  bir  yere  gekilir.  Hedef  bu  ipten 
gegince  pim  gekilir  ve  bomba  patlar. 
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EL  BOMBASI 

Zaman  ayarh  mekanik  fiinye  ile  gah§irlar.  Ug  ge§it  el  bombas  i 
vardir. 

•  Savunma  tipi:  Parga  tesirlidir.  Amaci  dii§mani  oldiirmektir.  25 
m  §aziye  etkilidir. 

•  Saldiri  tipi:  Parga  tesiri  neredeyse  yoktur.  Savunma  tipine  gore 
daha  hafiftir.  Amaci  yiiksek  ses  gikararak  dii§mani  §oka  sokmaktir. 
Kapah  alanda  gok  etkilidir.  Baskinlarda  kullanilir. 

•  Kimyasal  madde  ihtiva  eden  tip:  Yakici  ve  sis  bomba  lan. 


SAVUNMA  SALDIRI 
TiPi  TiPi 


tøneveYay 


Mandal 


4sn,likzaman  ayarh 
mekanik  fQnye 


Patiayici 
Dig  Kisim 


Par^alan 

•  Tutma  mandali 

•  Pim 

•  igne  tertibati 

•  4  saniyelik  mekanik  fiinye 

•  Patlayici  kisim 

•  Di§  metalkisim 

Kullanim 

El  bombalarinin  tutma  mandali  ve  pim  olmak  iizere  iki 
emniyeti  vardir.  Tutma  mandalindan  tutularak  pim  gekilir. 
Tutma  mandali  birakilmadikga  patlama  gergekle§mez.  Ati§ 
aninda  bomba  elden  gikarken  mandal  kurtulur  ve  gat  sesi 


(kapsiiliin  patlama  sesi)  gelir.  Bu  sesten  4  sn  sonra  patlama  gergekle§ir. 


Not:  El  bombasi  atildigi  zaman  siper  arkasina  gegilir.  Siper  yoksa  yatilir. 


MOLOTOF  KOKTEYL 


Adini  Rus  politikaci  ve  diplomat  Vyageslav  MolotoVdan 
almi§tir.  Bu  kari§im  ilk  once  Finlandiya  Ordusu  tarafindan  iya 
Sava§i  siras inda  kullanilmi§tir.  1938'de  ispanya  ig  Sava§i  sirasinda 
da  kullanilmi§,  atilan  molotof  kokteylleri  Madrid' de  30  km2' lik  bir 
alandaki  turn  evlerin  kiil  olmasina  neden  olmu§tur.  Daha  sonra  II. 
Diinya  Sava§i  boyunca  Kizil  Ordu  tarafindan  Alman  tanklarma 
kar§i  kullanildi.  Guniimiizde  ise  daha  gok  gosterilerde  ve  sabotaj 
amagh  kullanilmaktadir. 

Yapimibasit  ve  gok  fazla  maliyet  igermez. 

•  Bir  cam  §i§e  almir.  benzinle  doldurulur.  Doluncaya  kadar  strafor  (kopiik)  eritilir.  ^!ok 
kati  olursa  dagilmaz.  Sivi  jei  ha  line  gelince  kapagmdan  bir  bez  fitil  igine  ve  di§ma  diigiim  atilarak 
gikanlir.  Fitil  iistte  olacak  §ekilde  yakilir  ve  atilir.  10-15  dk  arasiyanar. 

•  %  70  benzin  +  %  10  rendelenmi§  sabun  +  %20  motor  yagi 

•  %  65  benzin  +  %  35  motor  yagi  (Motor  yagi  once  konulur) 
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MESAFE  TESPtT  VE  TAHMlN  YONTEMLERl 

Ki§inin;  kullandigi  silahin  etkili  mesafesi  dahilinde  veya  hedef  tarifi  gerekli  olan  daha 
uzaktaki  hedeflerin  mesafeleri,  hedeflerin  mesafelerinin,  hedef  kaybolmadan  tespiti  igin  bu 
yontemleri  bilmesi  gerekir. 

Dogru  mesafe  tahmini  yapmak  herkesin  muhakkak  bilmesi  gereken  en  onemli  ozelliklerden 
birisidir.  Piyade  Tiifegi,  Makineli  Tiifek,  Roketatar,  LAW  silahlari  vb  kisa  menzilde  kullanilan 
bireysel  silahlar  ve  ha  van,  top,  BM  ve  benzeri  uzun  menzilli  ve  toplu  olarak  kullanilan  silahlar  igin 
mesafe  son  derece  onem  ta§imaktadir. 

imkan  oldugu  siirece  tahmini  yontemlere  ba§vurulmamahdir,  arna  elimizde  imkån  yok  ve 
ati§  yapmamiz  gerekiyorsa  tahminde  bulunmamiz  gerekmektedir. 

GPS  Ahcisi  ile:Bu  yontem  kesin  mesafeyi  ver  ir.  GPS  dersinde  ayrintih  olarak 
bulunmaktadir. 

Mesafe  Tespit  Durbunleri  Ile :+  hede  fe  getirilir.  Mesafe  olgme  diigmesine  basilarak  mesafe 
ogrenilir.  Diirbiin  kaliteli  ise  gergek  mesafeyi  verir. 

RPG-7,  Kanas  vb  Silahlann  Durbunuyle:Bu  yontem  dogru  uygulandigi  zaman,  gergek 
mesafeyi  verir  arna  hatah  olgiim  sonucu  200  metreye  kadar  hata  gikabilir. 

Parmak  Atlatma  Usulu:Bir  kol  gogiis  hattina  dikey  olarak  gergince  ileri  uzatihr. 
Ba§parmagin  ucu  mesafesi  tahmin  edilecek  hedefe  sol  goz  kapatihp  sag  gozle  ni§an  alinir.  Kol  ve 
parmak  hig  oynatilmadan  sag  goz  kapanir,  sol  goz  agihr.  Ba§parmak  ucunun  bu  defa  hedefin 
saginda  gosterdigi  yeni  noktaya  dikkat  edilir.  Bu  yeni  nokta  ile  hedef  arasindaki  arahgm  kag  metre 
oldugu  tahmin  edilir.  Tahmin  edilen  aralik  boyu  (metre  cinsinden)  10  sayisi  ile  garpilir.  Qkan 
rakam  hedefin  bulundugumuz  yere  olan  metre  cinsinden  mesafesini  verir. 

Bu  yontem  tamamen  tahmine  dayahdir.  Mesela  gergekte  500  m  olan  bir  Arahgi  550  m 
olarak  tahmin  edersek;  Gergek  mesate=5(X)  xlO  =  5000  m;  Olgulen  mesafe  =  550  x  10  =  5500  m 
olur.  Kullani§lidegildir. 

Namlu  Agiz  Alevi  ve  Sesi  Usulii:  Bu  usiil  ozellikle  geceleri  yararh  sonug  verir.  Ses  ha  vada 
saniyede  340  metre  yol  alir.  Bu  nite  lik  ate§  eden  silahin  namlu  alevi  goriildiigu  ve  arkasindan 
sesinin  i§itilmesi  miimkiin  olan  ha  Herde  mesafenin  dogru  olarak  tayin  edilmesine  yarar. 

Uygulama  §6yle  yapilir.  Qiki§i  goriince  saniye  tutulur.  Ses  gelince  kag  saniye  gegmi§se  340 
ile  garpilir.  Hata  yapilmamasi  halinde  dogru  sonug  verir.  Arna  1  sn  hatada  340  m  hatali,  2  sn  hatada 
680  metre  hatah  sonug  verir.  Bu  unutulmamahdir. 

Boyutlan  Bilinen  §e  kille  re  Gore  Mesafe  Tahmini:  Bir  insanm,  aracin,  telefon  direginin 
ge§itli  mesafelerdeki  goriintiisune  ali§ilarak,  hedefin  bulundugu  mesafeyi  kolayca  tahmin 
edebilecek  yetenege  ula§ilir.  Bu  eylemde  goriintiilerin  hakiki  boyutlarmi  bilerek  kiyaslama 
yapmak  onem  kazanir. 

Bolme  Usulii  ile  Mesafe  Tahmini:Tahmin  edilecek  mesafenin  once  yarisi  ve  bu  yarmin 
bize  yakin  bolumuniin  ortasi  bulunur.  Bu  orta  nokta  ile  bizim  aramizdaki  mesafenin  tahmini 
yapilarak  4'le  garpimmdan  elde  edilecek  sonug;  hedefin  mesafesini  ortaya  gikarir.  Bolme  i§lemi  8?e 
gore  yapilmi§  ise  bize  en  yakin  sekizde  bir  mesafenin  tahmini  boyu  sekizle  garpilmak  suretiyle 
tiim  hedef  mesafesi  bulunur. 

Bilinen  mesafelere  dogru  kaydirmak  suretiyle  mesafe  tahmini:  Tahmin  edilecek  mesafe 
daha  once  61giilmu§  belli  bir  mesafeye  dogru  dikkatle  kaydirihp  mukayese  yapmak  suretiyle 
tahmin  edilir. 
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Ortalama  Usulii  ile  Mesafe  Tahmini:Tahmin  edilecek  mesafenin  en  az  ve  en  fazla  ne 
kadar  olabilecegi  kestirilir.  Her  iki  tahmin  toplammin  yarisi  hedefin  ortalama  mesafesini  verir. 

Aske  ri  Harita  ile  Mesafe  Bulunmasi:B61genin  haritasi  varsa  ozellikle  uzak  mesafe  lerin 
hesaplanmasi  i?  in  haritadan  yararlanma  en  do  gru  sonucu  veren  usuldiir.  Mesafesi  olgiilecek  iki 
nokta  arasi  harita  iizerinde  bir  kågit  veya  varsa  cetvelle  olgiiliir.  Olgiilen  uzunluk,  harita  olgegine 
tatbik  edilerek  mesafe  bulunur. 

Aske  ri  Diirbunle  Mesafe  Ol^mekrHer  askeri  diirbiiniin  iginde  yatay  olmak  iizere  gizgi 
taksimati  vardir.  Bir  gizik  (1  milyem)1000  metre  mesafede  bir  metrelik  boy  kap  lar.  Boylari  bilinen 
hedeflerin  diirbiin  igindeki  taksimatla  kag  gizik  oldugu  olgiiliir. 

Hedefin  metre  cinsinden  bilinen  boyu  X  1000  /  Hedefin  gizik  cinsinden  ol^ulen  boyu  = 
Hedefin  mesafesi  (HB  X 1000  /H£B  =  HM) 

Ornegin;  6  metre  uzunlugunda  bir  tank  goziikiiyor.  Uzakta  goriilen  bu  tankm  boyu  diirbiin 
igindeki  gizik  taksimati  ile  olgiildiigiinde  iig  gizik  geldigi  goriiliirse;  tankin  bize  olan  mesafesini 
bulmak  igin  a§agidaki  i§lem  kullanilir. 

6  X  1000  /  3  =  2000  metre.  Bu  mesafe  tankin  bize  olan  uzakhgidir. 

Dragonovdurbunu 
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YONLER  VE  TESBITI 


Kuzey 

Kuzeybati     A  Kuzeydogu 


Bati 


Dogu 


Guneybati     ff  Guneydogu 
Guney 


Kuzey:  0°  (N) 
Dogu:  90°  (E) 
Guney:  180°  (S) 
Bati:  270°  (W) 


Bir  yon  tespit  edildigi  zaman  diger  yonler  de  tespit  edilir.Pusula,  giine§,  yildiz  veya 
yeryuziindeki  alametlerle  yon  tespiti  yapilir. 

Gune$  Yardimiyla  Yon  tespiti 

•  Dogumuyla  dogu  tespit  edilir. 

•  Batimiyla  bati  tespit  edilir. 

•  Giine§  ile  kuzeyin  bulunmasi:  Bu  i§lem  saat  8.30  - 
11.30  arasi  yapilabilir. 

1.  Bir  me  tre  boyunda  bir  gubuk  dikilir.  Golgenin  ucu 
i§aretlenir. 

2.  Yarim  saat  sonra  golge  ucu  kayar.  ikinci  bir  i§aret 
konulur. 

3. Sag  ayak  ikinci  i§arete  sol  ayak  birinci  i§arete  konulur. 
Baktigimiz  yon  kuzeyi  gosterir. 


Birta$  ile  gblge  y'\ 
i^aretlenir     y      |i  Sopa 


o' 


kipa 


Golge 


V -Birinci  \% 


Burada  J^^C 
Durunuz  ^ jf  ar 


Sopa 

Gblge 
i^aret 


"Birinci  l^aret 
V  ikinci  i^aret 


2.  I^aret  ^ 


Yildizlar  Yardimiyla  Yon  Bulma 

•  Kutup  yildizi:  Diinyaya  gore  yeri  degi§meyen  tek  yildizdir.  Kuzeyi  gosterir.  Qok  parlak 
degildir  arna  etrafindakilerin  en  parlagidir. 


Ok  yildiz  grubu  kuzeyi  gosterir. 


Siireyya  yildiz  grubu  batiyi  gosterir.  (Kiigiik  Ayi) 


w 


•  Biiyiik  Ayi  yildiz  grubu  (Tava  Yildizi) :  7  parlak  yildizdan  olu§ur.  On  kismindaki  iki  yildiz 
paralelinde  ve  bu  yildizlarin  arasinda  yakla§ik  5  kati  mesafe  gidildiginde  kutup  yildizina  vanlir. 


KUTUP 
YILDIZI 


4  boy 


TAVA  YILDIZI 


W  yildiz  grubu:  5  yildizdan  olu§ur.  Ortadaki  yildizdan  W  yildiz  grubuna  dik  bir  §ekilde 
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gidilirse  kutup  yildizma  vanlir. 


WYG 

x 

* 
• 

\ 

Kutup 
Yildizi 

* 

\ 

t 

/ 

— — 

>- 

 • 

\ 

* 

* 

Tava  YG 

Ye  rdeki  Alame  tie  rde  n  Yon  B  ulma 

•  Seyrek  agagkklarda  agaglann  yosun  tutmu§  taraflan  kuzeyi  gosterir. 

•  Karlarin  bir  kismi  eriyip  bir  kismi  kaldigi  zaman  tepelerin  kar  olan  kisimlari  kuzeyi  gosterir. 

•  Her  yer  kar  oldugu  zaman  karlarin  sert  oldugu  taraf  kuzeyi  gosterir. 

Bu  ge§it  yontemler  goktur  ve  giine§in  giineye  meyilli  dola§masmdan  kaynaklanir.  Bu  bilgiler 
kuzey  yarim  kiire  i?  in  gegerlidir.  Giiney  yarim  kurede  tam  tersidir. 

PUSULA 

Derece:Agi  olgme  birimlerinden  en  gok  kullanilanidir.  Dairenin  360  pargasindan  her  birine 
derece  denir. 

Derece  di§mda  askeri  amaglarla  kullanilan  MiLYEM,  GRAD  adlan  verilen  olgii  birimleri  de 
vardir. 


Agi  birimi  olarak  kullanilan  iig  ba§langig  yonii  vardir: 

Ger^ek  Kuzey:  Yeryiiziindeki  herhangi  bir  noktadan  kuzey  kutbuna  yonelen  dogrudur. 
Manyetik  Kuzey:  Pusula  ibresinin  sivriucunun  gosterdigi  yondiir. 

Grid  Kuzey:  Askeri  haritalarda  gergek  kuzey  ile  manyetik  kuzey  arasindaki  sapma  agismin 
bulunmasina  yardimci  olur.  Harita  iizerindeki  cetvellerin  yardimi  ile  iki  nokta  arasindaki  sapma 
agisihesaplanir. 

Pusula:Kadrani  360  e§it  pargaya  b61iinmu§,  merkezindeki  destek  iizerine  oturtulmu§ 
hareketli  bir  ibresi  yardimi  ile  yon  bulmamizi  saglayan  alettir. 

Pusula,  arazide  yon  bulma  ve  agi  olgmek  igin  en  gok  kullanilan  alettir.  Gece,  giindiiz,  karada, 
denizde  ve  ha  vada  giiven  iginde  hedefe  ula§mayi  veya  hedef  yoniinii  saptamayi  saglar. 

Pusulalar  ge§itlilik  gosterirler.  Bazilan  diiz,  fazla  detayh  boliimleri  olmazken,  bazilarinda 
ni§an  kili,  gozleme  gizgisi  ve  biiyiiteg  vardir.  (askeri) 

ASKERI  PUSULA 

1 .  Ni§an  bo§lugu  (gez) 

2.  Derece  okumak  igin  mercek 

3.  Tutma  demiri 

4.  Pusula  kadrani 

5.  1/50000  olgekli  askeri  haritalarda  mesafeolgme  cetveli 

6.  Ni§an  kili  (arpacik) 

7.  Kapak 

8.  Pusula  ibresi 

9.  Derece  ve  TM  taksimati 

Pusulanin  Kullammi 

Elde  Kullanim:Ni§an  almak  igin  goz  camindaki  gez,  kapaktaki  ni§an  kili  ve  hedef  bir 
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gizgide  birle§tirilir.  Pusulanin  konumu  bozulmadan  biiyiitegli  goz  cami  yardimi  ile  a?i  okunur. 
Gece  agilar,  fosforlu  kadran  yardimi  ile  rahatlikla  okunabilmektedir.  Eger  hassas  olgiim 
yapilacaksa  pusula  diiz  bir  yere  sabitlenmelidir.  (Goriinmeyen  hedeflere  kar§i  ati§larda  kullanilir.) 

Harita  Veya  Bir  Kagidin  Kuzeye  Sabitlenmesi:Harita  veya  kagit  once  diiz  bir  zemin 
iizerine  konur.  Sonra  pusula  yardimi  ile  once  KUZEY  bulunur,  iist  ucu  kuzeye  gelecek  §ekilde 
pusula  ile  gaki§tirihr.  Daha  sonra  da  gerekli  diger  yonler  veya  agilar  bulunur.  (GPS  ile  uzaktan 
koordinat  alma  i§leminde  kullanilir.) 

Uyanlar 

•  Pusula  gok  dikkatli  kullanilmalidir.  Pusula  ignesi  (Yon  gostergesi)  gok  ince  bir  destek 
iizerindedir.  £arpma  veya  yere  dii§mesi,  kullanilmaz  hale  gelmesi  i?in  yeterlidir. 

•  Pusula  kullanilmadigi  zamanlar;  kapatilarak,  kutusuna  veya  kilifina  konularak  korunmalidir. 
Bu  tedbir,  pusulanin  omriinii  uzatir. 

•  Pusulanin  saglikli  gali§masi  igin  metallerden  uzak  tutulmasi  gerekir.  Aks  i  halde  manyetik 
gali§an  pusula  bu  metaller  in  etkisinde  kalacaktir. 

•  Pusula  yere  paralel  tutulmalidir. 

•  Sulu  pusula  larda  hava  bo§lugu  iistte  olmahdir. 

•  Ni§an  kilmin  egri  olmamasi  gerekir. 

tstikamet  Af  isi:  Kuzey  0°  olmak  iizere  saat  yoniinde  artan  agiya  istikamet  agisi  denir. 


Derece-  Tam  Milyem  ^evirmeleri 


Rus  Sistemi 

NATO  Sistemi 

60  Tam  =  360° 

64  Tam  =  360° 

1  Tam  =  6° 

1  Tam  =  5,625° 

1  Tam  100  Milyem 

1  Tam  =100  Milyem 

1°  =  16,66  Milyem 

1°  =  17,77  Milyem 

T.M  yazilis  ve  okunusu:  4.55: 4  tam  55  milyem 
Formiiller 

•  Derece  =  T.M  x  100  /  16.66  =  Milyem  /  16.66 
6rn:  4.42  TM  kae  derece  eder? 

Derece  =  4.42  x  100  /  16.66  26.5° 

Orn:  4500  milyem  ka5  derece  eder? 
Derece  =  4500  /  16.66  -»  270° 

•  T.M  =  Derece  x  16.66  / 100 
Orn:  30°  ka?  TM  eder? 

TM  =  30  x  16.66  /  100  -»■  4.99  TM 

•  Milyem  =  Derece  x  16.66 
Orn:  30°  kae  milyem  eder? 

Milyem  =  30  x  16,66  ->  499  Milyem 

Havan  durbunii  kullamrken  yukan  asagi  T.M  -  Derece  cevirmesi 

•  Derece  =  (T.M  x  6)  -  105 
Orn:  10  TM  ka?  derece  eder? 

Derece  =  (10  x  6 )  -  105  -»•  60  -  105     -  45° 

•  T.M  =  (Derece -105)/ 6 
Orn:  45°  ka?  TMedei? 

T.M  =  (45  -  105)  16  ->  -60  /  6  -» -10  TM 
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Ters  A^nistikamet  agisinin  tersidir.  Gittigimiz  yerden  geri  gelme  agisini  bulabiliriz. 
Goriinmeyen  hedefe  ati§  yaparken  kullanilir. 

Formiiller 

•  Derece  180°  'den  kiigiikse;  Ters  a?i=  Derece  +180 
6rn:  70°  'nin  ters  agisi  kagtir? 

Ters  a?i  =  70  +  180  =  250° 

•  Derece  180°  'den  biiyiikse;  Ters  agi=  Derece  -  180 
6rn:  250°  ?nin  ters  agisi  kagtir? 

Ters  a?i  =  250-  180  =  70° 


ASKERl  ZAVIYE 

Diirbiin  kullanilmadigi  zaman  bu  zaviye  kullanilir.  Bununla  agir  silahlarin  yan  ve  yiikseklik 
ayarlan  yapilir.  Bunda  tam  ve  milyem  yerine  dereceleri  kullanilir.  Bunun  degerleri  ati§  cetvelinden 
elde  edilir.  Her  mesafenin  kendine  ozgii  derecesi  vardir.  Bu  zaviye  ile  agir  silahin  ayarlanmasi 
yakla§ik  bir  ayarlamayi  ifade  eder.  Ancak  uygulama  da  giizel  neticeler  vermektedir. 

Askeri  zaviyenin  §ekli  dairesel  olup  iizerinde 
durabilecegi  uzun  bir  tabani  vardir.  (5)  Burada  yukan  veya 
hedef  yoniine  gevrilmesi  gereken  bir  ok  i§areti  vardir. (4) 
Uzerinde  0°-90°  gosteren  bir  cetveli  vardir.  (2)  Bu  zaviyenin 
lA  'iinii  sag  tarafindan  kaplamaktadir.  Bu  cetvel  dairesel 
olarak  zaviyenin  iizerinde  bulunan  ibreye  (1)  gore  gevrilerek 
ayarlanir.  Ortasinda  bir  su  terazisi  bulunmaktadir.  (3) 

6rn:  Havanla  1200  m  mesafeye  ati§  yapilacak.  Bunun 
derecesi  once  ati§  cetvelinden  ogrenilir.  Ati§  cetvelindeki 
deger  1  haika  barut  ile  63°'dir.  Daha  sonra  ok  yukan  dogru 
bakacak  §ekilde,  zaviye  namlunun  iistiine  konulup,  su  terazisi  dengelenir. 

Ok  i§areti  her  zaman  yukan  bakmahdir.  Eger  -  deger  olgiilecekse;  ok  i§areti  silahin  arkasina 
bakår,  dolayisiyla  yukan  bakår.  Olgiilen  derece  +'dir,  arna  silah    -  derecededir. 

TAM-MiLYEM  ZAVlYESI 

Agir  silahlarda  isabetli  ati§  yapabilmeyi  saglayan  bir  aragtir. 
Silahin  yiikseklik  zaviyesini  ayarlamada  kullanilir.  Bunun 
iizerinde  iki  cetvel,  di§liler,  su  terazisi,  ibre  ve  su  terazisini  hareket 
etmeyi  saglayan  mekanizma  vs.  bulunur.  Namlunun  iizerine 
konulur.  Ati§  cetvelinde  verilen  tam  ve  milyem  degerlerine  gore 
di§li  kismm  iizerinde  bulunan  cetvel  vasitasiyla  degerler  girilir. 

Bu  cetvelin  bir  tarafi  0  -  7,5  tam  (0°-45°);  diger  tarafi  ise  7,5 
-15  tam  (45°-90°)'e  kadardir. 

Kullandigimiz  taraftaki  ok  i§areti  yukan  bakmahdir. 

Askeri  zaviyeden  32  kat  daha  hassastir. 

Kaba  ayan  25  milyem  25  milyem  gider.  ince  ayan  ise  0-25 
milyem' dir. 
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GPS 

(Global  Positioning  System;  Kuresel  YerBelirleme  Sis  te  mi) 

Bu  sistem,  ABD  savunma  boliimiine  ait,  yoriingede 
siirekli  olarak  donen  24  uydudan  olu§ur.  Bu  uydular  dii§iik 
giiglii,  radyo  sinyalleriyayarlar.  Yeryiiziindeki  GPS  ahcisi, 
bu  sinyalleri  alir.  Boylece  konum  belirlenmesi  miimkiin 
olur. 

Diizenli  olarak  kodlanmi§  bilgi  yollayan  bir  uydu 
agidir  ve  uydularla  aramizdaki  mesafeyi  olgerek  diinya 
iizerindeki  kesin  yerimizi  tespit  etmeyi  miimkiin  kilar. 

Uydular  yeryiiziinden  yakla§ik  20.200  km  (yer 
merkezinden  26.500  km)  uzaklikta  olup  11  saat  58 
dakikada  bir  tam  devir  yaparlar. 

Yeryiiziinde  her  hangi  bir  yer  ve  zamanda  gozlenebilecek  en  az  uydu  sayisi  dorttiir. 

GPS  bulundugunuz  yerleri  i§aretleme  ve  belirlediginiz  noktaya  geri  donme  imkani  saglar. 
Aynca  i§aretlenen  yerlerin  konumunu  verir. 

GPS,  kapali  alanlar  ve  su  alti  gibi  sinyallerin  almmasmin  giigle§tigi  yerler  di§inda  diinya 
iizerinde  her  yerde  gali§ir. 

GPS  ahcisi  yerini  belirlemek  igin,  oncelikle  uydularm  kesin  yerini  bilmelidir  ve  onlara  ne 
kadar  uzaklikta  oldugunu  bulmahdir. 

Tedbirden  dolayi  merkezler  kaydedilmez.  GPS  ahci  dii§man  eline  gegebilir. 

Kullanim  Alanlan 

GPS  sisteminin  kullanildigi  bir  qok  alan  vardir.  Ozellikle  askeri  alanda  kullanimi  biiyiiktur. 
GPS  sayesinde  askerler,  sava§  ugaklan  ve  sava§  gemileri  gok  daha  etkili  olmu§lardir.  Askeri 
alandaki  GPS  kullanimm  en  giizel  ornegini  Korfez  Sava§inda  gorebiliriz.  GPS  donanimh  askerler, 
her  yani  birbirine  benzeyen  kilometrelerce  uzunluktaki  golde  rahatlikla  yonlerini  bulabilmi§lerdir. 
Aynca  hava  ve  kara  ta§itlarma  monte  edilen  ahcilarla  hede  flere  gok  kolay  bir  §ekilde 
ula§ilabilmi§tir.  Bu  sava§ta  9,000'den  fazla  GPS  ahcisikullanilmi§tir. 

Bir  ba§ka  kullanim  §ekli  ise  arabalara  GPS  ahcisi  takilmaya  ba§lanarak  arag  kullanimi 
kolayla§tirilmi§tir.  Bu  durumda  siiriicu  bilmedigi  yerlerde  asla  kaybolmayacaktir.  Araba  kiralayan 
firma  lar  araglarini  takip  edebilmek  igin  GPS  kullanirlar.  Dagitim  §irketleri  de  dagitim  yaptiklan 
araglara  GPS  ahcilanyerle§tirmi§lerdir.  Boylece  dagitim  araglarini  aninda  dijital  haritalar  iizerinde 
gorebilmektedirler. 

Bazi  Askeri  Kullanim  Alanlan 

•  Arama-Kurtarma 

•  Hedef  bulma  ve  konumunu  ogrenme 

•  Fiize  gudiimii 

•  Ugaklarin,  gorii§iin  sinirliya  da  hig  olmadigihava  ko§ullarmda  ini§  ve  kalki§i 

Bazi  Sivil  Kullanim  Alanlan 

•  Kara,  deniz  ve  hava  araglarinin  yonlendirilmesi 

•  Arag  takip  sistemi 

•  Turizm,  tarim,  ormancilik,  spor 

•  Asayi§ 

GPS  Ahcisi  Kullanimi 

Bu  boliimdeki  bilgileri,  GARMiN  §irketinin  joistikli  ETREX  mode  line  gore  verecegiz. 
Ba§ka  bir  GPS  ahcisi  kullanilacagi  zaman  tu§lar,  sayfalar  ve  bazi  meniiler  degi§ir  (Cep  telefonlan 
gibi). 

Bu  ahcinm  bir  gok  ozelligi  vardir.  Biz  sadece  agir  silah  kullanimi  igin  gerekli  bilgiyi 
verecegiz. 


210 


Asker  i  EgitimKitabi 


Agma-kapama  tu§u  (1  sn),  i§ik  agma-kapama  tu§u 
(^iki§  ve  sayfa  degi§tirme  tu§u 
Sag-sol,  ileri-geri  hareket,  iistiine  basinca  giri§  tu§u 
Yakinla§tirma  tu§lan 
Arama  tu§u  (Find  segeneginin  kisayolu) 
Ekran 

Ekran  iginde  igerik  meniisii  ve  sayfalar  meniisii 
iki  adet  kalem  pille  gah§ir. 

Sayfalar 

1. Sayfa:  Satallites  (Uydu)  Sayfasi 

Alicmin  uydular  ile  baglanti  kurup,  kurmadigini  gosterir. 
Baglanti  kurunca  koordinat  ve  deniz  seviyesinden  yiiksekligi  verir. 

•  Wait  ...  Tracking  Satallites  (Bekleyin...Uydulari  Anyor):  Yazisi  oldugu  zaman  alici 
gekmiyor.  i§lem  yapilmamasi  gerekir.  Yapilirsa  kayit  vb.  i§leri  yapar  fakat  yanli§  bilgiler  olur. 

•  Ready  To  Novigate  Accuracy:X  meters  (Yonlendirmeye  hazir,  X  metre  dogrulukla): 
Yazisi  oldugu  zaman  kullanima  hazir.  X  rakami  ne  kadar  kiigiik  olursa  hata  orani  dii§er. 

X  rakami  10  metreden  kiigiik  oluncaya  kadar  beklenir.  2D-3D  konumu  olanlarda  3D  yazmasi 
beklenir. 

•  Location: 

XX  X  XXXXXXX  (Konum,yer):  bulundugumuz  yerin  kordinati 

xxxxxxx 

•  Elevation:  XXXX  m  (Deniz  seviyesinden  yiikseklik) :  Bu  yiikseklik  alicinm  bulundugu  yerin 
yiiksekligidir. 

igerik  meniisiinden  ;  4Use  With  GPS  Off  segilerek  uydular  la  baglanti  kesilir.  Tekrar  agmak 
igin  'On'  kademesine  getirilir. 

2. Sayfa:  Map  (Harita)  Sayfasi 

Ayrintisiz  diinya  haritasi  vardir.  Yiiklenirse  ayrintih  bolge  haritalari  olur.  Aynca 
kaydedilmi§  noktalari  gosterir.  Bu  sayfayi  uzaktan  koordinat  alma  i§lemlerinde  kullaniriz. 

3. Sayfa:  Navigation  (Yonlendirme  )Sayfasi 

Find  dosyasmdan  kayith  bir  noktaya  girilip;  GO  TO  segenegini  segersek  bu  sayfaya  gelir  ve 
bize  hedefin  yoniinii  gosterir.  Mesafesi  vs  bilgilerini  verir.  Ok  i§aretide  gidilmesi  gereken  yone 
bakår. 

4. Sayfa:  Trip  Computer  (Gezi)  Sayfasi 

Yol  bilgisiyandir.  Hiz,  yon  vs  bilgileri  verir. 

5. Sayfa:  Main  Menu  (Ana  menu)  Sayfasi 

•  Mark  (i§aret  birakmak):  Kayit  i§lemleri  igin  kullanihr. 

•  Find  (bulmak):  Kayit  li  noktalari  bulmak  igin  kullanihr. 

Sirasiyla;  Find  —  Way  Points  (yol  noktalari)  —  nearest  (yakinhga  gore)  veya  By  name  (isim 
ile)  —  daha  sonra  kayith  noktaya  girdigimizde  gikan  bilgiler: 

-Elevation  :  Kayith  noktanin  deniz  seviyesinden  yiiksekligi 
-Distance  :  Kayith  nokta  ile  ahci  arasindaki  ku§  ugu§u  mesafe 
-Bearing  :  Kayith  noktanin  istikamet  agisi 
-Delete:  Kayith  noktanin  silinmesini  saglar. 
-Map  :  Kayith  noktayi  harita  sayfasinda  gosterir. 

-Go  To  :  Yonlendirme  sayfasina  gider.  O  noktaya  dogru  gitmek  i?  in  kullanilir.  Ok  i§areti 
kayith  noktayi  gosterir. 

•  Routa  (Rota):  Ahciyuriiyu§  esnasinda  rota  gizer.  Geri  donu§ii  kolayla§tirir. 

•  Track  (iz):  Ahci  yiiruyii§  esnasinda  iz  gizer. 

Mesela;  bir  kampin  yanina  biz  gidemiyoruz.  Arna  halktan  ahci  kullanmasini  bilmeyen  biri 
gidebiliyor.  Track  konumunda  ahciyi  gotiiriir  ve  kampin  yanindan  doner.  Bizde  dondiigii  noktayi 
kaydederek  kampi  kaydetmi§  oluruz. 


f—© 
— ® 


i. 

2. 
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4. 
5. 
6. 
7. 
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•  Setup:  Duzenlemeler 
-Time :  Zaman  ayarlan 
-Units :  Birimler 

*Pozition  format:  Bir  alicidan  diger  bir  aliciya  nokta  alinirken  bu  segenekteki  pozisyon  tiirii 
ayni  olmasi  gerekir. 

*Metric  ve  derece  sistemi  kullandigimiz  igin  diger  segenekler  metric,  meter,  degree 
olmalidir. 

-Display:  Ekran  ve  i§ik  ayarlan 

-Heading:  Yon  saptamada  manyetik  pusula  kullandigimiz  igin; 
*North  Refarence:  Magne  tic  (Kuzey  referansi:  Manyetik)  olmalidir. 
-System:  Dil  ve  batarya  ayarlan 

•  Accessories  ( Aksesuar): 

-Sun&Moon  (Giine§&Ay):  rise;  dogum,  set;  batim 
-Calender:  Ajanda 
-Calculator:  Hesap  makinesi 

Agir  Silah  Ameliyesi  if  in  Gerekli  Bilgiler 

1.  Silahm  deniz  seviyesinden  yiiksekligi:  Elevation  (Satallites  sayfasi) 

2.  Hede  fin  deniz  seviyesinden  yiiksekligi:  Elevation  (  Find) 

3.  Hede  fin  ku§  ugu§u  mesafesi:  Distance  (  Find) 

4.  Hedefin  istikamet  agisi:  Bearing  (Find) 

GPS  Ahcisi  ile  Nokta  Kaydetme  Yontemleri 

1.  Yontem:  Bu  yontemle  alicinin  bulundugu  yer  kaydedilir. 

•  Mark' a  girilir. 

•  isim  degi§tirilir  ve  nokta  i§aret  amblemi  segilir. 

•  OK  segenegine  basilir. 
Kayit  i§lemi  tamamladi. 

2.  Y6ntem:  Bu  yontem  bir  alicidan,  diger  bir  aliciya  nokta  kaydetme  i§leminde  uygulanir. 

•  Mark' a  girilir. 

•  isim  degi§tirilir  ve  nokta  i§aret  amblemi  segilir. 

•  Koordinat  degi§tirilir. 

•  Elevation  degi§tirilir. 

•  OK  segenegine  basilir. 
Kayit  i§lemi  tamamlandi. 

3.  Yontem:  Bu  yontem  hedefin  istikamet  agisi,  ku§  ugu§u  mesafesi  ve  deniz  seviyesinden 
yiiksekligi  biliniyorsa  yapilabilir. 

•  Bulundugumuz  nokta  GPS  aliciya  kaydedilir. 

•  Find'  den  kaydedilen  bu  noktaya  girilir. 

•  £ikan  sayfadan  'Map'  segenegi  segilir. 

•  ZOOM'la  oynanmaz.  Orijinal  verdigi  yakla§tirma  durumunda  i§lemyapilir. 

•  Harita  sayfasina  gelince,  'enter'  segenegine  basilir. 

•  Ok  i§aretinin  altinda  'MO VE'  (ta§i)  yazisi  gikar. 

•  Joistik  kullanilarak  istikamet  agisi  ve  mesafe  yakalanir. 

•  A)  Enter'a  basilir.  Nokta  buraya  ta§inir.  Daha  sonra  find'den  bu  noktaya  girilerek 
elevation' u  diizeltilir. 

B)  Ustte  yazan  koordinat  bir  yere  yazilir  ve  gikilir.  2.  nokta  kaydetme  yontemi  kullanilir. 

4.  Yontem:  Bu  yontem  elimizde  hedefle  ilgili  hig  bir  bilgi  yok,  arna  pusula,  GPS  ahci  , 
zaviye  ve  bir  bom  (ince,  uzun  ve  diizgiin)  oldugu  zaman  yapilir. 

•  Aralan  en  az  1  km  olan,  hedefle  giizel  bir  iiggen  olu§turacak  iki  nokta  segilir. 

•  Birinci  noktaya  gidilir.  Aliciya  bir  isimle  kaydedilir.  Hedefin  istikamet  agisi  alinir.  Boru  ile 
hede  fe  bakilir.  Borunun  zaviyesi  (baki§  agisi)  olgiiliir.  PKnamlusu  idealdir. 
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•  ikinci  noktaya  gidilir.  Find'den  birinci  noktanin  istikamet  agisi  ve  mesafesi  alinir. 

•  ikinci  nokta,  aliciya  bir  isimle  kaydedilir.  Hedefin  istikamet  agisi  alinir.  Boru  ile  hedefe 
bakilir.  Borunun  zaviyesi  (baki§  agisi)  olgiiliir. 

Not:  Elimizde  olacak  bilgiler:  GPS  alicida  birinci  ve  ikinci  noktalarin  kayitlan,  hedefin 
birinci  ve  ikinci  noktalardan  istikamet  agilan,  ikinci  noktadan  birinci  noktanin  istikamet  agisi  ve 
mesafesi,  hedefin  birinci  ve  ikinci  noktalardan  baki§  agilan. 

•  Biiyiik  bir  kagit,  diiz  bir  yere  sabitlenir. 

•  ikinci  nokta  (hedef  ve  birinci  nokta  kagit  iizerine  gelecegi  bir  §ekilde)  i§aretlenir. 

•  Pusula  ile,  bu  noktadan  birinci  noktanin  istikamet  agisinda  bir  dogru  gizilir. 

•  Bu  dogrunun  iizerine  olgeklendirme  yapilarak  birinci  nokta  i§aretlenir. 
(lem  =  100  m,  lem  =  200  m,  lem  =  25  m  gibi) 

•  Birinci  ve  ikinci  noktalardan  hedefin  istikamet  agilarinda  dogrular  gizilir. 

•  Dogrularin  gaki§tigi  yer  hedeftir. 

•  Olgeklendirme  dikkate  ahnarak,  hedefin  birinci  ve  ikinci  noktaya  olan  uzakhklari  bulunur. 
Olgeklendirme  Ornegi 


Tarasuttan  gelen  bilgilere  gore  birinci  ve  ikinci  noktalar  arasi  mesafe  1600  metredir.  ikinci 
noktadan  birinci  noktanin  istikamet  agisinda  dogru  gizildi.  Olgeklendirmeyi  1/40000;  yani  her  400 
metreyi  1  cm  kabul  edersek;  la'yi 

Olgeklendirmeyi  1/20000  yani  her  200  metreyi  1  cm  kabul  edersek;  lb'yi 
Olgeklendirmeyi  1/10000  yani  her  100  metreyi  1  cm  kabul  edersek;  lc'yi 

i§aretliyecegiz.  Bu  noktalardan  hedefin  istikamet  agilan  gizilince  yukaridaki  gibi  Ha,  Hb  ve  Hc 
nokta  lan  g  ikac  aktir . 

Ha'dan  2,  ol?eklendirmeye  gore:  3  x  400:  1200  metre 
Hb' den  2,  ol?eklendirmeye  gore  6  x  200:  1200  metre 
Hc'den  2,  olgeklendirmeye  gore  12  x  100:  1200  metre 

Goruldiigu  gibi  hepsi  e§it  gikar. 
la' dan  Ha,  ol?eklendirmeye  gore  2,2  x  400:  880  metre 
lb' den  Hb,  ol?eklendirmeye  gore  4,4  x  200:  880  metre 
lc'den  Hc,  olgeklendirmeye  gore  8,8  x  100:  880  metre 

Goriildugii  gibi  hepsi  e§it  gikar. 

Not:  Ol^ek  biiyiiduk^e  hassaslik  artar.  Ol^eklendirmede  kisa  mesafelerde  25  m,  uzun 
mesafelerde  100  metre  iyidir. 

Not:Fonksiyonel  hesap  makinesi  varsa;  uzaktan  kordinat  alma  i§leminin  pratik  yolu  vardir. 
Birinci  ve  ikinci  noktalardan  yapilan  i§lemler  aynen  uygulanir.  Kagit  sabitleyip,  pusula  ve 
olgeklendirme  kullanmak  yerine  siniis  teoremi  uygulanir. 

Sinus  Teoremi:Herhangi  bir  uggende  kenarlarm,  kar§i  agilarinm 
siniis lerine  oranlari  e§itttir. 

B-C  kenan  /  sina  =  A-C  kenan  /  sinb  =  A-B  kenan  /  sine 

Bu  iiggendeki  ko§eler;  hedef,  1.  nokta  ve  2.  nokta  olarak  hesaba 
katilir.  Sonucun  eksi  degerde  gikmasi  onemli  degildir.  Arti  kabul  edilir. 
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2.nokta 


Elimizde  olacak  bilgiler:  GPS  ahcida  birinci  ve  ikinci  noktalarin  kayitlari,  hede  fin  birinci  ve 
ikinci  noktalardan  istikamet  agilan,  ikinci  noktadan  birinci  noktanin  istikamet  agisi  ve  mesafesi  , 
hedefin  birinci  ve  ikinci  noktalardan  baki§  agilan. 

Bu  bilgilerden  yola  gikarak;  hedefte  gaki§an  iki  agi  ve  1.  noktada  gaki§an  iki  agi  var.  Hedef 
agisinin  kar§idaki  kenanda  var.  Bu  bilgiler  ikinci  nokta  ve  hedef  arasindaki  mesafeyi  bulmak  igin 
yeterlidir. 

Bir  noktadan  gegen  iki  dogrunun  arasindaki  aginin  siniisii,  Hedef 
dogrularin  yoniine   bagh  olmaksizin;   agi  farkinin  siniisiine 
e§ittir. 

sin(a)  =  sin(birinci  ve  ikinci  noktalardan  hedefin  istikamet 
ag  lian  farki) 

sin(b)  =  sin(birinci  noktadan  hedefin  istikamet  agisiyla,  2. 
noktadan  1.  noktanin  istikamet  agisi  farki) 

x  /  sina  =  y  /  sinb  1. 
y  =  x  /  sina  X  sinb 

x  =  birinci  ve  ikinci  noktalar  arasi  mesafe 
y  =  ikinci  nokta  ve  hedef  arasi  mesafe 
Sonugun  -  degerde  gikmasi  onemli  degildir. 

ikinci  noktadan  hedefin  mesafesi  bulundugu  zaman  kagit  ve  olgeklendirmeyle  yapilacak  i§ 
tamamlanmi§  olur.  Bu  yontem  hem  daha  pratik  ve  hata  orani  daha  azdir. 
6rn: 

Birinci  noktadan  hedef  IA:  223° 

ikinci  noktadan  hedef  iA:  21 1° 

Birinci  nokta  ile  ikinci  nokta  arasi  mesafe:  1650  m 

ikinci  noktadan  birinci  noktanin  iA:  13° 

Tarassuttan  bu  bilgiler  geldi.  Hedefin  birinci  noktadan  uzakhgi(A)  ve  ikinci  noktadan 
uzakhgi  (B)  kagtir? 

A  /  sin(211-13)  =  1650  /  sin  (223-211) 
A/sin(198)  =  1650/sin(12) 
A  =  1650/sin(12)xsin(198) 
A  =  1650/0,21  x  0,31 
A  =  2435  metre 

B  /  sin(223-13)  =  1650  /  sin(223-211) 
B/sin210=  1650/sinl2 
B  =1650/sinl2xsin210 
B  =  1650  /  0,21  x  0,5 
B  =  3929  metre 

Buraya  kadar  hedefin  istikamet  agilan  ve  mesafe leri  bulundu.  Deniz  seviyesinden  yiiksekligi 
ise  §u  §ekilde  bulunur. 

Deniz  seviyesinden  yiiksekligi  bulma 

ikinci  noktadan  baz  alinarak  bulunmasi:  ikinci  noktanin  yiiksekligi  (GPS  ahcidan),  hedefin 
ikinci  noktaya  olan  uzakhgi  (yukandaki  i§lemlerden)  ve  ikinci  noktadan  hedefin  baki§  agisi  var. 

Formul:Yukseklik  Farki  =  Bakis  agisi  x  Mesafe  /  57^5 

£ikan  yiikseklik  farki; 

►  Hedef  algaktaysa;  ikinci  noktanin  yiiksekliginden  dii§uriilur. 

►  Hedef  yiiksekteyse;  ikinci  noktanin  yiiksekligine  eklenir. 
Bu  i§lemler  birinci  noktadanda  yapilarak  saglamasi  yapilabilir. 

6rn:  Yukandaki  ornekte  ikinci  noktanin  elevationu  1 180  metredir.  ikinci  noktadan  hedefin 
baki§  agisi  (boru  yada  agi  olgerle  alman)  8  derecedir.  Hedef  algaktadir.  Bu  bilgilere  gore  hedefin 
elevationu  kagtir? 

Yiikseklik  farki  =  8  x  3929  /  57,35 

Yiikseklik  farki  =  548  metre 

Hedef  al?akta  oldugu  i? in:  1 180  -  548  =  632  m 

Hedefin  elevationu  =  632  metre 


Hedef 


223°  «A 


1.  Nokta 


2.  nokta 
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S01M9:  Yukandaki  i§lemler  tamamlaninca;  hedefin  istikamet  agisi,  mesafesi  ve  elevation'i 
elde  edilir.  3.  nokta  kaydetme  i§lemi  kullanilarak  kayit  yapilir.  Birinci  noktadan  da  saglama 
yapilir.  Eger  aradalOO  me  tre  kadar  fark  gikarsa  bu  yapilan  ufak  hatalardan  kaynaklanir.  Daha  qok 
fark  gikarsa  i§lemlerin  tekrar  edilmesi  gerekir. 

Bu  i§lem  Garmin  §irketinin  bilgisayarda  gah§an  programmda  yapilirsa  hata  5  metreye  kadar 
dii§ebilir. 

GPS  Ahci  Ve  Pusulanin  Denkle^tirilmesi 

Manyetik  pusulalar  kuzey  yoniinii  gergek  kuzeyden  farkli  algilarlar.  Bu  kimisinde  1  derece 
kimisinde  5  derece  olabilir.  Uzak  mesafelere  top  ati§larinda  bu  fark  biiyiik  hatalara  neden  olur. 
Bunun  igin  ozellikle  gormeden,  GPS  alicmin  verecegi  istikamete  dogru  ati§  yapilacaksa;  pusula  ve 
GPS  ahcidenkle§tirilmelidir. 

Genel  olarak  kaba  denkle§tirme  kuzey  referansinin  magnetige  getirilmesiyle  yapilir. 
Elimizdeki  GPS  ahci  ve  pusulanin  tam  olarak  denkle§tirilmesi  ise  §6yle  yapilir: 

•  Pusulayla  istikamet  agisi  rahatga  ahnabilecek  bir  nokta,  GPS  ahciya  kaydedilir. 

•  En  az  300  metre  uzaktan  bu  noktanin  istikamet  agisi  pusulayla  alinir.  Bu  i§lem  gok  dikkatli 
yapilmalidir.  £iinkii  GPS  ahci  biitiin  istikamet  agilarmi  yapilacak  degi§iklige  gore  verecektir. 
£ikan  agi  diyelimki;  (A) 

•  GPS  ahcidan  bu  noktanin  istikamet  agisma  bakilir.  GPS  ahcinm  hata  payi  10  metreden 
dii§uk  olmahdir.  GPS  ahcinin  verdigi  agi  (B) 

•  —A  ve  B  agilari  e§itse  denklik  vardir. 

•  — Agilar  e§it  degilse  farklan  bulunur. 

•  Yapilacak  degi§iklik  yeri; 

Main  Menii  Setup  Heading  North  Referance. .  ..User 

•  Bu  konumdaki  segeneklerden  User(kullanici  tanimh)  se^enegi  segilir.  Altta  iig  haneli  rakam 
ve  "E"  veya  "W"  harfi  bulunur.  (E:  Dogu,  W:  Bati) 

-Eger  GPS  ahci  yiiksek  deger  verdiyse;  E 

-Pusula  yiiksek  deger  verdiyse;  W  segeneginde  iki  a?i  farki  girilir. 

6rn:  GPS  ahci:  198°,  pusula:  195°  ise  north  referance  ne  olmahdir? 
198-1 95  =  3°  ve  GPS  ahcinm  degeri  daha  yiiksek  oldugu  igin;  User. .  .003°E 

6rn:  GPS  ahci:  211°,  pusula:  215°  ise  north  referance  ne  olmahdir? 
215-2 1 1  =  4°  ve  pusulanin  gosterdigi  deger  yiiksek  oldugu  igin:  User. .  .004°  W 

Not:  Buradaki  yiikseklikten  kasit  sag  yonde(Dogu)  olmasidir.  Mesela;  25  derece  15 
dereceden  biiyiik  oldugu  gibi,  3  derecede  347  dereceden  buyuktiir. 

6rn:  GPS  ahci:  2°,  pusula:  357°  ise  north  referance  ne  olmahdir? 
360°  -357:  3'tiir.  3  +  2  =  5°  ve  GPS  ahcinm  degeri  daha  yiiksek  oldugu  igin;  User. .  .005°E 

Not:  Bu  i§lem  sonucunda  GPS  ahci  kuzey  referansini  gir  ilen  deger  miktarinca  Dogu  yada 
Bati  yoniine  alir. 
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AGIR  StLAHLAR 


GiRi§ 


•  Elimizde  hedefin  mesafesi,  istikamet  agisi,  deniz  seviyesinden  yiiksekligi  ve  silahm  deniz 
seviyesinden  yiiksekligi  olmalidir.  Bu  bilgilerin  yanli§  olmasi  diizeltilemeyecek  hatalara  sebep 
olabilir. 

•  Kullanilacak  silah  ve  mermilerin  saglam  ve  temiz  olmasi  gerekir. 

•  Gerekli  malzemeler,  tam  olmasi  gerekir. 

•  Mermilerin  dii§tiigu  yeri  atici  goremiyorsa,  tarassutun  aticinm  baki§  agismdan  net  bilgiler 
vermesi  gerekir. 

•  Silah  dogru  §ekliyle  ve  saglam  kurulmasi  gerekir. 

•  Silahm  kurulacagi  yer,  gali§abilmek  igin  miisait  olmasi  gerekir. 

•  Geri  tepmeli  olsun  olmasin  turn  silahlar  ayaklarina  guvallar  konularak  sabitlenmelidir. 

•  Hata  diizeltebilmek  igin  sag-sol  ve  yukan-a§agi  krikolan  ortalanir. 

•  Agir  silahlar,  agir  mermileri  uzak  mesafelere  firlattiklari,  yonlendirdikleri  igin  gok  yiiksek 
basinca  maruz  kalirlar.  Ne  kadar  iyi  sabitlenirse  sabitlesin,  bu  ayarlarda  oynamalara  sebep 
olacaktir.  Bunun  igin  ati§  zaviyeleri  ve  istikametleri  her  ati§tan  sonra  kontrol  edilir.  Diirbun 
kullanimi  bu  kontr olleri  kolayla§tiracaktir.  Gerekli  olan  degi§ ikler  bu  kontrolden  sonra  yapihr. 

G6  runen  He  de  fe  Ati^lar  i?in  Sih  ^ubugu  Dikme 

Silahm  kurulacagi  yerin  2  m  arkasindan  atici  tek  gozle  hede  fe  bakår.  Silahin  3m,  5  m  ve  7  m 
oniine  hedef  dogrultusunda  3  adet  sih  gubugu  (varsa  1  metrelik  diiz  gubuklar)  dikilir.  Hedef  ve  bu 
3  sih  ayni  dogrultuda  olmasi  gerekir.  Sonra  silah  bu  sihlere  gore  kurulur.  Bu  i§lem  pusulayla  da 
yapilabilir. 

Sih  gubuklarinin  durumu: 


Goriinme  ye  n  He  de  fe  Ati§ 

•  Elimizde  dogru  olduguna  emin  oldugumuz  hedefin  istikamet  agisi  varsa;  Silahin  kurulacagi 
yerin  2  m  arkasina  pusula  istikamet  agisinda  sabitlenir.  Gez,  ni§an  kili  ve  sihler  bir  dogruda 
birle§tirilir.  (Sihler  yukandaki  gibi  olmasi  gerekir)  Sonra  silah  bu  sihlere  gore  kurulur. 

•  Elimizde  istikamet  a?isi  yoksa; 

1-  Ha?  i§areti  §eklinde  bir  alamet  yapilir.  Aradaki  engele  birisi  ?ikar.  Bu  ki§i  hem  hedefi 
hemde  silah  kurulacak  alani  goriir.  Alametin  1  nolu  ucundan  hedefe  bakår  ve  hedefle  yere  paralel 
olan  gubugu  bir  dogrultuda  olacak  §ekilde  yere  sabitler.  2  nolu  ugtan  ati§  alanma  bakår  ve  yere 
paralel  olan  gubukla  silah  ayni  dogrultuda  olasiya  kadar  aticilan  saga  sola  yonlendirir. 
Yonlendirme  bitince  atici  o  yerden  silahi  bu  alamete  gore  kurår.  Gormekte  zorluk  gekerse  once 
alametin  istikamet  agisini  alir.  Bu  agi  ayni  zamanda  hedefinde  istikamet  agisidir.  Bir  onceki 
§ekilde  sihler  dikilir  ve  silah  bu  sihlere  kurulur. 


YANLI§ 


YANLI§ 


DOGRU 
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2-  Ayni  i§lem  ters  agi  teorisiyle  yapilir.  Aradaki  enge  le  birisi  gikar.  Bu  ki§i  hem  hedefi 
hemde  silah  kurulacak  alani  goriir.  Hede  fin  istikamet  agisini  olger.  Silah  ters  agiya  gelinceye  kadar 
aticiyi  saga  sola  yonlendirir.  Atici  bu  noktadan  3  sih  gubugunu  bu  ki§iye  gore  diker  ve  silahi  kurår. 

Alamet 


Alametten  Silah 

220° 


Alamettten  Hedef 
40° 


Silalitan  Alamet 
40 


Havan  ve  top  mermilerinin  iizerinde  +  ve  -  isaretleri  vardir.  Bu  i§aretler  hakkinda,  iki  bilgi 
bulunmaktadir.  Birincisi;  merminin  kuwetini  gosterdigi,  ikincisi  ise;  mesafeyle  iliskisi  oldugudur. 
Bu  bilgiye  gore  her  bir  mermi  50  metre  aralikli  du§er.  (+-)  olan  mermi  cetveldeki  mesafeye  gider. 
+++    :  CF+150m 
++      :  CF+lOOm 
+        :  CF  +  50m 
+-      :  Cetveldeki  mesafe  (CF) 

:  CF-50m 

:  CF-  lOOm 

:  CF-  150m 
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82  mm  GERl  TEPMEStZ  TOP  (HDD) 


1970  Rus  yapimidir.  Ilk  iiretimi  omuzdan  atmah,  geri  tepmesi  olmayan,  geri  tehlike  bolgesi 
olan;  tank,  arag,  personel  ve  helikopterlere  kar§i  kullanilabilen  etkili  bir  silahtir.  Aslen  anti-tank 
GTT'dir. 


Silahm  Par^alan 

•  Arpacik 

•  Mesafe  cetveli  ve  gez 

•  Durbiin  takim  yeri 

•  Ayak  ve  ayagin  takim 
yeri 

GenelOzellikleri 

•  (}:>  -  45o  arasigali§ir. 

•  Silahm  Uzunlugu:  153  cm 

•  Namlu:82  mm 

•  Namlu  Uzunlugu:  110  cm 

•  Goriinen  ve  gorunmeyen 
hedefe,  durbiinlu  ve 
durbiinsiiz  ati§lan  vardir. 

•  Omuzdan  atilabilir. 

•  Namlu  22  kg?dir. 

•  Ayaklar  8  kg?dir. 

•  Namlu  360:  doner. 

•  30  m  geri  tehlike  bolgesi 
vardir. 

Mermi£e§itleri 

DELlCI 


•  Omuzluk 

•  Tetik,  2  adet 

•  Emniyet,  2  adet 

•  Elkabzasi 

•  Arka  kapak 


•  Agma  ve  tutma  kolu 

•  Patlama  odasi 

•  igne,  yay  ve  kapagi 

•  Koruyucu  fiber 


•  Ta§inmasi  ve  kurulmasi  kolaydir. 

•  U?  ayakli  sehpasi  vardir. 

•  Ayak  sag-sol  kolu  15  sag  tarafa  -  15°  sol  tarafa 
donebilir. 

•  Ayak  yan  kolunun  1  turu  45  milyem  olup  irtifasi 
ise  15  milyemdir 

•  Mermisiruzgårdan  etkilenmez. 

•  Ati§  aninda  yiiksek  duman  ve  toz  kaldirir. 

•  Sesi  yiiksektir. 

•  Omuzdan  ati§larda  fazla  kaldirilmaz. 

•  Silahm  mermi  atim  adedi  dakikada  (dk)  2 
mermidir. 

•  Silah  helikopter  vurabilir. 

•  Mermi  vuru§  giicii  lem2  en?ok  540  kgfdir. 


SAZIYELl 


218 


Asker  i  EgitimKitabi 


Delici  Mermi  (HEAT):RPG  mermisinin  7  kati  giiciindedir.  Fiinyesi  kendindedir.  Mesafe  cetvelii 
yeri  1-6  (600)  olandir.  Agirligi  4300  g'dir.  3000  m  menzili  vardir.  25  cm  geligi  deler.£iki§  hizi  320  m/sn?( 

§aziyeli  Mermi(HE):  Cetveldeki  yeri  1-5  (500)  arasi  olandir.  5  kg?dir.  Fiinyesi  elle  takilir.  50  m  §; 
etkisi  vardir.2200  metre  menzili  vardir(Tecriibe).  Kitabi  bilgi,  4470  metre  oldugudur.  ^iki§  hizi  ise 
m/sn'dir. 

Ati§  §ekilleri 

Ayakta,  oturarak  ve  tezgahi  iizerinde  atilabilir.  Omuzdan  ati§ta  gez  arpacik  veya  diirbiin 
kullanilir.  Ayak  ile  ati§ta;  pusula  ve  diirbiin  yada  zaviye  kullanilir.  Omuzdan  ati§ta  tiim  ati§ 
kurallarina  uyulur. 


Merminin  Silaha  Yerle^tirilmesi  Ve  Ati§i 

Mermiler  silahin  sag  veya  soluna  en  az  5  m'ye  koyulur.  1  mermi  getirilir.  Arka  kapak 
agilarak  mermi  yuvasina  siiriiliir.  Kapak  yava§ga  kapatilarak  gevrilir.  Silah  ati§a  hazir  konuma 
gelmi§tir. 

•  Bu  i§lemler  yapilirken  arkada  durulmaz. 

•  Kapak  yava§  ortiiliir. 

•  Silahin  oynamamasma  dikkat  edilir. 


ignenin  Sokum  Takimi 

igne  tutucusuna  bastirilarak,  gevrilir.  Bo§a  gikan  igne,  yay  ve  tutucusu  alinir.  Takarken 
bastirilir  ve  gevrilir.  Tirnaklar  tutar. 
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Not:  Silah  ta§inirken  ignesiiizerine  birakilmaz.  Aksihalde  igne  dii§er. 
Silahin  Kurulu^u 

•  Uygun  yer  se?ilir. 

•  Yan  yana  olan  ayaklar  arkada  tek  olan  ayak  ise  onde  olur. 

•  Arka  ayaklar  aym  di§  miktarinca  agihr. 

•  Silaha  yukari-a§agi  zaviyesi  0,  sag-sol  zaviyesi  0  haline  getirilir. 

•  Ayaklar  sabitlenir. 

•  Silahin  yonii  istikamet  agisina,  zaviyesi  ise  ati§  cetveline  bakilarak  ayarlanir. 

•  Hata  diizeltebilmek  igin  sag-sol  ve  yukan-a§agi  krikolan  ortalanir. 

•  On  ayak  hedefe  bakår. 

•  Silah  ati§a  hazirdir. 


Silahin  Krikolannin  Kullamlmasi 

Sag-sol  ve  yukan-a§agi  hassas  krikolan  ortalanir.  Gerekliolan  zaviye  ve  istikamet  agisikaba 
ayar  pimleri  ile  ayarlanir.  ince  ayar  krikolan  hata  diizeltmede  kullanilir. 

Ynk  ai  i   


Sa; 


Krikosu 
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Tetik  Sistemi 

Birinci  Tetik 


ikinci  Tetik 


Emniyet 
RPG'dekiGibi 

Emniyette  Emniyet 
A^ik 

Diirbiinle  Hareketli  Hede  fe  Ati§ 

Diirbiinun  regulaji  olmasi  gerekir. 

Hiz  hesabi  m/sn  degil  km/saat  olarak  yapilir. 

Gelen  yada  giden  araglar  igin,  hiz  hesabi  yapmaya  gerek  yoktur.  Gelen  aracin  altma  giden 
aracin  ise  iistiine  ni§an  alinir. 

Aracin  hareket  agisi,  baki§  agisiyla  90°  agi  yaparsa  hizin  hepsi,  67,5°  agi  yaparsa  3/4, 45°  agi 
yaparsa  yansi,  22,5°  agi  yaparsa  1/4  hesaba  katilir.  Bu  hesaptan  gikan  hiz  en  fazla  40  km/saat 
olmahdir. 

600  metreye  kadar  ati§  yapilabilir. 

Sagdan  gelen  arag  igin,  sag  §ebeke;  soldan  gelen  arag  igin,  sol  §ebeke  kullanilir. 

Sag  ve  sol  §ebekede  1,  2,  3,  4  ve  5  rakamlari  bulunur.Bu  rakamlar  8,  16,  24,  32  ve  40 
km/saat  hizlara  tekabiil  eder.  Aradaki  rakam  yazmayan  gizgiler  ise  4,  12,  20,  28  ve  36  km/saat 
hizlara  tekabiil  eder. 

Aracin  hizi  derece  hesabi  yapildiktan  sonra  kag  gikmi§sa,  o  hattan  ve  mesafe  hattinin 
kesi§tigi  yerden  ni§an  alinir.  Turn  ati§  kura  Harma  uyulur. 


+ 


300  metre 
12  km/saat 
Soldan-saga 
hareket 


200  m 

32  km/saat 

45  derece 

32/2=16 


82  mm  GTT  (HDD)  ATT§  CETVELI  (Delici) 


Mesafe 

T,M 

Derece 

100 

0.11 

1.0 

200 

0.22 

1.5 

300 

0.33 

2.0 

400 

0.44 

2.5 

500 

0.56 

3.0 

600 

0.68 

4.0 

700 

0.87 

5.0 

800 

0.97 

5.5 

900 

1.10 

6.5 

1000 

1.24 

7.5 

1050 

1.32 

7.9 

1100 

1.40 

8.0 

1150 

1.48 

8.9 

1200 

1.56 

9.5 

1250 

1.64 

9.8 

1300 

1.73 

10.5 

1350 

1.81 

10.9 

Mesafe 

T,M 

Derece 

1400 

1.90 

11.5 

1450 

1.99 

11.9 

1500 

2.08 

12.5 

1550 

2.16 

13.0 

1600 

2.27 

13.6 

1650 

2.39 

14.3 

1700 

2.50 

15.0 

1750 

2.60 

15.6 

1800 

2.70 

16.0 

1850 

2.82 

16.6 

1900 

2.93 

17.5 

1950 

3.05 

18.3 

2000 

3.18 

19.0 

2050 

3.31 

19.9 

2100 

3.44 

20.6 

2150 

3.58 

21.5 

2200 

3.73 

22.4 

Mesafe 

T,M 

Derece 

2250 

3.89 

23.3 

2300 

4.05 

24.3 

2350 

4.22 

25.3 

2400 

4.40 

26.4 

2450 

4.60 

27.6 

2500 

4.80 

28.8 

2550 

5.00 

30.0 

2600 

5.21 

31.3 

2650 

5.43 

32.6 

2700 

5.66 

34.0 

2750 

5.84 

35.0 

2800 

6.03 

36.2 

2850 

6.27 

37.6 

2900 

6.51 

39.0 

2950 

6.58 

39.5 

3000 

7.05 

42.3 
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75  mm  GERI TEPMESIZ  TOP  (ATTR) 


•  Kullanimi  takriben  82  mm' lik  topun  kullanimi  gibidir.  Yalniz  82  mm  topda,  ati§  sonrasi 
mermiden  higbir  §ey  kalmaz;  bunda  ise,  kovan  kalir. 

•  £api  75  miridir.  Silahin  toplam  agirligi  57  kg,  namlunun  agirligi  45  kg,  ayaklarmin  agirligi 
12  kg?dir. 

•  Silahin  uzunlugu  2.06  ciridir. 

•  Namlunun  uzunlugu  1.60  ciridir. 

•  Silahin  yerden  yiiksekligi  1 ,05  ciridir. 

•  Silahin  en  yiiksek  ati§  zaviyesi  30°  dir.  (5.00  tam)  En  dii§iik  5°  dir. 

•  Sag-sol  ince  ayar  kolu  30°  doner.  Sag-sol  kalin  ayar  kolu  ise  360c  doner. 

•  Sag-sol  lturu  46  milyem,  irtifa  ise  10  milyemdir. 

•  Arkasina  alev  atma  giicii  30  m?dir 

•  Celigi  10  cm  delme  giicii  vardir. 

•  Gez-arpacik  ile  600  m?ye  kadar  ati§  yapilabilir. 

•  §aziyeli  mermi  mesafesi  6400  m  de  lic  i  mermi  mesafesi  ise  2000  m?dir. 

•  Namlunun  iginde  28  tane  yiv  vardir. 


Mermi  Qe§  itle  ri 


DELlCl  §AZiYELi 


HE  (§aziyeli) 

Agirligi:  9,570  g 

Patlayan  kafa  kisminin  agirligi:  6200  g 
itici  barutun  agirligi:  1 600  g 
Menninin  kafa  uzunlugu:  35,5  cm 


Kapsiiliin  (kovanin)  boyu:  40,5  cm 
Toplam  boyu:  76  cm 
£iki§  hizi:  310  m/sn 
Son  mesafesi:  6600  m 
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HEAT  (Delici) 

•  Toplam  agirligi:  6  kg  •  Qiki§  hizi:  285  m/sn 

•  itici  barutunun  agirligi:  1 1 00  gr  •  Toplam  boyu:  81 ,5  cm 

•  Merminin  kafasinin  agirligi:  2,7  kg  •  Son  mesafesi:  2  km 

•  Kafasinin  boyu:  41  cm  •  £eligi  10  cm  kadar  deler. 

•  Kapsiilun  boyu:  40,5  cm 


Silahm  Kurulu§u 


Silaha  Mermi  Yerle^tirme 


Silahin  Krikolannin  Kullamlmasi 

Sag-sol  ve  yukan-a§agi  hassas  krikolari  ortalanir.  Gerekli  olan  zaviye  ve  istikamet  agisi  kaba 
ayar  pimleri  ile  ayarlanir.  ince  ayar  krikolari  hata  diizeltmede  kullanilir. 


Sag-Sol 
y  Ince  Ayar 
Krikosu 

Sag-Sol 
Kaba  Ayar 
Pimi 


Yukari 
A^agi 
Kaba  Ayar 
Pimi 


Yukari 
A?agi 
Ince  Ayar 


igne  Tertibatinin  Sokulmesi 


Igne  Tertibati 
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Hareketli  Hede  fe  Ati§ 

75  mm  GTT  diirbuniinde,  600  metreye  kadar,  hareketli  hedefe  ati§  §ebekesi  vardir.  Aracin  hizi, 
RPG  7  durbuniindeki  gibi,  bir  saniyede  kag  bolme  gittigi  hesaplanir.  Merminin  ula§ma  zamani  ile 
garpilir.  Sabit  hedef  gizelgesine,  hesaplanan  bolme  kadar  yakla§mca,  tetige  basilir. 
6rn:  400  metrede,  sagdan  sola  giden  bir  arag,  1  saniyede  2  bolme  ilerliyor.  2  x  1,5  =  3 
Sag  §ebekede,  400  metre  hattinda,  0  gizgisine  3  bolme  kala,  ate§lenir. 


(100  m-0,4sn;  200  m-0,7  sn;  300  m-1,2  sn;  400m-l,5  sn;  500  m-l,7sn;  600m-2,3sn) 

 *  A 


500  metre 
1  Bolme 


2AAAAAAA 


1,5  Bolme  eAAAAAAAAAAAs 

As 


A  A2 


200  m 
4  Bolme 


1  x  1,7=  1,7  4  A  A  A  /^A  A  A  A  A  A  A4  4x0,7=2,8 


3  Bolme 


Kusurlan 

•  Ati§  yaparken  yiiksek  ale  v  gikarir  ve  yerden  toz  kaldirir.  Ati§  oncesinde  yerlerin  su  ile 
lslatilmasigerekir.  (Turn  toplardaki  gibi) 

•  Mermiyi  koyduktan  sonra  arka  kapagi  kapatirken  bazen  kendi  kendine  ati§  yapar. 

•  Her  10  mermi  attiktan  sonra  namlu  yataginm  temizlenmesi  gerekir.  ^iinkii  namlu  kirlenir 
mermi  girmez. 

•  Agirdir. 

75  mm  GTT  ATI§  CETVELi  (§aziyeli) 


Mesafe 

T,M 

Derece 

400 

0,20 

1,2 

600 

0,30 

1,8 

800 

0,40 

2,4 

1000 

0,51 

3,0 

1200 

0,62 

3,7 

1400 

0,73 

4,4 

1600 

0,85 

5,5 

1800 

0,96 

5,8 

2000 

1,08 

6,5 

2200 

1,20 

7,2 

Mesafe 

T,M 

Derece 

2400 

1,32 

7,9 

2600 

1,45 

8,7 

2800 

1,58 

9,5 

3000 

1,71 

10,3 

3200 

1,84 

11,0 

3400 

1,98 

11,9 

3600 

2,27 

13,6 

3800 

2,42 

14,5 

4000 

2,57 

15,4 

4200 

2,73 

16,4 

Mesafe 

T,M 

Derece 

4400 

2,90 

17,4 

4600 

3,08 

18,5 

4800 

3,26 

19,6 

5000 

3,45 

20,7 

5200 

3,65 

21,9 

5600 

4,09 

24,5 

5800 

4,33 

25,9 

6000 

4,60 

27,6 

6200 

4,90 

29,4 

6400 

5,24 

31,4 

75  mm  GTT  ATIS  CETVELi  (Delici) 


Mesafe 

T,M 

Derece 

Saniye 

100 

0,08 

0,5 

0,4 

200 

0,17 

1,0 

0,7 

300 

0,25 

1,5 

1,2 

400 

0,28 

1,7 

1,5 

500 

0,33 

2,0 

1,7 

600 

0,42 

2,5 

2,3 

700 

2,46 

2,7 

2,7 

800 

0,50 

3,0 

3,1 

900 

0,58 

3,5 

3,5 

1000 

0,67 

4,0 

3,9 

Mesafe 

T,M 

Derece 

Saniye 

1100 

0,75 

4,5 

4,3 

1200 

0,83 

5,0 

4,7 

1300 

0,92 

5,5 

5,2 

1400 

1,00 

6,0 

5,7 

1500 

1,08 

6,5 

6,2 

1600 

1,17 

7,0 

6,7 

1700 

1,25 

7,5 

7,2 

1800 

1,33 

8,0 

7,7 

1900 

1,50 

9,0 

8,2 

2000 

1,58 

9,5 

8,8 
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SPG9 


Ozellikleri 

•  Rus  yapimi  olup  anti-tank  toptur. 

•  Bu  silah  Rus  iiretimi  olmasiyla  beraber  Qm  iiretimide  vardir.  Aralarmdaki  fark  diirbiinde  ve 
ati§  cetvelindedir. 

•  £api  73  mm?dir. 

•  Agirligi47,5  kg?dir. 

•  Ayak  agirligi  12  kg?dir. 

•  Namlunun  genel  uzunlugu  211  cm?dir. 

•  Yerden  yiiksekligi  80  cm?dir. 

•  Sag-sol  hareket  kolu  2,5  tam  saga  2,5  tam  soladir. 

•  Geri  tehlike  bolgesi  30  iridir. 

•  Delici  mermisi  39  cm  geligi  deler. 

•  600  m?ye  kadar  mermi  diiz  gider  sonra  algalir. 

•  Merminin  arkasindaki  ha§ve  20  m?ye  kadar  yanar  ve  ondan  sonra  ilk  ha§ve  biter  ve  2.?si 
itmeye  ba§lar. 

•  Ha§venin  arasinda  2  kabb  vardir.  Eger  tetik  (manyeto)  bozuk  olursa,  bunlar  soyulur  ve  iki 
kablo  bunlara  baglanir.  Bu  kablolardan  bataryaile  ate§lenir. 

•  1,5  voltluk  gerilimle  gali§ir. 

•  Tekerlegi  vardir. 

•  Kolay  kurulur.  Kurulu§u  GTT'a  benzer. 

•  Vurmasi  dakik  ve  isabetlidir. 

•  Geri  tepmesi  yoktur. 

•  Olumsuz  hava  §artlari,  merminin  yonunii  az  etkiler. 

•  Merminin  takilmasi,  ni§ani  ve  giki§i  kolaydir. 

•  Arizasi  azdir.  Yalniz  arka  kapak  tam  kapatilmalidir.  Tam  kapatilmazsa  kirilir.  Tiim 
toplardaki  gibi. 

Kusurlan 

•  Silahm  arkasindan  gikan  alev,  duman  ve  tozlarm  gok  biiyiik  olmasi  silahin  yerini  dii§mana 
gosterir. 

•  Kilosu  agir  olup,  namlunun  ayakla  beraber  olmasi  ta§imakta  zorluk  gikarir. 

§aziyeli  Mermi 

•  HE  yada  Or  yazilidir. 

•  Ha§ve  uzunlugu:  35,5  cm 

•  Mermi  uzunlugu:  71  cm 

•  £iki§  hizi:  435  m/sn 

•  Son  mesafe:  6  km 

•  Kapsiilu  plastiktir. 
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Delici  Mermi 

•  HEAT  yada  nr  yazilidir. 

•  £iki§  hizi:  700  m/sn 

•  3000  metrede  kendisi  patlar. 

•  Kapsulu  ye§il  ve  demirdendir. 
Delici  ve    §aziyeli  mermilerin 

ha§veleri  birbirine  uymaz. 

Hareketli  hedeflere;  RPG  ile  hareketli  hedefe  pratik  atma  usuliiyle,  ati§  yapilir. 

Delici  merminin;  350  metreye  ula§ma  zamani  0,5  sn,  700  metreye  ula§ma  zamani  1  sn, 
1200metreye  ula§ma  zamani  2  sn' dir. 

§aziyeli  merminin  200  metreye  ula§ma  zamani  0,5  sn,  400  metreye  ula§ma  zamani  1  sn,  800 
metreye  ula§ma  zamani  2  sn' dir. 


SPG  9  ATI§  CETVELi  (§aziyeli) 


Rus  Mali 

Cin  Mali 

Mesafe 

T,M 

Derece 

T,M 

Derece 

100 

0,05 

0,3 

0,03 

0,2 

200 

0,10 

0,6 

0,06 

0,4 

300 

0,15 

0,9 

0,08 

0,5 

400 

0,20 

1,2 

0,14 

0,8 

500 

0,25 

1,5 

0,19 

1,1 

600 

0,31 

1,9 

0,24 

1.4 

700 

0,36 

2,2 

0,29 

1,7 

800 

0,42 

2,6 

0,34 

2,0 

900 

0,48 

2,9 

0,40 

2,4 

1000 

0,54 

3,2 

0,45 

2,7 

1100 

0,61 

3,7 

0,51 

3,1 

1200 

0,67 

4,0 

0,56 

3,4 

1300 

0,73 

4,4 

0,61 

3,7 

1400 

0,80 

4,8 

0,67 

4,0 

1500 

0,86 

5,2 

0,73 

4,4 

1600 

0,95 

5,7 

0,79 

4,7 

1700 

1,00 

6,0 

0,86 

5,2 

1800 

1,08 

6,5 

0,93 

5,6 

1900 

1,17 

7,0 

0,99 

5,9 

2000 

1,25 

7,5 

1,06 

6,4 

2100 

1,33 

8,0 

1,15 

6,9 

2200 

1,41 

8,5 

1,21 

7,3 

2300 

1,49 

8,9 

1,30 

7,8 

2400 

1,57 

9,4 

1,36 

8,2 

2500 

1,67 

10,0 

1,45 

8,7 

2600 

1,76 

10,6 

1,53 

9,2 

2700 

1,86 

11,2 

1,61 

9,7 

2800 

1,95 

11,7 

1,70 

10,2 

Rus  Mali 

Cin  Mali 

Mesafe 

T,M 

Derece 

T,M 

Derece 

2900 

2,05 

12,3 

1,79 

10,7 

3000 

2,14 

12,8 

1,89 

11,3 

3100 

2,23 

13,4 

1,98 

11,9 

3200 

2,36 

14,2 

2,08 

12,5 

3300 

2,47 

14,8 

2,20 

13,2 

3400 

2,58 

15,5 

2,30 

13,8 

3500 

2,70 

16,2 

2,41 

14,5 

3600 

2,82 

16,9 

2,51 

15,1 

3700 

2,94 

17,6 

2,63 

15,8 

3800 

3,07 

18,4 

2,74 

16,4 

3900 

3,21 

19,3 

2,86 

17,2 

4000 

3,33 

20,0 

2,99 

17,9 

4100 

3,50 

21,0 

3,11 

18,7 

4200 

3,65 

21,9 

3,25 

19,5 

4300 

3,80 

22,8 

3,39 

20,3 

4400 

3,97 

23,8 

3,53 

21,2 

4500 

4,15 

24,9 

3,67 

22,0 

4600 

4,35 

26,1 

3,84 

23,0 

4700 

4,55 

27,3 

4,00 

24,0 

4800 

4,76 

28,6 

4,19 

25,1 

4900 

4,99 

29,9 

4,42 

26,5 

5000 

5,22 

31,3 

4,65 

27,9 

5100 

5,46 

32,8 

4,96 

29,8 

5200 

5,72 

34,3 

5,30 

31,8 

5300 

5,97 

35,8 

5,81 

34,9 

5400 

6,24 

37,44 

6,66 

40,0 

5500 

6,52 

39,12 

7,56 

45,4 

5600 

6,83 

41,00 

SPG  9  ATIS  CETVELi  (Rus  Mali  Delici) 


Mesafe 

T,M 

Derece 

100 

0,08 

0,5 

200 

0,16 

1,0 

300 

0,18 

1,1 

400 

0,29 

1,7 

500 

0,33 

2,0 

600 

0,41 

2,5 

700 

0,45 

2,7 

Mesafe 

T,M 

Derece 

800 

0,50 

3,0 

900 

0,58 

3,5 

1000 

0,67 

4,0 

1100 

0,75 

4,5 

1200 

0,83 

5,0 

1300 

0,91 

5,5 

1400 

1,00 

6,0 

Mesafe 

T,M 

Derece 

1500 

1,08 

6,5 

1600 

1,17 

7,0 

1700 

1,25 

7,5 

1800 

1,33 

8,0 

1900 

1,50 

9,0 

2000 

1,58 

9,5 
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BM  (107  mm  Roket) 


Kapak  jginde 
iginde  ate§leme 
6  adet    funyesi  var. 
delik  var. 

•  Orta  menzilli  rokettir. 

•  Menzili  9000  metredir. 

•  Grubunun      iginde  en 
Mgiigiidiir. 

•  Rus    yapimi   olup  ba§ka 
iireteniilkelerde  vardir. 


Govde 
iginde  seluloz 
barutlar  var. 


Patlayici 
Kisim 


Funye 


Silah  gez-arpacigi  ile  3000  m  ati§  yapilir. 

Silah  Øb-45:>  arasi  gali§ir. 

Mermi  gapi  107  mm. 

£iki§  hizi  325  m/sn 

Ula§tigi  son  hizi  3  85  m/sn 

Ati§larda  +,  -  yoktur. 


Mermi  £e$  itle  ri 

§aziyeli  Mermi  (HE):76,5  cm'dir.  21  kg'dir.  Anti-personeldir.  50-100  m  §aziye  etkisi 
vardir. 


Yakici  Mermi  (HEAT) :84,5cm' dir.  19  kg'dir.  Mermi  ucu  bombelidir.  §aziyeliden  biraz 
daha  uzun  olup  ug  kismmda  kirmizi  hat  vardir.  10  metre  yakici  etkisi  vardir. 

Tecriibe :  Uzun  mesafelerde  yakici  mermi  yakla§ik  200  m  geriye  dii§ebilir. 

BM  Funyesi:Emniyeti  agihr.  Normal  halde  garpinca  patlar.  Pim  gevrilirse  garpmadan  biraz 
sonra  patlar. 

BM  Ati§  Teknikleri 

Silahh  Ati§:  isabet  yiiksektir.  Tek  namlulu  silah  olursa  ati§  yapmak  igin  ba§inda  beklemek 
gerekir.  Kurulu§u  GTT?a  benzer. 

Silahsiz  Ati§:  Ta§,  toprak,  iskele,  guval,  odun, 
gukur,  ayak  gfoi  malzemelerle  yapilan  ati§tir.  isabet 
dii§uktiir.  Merminin  giki§ta  zaviye  ve  istikamet  agisi 
degi§ebilir. 

Bu  yontemlerden  en  giizelleri;  saglam  bir  ayakta 
atma  veya  BM?in  oturabilecegi  bir  gukur  kazip  BM?i 
oraya  siki§tirip  atmaktir. 

Elektrikle  Ati§ 

•  Silahla  atilacaksa,  BM  namluya  yerle§tirilir.  Silahtaki  +,  -  kablosuna  gerilim  verilir. 

•  Ayakla  atilacaksa  BM?in  bedeninden  kaziyarak,bir  ug  almir.  Sikica  bantlanir. 

•  Kapak  kismi  diger  ugtur.  Kisa  devreyi  onlemek  igin  kapak  sokiiliir.  Kapaga  bagh  olan 
kablodan  diger  ug  almir. 

•  BM?in  elektrikli  fiinyesinin  saglamhgi;  voltmetredeki  200Q  kademe  -  sinden  olgiiliir.  2.0Q 
a§mamasi  iyidir.  A§arsa  elektrikli  fiinyelerdeki  i§lemin  aynisi  yapilarak  kag  volt  gerilim  gerektigi 
bulunur. 

(Direnci  olgiiliir.  ^!ikan  sonug  0,5  ile  garpilir.  ^!ikan  sonug  gerekli  olan  asgari  gerilimi  verir. 
Her  BM  igin  0,5  A  akim  § iddeti  gerekir.) 

•  Daha  sonra  elektrik  istenilen  bir  yontemle  bu  uglara  verilir. 
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Dikkat  Edilecekler 

•  Kabb  giftli  ise  aralan  agilir. 

•  £oklu  ati§larda,  BM?ler  paralel  baglanir.  12V  3 A  batarya  idealdir. 

•  Kabb  lar  saglam  olmalidir. 

•  Kabb  lar  ati§  anina  kadar  bataryaya  yakla§tirilmamalidir. 

•  Biitiin  ekler  bantlanir. 

•  Kabb  uzadikga  bataryayi  kuwetlendirmek  gerekir. 

•  Batarya  dolu  olmalidir. 

•  Silahla  ati§  yapilacaksa  BM  iyi  temizlenmelidir. 
Elektriksiz  ati§  §ekilleri  BM?in  diizgiin  gikmasmi  engelleyebilir. 

BM  Elektrik  SistemiBozuksa  Ati§  Us  tille  ri 
Siyah  Fitil  ile  Ati§ 

•  Bize  gerekli  olan  zamani  saglayacak  fitil;  bir  ucu  diiz,  diger  ucuda  gapraz  kesilir.  Fitil 
BM' in  deliklerinden  20-25  cm  igine  sokulur. 

•  Fitilin  gikmamasi  saglanir. 

•  Di§anda  kalan  ug  ate§lenir. 

•  Fitil  ka  lite  li  ve  saglam  olmalidir. 

•  Sonra  uzakla§ilir. 

Harvede  Bulunan  SeltilozBarut  ile  Ati§ 

•  2-3  kat  seliibz  barut  bantlanir.  istenilen  kadar  uzatilir. 

•  Delikten  sokularak  10  cm  itilir. 

•  Barut  ate§lenir. 

•  Riizgårdan  dolayi  hizli  yanar. 

•  Gece  uygun  degildir. 

BM  Ati§inda  Dikkat  Edilecekler 

•  Mermi  temiz  olmalidir. 

•  Fiinye  tam  oturtulmalidir.  Eger  oturmaz  ise  C4  basilip  takilir.Siki  olmalidir. 

•  Fiinyenin  ucundaki  kapsiil  gikartilir. 

•  Paralel  baglanan  BM?  lerin  yan  yana  en  az  4  m  olmasi  gerekir.  Arka  arkaya  7-8  m  olmasi 
gerekiyor.  (Minimum) 

•  Malzemeler  tam  ve  saglam  olmalidir. 

•  Fiinye  ayarlamalardan  once  takilir. 

•  Batarya  ve  BM' ler  bir  arada  bulunmaz.  £unku  elektrikli  fiinye  gibidir. 

•  Onde  engel  olmamasi  gerekir. 

•  Geri  tehlike  mesafesi  20  metredir.. 

•  iz  birakilmamalidir. 

•  Pusula  BM' in  en  az  2  me  tre  gerisinde  olmalidir. 

•  Zaviye  ve  istikamet  a?isi  ayarlandiktan  sonra  BM  iyice  sabitlenmelidir. 

•  Saat  baglantilari  BM'in  arkasinda  yapilmaz. 

•  Gece  kurulacaksa  i§ik  ge^irmeyen  bir  bezin  altinda  kurulmalidir. 

•  Ati§  aninda  BM' in  en  az  7  metre  sag  veya  solunda  olunmalidir. 
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BM  12 


4 

2 

3 

1 
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Bu  §ekilde  12  namludan  olu§an  rampasi  vardir.  Ati§  kumandasindaki 
rakamlara  basildiginda  o  namludaki  BM  gikar. 


Gerekli  enerji  manyetosu  gevrilerek  saglanir. 

BM' ler  yatayda  ve  dikeyde  100  metre  farkla 
dii§erler.  Bu  da  400  metreye  300  metre  bir  alanin 
vurulmasini  saglar. 


SAKAR  20 


•  122  mm  gapindadir. 

•  Toplam  agirlik:  81  kg 

•  Patlayici  agirligi:  10  kg 

•  Rus  yapimi  merminin  arkasinda  pervaneler  goziikiir. 

•  Sadece  silahliati§i  vardir.  (Teklive  goklu  rampa  §eklinde) 

•  Kurulumu  BM  silahi  gibidir.  Farkli  olarak  namluda  bir  iz  ve  mermide  bir  gikmti  vardir.  Bu 
gikinti  namludaki  yerine  oturtulur. 

•  Mermideki  elektrik  verme  yeri  namludaki  yerine  denk  getirilmesi  gerekir. 


Sakar  20  Rampasi(Arajj  Uzerinde) 


Not:  122  mm  gapinda  daha  kisa  roket  vardir.  Menzili  11  km' dir.  One-Two-Two  olarak 
bilinir.  Sakar  20  silahmdan  atilir. 

122  mm  ROKET  ATI§  CETVELi(ONE-TWO-TWO) 


Mesafe 

T,M 

Derece 

2000 

1,26 

7,4 

2600 

1,43 

8,3 

3000 

1,55 

9,2 

3600 

1,76 

10,3 

4000 

1,90 

11,2 

4600 

2,12 

12,4 

5000 

2,26 

13,4 

Mesafe 

T,M 

Derece 

5600 

2,54 

15,1 

6000 

2,72 

16,2 

6600 

3,04 

18,3 

7000 

3,22 

19,2 

7600 

3,56 

21,2 

8000 

3,81 

22,5 

Mesafe 

T,M 

Derece 

8600 

4,20 

25,1 

9000 

4,60 

26,6 

9600 

5,00 

29,6 

10000 

5,39 

32,3 

10600 

6,16 

36,6 

11000 

7,01 

42,5 
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107  mm  ROKET  (BM)  ATIS  CETVELt 


Mesafe 

T,M 

Derece 

3000 

1.50 

9.0 

3100 

1.55 

9.3 

3200 

1.60 

9.6 

3300 

1.65 

9.9 

3400 

1.70 

10.2 

3500 

1.75 

10.5 

3600 

1.80 

10.8 

3700 

1.85 

11.1 

3800 

1.90 

11.4 

3900 

1.95 

11.7 

4000 

2.00 

12.0 

4100 

2.05 

12.3 

4200 

2.10 

12.6 

4300 

2.15 

12.9 

4400 

2.20 

13.2 

4500 

2.25 

13.5 

4600 

2.30 

13.8 

4700 

2.35 

14.1 

4800 

2.40 

14.4 

4900 

2.45 

14.7 

5000 

2.50 

15.0 

Mesafe 

T,M 

Derece 

5100 

2.56 

15.4 

5200 

2.62 

15.7 

5300 

2.69 

16.1 

5400 

2.76 

16.6 

5500 

2.83 

17.0 

5600 

2.88 

17.2 

5700 

2.93 

17.3 

5800 

2.98 

17.5 

5900 

3.03 

17.7 

6000 

3.08 

18.5 

6100 

3.16 

18.6 

6200 

3.24 

19.2 

6300 

3.32 

19.8 

6400 

3.41 

20.4 

6500 

3.50 

21.0 

6600 

3.56 

21.4 

6700 

3.62 

21.8 

6800 

3.69 

22.2 

6900 

3.76 

22.6 

7000 

3.83 

23.0 

Mesafe 

T,M 

Derece 

7100 

3.91 

23.7 

7200 

3.99 

24.4 

7300 

4.07 

25.1 

7400 

4.16 

25.8 

7500 

4.20 

26.5 

7600 

4.35 

26.9 

7700 

4.45 

27.3 

7800 

4.56 

27.7 

7900 

4.67 

28.1 

8000 

4.78 

28.5 

8100 

4.91 

29.3 

8200 

5.04 

30.1 

8300 

5.16 

30.9 

8400 

5.29 

31.7 

8500 

5.40 

32.5 

8600 

5.65 

33.9 

8700 

5.88 

35.3 

8800 

6.11 

36.7 

8900 

6.31 

38.1 

9000 

6.58 

39.5 

122  mm  SAK  AR  20  AUS  CETVELt 


Mesafe 

T,M 

Derece 

9000 

1.94 

11.6 

9300 

2,00 

12,0 

9500 

2.04 

12.3 

9800 

2,11 

12,7 

10000 

2.17 

13.0 

10300 

2,24 

13,5 

10500 

2.30 

13.8 

10800 

2,37 

14,2 

11000 

2.42 

14.5 

11300 

2,50 

15,1 

11500 

2.56 

15.5 

11800 

2,65 

15,9 

12000 

2.71 

16.2 

12300 

2,77 

17,2 

12500 

2.81 

17.9 

12800 

2,95 

18,1 

Mesafe 

T,M 

Derece 

16000 

2,63 

15,8 

16300 

2,72 

16,3 

16500 

2,79 

16,7 

16800 

2,88 

17,3 

17000 

2,94 

17,6 

17300 

3,04 

18,2 

17500 

3,11 

18,7 

17800 

3,20 

19,2 

18000 

3,26 

19,6 

18300 

3,36 

20,2 

18500 

3,43 

20,6 

18800 

3,53 

21,2 

19000 

3,60 

21,6 

19500 

3,78 

22,7 

20000 

3,95 

23,7 

20300 

4,05 

24,3 

20500 

4,11 

24,7 

20800 

4,21 

25,3 

Mesafe 

T,M 

Derece 

13000 

3.05 

18.3 

13300 

3,15 

18,9 

13500 

3.22 

19.3 

13800 

3,32 

20,0 

14000 

3.40 

20.4 

14300 

3,52 

21,1 

14500 

3,60 

21,6 

14800 

3,72 

22,3 

15000 

3.81 

22.8 

15300 

3,94 

23,7 

15500 

4.04 

24.2 

15800 

4,16 

25,0 

16000 

4.25 

25.5 

16300 

4,40 

26,4 

16500 

4.50 

27.0 

16800 

4,65 

28,5 

SAKAR 30  A  US  CETVELl 


Mesafe 

T,M 

Derece 

21000 

4,32 

25,9 

21300 

4,43 

26,6 

21500 

4,51 

27,1 

21800 

4,62 

27,7 

22000 

4,70 

28,2 

22500 

4,89 

29,3 

23000 

5,09 

30,5 

23300 

5,21 

31,3 

23500 

5,30 

31,8 

23800 

5,42 

32,5 

24000 

5,50 

33,0 

24300 

5,63 

33,8 

24500 

5,72 

34,3 

24800 

5,84 

35,0 

25000 

5,93 

35,6 

25300 

6,06 

36,4 

25500 

6,15 

36,9 

Mesafe 

T,M 

Derece 

17000 

4.75 

29.5 

17300 

4,91 

29,8 

17500 

5.03 

30.1 

17800 

5,21 

31,3 

18000 

5.34 

32.1 

18300 

5,54 

33,3 

18500 

5.68 

34.1 

18800 

5,90 

35,4 

19000 

6.06 

36.4 

19300 

6,32 

37,9 

19500 

6.50 

39.0 

19800 

6,63 

41,0 

20000 

7.05 

42.3 

20300 

7,20 

43,2 

20500 

7,31 

43,9 

Mesafe 

T,M 

Derece 

25800 

6,30 

37,8 

26000 

6,39 

38,3 

26300 

6,54 

39,2 

26500 

6,63 

39,8 

26800 

6,80 

40,8 

27000 

6,91 

41,5 

27300 

7,08 

42,5 

27500 

7,19 

43,1 

27800 

7,36 

44,2 

28000 

7,49 

44,9 

28300 

7,68 

46,1 

28500 

7,81 

46,9 

28800 

8,03 

48,2 

29000 

8,20 

49,2 

29300 

8,50 

51,0 

29500 

8,72 

52,3 

29900 

9,27 

55,6 
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HA  VAN 

Havan,  yivsiz  bir  namlu  yoluyla  (yivlileri  de  vardir),  kavislibir  §ekilde,  uzak  mesafelere  ati§ 
yapan  agir  bir  silahtir.  Her  ati§ta  yeniden  doldurulmasi  gereken  tesirli  bir  silahtir. 

Havan  £e$itleri 


Komandos  Havan:Namlu  gapi  50 
-  60  mm  arasindadir.  Namlusu  ve  kaidesi 
el  ile  ta§inabilir.  Saldirilarda  kullanilir. 
Hafiftir.  Agirligi  3,5  ile  20  Kg. 
arasindadir.  Azami  menzili  1800  m'dir. 
Namlu  uzerindeki  beyaz  hattan 
faydalanarak  veya  tam  ve  Milyem 
kullanilarak  ati§  yapilabilir. 


Orta  Ayarda  HavanlanNamlu  gapi  81-82  mm  ayarindadir.  Avrupa  devletleri  ve  NATO 
devletlerinin  gene  li  8 1  mm' lik  havani  kullanmaktadir.  Eski  komiinist  ulke  ler  ise  82  mm' lik  havani 
kullanmaktadirlar.  Azami  menzili  3000-6000  m  arasindadir. 

Agir  HavanlanNamlu  gapi  107-120  mm  veya  daha  yiiksek  gapta  olan  havanlardir.  Bu 
gaptaki  havanlar  gene  Ide  batiiilkelerince  kullanilir.  Doguda  kullanilan  agir  havanlar  ise; 


Namlu  ?api 

240  mm 

160  mm 

120  mm 

Yapim  Tarihi 

1952 

1953 

1943 

Namlu  Uzunlugu 

5376  mm 

4560  mm 

1848  mm 

Azami  Menzili 

9700  m 

8000  m 

5700  m 

60' lik  ve  81-82' lik  havanlarda  mermi  havana  el  ile  konulur  arna  120,  160  ve  240  mm' lik 
havanlarda  ise  mermi  ip  veya  alttan  tetik  vasitasiyla  gali§ir. 
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82  mm  HA  VAN 


Ozellikleri 

•  45°  ile  90°  arasinda  ati§  yapar. 

•  Ayaklarini    degi§tirmek    suretiyle     360  ati§ 
yapilabilir. 

•  Havan  birkag  ge§it  mermi  atabilir. 

•  Ta§inmasi  kolaydir.  Kurumu  zordur. 

•  Menzili  igine  giren  tiim  hedeflere  kullanilabilir. 

•  Merminin  patlamasindan  sonra  25  m  gevresine 
§aziye  etkisi  yapar. 

Silahin  Kusurlan 

•  Ati§  menzili  kisadir. 

•  Kurulumu  zordur. 

•  Merminin  ha  vada  seyri  uzun  olur. 

•  Gece  ati§larinda  namludan  gikan  ate§  havanin  yerini  belli  eder.  Bunun  igin  uygun  yer 
segilmelidir. 

•  Ayni  havan  ve  ayni  derecelerde  atilmasina  ragmen  iki  mermi  bir  hede  fe  du§iirulemez.  Bunun 
sebepleri  §unlar  olabilir: 

—  Merminin  uzun  miiddet  ha  vada  kalmasi  ile  hava  akiminm  merminin  gidi§  yoniinii 
etkilemesi 

—  Merminin  hacmi  ve  agirhgi 

—  Haika  barutun  farkli  olmasi 

—  Namlu  madeninin  farkli  olmasi  ile  ati§  esnasinda  namlunun  lsinarak  geni§lemesi 

—  01u§an  basingla  kaidenin  bozulmasi 

Pargalan 

Havan  dort  ana  pargadan  olu§ur. 

1.  Kaide:Duz  tablå  §eklinde  bir  madeni  parga  olup  ortasmda  dairevi  bir  gobek  bulunur. 
Namlu  altindaki  diiz  yuvarlak  gikinti,  kaide'deki  bu  gobege  sabitlenerek  havan  kurulur.  Bu 
kaidenin  §eklive  agirhgi  iireten  iilkeye  gore  degi§ir. 


Kaide 

MISIR 

RUS 

Agirlik 

15  Kg. 

17  Kg. 

15  kg 

Yere  Sabitleme 
Di§i 

5  adet 

3  adet 

5  adet 

Kaidenin  §ekli 

Yuvarlak  daire 
§eklinde 

Altigen  §eklinde 
veya  uggen 

Ustii  altigene 
yakm  §ekilde 

Kaidenin  Gorevi:  Mermi  giki§iyla  ortaya  gikan  basmci  emerek,  havanin  dengesinin 
bozulmasmi  engellemektir. 

2.  Namlu 


Namlu 

C1N 

MISIR 

RUS 

Uzunlugu 

129  cm 

133  cm 

129  cm 

Namlu  Agirhgi 

18  kg 

14  kg 

18  kg 

Namlu 

Namlu  Sirtinda 

Namlu  sirtinda  kesik 

Namlu  sirtinda 

Ustundeki£izgi 

tek  beyaz  gizgi 

kesik  ug  beyaz  gizgi 

tek  beyaz  gizgi 

Igne  Emniyeti 

Yok.  Igne  sabit 

Var 

Yok.  Igne  sabit 

Misir  yapimi  namlunun  emniyetini  agmak  igin;  butonu  "F"  veya  "IN"  tarafina  geviririz. 
Emniyete  almak  iginse;  butonu  "S"  veya  "OUT'"a  geviririz. 
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3.  On  AyaklanNamluyu  tutan  kelepge,  sag-sol  ve  a§agi-yukan  ayar  di§lisi  ve  kolu,  birbirine 
bagli  iki  ayaktan  ibarettir. 


Ayak 

GIN 

MISIR 

RUSYA 

Agirhgi 

18.5  kg. 

14  kg 

15  kg 

Sag  -  sol  terazi 

Genel 

Genel  ve  Hassas 

Genel  ve  Hassas 

Sag-  sol  krikolar 

Solda 

Sagda 

Solda 

Dis  Sayisi 

12 

20 

12 

4.  Durbtin 


Mermi  £e$ itle  ri 

•  §aziyeli  mermi:  Zeytuniye§ilrenginde  olup  TNT  igerir. 

•  Duman  mermisi:  Agik  ye§il  renginde  olup  merminin  govdesinde  kirmizi  renkte  §erit 
bulunur  ve  beyaz  fosforu  igerir. 

•  Aydinlatma  mermisi:  Rengi  sandir,  iizerinde  kirmizi  renkte  §erit  bulunur.  Aydinlatici 
maddeyi  igerir. 

•  Egitim  mermisi:  Rengi  mavidir. 

•  Vakitli  mermi:  Merminin  ha  vada  patlamasini  saglayacak  bir  fiinye  takilir. 
Merminin  Kisimlari 

•  Merminin  Kendisi:  Metal  dokiim  kiliftan  olu§up,  c  ins  ine  gore  igindeki  maddeyi  bulundurur. 
Patlayici,  aydinlatici  madde  vb. 

•  Fiinye  £ali§ma  siste  mi:  Merminin  namludan  gikma  sarsintisi  ile  igne  emniyeti  vazifesi 
goren  bilyelerden  kurtulan  igne,  kapsiiliin  oniine  gelip  merminin  yere  dii§mesiyle  beraber  darbe 
tesiri  ile  igne  kapsiile  vurur.  Bu  emniyet  sistemi  mermilerin  naklinde  kazaen  dii§iip  patlamasini 
engellemek  igindir. 

Eger  fiinyenin  iizerinde  OV  veya  SA  yazili  ise  bu  garpma  ile  patlayan  manas  indadir.  Eger 
iizerinde  MO  veya  DL  yazili  ise  bu  zaman  ayarli  olup  binalar  veya  depolar  igin  kullanilir  ki  gatiyi 
yardiktan  sonra  igeride  patlar.  igneyi  tutan  emniyet  pimi  vardir.  Ati§tan  once  bu  pim  gikartilir. 
Aydmlatma  mermisinin  ozel  fiinyesi  olup  mesafe  cetveline  gore  ok  i§areti  ayarlanir.  Bazi  ^!in 
yapimi  fiinye  lerde  A  harfi  varsa  darbede  patlar.  Diger  harf  ise  zaman  ayarlidir. 

•  Kuyruk:  Merminin  bedenine  yapi§ik  delikli  borudan  olu§up,  arka  kisminda  kanatlar  vardir. 
Bu  kanatlar  menninin  havada  donerek  ilerlemesini  saglar  ki  buda  merminin  riizgårdan  etkilenip 
hedeften  §a§masini  enge  lier.  Kanatlar  kirik  ya  da  egik  olmamalidir. 

•  KapsukAv  fi§egine  benzer.  Menninin  kuyruk  kisminda  bulunan  bo§luga  yerle§tirilir. 
Menninin  namluya  birakilmasi  ha  linde  namlu  dibindeki  igne  bu  kapsiile  vurarak  bunu  ate§ler. 
Buda  haika  barutlarini  ate§leyerek  merminin  namludan  gikmasini  saglar.  Kapsiil  yeri 
temizlenmelidir. 

•  Haika  Barut:  Hilal  §eklinde  keseciklerlerdir.  Krodayt  baruttan  olu§ur.  Bu  halkalarin  sayisi 
mesafeye  gore  azaltihp  ^ogaltilir.  Rus  yapimi  ve  £in  yapimi  havanlarda  3  adet,  Misir  yapimi 
havanlarda  8  adet  haika  barut  kullanilir. 

Not:  Fi§ek  ve  haika  barutlar  kendi  ambalajlari  iginde  muhafaza  edilir.  Eger  a?ik  haika  barut 
kullanilacaksa  giine§te  bekletip  neminin  alinmasi  gerekir.  Aksi  halde  vermesi  gereken  basincin 
altinda  bir  basmg  verecek  buda  isabeti  engelliyecektir. 
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Ati§  Mekaninin  Se^imi 

•  Havan  tatommin,direk  olarak  dii§man  ate§inden  korunmasi  gerekir. 

•  Hede  fin  silah  menzili  iginde  olmasi  gerekir. 

•  Havana  ula§ilacabilecek  bir  kag  yolun  olmasi  gerekir. 

•  Havanin  oniinde  merminin  garpabilecegi  bir  enge  lin  olmamasi  gerekir. 

•  Kurulumun  kolay  yapilacagi  bir  yer  olmasi  gerekir. 

•  Tarassutun  hedefi  iyi  gorebilmesi  gerekir. 

Havanin  Kurulmasi 

•  Miisait  yer  se?ilir. 

•  Hedefin  istikamet  agismda  sihler  dikilir. 

•  Kaide  hedef  yoniinde,  miisait  bir  yere  konulur. 

•  Etrafi  gizilir. 

•  Sag-sol  0°  olarak  ayarlanir. 

•  Yukan-a§agi  (90  -  ati§  derecesi)  ya  da  20-30  derece  arasi  olacak  §ekilde  kaide  yerle§tirilir. 

•  Kaidenin  en  yiiksek  yeri,  topraktan  en  fazla  5  cm  yukanda  olmalidir. 

•  Kaidenin  yonii  ve  agilan  dogru  olunca  altinda  bo§luk  kalmayacak  §ekilde,  siki§tira  siki§tira 
doldurulur. 

•  En  son,  tam  ortadan  kuwetlice  vuruldugu  zaman  kaide  oynamamasi  gerekir. 

•  Ayaktaki  krikolar  ortalanir. 

•  Namlu  kaidedekiyuvasina  oturtulur.  Kelepge  takilir. 

•  Namlunun  iistiindeki  beyaz  hat  kelep?edeki  alametle  gaki§tirilir. 

•  Kelepge  ve  ayaklarin,  kaideye  olan  uzakliklan  atilacak  dereceye  gore  ayarlanir.  Krikolar  hata 
diizeltebilmek  igin  ortada  kalmahdir. 

•  Ayaklar  arasinda  zincir  bulunur.  Bu  zincir  gerilir.  Zincir  yoksa  60-70  cm  agihr. 

•  Ayagin  ortasmdan  ?ikan  demir  namlunun  arkasindan  bakinca  goriilmemelidir. 

•  Silah  saga  sola  yatmamahdir. 

•  Ayaklarin  kaideye  olan  uzakliklan  80  ile  100  cm  arasi  olmalidir.  Ayak  uglan  yere  gomiilur. 

•  Havan  ilk  kurumda  hede  fe  bakiyor  olmasi  gerekir.  £unkii  havanda,  ayaklarmin  yeri 
degi§tirilmeden  sag-sol  hata  diizeltimi  qok  azdir  (max  200m). 

•  Ayaklar  ve  namlunun  sag-solu  yere  paralel  olmasi  gerekir.  (0°) 

•  Bu  i§lemler  bittiginde  havanin  arkasindan  bakildiginda  bir  uyum  goriiliir. 

•  Ayaklara  birer  tane,  kaideye  ise  iki  tane  agir  guval  konulur. 

•  Diirbunle  atilacaksa  diirbiin  ayarlamalan  yapilir. 
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Not:  Mermi  iki  el  ile  tutularak  kuyruk  kismi  namlunun  igine  sokulur  ve  yava§ga  birakilir. 

Not:  Ati§tan  once  diirbiin  gikartilir.  Taki  patlama  sarsintisindan  dolayi  diirbiin  bozulmasm. 
Bir  inc  i  ati§tan  sonra  diirbiin  takilarak  hata  var  ise  diizeltilir.  ilk  iig  mermide  hedefte  sapma  olabilir. 
£iinku  kaide  ilk  ug  mermiden  sonra  yere  sabitlenir. 

Patlamayan  Merminin  Namludan  £ikartilmasi 

•  Havan  takimi  mekånindan  uzakla§ip  30  saniye  kadar  beklenilir. 

•  Ayak  topugu  ile  yan  tarafta  durmak  suretiyle,  birkag  hafif  darbeyle  namluya  vurulur. 

•  Bundan  sonra  5  saniye  kadar  beklenir. 

•  Emniyeti  olan  havanlarda  yukaridaki  i§lemler  yapildigi  ha  Ide  mermi  gikmazsa  havan 
emniyeti,  kapah  dumma  getirilir. 

•  Eger  namlu  sicak  ise  bez  ile  tutulur. 

•  Kelepge  namludan  sokuliip,  namlu  kaide 'den  gikanlir. 

•  Sonra  bir  ki§i  eliyle  namlu  ucunu  tutar.  Fakat  namlu  agzi  tamamen  kapatilmaz. 

•  Ba§ka  birisi  ise;  namlunun  sagina  veya  soluna  ge?erek  mermi  dii§iinceye  kadar  namluyu 
arkadan  kaldirir. 

•  Mermi  giktiktan  sonra  merminin  patlamama  sebebi  ara§tirilir. 

•  Silah  yeniden  kurulur. 

Not:  Mermi  patlamaz  ise  kesinlikle  namlu  igine  bakilmaz.  Baktigimiz  anda  merminin 
namludan  gikma  ihtimali 
vardir. 


Bu  i§lemler  yapildigi  zaman  biitiin  ayarlar  bozulur.  Buda  yeniden  bir  zaman  kaybina  sebep 
olur.  Hizhca  ameliyenin  bitmesi  gereken  yerlerde  §u  i§lem  yapilir. 
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Fi§ek  Patlamamasina  Kar$i  Ahnan  Onlem 

Fi§ek  yerine  yerle§tirilir.  Kuyruktaki  deliklerden  birisinden  fi§ege,  siyah  fitilin  girebilecegi 
bir  de  lik  agihr.  Fitil  buradan  sokulup  mermiye  bantlanir.  Fitil  ne  uzun  nede  kisa  birakilmamalidir. 
Fitil  fi§ege  ula§madan  haika  barutlan  yakmamasi  i? in  dikkat  edilir.  Fitil  ate§lenip  mermi  namluya 
birakilir.  Normal  kapsiille  ate§lenmezse,  fitille  ate§lenecektir.  Mermi  100-200  metre  geriye 
dii§ebilir. 

ikinci  bir  yol;  Saglam,  ince  bir  naylon  ip  haika  §eklinde  funyenin  altinda  kalacak  §ekilde 
mermiye  baglanir.  Mermi  ate§lenmezse  ihtiyath  bir  §ekilde  ip  gekilir  ve  ba§ka  fi§ek  takilir. 


Tuzakh  Hav  an  Mermileri 

71-2-F-176-1 

A2-111-A2-20-87-3 

A2-111-A2-8-87-4 

FUZET37A1B1 

A30GU111A2 


05-86TP-270 
20-879-887 
B- 17-20- 1285 
82  MMHE83LD 
TNTHPLOTT 1 26 


Not:  Bazi  fiinyelerin  ucunda  kirmizi  nokta  olup  tuzakli  mermidir. 

Yukandaki  numaralar  sadece  Amerikan  mermilerine  aittir.  Bunlar  tecriibe  edilen 
numaralardir.  Diger  numarah  mermiler  kullanilacaksa  ihtiyath  olunmahdir.  Havan  mermisi 
namluya,  siper  arkasindan  yada  hendekten  birakilir. 


Merminin  Patlamama  Sebepleri 


ARIZA 

SEBEBI 

gozuMu 

Mermi  patlamiyor 

Igne  kiriktir. 

Degi§tirilir. 

Mermi  patlamiyor 

Igne  yeri  kirli  olup  pis  lik  toplanmi§tir. 

Temizlenir. 

Mermi  patlamiyor 

Mermi  kapsulu  nemlidir. 

Degi§tirilir. 

Mermi  patlamiyor 

Fi§ek  barutu  nemlidir. 

Degi§tirilir. 

Mermi  patlamiyor 

Fi§ek  kapsulu  ile  igne  denk 
gelmeyebilir. 

Degi§tirilir. 

Mermi  patlamiyor 

Mermi  kirlidir  veya  namlu  i?inde 
onceden  mermiden  parga  kalmi§tir. 

Temizlenir. 

Not:  Havan  ati§  cetvellerinde  verilen  T,M  degerleri,  durbiinlii  ati§larda  kullanilir.  T,M 
zaviyesi  kullanilacaksa; 

T,M  =  Derece  /  6  formiilunden  gikan,  T,M  degerleri  kullanilir. 


236 


Asker  i  EgitimKitabi 


60  mm  HA  VAN  ATI§  CETVELi 


B  ARUT  HÅLKAS  I 


Tam                -  Mlyem 

Mesafe 

0 

1 

2 

150 

4,17 

200 

4,72 

300 

5,98 

4,58 

400 

5,86 

5,34 

500 

6,21 

4,17 

600 

7,38 

4,51 

700 

9,07 

4,90 

750 

5,07 

800 

5,20 

850 

5,45 

900 

5,65 

950 

5,87 

1000 

6,09 

1050 

6,32 

1100 

6,50 

1150 

6,81 

1200 

7,08 

1250 

7,38 

1300 

7,78 

1350 

8,07 

1400 

8,98 

1450 

9,02 

1500 

10,00 

Derece 

0 

1 

2 

80,0 

76,7 

69,1 

77,5 

7,74 

73,0 

67,7 

80,0 

60,7 

77,9 

50,6 

75,6 

74,0 

73,8 

72,3 

71,1 

69,8 

68,5 

67,1 

66,0 

64,1 

62,5 

60,7 

58,3 

56,6 

51,1 

50,9 

45,0 

82  mm  HA  VAN  ATIS  CETVELi  (T,M)(Misir  Mali) 


BARUT  HÅLKAS  I 

Mesafe 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1000 

7.98 

5.35 

4.48 

1100 

9.79 

5.68 

4.69 

1200 

6.04 

4.91 

1300 

6.42 

5.14 

1400 

6.84 

5.37 

1500 

7.32 

5.61 

4.83 

1600 

7.87 

5.87 

5.00 

1700 

8.60 

6.13 

5.18 

1800 

6.41 

5.36 

1900 

6.71 

5.55 

2000 

7.03 

5.74 

2100 

7.39 

5.94 

5.25 

2200 

7.79 

6.15 

5.40 

2300 

8.26 

6.37 

5.56 

2400 

8.88 

6.60 

5.74 

2500 

6.84 

5.88 

2600 

7.10 

6.05 

5.46 

2700 

7.37 

6.23 

5.59 

2800 

7.68 

6.41 

5.73 

2900 

8.03 

6.61 

5.88 

3000 

8.43 

6.80 

6.03 

3100 

8.94 

7.01 

6.17 

5.72 

3200 

9.87 

7.24 

6.33 

5.85 

3300 

7.48 

6.49 

5.98 

3400 

7.74 

6.66 

6.11 

3500 

8.03 

6.84 

6.25 

3600 

8.36 

7.02 

6.40 

3700 

8.75 

7.22 

6.54 

3800 

9.28 

7.42 

6.70 

3900 

7.64 

6.86 

6.38 

4000 

7.88 

7.03 

6.52 

4100 

8.14 

7.20 

6.66 

4200 

8.43 

7.38 

6.81 

4300 

8.78 

7.58 

6.96 

4400 

9.23 

7.79 

7.12 
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Mesafe 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

4500 

8.01 

7.28 

4600 

8.27 

7.46 

4700 

8.55 

7.65 

4800 

8.87 

7.84 

4900 

9.30 

8.05 

5000 

8.29 

5100 

8,55 

5200 

8,85 

5300 

9,22 

5400 

9,78 

82  mm  HA  VAN  ATIS  CETVELi  (Derece)  (Misir  Mali) 


B  ARUT  HÅLKAS  I 

Mesafe 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1000 

57.1 

72.9 

78.1 

1100 

46.3 

70.9 

76.9 

1200 

68.8 

75.5 

1300 

66.5 

74.2 

1400 

64.0 

72.8 

1500 

61.1 

71.3 

76.0 

1600 

57.8 

69.8 

75.0 

1700 

53.4 

68.2 

73.9 

1800 

66.5 

72.8 

1900 

64.7 

71.8 

2000 

62.8 

70.6 

2100 

60.7 

69.4 

73.5 

2200 

58.3 

68.1 

72.6 

2300 

55.4 

66.8 

71.6 

2400 

51.7 

65.4 

70.6 

2500 

64.0 

69.7 

2600 

62.4 

68.7 

72.2 

2700 

60.8 

67.6 

71.5 

2800 

58.9 

66.5 

70.6 

2900 

56.8 

65.3 

69.7 

3000 

54.4 

64.2 

68.8 

3100 

51.4 

62.9 

68.0 

70.7 

3200 

45.8 

61.6 

67.0 

69.9 

3300 

60.1 

66.1 

69.1 

3400 

58.6 

65.0 

68.3 

3500 

56.8 

63.5 

67.5 

3600 

54.8 

62.3 

66.6 

3700 

52.5 

61.1 

65.8 

3800 

49.3 

59.8 

64.8 

3900 

58.5 

63.8 

66.7 

4000 

57.0 

62.8 

65.9 

4100 

55.3 

61.8 

65.0 

4200 

53.4 

60.7 

64.1 

4300 

51.0 

59.5 

63.2 

4400 

58.3 

62.3 

4500 

56.9 

61.3 

4600 

55.4 

60.2 

4700 

53.7 

59.1 

4800 

51.8 

58.0 

4900 

49.2 

56.7 

5000 

55.3 

5100 

53.7 

5200 

51.9 

5300 

49.7 

5400 

46.3 
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82  mm  HA  VAN  ATI§  CETVELl  (Rus  Mali  -  Cin  Mali) 


B  ARUT  HÅLKAS  I 

Tam 

Mlyem 

Derece 

Mesafe 

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

100 

3.50 

84.0 

200 

4.50 

78.0 

300 

5.81 

3.48 

70.1 

84.1 

400 

7.36 

3.81 

60.8 

82.1 

500 

4.14 

3.50 

80.2 

84.0 

600 

4.49 

3.71 

3.48 

78.1 

82.7 

84.1 

700 

4.84 

3.93 

3.65 

76.0 

81.4 

83.1 

800 

5.21 

4.16 

3.82 

73.7 

80.0 

82.1 

900 

5.65 

4.39 

4.00 

71.3 

78.8 

81.0 

1000 

6.02 

4.61 

4.17 

68.9 

77.3 

80.0 

1100 

6.47 

4.84 

4.35 

64.6 

76.0 

78.9 

1200 

6.98 

5.09 

4.53 

63.1 

74.6 

77.8 

1300 

7.58 

5.34 

4.71 

59.5 

73.0 

76.7 

1400 

8.35 

5.60 

4.90 

54.9 

71.4 

75.6 

1500 

9.98 

5.88 

5.09 

45.4 

69.7 

74.5 

1600 

6.16 

5.29 

68.0 

73.3 

1700 

6.46 

5.49 

66.2 

72.1 

1800 

6.77 

5.71 

64.4 

70.7 

1850 

6.94 

5.82 

63.3 

70.1 

1900 

7.11 

5.94 

62.3 

69.4 

1950 

7.30 

6.05 

61.2 

68.7 

2000 

7.49 

6.17 

60.1 

68.0 

2050 

7.70 

6.28 

58.8 

67.3 

2100 

7.92 

6.40 

57.5 

66.6 

2150 

8.19 

6.52 

55.8 

65.9 

2200 

8.46 

6.64 

54.2 

65.2 

2250 

8.83 

6.76 

52.0 

64.4 

2300 

9.20 

6.88 

49.8 

63.7 

2350 

7.01 

63.0 

2400 

7.14 

62.2 

2450 

7.28 

61.3 

2500 

7.42 

60.5 

2550 

7.57 

59.7 

2600 

7.73 

58.6 

2650 

7.90 

57.6 

2700 

8.07 

56.6 

2750 

8.26 

55.4 

2800 

8.46 

54.2 

2850 

8.68 

52.8 

2900 

8.91 

51.5 

2950 

9.24 

49.5 

3000 

9.58 

47.5 

3050 

9.79 

46.2 

3100 

10.00 

45.0 
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82  mm  HA  VAN  ATIS  CETVELt  (T,M)  (Alman  Mali) 


BARUT  HÅLKAS  I 

Me  sa  fe 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

300 

5,69 

3,60 

400 

7,14 

3,98 

3,37 

500 

10,00 

4,36 

3,59 

600 

4,77 

3,81 

3,45 

700 

5,19 

4,04 

3,61 

3,39 

800 

5,33 

4  27 

3,77 

3,52 

3,35 

900 

6,12 

4,50 

3,94 

3,65 

3,46 

3,37 

1000 

6,65 

4,75 

4,11 

3,78 

3,57 

3,47 

1100 

7,26 

5,00 

4,28 

3,92 

3,68 

3,57 

1200 

8,01 

5,25 

4,45 

4,05 

3,79 

3,67 

1300 

9,21 

5,52 

4,63 

4,19 

3,90 

3,77 

1400 

5,80 

4,81 

4,33 

4,02 

3,87 

1500 

6,10 

4,99 

4,47 

4,13 

3,98 

1600 

6,41 

5,18 

4,61 

4,25 

4,08 

1700 

6,74 

5,38 

4,76 

4,36 

4,18 

1800 

7,1 1 

5,58 

4,91 

4,48 

4  29 

1900 

7,52 

5,78 

5,06 

4,61 

4,39 

2000 

7,99 

6,00 

5,21 

4,73 

4,50 

2100 

8,59 

6,22 

5,37 

4,85 

4,61 

2200 

9  57 

6,46 

5,54 

4,98 

4,72 

2300 

6,71 

5,70 

5,1 1 

4,83 

2400 

6,98 

5,88 

5,24 

4,95 

2500 

7,26 

6,06 

5,38 

5,06 

2600 

7,58 

6,24 

5,52 

5,18 

2700 

7,93 

6,43 

5,66 

5,30 

2800 

8,34 

6,64 

5,81 

5,42 

2900 

8,85 

6,85 

5,96 

5,55 

3000 

9,69 

7,07 

6,11 

5,67 

3100 

7,31 

6,27 

5,80 

3200 

7,57 

6,44 

5,93 

3300 

7,86 

6,61 

6,07 

3400 

8,18 

6,80 

6,21 

3500 

8,55 

6,99 

6,35 

3600 

9,02 

7,19 

6,50 

3700 

9,80 

7,40 

6,66 

3800 

7,64 

6,82 

3900 

7,89 

6,98 

4000 

8,17 

7,15 

4100 

8,49 

7,34 

4200 

8,89 

7,53 

4300 

9,43 

7,73 

4400 

7,96 

4500 

8,20 

4600 

8,46 

4700 

8,77 

4800 

9,14 

4900 

9,65 

4950 

10,00 
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82  mm  HA  VAN  ATI§  CETVELt  (Derece)  (Alman  Mali) 


BARUT  HÅLKAS  I 

Mesafe 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

300 

70,9 

83,4 

400 

62,2 

81,1 

84,8 

500 

44,8 

78,8 

83,5 

600 

76,4 

82,1 

84,3 

700 

73,9 

80,8 

83,3 

84,7 

800 

71,2 

79,4 

82,4 

83,8 

84,9 

900 

68,3 

78,0 

81,4 

83,1 

84,2 

84,8 

1000 

65,1 

76,5 

80,3 

82,3 

83,6 

84,2 

1100 

61,4 

75,0 

79,3 

81,5 

82,9 

83,6 

1200 

59,9 

73,5 

78,3 

80,7 

82,3 

82,9 

1300 

49,7 

71,9 

77,2 

79,9 

81,6 

82,4 

1400 

70,2 

76,1 

79,0 

80,9 

81,8 

1500 

68,4 

75,1 

78,2 

80,2 

81,1 

1600 

66,5 

73,9 

77,3 

79,5 

80,5 

1700 

64,6 

72,7 

76,4 

78,8 

79,9 

1800 

62,3 

71,5 

75,5 

78,1 

76,3 

1900 

59,9 

70,3 

74,6 
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72,5 
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69,2 
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67,4 
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65,3 
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55,9 

64,2 
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63,1 

66,9 
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66,0 
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60,6 

65,0 
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64,1 
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57,7 

63,1 
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55,9 
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4100 

54,1 

60,9 

4200 

51,7 
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4300 

48,4 

58,6 

4400 

57,2 

4500 

55,8 

4600 

54,2 

4700 

52,4 

4800 

50,2 

4900 

47,1 

4950 

45,0 
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107  mm  HA  VAN  ATT§  CETVELl 
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120  mm  HA  VAN  AH§  CETVELt  (T,M) 


BARUT  HÅLKAS  I 

Mesafe 
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120  mm  HA  VAN  ATT§  CETVELt  (Derece) 


BARUT  HÅLKAS  I 
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AGIR  StLAH  HE  SAP  LAM  AL  ARI 

U^gen  Formiilu 


Tan  (Agi)  =  Kar§i  Kenar  /  Kom§u  Kenar 
Aqi  =  arctan(kar§i  kenar/kom§u  kenar) 
Agi  =  tan_1(kar§i  kenar/kom§u  kenar) 

Pratik  Formtil 

Agi=  Kar§i  Kenar  /  Kom§u  Kenar  x  57,35  (Derece  igin) 
Agi  =  Kar§i  Kenar  /  Kom§u  Kenar  x  9,55 
(Tam  Milyem  igin) 


Uyan:  Bu  57,35  ve  9,55  sabit  sayilari  0-25  derece  arasi  dogru  deger  vermekte,  25  derecenin 
iistiinde  yanli§  deger  vermektedir.  Bunun  igin;  agi  25  derecenin  iistiinde  bir  deger  verirse  gergek 
formiil  (arctan)  kullanilmalidir.  Arctan  konumu  fonksiyonel  hesap  makinelerinde  vardir.  ikincil 
fonksiyon  tu§u(shift,  2ndf)  +  tan  diigmesine  basilarak  bu  konuma  gegilebilir.  Fonksiyonel  hesap 
makinesi  oldugu  siirece  gergek  formiil  kullanilmaldir. 

Bu  iiggendeki  kom§u  kenar,  agir  silah  hesaplarinda  gogu  zaman  mesafe  olarak  kar§imiza 
gikar.  Karji  kenar  ise  yiikseklik  farki,  sag-sol  hata  miktari  vb.  olarak  kar§imiza  gikar. 

Yiikseklik  Farki  Hesabi  (0°-45°Arasi  £ali§an  Silahlar  if  in ) 


Deniz  Sevlyesl 

1:  Baki§  agisi  2:  Mesafe     3:  Yiikseklik  Farki 

Formul:Baki§  Agisi  =  Yiikseklik  Farki  /  Mesafe  x  57,35 
£ikan  baki§  agisi; 

►  Eger  hedef  algaktaysa  ati§  cetvelindeki  dereceden  gikanlir. 

►  Eger  hedef  yiiksekteyse  ati§  cetvelindeki  dereceyle  toplanir. 

6rn:  A§agidaki  bilgileri  verilen  kampa  HDD  ati§i  yapilacaktir.  istikamet  agisi  ve  ati§ 
zaviyesikag  derece  olmahdir?  HDD  2000  m:  19  (Ati§  cetveli) 
Silahm  deniz  seviyesinden  yiiksekligi:  1 300  m 
Hede  fin  deniz  seviyesinden  yiiksekligi:  1600  m 
Hede  fin  istikamet  agisi:  37 
Hedefin  mesafesi:  2000  m 

Baki§  A51S1  =  (1600  -  1300)  /  2000  x  57,35     300  /  2000  x  57,35  =  8,6 
Hedef  yiiksekte  oldugu  igin;  Ati§  zaviyesi:19  +  8,6  =  27,6 
istikamet  agisi:  37 

Not:  0°-45°  arasi  gali§an  silahlarda  yiikseklik  farki  hesabi  gok  onemlidir.  Yapilmamasi 
halinda  gok  biiyiik  hata  lar  ortaya  gikacaktir. 
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Yukseklik  Farki  Hesabi  ( Hav  an  i?in) 

iki  uygulama  vardir. 

Birincisi;  yukseklik  farki,  hesaba  katilmaz. 
ikincisi; 

•  Yukseklik  farki  300  metreden  kiigiikse;  hesap  yapilmaz. 

•  300  metreden  biiyiikse;  yukseklik  farki  ikiye  boluniir.  Hedef  yiiksekteyse  mesafeye  eklenir, 
hedef  algaktaysa  mesafeden  gikarilir. 

6rn:  2500  metreye  rusi  havanla  ati§  yapilacaktir.  Yukseklik  farki  400  metredir.  Hedef 
algakta  olduguna  gore  atilmasi  gereken  mesafe  kagtir? 

400/2  =  200  metre;  Ati§  metresi  =  2500  -  200  -^2300  m 

Hata  Hesaplan  (Tiim  Agir  Silahlar  i?in) 

^  hata  ilerdeyse  ati§  celvelinden  gikartilir 

jt  hata  soldaysa  istikamet  agisina  eklenir 
^  hata  sagdaysa  istikamet  agisindan  gikartilir 


^  hata  gerideyse  ati§  celveline  eklenir 

ileri-geri  ve  sag-sol  hatalan  di§inda,  yukseklik  hata  landa  olabilir.  Mesela  dik  bir  dagin 
iistiinde  olan  bir  hede  fe  ati§ta,  mermi  yamagta  patlarsa,  silahina  gore  diizeltme  yapilir.  Havan 
ati§iysa  mesafede  az  bir  oynayi§  bu  hatayi  giderecektir.  Arna  0-45  derece  arasi  gali§an  bir  silahsa; 
mermi  ne  kadar  algakta  yada  yiiksekte  patlami§sa;  ona  gore  yukseklik  farki  gibi  hesap  yapilir. 
£ikan  sonug  dereceye  eklenir  yada  gikarilir. 

tie  ri-  Ge  ri  Hatalan 

Ati§  zaviyesiyle  ilgilidir.  Mesafe  yanli§tir.  Yeni 
mesafe  bulunup  ona  gore  ati§  yapilir.  Mermi  kampin 
bizden  tarafma  dii§mii§se  hata  miktari  mesafeye  eklenir  ve 
ati§  yapilir.  Mermi  kampin  obiir  tarafma  dii§mii§se  hata 
miktari  mesafeden  gikarilir  ve  ati§  yapilir.  Yukseklik  farki 
unutulmamahdir. 

A:  Ati§  Mesafesi 

B:  Hata  Mesafesi 

C:  Gergek  Mesafe 

Formtil 

C  =  A  +B(Hata  geride  ise) 
C  =  A  -  B  (Hata  ileride  ise) 
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Sag  Sol  Hatalan 

istikamet  agisiyla  ilgilidir. 
A:  Ati§  derecesi 
B:Hata 
C:  Mesafe 
D:  Hata  agisi 

Formiil 

Hata  A^isi  =  Hata  /  Mesafe  x  57,35 

£ikan  agi  hata  soldaysa  istikamet  agisina  eklenir. 
Ger^ek  derece=  A  +  Hata  A^isi 
£ikan  agi  hata  sagdaysa  istikamet  agisindan  gikanlir. 
Genrek  derece=  A  -  Hata  A^isi 


Not:  £apraz  hatalarda  ikisi  bir  den  uygulanir. 

Merminin  Engele  £arpip  £arpmayacagi  Hesabi  (0°-45°Arasi  £ah$an  Silahlarda) 

Bu  i§lemdeki  mantik  enge  lin  ustiinde  bir  hedef  varmi§  gibi  hesap  edip,  atacagimiz  derece 
orayi  vurmayip  a§acaksa  hedefe  gidebilecegi,  a§mayacaksa  gidemeyecegidir. 

•  Atilacak  derece  hesaplanir.  (AD) 

•  Enge  lin  silaha  olan  uzakhgi  ve  yiiksekligi  bilinmelidir. 

•  Enge  lin  derecesi,  enge  lin  yiiksekliginden  dolayi  olan  derece  ve  ihtiyaten  3  derece  toplanir. 
(ED) 

•  AD;  ED  'den  biiyiikse  mermi  enge  li  a§ar. 

•  AD;  ED 'den  ku^iikse  mermi  engele  garpar. 

6mek;82  mm  HDD  3000  metreye  ati§  yapilacak.  700  m  onumiizde  600  m  yiiksekliginde  bir 
engel  var.  Mermi  a§ar  mi?  A§maz  mi? 

•  Atilacak  Derece  (AD):  Ati§  cetvelinde  3000m  =  42° 

•  Engel  Derecesi:  Ati§  cetvelinde  700m  =5° 
Yukseklikten  gereken  derece:  arctan(600/700)  =  41° 

ED  =  Engel  derecesi  +  yukseklikten  gereken  derece  +  3  derece  (ihtiyaten) 
ED  =  5  +  41  +  3  =49° 

•  AD,  ED  den  kiigiik  oldugu  igin  mermi  enge  li  a§maz. 

CETVEL 

700=5° 
3000=42° 


3000M 


Sag-Sol Bir  Turun  Ka? Metreye  Karjihk  Geldiginin  Hesabi 

•  Bu  hesabi  yapabilmek  igin  ati§  yapilacak  mesafenin  bilinmesi  gerekir. 

•  Silah  ati§  yapilacakmi§  gibi  kurulur. 

•  istikamet  agisi  olgiiliir. 

•  Sag  veya  sola  10  tur  gevrilir. 

•  istikamet  agisi  olgiiliir. 

•  iki  agi  arasindaki  fark  10' a  boliiniir.  10  tur  yapilmasmin  sebebi  hassaslik  igindir. 

•  £ikan  deger  silahin  o  §artlardaki  1  turunun  derece  degeridir. 

•  Uggen  formiiliinden  1  turun  kag  metreye  karjilik  geldigi  hesaplanir. 
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Formul:Kar§ihk  =  Bir  turun  derece  degeri  x  Mesafe  /  57,35 

Not:Bu  kar§ihk  degeri  her  silah  igin,  ayni  silah  olsa  bile  her  mesafe  igin  degi§ir. 

Yukan-A$agiBir  Turun  Kaf  Metreye  Kar§ihk  Geldiginin  Hesabi 

•  Bu  hesabi  yapabilmek  igin  ati§  yapilacak  mesafenin  bilinmesi  gerekir. 

•  Silah  ati§  yapilacakmi§  gibi  kurulur. 

•  Zaviyesiolgiiliir. 

•  Yukan  veya  a§agi  10  tur  gevrilir. 

•  Zaviyesi  olgiiliir. 

•  iki  zaviye  farki  10' a  boliiniir. 

•  £ikan  deger  silahin  o  §artlardaki  1  turunun  derece  degeridir. 

•  Ati§  cetve linden,  mesafenin  200  m  alt  ve  200  m  iist  mesafe lerinin,  zaviye  farki  bulunur.  (400 
m  zaviye  farki) 

•  1  turun  kag  metreye  kar§ihk  geldigi  hesaplanir. 

Formul:Kar§ihk  =  400  x  1  turun  derece  degeri  /  400  m  zaviye  farki 

Not:Bu  kar§ilik  degeri  her  silah  igin,  ayni  silah  olsa  bile  her  mesafe  igin  degi§ir. 


Turlann  Derece  Karjiliklan 


Silah 

Sag-Sol  (derece) 

Yukan-  A§  agi  (de  re  ce) 

Havan  (?ini,  rusi) 

0,7 

0,7 

Havan  (Misri) 

0,5 

0,4 

HDD 

3 

0,8 

75  mm  top 

3 

0,7 

SPG9 

1 

0,4 

Bu  degerler  61gulmii§  ortalama  derece  degerlerdir.  Ayaklarin  durumuna,  ozellikle  havanda 
kelepgenin  takim  yerine  gore  degi§ebilir.  Eger  zamanimiz  varsa;  kendimizin  olgmesi  giizel  olur. 

Ati§  Cetve  linde  Olmayan  Mesafe  yi^ikarma 

50  m,  100  m,  200  m,  500  m  vb.  arahklarla  ati§  cetve lleri  vardir.  Bize  gerekli  olan  mesafe  ati§ 
cetvelinde  yoksa;  ortalama  §u  §ekilde  gikanlir. 

•  Ati§  cetvelinden,  altindaki  ve  iistiindeki  mesafelerin,  derecelerinin  farki  bulunur.  (Derece 
farki)(  yada  T;M) 

•  Ati§  cetvelinden,  altindaki  ve  iistiindeki  mesafelerin,  metre  farki  bulunur.  (Aralik) 

•  Gereken  mesafeden,  bir  alttaki  mesafe  gikarilir.  (Kiisurat) 

•  Kiisurat  igin  gerekli  olan  derece  bulunur.  (Eklenecek  Derece)(yada  T,M) 

Eklenecek  Derece  =  Kiisurat  x  Derece  Farki  /  Aralik 

Gerekli  Derece  =  Alttaki  mesafenin  derecesi  +  Eklenecek  Derece 

Havanda;  dereceler,  mesafe  arttikga  dii§tiigii  igin; 

Gerekli  Derece  =  Alttaki  mesafenin  derecesi  -  Eklenecek  Derece 

6rn:  7640  metreye  BM  ati§  derecesi; 
(7600  m=  26.9°,  7700  m=27.3°) 

•  27,3  -  26,9  =  0,4°  (Derece  Farki) 

•  7700  -  7600  =  100  (Aralik) 

•  7640  -  7600  =  40  (Kiisurat) 

•  Eklenecek  Derece  =  40  x  0,4  /100  =  0,16° 

•  Gerekli  Derece  =  26,9  +  0,16  =  27,06° 
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Orn:  15100  metreye  Sakar  20  ati§  derecesi; 
(15000  m=  22,8°,  15300  m=  23,7°) 

•  23,7  -  22,8  =  0,9°  (Derece  Farki) 

•  15300  -  1 5000  =  300  (Aralik) 

•  15100  -  15000  =  100  (Kusurat) 

•  Eklenecek  Derece  =  100  x  0,9  /300  =  0,3° 

•  Gerekli  Derece  =  23,7  +  0,3  =  24° 

Orn:  1560  metreye  82  mm  Rus  mah  ha  van; 
(1500  m=69,7°,  1600  m=68,0°  (2  barut  haika)) 

•  69,7  -  68,0  =  1,7°  (Derece  Farki) 

•  1600  -1500  =  100  (Aralik) 

•  1560  -  1500  =  60  (Kusurat) 

•  Eklenecek  Derece  =  60  x  1,7  /100  =  1,02° 

•  Gerekli  Derece  =  69,7  -  1,02  =  68,7° 


Fonksiyonel  Hesap  Makinesi  Kullanimi 


1  co»  1  tftn  1 

i    f  jr 


rir 


MX 


1  aoaaiiH 


Bu  hesap  makineleri  dort  i§lem  di§inda  ge§itli  trigonemetri,  logaritma,  tiirev,  integral  vb. 
i§lemleri  yapabilmektedir.  Bu  i§lemlerin  kullanim  alanlan  sayilamayacak  kadar  goktur.  Bu  hesap 
makinesinin  tamamen  kullanili§i  da  teferruathdir.  Burada  sadece  gerekli  olan  tan,  arctan(tan-1), 
sin,  sin-i  cos,  cos-i  i§lemlerinin  hesaplanmasi  i§lenecektir.  Kullanim  yukandaki  makineye  gore 
verilecektir.  Diger  makinelerde  tu§,  ikincil  fonksiyon  vb.  §eyler  degi§ebilir.  Yalniz  biri  ogrenildigi 
zaman  digerleride  kisa  zamanda  anla§ilir.  (Cep  telefonlan  gibi) 

— Oncelikle  fonksiyonel  hesap  makineleri  birden  fazla  modda  ?ali§ir.  DEG,  RAD,  GRAD, 
SD,  REG  vb. 

Biz  i§lemlerimizi  DEG  modunda  gergekle§tiririz. 


2  -  'Bu  tu§  mod  degi§imini  saghyacaktir.  "DEG"  yazisini  goziikesiye  kadar  bu  tu§a  basilir. 
Her  tu§un  iki  gorevi  vardir.  Uzerinde  yazan  ve  ust  kisminda  yazan. 

E!  Bu  tu§un  birinci  gorevi:  tan,  ikinci  gorevi:  arctan(tan-i) 
Bu  tu§un  birinci  gorevi:  sin,  ikinci  gorevi:  sin  _1 


—Bir  tu§un  ikinci  gorevini  yapmasi  istenirse;  once  ikincil  fonksiyon  tu§una 
sonra  ise  tu§a  basilir. 


daha 


Orn:  Sin  -i  gerekli; 

—Bir  sayinin  siniis,  cosinus  veya  tanjant  degeri  gerekliyse;  Once  sayi  yazilir.  Sonra  hangi 
deger  gerekliyse  o  tu§a  basilir. 
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Om:  115  derecenin  siniisii  gerekli;  115  yazihr—» 
—Bir  sayinin  arctan(tan-i)  degeri  gerekhyse;  sayiyazihr 


tu§una  basihr.  Sonug:  0,906 

I  Lill 


tu§una  basihr. 


6rn:200  metre  yiikseklik  farki,  2500  metre  mesafe;  baki§  agisi  (yiikseklikten  gereken 
derece)  kagtir? 

Formiil:  Baki§  agisi  =  arctan(200/2500) 
Baki§  agisi  =  arctan0,08 


0,08  yazihr 


tu§una  basihr  =  4,57  derece  baki§  agisi 


Bu  ge§it  hesap  makineleri  eski  tip  ve  kullani§i  basittir. 
A§agida  ba§ka  bir  makinenin  kullanih§i  verilmi§tir. 


—Mod  segimi:  Mod  tu§una  sonra  1  tu§una  basilir. 
Ekrana  kutu  i?inde  "D"  harfi  gelir.  Bu  mod  "DEG" 
modudur. 


— Tu§lann  birinci  ve  ikinci  gorevleri  yukandaki 
makineyle  aynidir. 

—Bir  tu§un  ikinci  gorevini  kullanmak  igin;  "Shift" 
tu§una  sonra  istenen  tu§a  basihr. 

Orn:  arctan  gerekli; 


H 


e§ittire  basihr. 


—Bir  sayinin  sin,  cos,  tan  degerleri  gerekhyse; 
once  sin,  cos  yada  tan  tu§una,  daha  sonra  sayi  girihr  ve 


Orn:  115  derecenin  sin  degeri  gerekli: 
Sin  — >  115  yazihr  — >  e§ittire  basihr. 


-+115^fc^  0,906 

—Bir  sayinin  arctan(tan_1)  degeri  gerekhyse;  "Shift"  — >  tan  — >  sayiyazihr  — >  e§ittire  basihr. 

6rn:200  metre  yiikseklik  farki,  2500  metre  mesafe;  baki§  agisi  (yiikseklikten  gereken 
derece)  kagtir? 

Formiil:  Baki§  agisi  =  arctan(200/2500) 
Baki§  agisi  =  arctan0,08 


0,08  yazihr 


'e  basihr.  Sonug:  4,57  derece 


Bu  makine  sirah  i§lem  yapabilmektedir.  Ve  shift  +  tan  tu§una  basihnca  ekrana  "tan-1"  yazar. 
Shift  — >  tan  — >  (200/2500)  — ►  =  'e  basihrsa  i§lemi  toplu  halde  yapar.4,57 
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AGIR  StLAH  DURBUNLERl 


•  Yukan-a§agi,  sag-sol  ve  bazi  silah  durbiinlerinde  yiikseklik  farkinin  TM'ini  (baki§  agisi 
TM'ini)  olgen  kisimlari  vardir. 

•  Yukan-a§agi  ve  denge  su  terazileri  vardir. 

•  Ni§an  +'lan  vardir. 

•  Anti-tank  olanlarda  RPG  7  diirbiinune  benzeyen  ati§  §ebekeleri  vardir. 

•  Tam.  Milyem  ile  gali§irlar.(Rus  yapimi  olanlar,  360°=  60.00  TM) 


TM  -  Derece  Degi§imleri 
Formiiller 

•  Derece  =  T.M  x  100  /  16.66  =  Milyem  /  16.66 

•  T.M  =  Derece  x  16.66  /  100 

•  Milyem  =  Derece  x  16.66 

Havan  durbiinii  kullanirken  yukari  a§agi  T.M'i  Dereceye  gevirmesi: 

•  Derece  =  (T.M  x  6)  -105 

•  T.M  =  (Derece  -105)/  6 
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Regulaj 
Sag-Sol  Ayan 

•  Silah,  uzaktaki  (en  az  500  m)  bir  noktaya  kurulur.  Namlu  tam  o  noktaya  bakmalidir.  Silah 
saga  sola  yatmamali  tam  diizgiin  olmalidir.  Pusulayla  en  az  5  m  uzaktan  bakilmalidir.  Pusula 
?izgisi;  namlunun  arka  ortasindan  ba§layip  on  ortasindan  gegip  hedef  noktayi  gostermelidir. 

•  Diirbiin  +'si  o  noktaya  getirilir.  Sag-sol  TM?i;  30.00  ise  regulaj  vardir.  Degilse  +  noktada 
sabitken,  Tam  Milyem  ayar  yerleri  gev§etilip  T.M  30.00'a  getirilir.  Ayar  yerleri  sikilir. 

Yukan- A§  agi  Ayan 

•  Silah  zaviyeyle  me  sela  1500  metreye  kurulur. 

•  Diirbiin  yukan-a§agi  suyu  terazilenir. 

•  Diirbiin  yukan-a§agi  TM  i  o  silahin  1500  metredeki  TM  degerini  vermesi  gerekir. 
Vermiyorsa  sular  terazideyken  Tam.Milyem  ayar  yerleri  gev§etilip  olmasi  gereken  T.M  degerine 
getirilir.  Ayar  yerleri  sikilir.  Bir  kag  mesafeden  saglamasi  yapilir. 

Not:  Toplar  yukandaki  regulajdan  farkh  bir  §ekilde  de  regulaj  yapilabilir.  Bu  §ekil,  diirbiin 
ile  namlu  merkezi  arasindaki  fark  bulunup,  RPG-7  diirbiin  regulaji  gibi  yapilmasidir.  Levhalar  50 
metreye  konur. 

82  mm  GTT;  diirbiin  igin  olan  artinin  merkezi;  namlu  igin  olan  artinin  merkezinden  12,4  cm 
solda,  8,5  cm  ustedir.  Gez-arpacik  igin  olan  artinin  merkezi;  8  cm  solda,  6,5  cm  usttedir.  Gez  2  'ye 
getirilir.  Saga-sola  kaydirma  gezden;  yukan-a§agi  kaydirma  arpacik  dondiiriilerek  saglanir. 

75  mm  GTT;  diirbiin  igin  olan  artinin  merkezi;  namlu  i$in  olan  artinin  merkezinden  17  cm 
solda,  9,5  cm  ustedir.  Gez-arpacik  igin  olan  artinin  merkezi;  8,3  cm  solda,  2,5  cm  usttedir. 

BM;  diirbiin  igin  olan  artmin  merkezi  namlu  igin  olan  artinm  merkezinden  14,5  cm  solda,  13 
cm  ustedir. 

Diger  toplardada  diirbiin  ve  namlu  merkezi  arasi  fark  bulunup  ayni  i§lem  yapilabilir. 
Kullamm 

•  Agir  silahlar  diirbiinsiiz  atilacakmi§  gibi  kurulurlar. 

•  Sag-sol  su  terazileri  ortalaninca  silahin  sagi-solu  diizelmi§  olur. 

•  Ati§  TM'i  (ati§  cetveli+-yiikseklik  farkmdan  gereken  TM)  yukan-a§agi  TM?ine  girilip  sular 
terazilenince  silah  o  TM  degerine  gelir. 

•  istikamet  yoniindeki bir  sih  gubuguna  sag-sol  TM'iyardimiyla  +  getirilir. (Re gulajsiz  diirbiin 
igin).  O  anki  TM  yazilir. 

•  Regulaji  olan  diirbiiniin  sag-sol  TM' i  30,00  'a  getirilir.  Namlu  ile  diirbiin  arasi  mesafe 
miktarmca;  en  uzaktaki  sih  gubugunun  yanina  diirbiin  igin  sih  dikilir.  (i§aret  noktasi)  i§aret  noktasi 
silahtan  en  az  5  m  uzakta  olmalidir.  ^!ok  olmasi  iyidir.  Silahin  sag-sol  krikosu  oynatilarak  +  sihe 
getirilir.  Boylece  ilk  TM  degeri  30,00  TM  olur. 

•  Hedef  goriiniiyorsa  +  hede  fe  getirilir.  Hedef  goriindiigii  zaman  sag-sol  TM  ile  fazla  i§imiz 
yoktur. 

•  Sular  terazilenir. 

•  Ati§a  hazir. 
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Durbunlii  Ati^larda  HataDiizeltme 

+ 

lleri  -  Geri  hatalan:Gerekli  olan  yeni  TM  ati§  cetvelinden  bulunur.(Yiikseklik  farki 
unutulmamalidir . ) 

6rn:  Hedefin  2000  me  tre  oldugu  bilgisi  bulunmaktadir.  HDD  ati§i  yapilacaktir.  Zaviye  ka? 
olmalidir? 

Ati§  cetveKnden:  3.18  T.M  olmalidir. 

Ati§  yapildi  ve  mermi  200  metre  kisa  du§tii.  2000  +  200  =  2200  m  gergek  mesafedir.  Ati§ 
CetveKnden;  2200:  3.73  T.M  (Yeni  ati§  Tam.Milyem'i) 

Sag-Sol  Hatalan 
Go  rimen  He  de  f 

Diirbuniin  sag  sol  milyemi  kullanilarak, "+"  merminin  dii§tiigu  yere  getirilir.  Daha  sonra 
silahin  krikosu  kullanilarakV  hedefe  getirilir. 
6rn: 


Ni^an  Hedefte  Arna  Sag-Sol  Milyemi  gevrilerek  Arti 

Mermi  Sagda  Patladi  Merminin  Patladigi  Yere  Getirilir. 


Daha  Sonra  Silahin  Krikosu 
Kullanilarak  Arti  Hedefe 
Getirilir.  Artik  Namlu  ile 
Diirbiin  Ayni  Yeri  Gosteriyor. 


G6  riinme  ye  n  He  de  f 

Gergek  formiil;  T.M=  Hata  /Mesafe  x  9,55 
Pratik  formiil;  Milyem  =  Hata  /  Mesafe  (km) 

£ikan  sonug  o  hatanin  Milyem  degeridir.  ilk  ba§ta  yazdigimiz  sag-sol  TM  degerinden 
sagdaysa  gikanlir  soldaysa  toplanir.  Sag-sol  TM  'i  degi§tirilir.  +  sihten  kayar.  Silahin  sag-sol 
krikosu  kullanilarak,  +  sihe  gekilir. 

(100  milyem  =  1  Tam) 

01u§an  ikinci  sag-sol  hatasinda  ilk  TM  degil,  degi§en  TM  'den  hesap  yapilir. 

6rn:  Hedefin  118  derecede,  ve  2500  metrede  oldugu  bilgisi  bulunmaktadir.  118  dereceye 
silah  kuruldu  ve  diirbiin  sag-sol  T.M' i  30.00'da  sih  gubuguna  sabitlendi.  ilk  ati§  sonrasi,  merminin 
150  metre  solda  patladigi  bilgisi  geldi.  Sag-sol  T.M'  i  kaga  getirilmelidir? 

Sapma  Milyemi:  hata  /  mesafe  (km)  =  150  /  2,5  =  60  milyem  =  0.60  T.M 

Hata  solda  oldugu  igin;  30.00  +  0.60  =  30.60  T.M  degerine  getirilir.  +  sihten  kayar.  Silah 
krikosu  kullanilarak  +  sihe  getirilir. 

ikinci  ati§  yapilir.  25  metre  sagda  patladigi  bilgisi  geldi. 

25  /  2,5  =  10  milyem,  Hata  sagda  oldugu  igin  30.60  -  0.10  =30.50  T.M 

Not:  £apraz  hatalarda  iki  i§lem  birden  uygulanir. 
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Durbun  ile  Yiikseklik  Farkindan  Ge  reken  Tam-MilyemiBulma 
(0°-45°arasisilahlar) 

•  Goriinen  hedefte  uygulanabilir. 

•  Durbun  silaha  takilir. 

•  Diirbiiniin  yukari-a§agi  TM'i  0,00  getirilip  sular  terazilenir. 

•  Baki§  agisi  TM' i  oynatilarak  +  hedefe  getirilir. 

•  £ikan  TM  degeri;  hedef  yiiksekteyse  ati§  TM  ine  eklenir,  hedef  algaktaysa  gikanhr. 

•  GPS  bilgileri  varsa  diirbiinsiiz  gibi  i§lem  yapilir.  Farkli  olarak,  T.M  ile  ati§  yapildigi  i? in 
57,35  yerine  9,55  sabit  sayisikullanilir. 

Baki§  Agisi: 

Yiikseklik  Farkindan  Gereken  T.M.  =  Yiikseklik  Farki  /  Mesafe  x  9,55 
£ikan  baki§  agisi; 

►  Eger  hedef  algaktaysa  ati§  cetvelindeki  T.M' den  gikanlir. 

►  Eger  hedef  yiiksekteyse  ati§  cetvelindeki  T.M'  le  toplanir. 

Havanda  ise;  derecedeki  i§lemin  aynisidir. 
Durbun  Tanima 

•  Havan  diirbiinii  yukari-a§agi  TM'i  10,00'dir.  Ni§an  kili  sadece  +  dir. 
Diger  diirbiinlerde  yukan-a§agi  TM' i  8.00'dir.  Baki§  agisinm  TM'ni  bulan 
konumlan  vardir. 

•  BM  durbuniinde  :  sadece  +  var. 


•  HDD  durbuniinde;  regulaj  +  si  ve  ni§an  +'lari  vardir. 
1' den  10' a  kadar  (lOOOm).  Aralarmda  50  metreye  tekabiil 
eden  gizgiler  vardir.  Sag-sol  hareketli  hedef  §ebekesi 
yukanlan  agik,  a§agisi  kapahdir.  (Kelebegi  andirir,  800 
metreye  kadar) 

A 

2  A  A  A  A  A^AA  A  A  A  2 
4 A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A4 
i  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  As 


•  75  mm  topun  diirbiiniinde;  +'lar  yerine  iiggenler  vardir.  l'den 
15'e  kadar  (1500  m).  Aralarmda  50  metreye  tekabiil  eden  gizgiler 
vardir.  Sag-sol  hareketli  hedef  §ebekesi  iiggenlerden  olu§ur.  (600 
metreye  kadar) 


As 
A10 
Ai  2 
Ai  J 


+ 

61  1 

1    1  a 

lill 

1  1 

1    1  a 

lill 

31  1 

1    1  w 

lill 

1  1 

1    1  w 

lill 

101  1 

1    1  w 

lill 

1  1 

1    1  a 

lill 

121  1 

1    1  a 

lill 

1  1 

1    1  a 

lill 

X<1 


10 

-L  J 


•  SPG  9  diirbiiniinde;  ni§an  +  si  var.  700  metreye 
kadar  olan  hedeflerde  bu  +  kullanilir.  (KYM)  13'e 
(1300  m)  kadar  uggenler  vardir.  Sag-sol  hareketli 
hedef  §ebekesi  diiz  gizgilerden  olu§ur.  Bu  diirbiin 
de  lic  i  mermi  igindir. 


5   10  15  20 


KYM 


•  §aziyeli  igin  olan  diirbiinde  ise  12'ye  kadar  (1200  m)  rakamlar 
vardir  (OCK). 


2  I 
I 

41 
I 

6| 
I 

81 
I 

101 
I 

121 


5  10  15  20 
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NARENCIK  (AGS  17) 


1989  yilmda  iiretilmi§tir.  Tek  tek  ve  seri  olarak  ati§  yapabilen  bir  silah  olup,  gapi  30  mm' dir. 

Ozellikleri 

•  Silah  40  kg'dir. 

•  Sandik  29  mermi  kapasitelidir. 

•  Gazin  itmesiyle  mermi  gider. 

•  Mekanik  olarak  gali§ir. 

•  Namlunun  boyu  29  cm' dir. 

•  Son  mesafesi  1730  m'dir. 

•  1  dakikada  65  mermi  atabilir. 

•  Merminin  agirligi  275  gr' dir. 

•  Merminin  iginde  RDX  ve  WX9416  patlayicilari  vardir. 

•  Funyesi  vurma  ile  patlar. 

•  35  sn  sonra  ise,  kendi  kendine  patlar. 

•  Diirbiin  ile  700  m?ye  kadar  ati§  yapilabilir. 

•  Tam.Milyem  ve  derece  zaviyeleri  ile  1730  m?ye  kadar  ati§  yapilir. 


Ana  Par^alan 

•  Tambura 

•  Namlu 

•  Kurma  kolu 

•  Bo§  kovan  aticisi 

•  Sag-sol  ve  yiikseklik  krikolan 

•  Tetik 

•  Emniyet 

•  Kabza 


•  Gez-Arpacik 

•  Ayaklan  kilitleme  kolu 

•  On  ayak 

•  Ayak  kilidi 

•  Krikolarin  kilitleri 

•  Silahla  ayaklan  sabitleme  yerleri 

•  Bo§  kovan  yonlendirici 

•  Sag-sol  su  terazisi 


Sokum  Ve  Takimi 

Diirbiin  sabitleme  kilidi  agilip,  diirbiin  gikanhr. 

iki  yanmdaki  pimlere  bastirilarak,  beden  kapaginm  on  tarafi  agilir. 

Tambura  gikanlir. 

Emniyet  onlemi  almir. 

Beden  kapagi  ve  §erit  ta§iyicisi  kaldirilir. 

Beden  kapagi  yukan  kaldirilarak  yerinden  gikarilir. 

Beden  kapaginin  altmdaki  kapagi  sokmek  igin,  pim  agilir  ve  kapak  gekilerek  gikarilir. 
Pim  180  derece  dondiiriiliir.  ^ekilerek  gikarilir. 
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•  Tetik  almir. 

•  Beden  kapagi  yerinden  kaldirilir. 

•  Aksam  geri  gekilir. 

•  Kaygan  parga  mekanizmadan  gikarilir. 

•  Kabb  ve  kurma  kolu  gikanlir. 

•  Kaygan  pargada  yay  vardir.  £ikanlir. 

•  Mekanizma  yayi  gikanlir. 

•  Mekanizma  gikanlir. 

•  Yanlardaki  kanatlar  sokuliir. 

•  Pengeye  bastirilarak  yerinden  gikarilir. 

igne  tertibatinin  Sokuimi: 

•  igne  koruyucusu  90  derece  donduriiliir.  Yerinden  gikarilir.  Bunda  bo§  kovani  atmasi  i?  in 
tirnak  vardir. 

•  igne  yayi  gikanlir. 

•  igne  gikanlir. 

•  Namlu  sabitleme  pimi  gikanlir. 

•  Namlu  di§anya  gikanlir. 

•  Silahi  ayaklara  sabitleme  pimleri  gikarilir. 

•  Silah  yukan  dogru  gekilir  ve  gikarilir. 

•  Tambura  agilir  ve  §erit  gikanhr. 
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•  Durbunu:  l'den  7'ye  kadar  iiggenler  ve  arasinda  50  metreye 
tekabiil  eden  gizgilerden  olu§ur. 


•  Regulaji:  RPG-7  regulaji  gibi  yapilir.  Diirbiin  igin  olan  artmin 
merkezi  namlu  i? in  olan  artmin  merkezinden  13  cm  solda  8  cm  iistedir. 
Gez-arpacik  i?  in  olan  artinin  merkezi  namlu  igin  olan  artmin 
merkezinden  4,5  cm  solda  10  cm  iistedir. 
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AGS  17  ATTS  CETVELi 


Mesafe 

T,M 

Derece 

50 

0.02 

100 

0.02 

150 

0.17 

1.0 

200 

0.25 

1.5 

250 

0.33 

2.0 

300 

0.41 

2.5 

350 

0.49 

2.9 

400 

0.58 

3.5 

450 

0.67 

4.0 

500 

0.76 

4.6 

550 

0.86 

5.2 

600 

0.96 

5.8 

Mesafe 

T,M 

Derece 

650 

1.06 

6.4 

700 

1.16 

7.0 

750 

1.27 

7.6 

800 

1.39 

8.3 

850 

1.51 

9.1 

900 

1.64 

9.8 

950 

1.77 

10.6 

1000 

1.91 

11.5 

1050 

2.06 

12.4 

1100 

2.21 

13.3 

1150 

2.37 

14.2 

Mesafe 

T,M 

Derece 

1200 

2.54 

15.2 

1300 

2.92 

17.5 

1350 

3.13 

18.8 

1400 

3.35 

20.1 

1450 

3.59 

21.5 

1500 

3.86 

23.2 

1550 

4.17 

25.5 

1600 

4.53 

27.2 

1650 

4.96 

29.8 

1700 

5.57 

33.4 

1730 

6.67 

40.0 
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TARASSUT(GOZETLEME) 

Gozetleme,  dost  ve  dii§man  birliklerinin  tam  hakimiyetleri  olmayan  yerlerden  yapilir. 
Tarassut  grubunun  amaci,  goriilmeden  gormek,  olmeden  donmektir.  Ameliyelerin  ba§anh 
olmasinda,  grubun  emniyeti  igin  son  derece  onemlidir. 

Tarassut  yapili§  amacina  gore;  Arazi  ke§fi,  dii§man  ke§fi,  yol  ke§fi,  temas  ke§fi,  nokta  ke§fi 
gibi  ge§itlere  aynlir. 

Yapili§  §ekline  gore;  goz  ke§fi,  foto  ke§fi,  elektronik  ke§fi,  taciz  ati§iyla  ke§if  (zorlayici 
ke§if)  gibi  ge§itlere  ayrilir. 

Ke§if  grubu;  Belirli  bir  sahayi  gozetlemek,  bilgi  toplamak,  dii§manla  temas  saglamak  ve 
bunu  siirdiirmek,  taciz  veya  tahrip  gorevlerini  yerine  getirmesi  igin  olu§turulan  gruptur.  Verilen 
goreve  gore,  sadece  gozetleme  yapar  yada  dii§manla  bir  amag  igm  temasa  geger.(Sizma,  maym, 
baskin,  pusu  vb.) 

Gozetleme  grubu  dii§manla  temasa  gegmekten  sakinir.  Bolgenin  durumuna  gore  sayisi 
degi§ir. 

intikallerde  tarassutun  gorevi;  Arazi  ke§fi,  yol  ke§fi  ve  du§manla  olabilecek  temas  ke§fidir. 

Taarruzlarda  tarassutun  gorevi;  Arazi  ve  dii§man  konum  ke§fi,  dii§man  savunma  hatti  ke§fi, 
dii§man  mevzii  ke§vi,  enge  lier  (tel  orgii,  maym  tarlasi,  dik  yamaglar,  hendekler  vb.)ke§fi,  dii§mana 
destek  gelme  yollari  vb.  maddelerdir. 

Savunmada,  dii§man  hareket  ke§fi,  dii§manla  temas  ke§fi,  engellerin  ve  mevziilerin  nereye 
kurulacagi  ke§fidir. 

Geri  gekilmelerde,  dii§man  faaliyet  ke§fi,  dii§manla  temas  ke§fi  vb. 

Pusuda,  Arazi  ve  yol  ke§fi,  dii§man  hareket  ke§fi  vb. 

Bunlardan  farkli  olarak,  top  ati§lan(agir  silah)  igin  gozetleme  ve  yonlendirme  gorevi 
ustlenebilirler. 

Gozetleme  i§inin  ba§ansi,  araziyi  bilmeye  ve  yeterli  istihbarata  dayahdir. 

Gozetleme  i§ini  yapacak  ki§inin  ba§lica  ozellikleri:  Tecriibeli,  cesur,  atilgan,  dayanikh, 
egitimli,  gorme  sorunu  olmayan,  hasta  olmayan  gibi  siralanabilir.  Aynca  gozetleme  yerine  gore 
kamuflaj  olmahdir.  Harita  okumayi  bilmeli,  mesafe  tahmini  ve  hedef  tarif i  konularda  egitilmelidir. 
Dii§mani  tanimahdir.  Verimin  artmasi  igin  gozciiniin  10-15  dakikada  bir  degi§mesi  gerekir. 

Tarassuta  giden  ki§inin  yanmda  kendi  silah  ve  e§yalarmin  di§inda  §unlar  bulunmahdir:  Bolge 
haritasi,  pusula,  GPS  ahci,  el  diirbunii,  gece  gorii§  diirbunii,  el  feneri,  saat,  telsiz  ve  yeterince 
bataryasi,  fotograf  makinesi  yada  kamera,  dii§mana  gok  yakla§ilacaksa  el  bombas \  not  defteri, 
kalem  ve  kroki  gizmek  igin  kagit,  yeterince  erzak,  su  matarasi  vs.  bunlarin  di§inda  ozel  bir  amagla 
gidilecekse,  amaca  uygun  malzeme. 

Bir  bolge,  yol,  kamp  vs.  bir  yere  tarassut  yapilacaksa,  once  tarassut  plani  yapilir.  Onceden 
mevcut  olan  bilgiler,  bolge  haritasi  incelenir.  Daha  once  oraya  gitmi§  ki§inin  bilgilerinden  istifade 
edilir. 

Tarassut  plani:  Dost  hatlardan(giivenli)  ?iki§,  dii§man  bolgesine  sizma,  derinlige  ilerleme, 
gozetleme  ve  geri  donii§ii  kapsar. 

Imkan  varsa  hedef  birden  fazla  agidan  gozetlenir. 

Hedefin  fotograflan  yada  videosu  gekilmelidir.  Bu  imkanlar  yoksa  hedef  ve  yeterince 
etrafinm  izohips  haritasi  gizilmelidir. 

Tarassutun  bitiminde  §u  sorularin  cevaplan  not  edilir.  Ne?  Ne  Zaman?  Nerede?  Ne  Yapiyor? 
Nasil?Gibi 

Eger  gozetleme,  ameliye  aninda  giivenlik  igin  yapihyorsa  veya  agir  silah  ati§ larma  diizeltme 
vermek  igin  yapihyorsa;  gerektikge  telsizden  bilgi  verilir. 

Telsiz  en  giivensiz  haberle§me  araglarindan  biridir.  Bunun  igin  kodlu  ve  kisa  konu§ulmah, 
gereksiz  konu§ulmayarak  frekansin  if§a  edilmemesi  gerekir. 

Gozetleme  yerinin  ba§hca  ozellikleri:  G6rii§  alanmin  gok  olmasi,  gozetleyicinin  goriintiisii 
ufukta  olmamah,  gizlenme  imkanina  sahip  olmasi,  seyrek  agaghkta  agag  alti  olmamah,  dii§manin 
kendi  bir liklerine  tarifizor  olmah,  yanlardan  ate§  almamah,  dii§manin  gizlice  yakla§masina  imkan 
vermemeli,  dii§mana  goriinmeden  gidi§,  geli§  yoluna  sahip  olmahdir. 

Gozetlemede  siireklilik  onemlidir. 

Gozetlemeye  en  tehlikeli  dii§man,  en  yakin  dii§mandir  mantigiyla  yakmdan  ba§lanir. 
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Gozetleme  Yerinin  Ozellikleri 


On  Yama^  (Asken  Zirve) 

Faydalan: 

•  On  ve  yan  taraflan  gozetleme  imkani  verir. 

•  Topograf ik  zirveye  yapilan  ati§lardan  etkilenmez. 

•  Gozetleme  yerinin  resmiufka  dii§mez. 
Kusurlan: 

•  Giindiiz  ko§ullarmda  yerle§ilmesi  zordur  ve  hareket  serbestligi  saglamaz. 

•  Telsiz  muhaberesi  yetersiz  kalabilir. 

•  Dii§mamn  gorerek  ate§  eden  sflahlarindan  etkilenir. 

Ge  ri  Yama? 

Faydalan: 

•  Giindiiz  ko§ullarmda  yerle§ilebilir  ve  hareket  serbestligi  saglar. 

•  Telsiz  muhaberesi  igin  uygun  ortam  saglar. 

•  Dii§manin  gorerek  ate§  eden  sflahlarindan  etkilenmez. 
Mahsurlan: 

•  Gozetleme  imkani  smirhdir. 

•  Topografik  zirveye  yapilacak  ati§lardan  etkilenebilir. 

•  Gozciiniin  resmi  ufka  dii§er. 

Agir  Silah  Ame  liye  le  rinde  Gozetleme 

Agir  silah  ame  liye  leri  iig  grubun  kordineli  gali§masi  ile  yapilir.  Atici,  gozetleyici  ve  ati§ 
kontrol. 

Gozetleyici,  gormeden  ati§  durumunda  grubun  goziidiir.  Gerekli  diizeltme leri  verir. 

Ati§  kontrol  aticiya  komutlari  verir.  Gozetlemeden  gelen  bilgileri  degerlendirir.  Aticiya 
yapmasi  gerekli  degi§meleri  soyler. 

Atici,  ati§  kontrolden  gelen  bilgilere  ve  komutlara  gore  ati§i  gergekle§tirir. 

Gozcii,  ati§  kontrole  metre  cinsinden  yada  milyem  cinsinden  net  bilgiler  verir. 

Ati§  kontroliin,  gozciiniin  hedefe  istikamet  agismi  ve  aticinin  hedefe  istikamet  agisinibilmesi 
ve  kari§ikhga  yol  agmamasi  gerekir.  Atici  ile  gozcii  hedefe  ayni  hatta  olabilecegi  gibi  farkli 
hattada  olabilir. 
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yapilir. 


jj  Yandaki  §ekilde  goriildugii  gibi  atici  ve 

lg  gozciiniin  hedefe  olan  istikamet  agilan  farkli 
olabilir.  Ati§  kontroliin  bunu  bilmesi  ve  ona  gore 
diizeltme  yaptirmasigerekir.  Tarassuta  gore  hata 
iler  i  100  m  sag-sol  yokken;  bir  inc  i  §ekilde  aynen 
i§leme  tabi  tutulur.  ikinci  §ekle  gore  agiya  gore 
hata  sag-sol  ve  ileri-geri  olarak  i§leme  tabi 
tutulur.  Ugiincii  §ekilde  ise;  hata  gozciiye  gore 
100  m  ileride  iken,  silaha  gore  100  metre 
sagdadir. 

Ashnda    hata    diizeltme  leri  koordinat 
sisteminde  ve  haritalarda  yapilir.  Boyle  oldugu 
Silah      I     zaman  kari§ikhk  gikmaz.  Yalniz  gerilla  harbinde 
zaman  onemli  oldugu  igin  pratik  uygulamalar 
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KANAS 

Kanas  in  Sifatlan 

•  Kanas  silahin  adl,  kannas  kullanicisinm  adidir. 

•  Kannas  silahini,  aksesuarlanni,  dipgigini,  diirbiiniinii,  mermisini  kendisi  segerek  alir.  Bu 
yiizden  segici  olmalidir. 

•  Kannas  giiglu  baki§h,  sabirli  ve  gok  sakin  bir  ki§ ilige  sahip  olmalidir.  Keskin  ve  giiglii 
bakarak  dii§manini  gerekirse  saatlerce  gozetler  ve  en  uygun  ana  kadar  sabirli  ve  sakin  davranarak 
ati§mi  yapar.  Kannas  ameliye  oncesinde  de  sakin  olmah,  sinirli  veya  dii§iinceli  olamamalidir. 
£iinkii  ati§lar  gok  hassas  yapildigi  igin  sinirleri  gev§ek  ve  dikkatli  olmalidir. 

•  Kannas  akilli  davranmalidir.  Dii§man  iginde  en  kiymetli  olanmi  segip  ona  atmalidir. 
Dii§manin  en  kiymetlisi  komutandir.  Komutan  genelde  uzun  boy  lu  ciisseli  rahat  hareket  eden, 
digerlerine  iistiinliigii  belli  olan  ki§idir.  Komutandan  sonra  hede  fin  kiymetlisi  dii§man  keskin 
ni§ancisidir.  Daha  sonra  top,  ha  van,  RPG,  AGS,  DSHK  ve  pika  kullananlardir.  Bundan  sonra  ise 
dii§manin  en  cesaretli  olanidir. 

•  Kannas  kuvvetli,  atik  ve  gevik  olmalidir.  Qok  seri  hareket  edebilmelidir.  ^!ok  iyi  bir 
suriiniicu  olmalidir. 

•  Kannas  iyitaktik  bilmeli  ve  ameliyeden  once  ati§  yapacagi  yeri  ve  nasil  geri  gekilecegini  iyi 
dii§unmeli  ve  ati§  zamanini  iyibelirlemelidir. 

•  Kannasin  tiryakilik  gibi  bir  durumu  olmamahdir. 
Kanas  Egitimi 

Kannas  ustasindan  egitim  aldiktan  sonra  bol  bol  ati§  yapip  kendi  hatalarini  gorerek 
diizeltmelidir.  Kannasin  en  biiyiik  egiticisi  kendisidir. 


SVD  (DRAGONOV) 


Dragonov'un  Teknik  Ozellikleri 

•  Silahin  uzunlugu  1 ,22  m'  dir. 

•  Diirbiin  ve  mermisi  ile  birlikte  agirhgi  4,5'kg  dir. 

•  Yan  otomatiktir. 

•  Mermi  gapi:  7,62  x  54mm  (PK  mermisi) 

•  Gezli  ni§angåh  taksimi  1 200  m,  diirbiin  ni§angåh  taksimi  1 300  m'  dir. 

•  Dakikada  20-30  mermi  atabilir. 

•  Merminin  giki§  hizi  830  m\sn'dir. 

•  Tesirli  mesafesi  1500  m,  merminin  son  vari§  noktasi  4500-5000  m'dir. 
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SVD'in  Partala  ri  Ve  Sokum  Takimi 
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Regulaj  Ayan 

Regulaj  eksikliginde  gok  biiyiik  hata  ver  ir.  Ki§iye  gore 
regulaj  ayan  degi§ecegi  igin  herkesin  kendisinin  yapmasi 
gerekir.  Regulaj  yapmak  igin  havanin  riizgårli  olmadigi  ve  iyi 
oldugu  bir  zaman  segilir.  Mermiler  ayni  tip  ve  ayni  sandiktan  ' 
olmalidir.  Regulajdan  once  regulaj  tahtasi  hazir-  lanir.  Levha  50  15cm 


cm  geni§liginde  ve  100  cm  uzun-  lugunda  beyaz  bir  tahta  ile 
yapilir.  Levhanin  altma  kalinhgi  5  cm  alt  geni§ligi  15  cm  ve 
yiiksekligi  10  cm  olan  bir  iiggen,  bant  yardimi  ile  yapilir. 
Uggenin  ucundan  15  cm  yukan  ve  1,5  cm  saga  merkezi  gelecek 
§ekilde  5  cm  yangaph  bir  da  ire  gizilir. 


Gece  diirbiinii  ile  ise  alt  geni§ligi  25  cm  yiiksekligi  15  cm 
olan  uggen  yapilir.  Diger  olgiiler  aynidir. 

Gezli  regulaj  ayarmda  ise  iiggen  yerine  20  cm  geni§liginde  5  cm  uzunlugunda  bir  siyah  bant 
gekilir.  Daire  bu  gizginin  tam  ortasindan  15  cm  yukan,l,5  cm  sagina  olacak  §ekilde  gizilir. 

•  Levha  silahtan  100  m  ileriye  dikilir. 

•  Silah  destege  sabitlenir.  Diirbiin  takilir  ve  diirbiiniin  iist  ve  sag  tarafinda  bulunan  garklarin 
iki§er  vidas  i  gikanlmadan  gev§etilir.  Ust  gark  yukan-a§agi  hata  diizeltmesi  igin,  sag  gark  sag-sol 
hata  diizeltmesi  igindir. 

•  3'er  veya  4'er  ati§  yapilarak  (300  m  ni§angåhi  ile)  ati§lar  dairede  toplanana  kadar  sag  ve  iist 
garktan  ayar  yapilir.  £arklarm  1  git  donmesi  100  m?de  5  cm?ye  tekabiil  eder.  Vidalar  sikilir  ve 
diirbiin  muhafaza  edilir. 

•  Gezli  regulaj  ayarinda;  arpacigin  1  tur  donmesi,100  m'de  13  cm,  1  mm  saga-sola  oynatilmasi 
ise  17  cm  oynatir. 

•  Diirbiin  garklarmda  yonler  §u  §ekildedir. 


Rus  durbiinii 

^in  durbiinii 

Tiirk^esi 

BBEPX 

UP 

YUKARI 

BHN3 

DOWN 

ASAGI 

BIIPABO 

RIGHT 

SAG 

BI1EBO 

LEFT 

SOL 

Not:Durbiin  kalite  sirasi:  Rus-^in-Belarus  (Beyaz  Rusya)  §eklinc 

edir. 

Rusi  Durbun  (PSO-1) 

•  Agirhgi  600  gr'dir. 

•  Uzunlugu  33  cm'dir. 

•  700mX4 

•  300  metreye  kadar  100'er  100'er300'den  sonra  ise 
350-400-450  §eklinde  50'§er  50'§er  1000'e  kadar  gider. 
1100-1200-1300  metreleri  ise  diger  oklarla  belirlenir. 

•  Diirbiiniin  solunda  bir  kelebek  vardir.  Bu  kelebek 
gevrilerek  diirbiiniin  iginde  bulunan  bir  perdeyi  kapatarak 
kar§idan  gelen  i§igi  keser.  Gene  Ide  dii§man  tarafindan 
yakilan  spot  lar  in  i§igindan  etkilenmemek  igin  kullanihr. 

•  Diirbiinde  bir  batarya  hanesi  ve  pili  vardir.  Bu  pil  alt  taraftan  gevrilerek  gikanlabilen  ve 
diirbiiniin  ig  §emasini  aydmlatan  bir  ledi  gali§tirir.  Bu  led  gece  gorii§ii  degildir.  Sadece  gece  igin  ig 
§emayi  aydinlatir.  5  gesit  led  vardir.  Bu  ledler  (kirmizi,  beyaz,  san,  ye§il  ve  mavidir).  Kirmizi 
haricindeki  ledler  iyidir. 

Ati§Kurallan 

•  Piyade  tiifeklerindeki  kura  Har  gegerlidir. 

•  Yatarak,  oturarak  ve  ayakta  ati§  §ekilleri  vardir.  Fakat  en  iyi  ati§  §ekli  yatarak  ati§tir.  Ve  gok 
zorda  kalmadikga  bir  kanas  desteksiz  ati§  yapmaz. 
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•  Destek  ne  sert  ne  de  yumu§ak  olmalidir.  En  iyi  destek  topraktir. 

•  Silah  omuza  ne  sert  ne  de  yumu§ak  oturtulmalidir  ve  atici  silahi  en  rahat  edecek  §ekilde 
atmalidir.  Silahin  ati§  §eklini  atici  kendisine  gore  belirlemelidir.  Eger  bir  den  fazla  ati§  yapacaksa 
silahin  ati§tan  sonra  omuzdaki  yerini  bozmamalidir. 

•  Aticihig  kipirdamamali,  silahi  saga  sola  yatirmamalidir. 

•  Ati§  igin  §ehadet  parmaginm  ilk  bogumunun  yumu§ak  yeri  ile  te  tik  bo§lugu  alinir.  Kol 
kaslarinm  rahatlamasi  igin  sadece  serge  parmagin  agilmasi  iyidir.  Nefes  kontrolii  yapilir. 
Rahatlaymcaya  kadar  bir  kismi  di§an  verilir  ve  bir  kismi  tutularak,  nefes  ah§  veri§i  kesilir  ve  3-5 
sn  iginde  ati§  yapilir.  Eger  8  saniyeye  kadar  ati§  yapilmami§sa  nefes  kontrolii  tekrarlanir. 

•  Ati§  igin  ni§anda  en  onemli  olan  §ey  diirbiinde  tam  dolunay  olu§turmaktir.  Diirbiinden 
uzakla§ildikga  ve  diirbiine  yakla§ildikga  dolunay  biiyiir,  kiigiiliir.  Goz  dur  bune  6  cm  uzaklikta  iken 
dolunay  tam  olu§ur. 

Eger  dolunayin  bir  tarafi  kalm  bir  tarafin  ince  olursa  ati§lar  siyah  yerin  tam  tersinde  toplanir. 


Yanh?  Yanh? 


Yanh§ 


Dogru 


Diirbiinun  §emasi 

•  Ni§an  iiggenleri  (1) 

•  Mesafe  tespit  egrisi  (2) 

•  Mesafe  tespit  dogrusu  (3) 

•  Riizgårli  hava  ati§  (3) 

•  Hareketli  hedef  ati§  (3) 

•  iki  uggen  arasi  100  m?dir.  Yaniiistle  300'e  attiysak;  alttakiyle  400'e  atabiliriz. 

•  1000  m  sonrasihedefler  igin  1 100-1 200- 1300m  §eklinde  kullanilabilir. 

HESAPLAR 

Mesafe  Tespit  Egrisiyle  Mesafe  Hesabi 

1,70  boyundaki  hedefin  ayaklari  alt  gizgiye  oturtulur.  Kafasi  nereye  geliyorsa  mesafesi  odur. 
Hedef  1,70  den  uzun  veya  kisa  boy  lu  oldugu  anla§ihyorsa;  (Mesela  komutanlar  gene  Ide  1.90 
boyundadir.) 

Ger^ek  mesafe  =  Hedefin  uzunlugu  / 1,7  x  6  lg  ule  n  mesafe  formulii  kullanilir. 

Omek:  Hedefin  olgiilen  uzakhgi  400  m  dir.  Hedefin  uzunlugu  1,90  hede  fe  kag  metre  ayan 
ile  atilir? 

1,90 /1,70  x  400  =  447m 


Ustteki  Qzgilerle  Mesafe  Hesabi 

Diirbiin  yan  tutulur.  Hedefin  ayaklari  en  ba§taki  gizgiye 
oturtularak  ba§inin  kagmci  gizgiye  geldigi  tespit  edilir.  Daha  sonra 
formiil  uygulanir.  (Askeri  diirbiinlerde  oldugu  gibi) 


1  |llll|l!l!AMM|MM|r 

10  ID 


Formul:Mesafe=  Hedef  boyu  (m)  /  gizgi  sayisi  x  1000 

Omek:  Hedefin  boyu  4  gizgi  ve  uzunlugu  1,70  ise  mesafesi  nedir? 
1,70  /  4  x  1000  =  425  m 
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Riizgar  Hesabi 

Riizgar  hizi  askeri  diirbiinle  olgiiliir.  Bu  yiizden  kanas  igin  askeri  diirbiin  zarurdur.  Birde 
silah  iizerine  takilan  ve  her  metrede  riizgarin  hizmi  veren  aparatlar  vardir.  Bunlardan  iki  tanesi: 

1-  Winmeter  -  Amerikan 

2-  Spekermeter  -  Alman 

Kanas  ati§i  igin  iig  ortamin  riizgar  hizi  olgiilmesi  zarurdur. 

1-  Ati§  ortami 

2-  Hede  f  ortami 

3-  Aradakiortam 

Riizgar  §iddeti  kanasa  gore  dort  kisimdir. 

1-  Giigsiiz  riizgar  (2-4  km/s  arasi) 

2-  Orta  riizgar  (4-8  km/s  arasi) 

3-  Giiglii  riizgar  (8-16  km/s  arasi) 

4-  §iddetli  riizgar  (16  km/s  iizeri)  §iddetli  riizgårlarda  mermi  gok  savrulacagi  igin  mecbur 
kalinmadikga  ati§  yapilmamalidir. 

Riizgårm  §iddeti;  otlar,  agaglarm  yapraklan  ve  dallan,  bayraklar,  duman,  yerden  kalkan  toz 
vb.  §eyler  yardimiyla  da  tahmin  edilebilir.  Ancak  bunun  igin  tecriibe  edinmek  zarurdur.  Riizgan 
yiiziimiizde  hissedebiliyorsak  yakla§ik  hizi  5  km/s,  otlar  40-45  derece  yatiyor,  yapraklar 
sallaniyor,  bayrak  60  derece  savruluyorsa  yakla§ik  hizi  8  km/s,  dallar  egriliyor,  otlar  yere  yatiyor, 
duman  savrulup  goriinmiiyor,  yerden  toprak  kalkiyorsa  yakla§ik  hizi  10-12  km/s  veya  iizeri,  Eger 
agaglar  govdeleriyle  sallaniyorsa  20  km/s  ve  iizeri  hizla  esen  riizgardir.  Buradaki  hizlar  a§agidaki 
tabb  ile  riizgar  §iddetini  belirleyen  rakamlara  d6nii§tiiriilerek  diirbiiniin  yan  garkindan  ayarlanir. 
Eger  riizgar  sagdan  sola  dogru  esiyorsa  sag  garkin  siyah  degerleri,  soldan  saga  esiyorsa  kirmizi 
renkte  olan  degerleri  kullanilir.  Arkadan  gelen  riizgar  giiglii  olsun,  gii^siiz  olsun  fark  etmez  hig  etki 
etmez.  Yan  garkta  0-10?a  kadar  kirmizi  ve  0-10'a  kadar  siyah  rakamlar  vardir. 

Buradaki  tabb  orta  §iddetteki  yani  4—8  km/s  hizmdaki  riizgar  lar  igin 
mesafeye  gore  yan  garktaki  degerini  veriyor.  Biz  bu  tabloyu  ezberlersek, 
hafif  §iddetteki  ve  giiglii  riizgarlarida  tahmin  edebiliriz.  Boylece  ati§  igin 
riizgar  hesabini  kolayla§tirmi§  oluruz.  Hafif  §iddette  ki  riizgar  lar  igin 
atacagimiz  mesafenin  bu  tablodaki  degerinin  yarismi  aliriz.  Giiglii 
riizgårlar  iginse  iki  katini  aliriz.  Tabi  yine  bu  hesaplarda  tecriibe  en  biiyiik 
etkendir. 

6rn:  Hafif  riizgårda  400  m  ati§  yapilacak.  Riizgar  sagdan  sola 
dogru  esiyor.  Yan  garki  nasil  ayarlanir? 

Cevap:  Siyah  boliime  dogru  0,5  oynatilir. 

Not:  Riizgar  hesabini  iig  ortamda  yapiyoruz.  Mermiye  en  gok  etki 
eden  ortam  aradaki  ortamdir.  Mermi  bir  kag  vadiden  gegiyorsa  buradaki 
riizgar  farkindan  dolayi  mermi  sapabilir.  Bir  riizgårm  ortamlardaki 
farkindan  dolayi  hesabimizi  §u  §ekilde  yapmahyiz: 

1-  Aradaki  ortamin  ortalama  riizgar  hizi  hesaplanir. 

2-  Ati§  bolgesinin  ve  hedef  bolgesinin  riizgar  hizlan belirlenir. 

3-  Bu  hizlarm  aradaki  ortam  hizina  yakin  ortalamasi  tercih  edilir. 

6rn:  Ati§  ortami  5  km/s,  aradaki  ortam  ortalama  hizi  11  km/s,  hedef  ortami  8  km/s:  Riizgar 
hizi  9-10  km/s  olarak  segilir. 

NOT:  Riizgar  hesabi  igin  ig  §emadaki  gizgilerde  kullanilabilir.  Ancak  yan  garkin 
kullanilmasidaha  saghkhdir. 

16  km/s  hizla  esen  riizgårh  havalarda  ati§  yapilmasi  saglikh  degildir. 

He  de  fin  Yukan  A§agi  Derece  Hesabi 

Kanas  atacagi  hede  fin  kendisinden  yukarida  mi,  a§agida  mi  oldugunu  hesap  etmesi  gerekir. 
£unku,  hedefin  aticidan  olan  yiikseklik  farki  mermiyi  etkileyecektir. 
t)g  tiirlii  derece  bulunabilir: 


100 

200 

0,5 

300 

0,5 

400 

1 

500 

1,5 

600 

1^ 

700 

2 

800 

2 

900 

2,5 

1000 

3 

1100 

3^ 

1200 

4 

1300 

4,5 
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1.  Slope  Dopper  denilen  Amerikan  yapimi  bir  derece  olger  silaha  takilir.  Silahla  hede  fe 
baktigimizda  bu  alet  bize  du§manm  kag  derecede  oldugunu  verir. 

2.  Gonye  dedigimiz,  D  §eklindeki  agiolger  namluya  sabitlenir.  Gonyenin  merkezinden  ip 
gekilerek  ipin  ucuna  sivri  bir  demir  (igne  gibi)  baglanarak  sallandirilir. 

Silahi  hedefe  tuttugumuzda  dereceyi  gosterecek  olan  metalin  ucunu  yardimci  okur  ve  ati§ 
ona  gore  yapilir. 

3.  Kolumuzla  hedefe  ni§an  aliriz  ve  kolumuzun  ka?  derece  oldugunu  tahmin  ederiz  ve  ona 
gore  ati§  yapariz. 


10° 

0,98 

20° 

0,94 

30° 

0,87 

40° 

0,77 

45° 

0,71 

Yandaki  tabloda  verilen  agilarin  kosiniis  degerleri 
ezberlenmelidir. 

Hedef  a§agida  olursa; 


Formuhdl^ulen  mesafe  x  Cos.  Degeri  =  Atilacak  mesafe 

Eger  hedef  yukanda  ise;  aym  formiil  uygulanir  ve  olgiilen  mesafeden  bulunan,  mesafenin 
farkibulunur  ve  olgiilen  mesafeye  eklenir. 

6rn:  Hedef  bizden  500  m  uzakta  ve  20°  ustte  ise: 

1-  Formiil  uygulanir:  500  x  0,94  =  470  m 

2-  Fark  bulunur :  500  -  470  =  30  m 

3-  Fark  mesafeye  eklenir:  500  +  30  =  530  m 

drnekler 


Derece 

OlculenMsf. 

Hedef  As  agida  ise 

Hedef  Yukanda  ise 

1 

20° 

500  m 

0,94x500=470 

500+30=530  m 

2 

30° 

500  m 

0,87x500=435 

500+65=565  m 

3 

40° 

400  m 

0,77x400=308 

400+92=492  m 

4 

45° 

500  m 

0,71x500=355 

500+145=  645  m 

lill 

i: 
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Hareketli  Hede  fin  Hesaplanmasi 

Hareketli  hedefin  pratik  yontemle  hesaplanmasi: 

6rn:  Hedef  soldan  saga  dogru  geliyor: 

Hedefi  §emanin  sol  tarafina  oturtur.  Hedefin  1  sn  de  kag  gizgi  gegtigibelirlenir.  (4  Qizgi) 
Hedef  orta  mesafede  ise  iiggenebelirlenen  gizgi  kadar  kala  ati§  yapilir.  Hedef  uzak  mesafede 
ise  bu  ?izgi  sayisinm  iki  kati  kala,  (8  gizgi)  hedef  yakin  mesafede  ise  yarisi  kadar  kala  (2  ?izgi)  ati§ 
yapilir. 

Yakin  Mesafe:  100-400  m 
Orta  Mesafe:  400-800  m 
Uzak  Mesafe:  800-1000  m 

•  Hareketli  hedefe  yan  garktanda  ayar  yapilarak  ati§  yapilabilir.  Ancak  yan  garkla  yapilacaksa 
silahi,  hedefi  takip  edebilmek  igin  hareket  ettirmek  gerekecektir.  Bu  yiizden  ust  gizgilerle  hareketli 
hedefe  ati§  yapmak  daha  saglikhdir. 

•  Hedef  bize  dogru  geliyorsa  hedefin  gobegine,  hedef  bizden  uzakla§iyorsa  hedefin  ensesine 
ni§an  almir.  Hava  hedeflerinde  para§utgiiye  atilacaksa  ayaklarina  ni§an  alinarak  ati§  yapilir. 

•  Normal  hedeflerde  700  m  iizeri  ati§  pek  saglikh  degildir.  Hava  hedeflerinde  ise  silahin  etki 
mesafesi  700  m'dir. 

TaktikAmeliye  Hazirhgi 

•  Kanas  ameliyeleri  iki  ki§i  iledir:  Kanas  ve  yardimcisi 

•  Ameliye  igin  gerekli  olan  malzemeler  §unlardir:  Harita,  telsiz,  diirbiin,  mesafe  diirbiinii,  tiifek 
temizleme  malzemesi,  yeteri  kadar  mermi  ve  olasi  ihtiya?  durumu  igin  pense,  tornavida  gibi 
malzemeler 

•  Kanas  yardimcisinm  gorevi,  her  daim  kanasi  korumaktir.  Yardimci  tehlikeye,  bolgeye  ve 
ameliyeye  gore  uzaktan  veya  yakindan  kanasi,  hedefi  ve  etrafi  dikkatlice  gozetmesi  gerekir. 
Mesafe  tespit  ve  riizgar  hesaplamasini  yapar. 
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•  Kanasin  gorevi  dii§man  bolgesine  yeterince  gizlilikle  yakala§ip,  akillilik  vasfi  ile  dii§manin 
en  kiymetlisine  atmasidir  ve  oradan  sessizce  uzakla§masidir. 

•  Dii§man  yerle§im  yerine  ula§mak  igin  vadiler,  dere  ler  ve  daglarm  askeri  zirveleri  kullanir.  Iyi 
bir  kanas  suriinmeyi  gok  iyi  bilmelidir.  Bu  dii§mana  yakla§irken  ve  uzakla§irken  gok  onemlidir. 

•  Eger  sava§imiz  §ehir  sava§i  ise,  gizlilik  daha  onemli  oldugu  igin  namlu  di§anya  gikanlmadan 
ati§  yapilir. 

•  Kanas  az  ve  6z  atar.  Bir  yerden  fazla  ati§  yaparak  yerini  belli  ettirmez. 
Kamuflaj 

Elbise  bolgenin  rengine  uygun  olmalidir.  El,  yiiz,  kafa,  kol  igin  en  iyiyi  gizleme  toprakla 
sivamadir.  Saat,  diirbiin  gibimalzemelerimiziparlamayacak  §ekilde  muhafaza  etmeliyiz. 

Kanas  tlmi 

ilmi  Dahili,  ilmi  Harici,  ilmi  istihdam 

1-  Dahili  ilim:  Silahin  vasif  ve  aksamlarinin  bilgisini  verir. 

2-  Harici  ilim:  Merminin  namludan  10  m  oniine  kadar  giktiktan  hede  fe  kadarki  mesafede  di§ 
faktorlerin  mermiye  nasil  ve  ne  olgiide  tesir  ettiginin  ilmidir. 

3-  istihdam  ilmi  mermi  hedefe  isabet  ettikten  sonraki  hadiseleri  eie  alir. 

tlmi  Dahili 

Mermi  daireleri  gittikge  biiyiiyen  bir  hat  igerir.  Mermi  donerek  gittigi  igin  hedefe  belli  bir 
daire  iginde  vuracaktir.  Buda  dogal  olarak  bir  sapmadir.  Sapma  engellenemez  ancak  azaltilabilir. 
Merminin  iki  tarafinin  agirhgi  bir  olmadigi  igin  buda  bir  sapma  sebebidir. 

•  Mermiyi  namluya  siiren  ve  geriye  atan  hareketli  aksamdaki  oynama  mermideki  sapmayi 
artiracaktir.  Mermiyi  namluya  alan  tirnakta  iki  problem  olabilir. 

a.  Girinti  ve  gikmti  §eklinde 

b.  A§inma  §eklinde  bozukluk.  Bu  bozukluk  sebebiyle  merminin  namluda  durumu  bozulur. 
Buda  sapma  sebebidir. 

•  Bir  kanasin  durumu,  once  hareketli  pargalardan  ba§lanarak  ve  sonra  patlama  odasi  kismindan 
namluya  bakilarak  anla§ilir.  Silahin  patlama  odasindan  yivsetin  ba§lama  yerine  kadar  girtlak  denir. 
Girtlak  zamanla  a§inabilir.  Buda  namluyu  bitirebilir.  Silahin  iki  ozel  aynasi  vardir.  Bunlarla  namlu 
kontrol  edilebilir.  Silah  temizligi  yapihrken  girtlak  kisminda  asla  yag  birakilmamahdir.  Bu  silaha 
zarar  vermekle  beraber  buyiik  sapmalarada  sebebiyet  verebilir. 

•  Kanasin  eklem  yerlerindeki  oynama  sapma  sebebidir.  Kundak  gev§ek  olmamah  ve 
oynamamahdir.  Kundak  uzunlugu  ki§iden  ki§iye  degi§ebilir.  Kundak  uzunlugunun  iyi  olup 
olmadigmi  §u  §ekilde  anlayabiliriz.  Dirsek  kundaga  konulur.  i§aret  parmagi  te  tik  muhafazasina 
degiyorsa  uzunluk  iyidir.  Ayni  §ekilde  dipgik  uzunluguda  ki§iden  ki§iye  degi§ebilir.  Eger  dipgik 
uzun  olursa  biraz  kesilebilir.  Kisa  oluyorsa  arkasina  kauguktan  destek  eklenebilir.  Hedefe 
bakilirken  elmacik  kemigi  ve  yanak  dipgige  degmelidir.  Eger  bu  §ekilde  diirbiin  yukarida  kaliyorsa 
dipgik  iizerine  kauguk  eklenebilir  veya  bir  §ey  sarilabilir. 

isabet  tlmi 

•  Atar  ve  toplar  damara  isabet  eden  mermi  sebebiyle  gokga  kan  kaybi  olacagi  igin  hede  fin 
olme  riski  yuksektir. 

•  Kafa  ve  govde  oliimciil  noktalardir. 

Diinyanin  tiim  diizenli  ordularmda  yarah  igin  en  az  2-3  tane  asker  yarahya  yardim  etmek  igin 
yarahyla  beraber  kalir.  Buda  3-4  askerin  o  anlik  etkisiz  hale  gelmesi  demektir.  Bu  yiizden 
muhasara  gibi  durumlarda  bir  kanas  ozellikle  hedefini  oldiirmeyi  degil  ya  yaralamayi  veyahut 
oliimciil  noktalardan  geriye  gekebilecek  kadar  zaman  birakabilen  yerlerden  vurmayi  dii§iiniir. 
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SA-7 

(Karadan  Havaya  isi  gudumlu  fiize) 

•  Rus  yapimidir.  Sadece  lsiya  kilitlenebilir. 

•  SA  sistemleri  SA-4'ten,  SA-13  (igla)'ya  kadar  devam  eder.  SA-7  ve  iist  modelleri  omuzdan 
atilabilir. 

•  1968  yilmda  Rus  lar  iiretmi§tir. 

•  1972  yilmda  SA-7A  geli§tirilerek  SA-7B  uretildi. 

•  Bu  silahin  Rusya  ve  mutte fiki  olan  iilkelerdeki  ismi  STRELLA'dir.  Bati  iilkelerinde  adl 
GRAIL'dir. 


>   iki  onemli  faydasi  vardir. 

•  Hedefi  kolay  vurur. 

•  Varkgi  caydiricidir. 

Silah  3  ana  pargadan  olu§ur.  Biri  olmazsa  gali§maz:  Batarya,  te  tik  ve  govde 

1-  Batarya:Ug  kisimdan  olu§ur. 

A-  Kafa  Kismi:Uzerindeki  4  adet  fi§  yardimiyla  bataryada  olu§an  elektrigi  fiizeye  aktarir. 
Fi§lerin  etrafinda  kirilmaz  fiberglas  malzeme  bulunur.  Batarya  govdeye  takilmadan  once  bu  fi§ 
kisminda  toz  olma  ihtima linden  dolayi  fi§lere  iiflenir. 

B-  Batarya  Govdesi:  Elektirigin  iiretildigi  boliimdiir.  iginde  darbeyle  gali§an  kapsiil  bulunur. 
Kapsiile  darbe  geldikten  sonra  40  voltluk  elektrik  iiretir.  Bu  andan  itibaren  bataryanin  kullanim 
suresi  1  dkdir. 

Uyan:  Alim  siras inda  ignenin  kapsiile  vurup  vurmadigi  kontrol  edilir.  Eger  kapsiile  vurmu§ 
ise  batarya  kullanilmi§tir. 

Uyan:  Batarya  govdesindeki  siyah  hat  uzerinde  bir  delik  bulunur.  Bu  delikten  igeri 
bakildigmda  karanlik  bir  bo§luk  goriiliiyorsa  batarya  kullanilmami§tir.  Eger  deligin  onunu  metal 
rengi  bir  parga  kapatiyorsa  batarya  kullanilmi§tir. 

C-  igne  boliimii:  Kapsiile  vuran  igne  burada  bulunur.  Mandalm  gevrilmesiyle  igne  kapsiile 

vurur. 

Uyan:  igne  mandalindan  govdeye  do  gru  ince  bakir  bir  tel  bulunur.  Bu  bataryanin 
kullanilmadigini  gosterir.  Bu  tel  diizgiin  ve  gergin  bir  §ekildedir.  Pakistan'nin  tertip  ettigi  ve 
gali§mayan  bataryalarda  ise  bu  tel  gev§ek  ve  dalgalidir. 

2-  Tetik:El  kabzasi,  tetik,  emniyet  mandali,  fi§ler  ve  hoparlorden  olu§ur. 

Uyan:  Tetik  takilmadan  once  yardimci  tarafindan  mutlaka  emniyete  almir.  Takildiktan  sonra 
da  atici  goziiyle  kontrol  eder. 

S  (C)  -  SAFE:  Emniyeti  kapali  olan  durum. 
F  (W)  -  FIRE:  Emniyeti  agik  olan  durum. 
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Tetik,  atici  silahi  omzuna  aldigmda,  yardimcisi  tarafindan  takilir.  Atici  omzunda  silahi 
dondiirerek  ters  gevirir.  Yardimci  tetik  tertibatinin  on  tarafindaki  demir  pimi  govdedeki  yerine 
oturtur.  Sonra  tetik  tertibatinin  sonundaki  giviyi  govdeye  bastirir  ve  tetigi  takmi§  olur. 

Uyan:  Tetikteki  fi§  tertibati  SA-7A'da  24  tane;  SA-7B'de  28  tanedir. 

Uyan:  Tetik  ati§tan  sonra  3  dakika  iginde  silahtan  gikanlmahdir.  Aksi  takdirde  yanabilir. 
Tek  tetikle  750  tane  ati§  yapilabilir.  Tetik  namluya  takili  muhafaza  edilmez. 

3-Govde :  Namlu  ve  fiize  olarak  iki  kisimdan  olu§ur. 

A-Namlu:Namlunun  di§i  fiberglas  maddedendir.  Ancak  bataryadaki  kadar  saglam  degildir. 

Namlunun  on  ve  arkasinda  2  tane  koruyucu  kapak  bulunur.  Ozellikle  on  kapak,  fiizenin 
onundeki  gozii  muhafaza  iqin  kuvvetli  fiberglas  maddedendir.  Kapak  igindeki  demir  gubuk 
sayesinde  goz,  kapak  kapatildiginda  kitlenir.  On  kapak  agildigi  zaman  goziin  4  derecelik  hareketi 
fark  edilebilir. 

Uyan:  Silah  almirken  on  kapak  agihr.  Goziin  hareketi  kontrol  edilir.  Goz  hareket  ediyorsa 
fiize  saglamdir. 

Silah  goz  yukan  gelecek  §ekilde  nem  ve  rutubetten  uzak  muhafaza  edilir. 

Namlu  Uzerindeki  Par^alar 

1-  Kau^uk  par^ariki  onemli  gorevi  vardir. 

Ati§  yapilacak  yerde  silah  20  derece  kaldirilir.  Kavuguk  parga  agilir  ve  400m'lik  a  landa 
herhangi  bir  engel  varmi  yokmu  kontrol  edilir.  Varsa  ati§  yapilmaz. 

Not:  Fiizeyle  20  derece  ile  60  derece  arasi  atilabilir.  60  derecenin  iizerinde  ati§  yapilirsa 
silah  aticiyi  yakar.  Oturarak  ati§larda  en  fazla  40  dereceye  kadar  ati§  yapilir. 

Eger  hedefin  mesafesi  iyi  tahmin  edilebiliyorsa  gezle  ni§angåh  yerine  kauguk  iizerindeki 
arpacik  ile  hedefe  ni§an  ahnir  ve  hedef  takip  edilir.  Buradaki  asil  onemli  nokta  ise  §udur.  Motordan 
gikan  isi  saga-sola  60  derece  kadar  yayilir.  Eger  atici  bu  parga  ile  takibi  iyi  yapamazsa;  SA-7 
fiizesi  motorun  kendisi  yerine  yaydigi  lsiya  kitlenir. 

2-  Gez  Ni§angahi:Namludaki  bu  ni§angah  1972  yilmda  iiretilen  ugaklara  uygun  yapilmi§tir. 
Ati§  sonraki  hava  araglarinin  boyutlari  hesaplanarak  yapilir. 

QOK  UZAK  iDEAL  QOK  YAKIN 


B-Mermi 

Merminin  Kisimlan:  Mermi  yedi  kisimdan  olu§ur. 


r 


1  2 

1-  Goz 

2-  Fiize  beyni 

3-  Kanatlar 

4-  Yonlendirme  odasi 


3  4 


6 

5-  Patlayici  odasi 

6-  Ha§ve  boliimii 

7-  Pervaneler 


i 
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1-  Gdz:  Havadaki  isi  kaynaklarmi  arar.  Ati§  dogrultusundaki  en  giiglii  isi  kaynagina  kilitlenir. 

2-  Fuze  Beyni:  Gozden  yakalanan  bilgileri  kanatlar  ve  yonlendirme  odasina  aktarir.  Tiim 
kisimlar  hazir  olunca  aticiya  sinyal  ver  ir. 

5-  Patlayici  odasi:  4  maddeden  olu§ur:  Alimunyum  Nitrat,  RDX ,  Titra  il  ve  GYM 
Toplam  patlayici  370  gr' dir.   Fiinye  3   §ekilde  patlar.   Hede  fe  vurmasiyla,  hede  fe 

siirtunmesiyle  ve  zamanla. 

6-  Ha§ve  BoKimu:  tki  ha§vesi  vardir.  ilkha§ve  fiizeyi  namludan  6-7  mgikarir.  O  anda  hizi 
30  m\sn'dir.  Daha  sonra  ikinci  ha§ve  ate§lenir.  Fiizeyi  hedefe  ula§tiran  ha§ve  bu  ha§vedir.  Son  hizi 
540m\sn'dir. 

7-  Pervaneler:  Dort  tane  kiigiik  hizli  donen  kanatlardan  olu§ur.  Fiizenin  havayi  yararak 
gitmesini  saglar. 

Roketin  Hareketi 

SA-7  roketinin  ?iki§mi,  ilk  ha§ve  saglar  ve  6-7  metre  sonra  ikinci  ha§ve  ate§lenir.  Bu  zamana 
kadar  roket  6  derecelik  bir  dii§ii§e  ugrar. 


Not:  Fiizenin  iginde  hava  sicakligini  olgen  termometre  vardir.  Fiize  namludan  gikmca  hava 
sicakligini  bilir  ve  bu  derece  iizerindeki  biitiin  lsikaynaklari  SA-7  igin  hedeftir.  Bu  silahta  isabetli 
ati§  igin  gerekli  tiim  §artlan  olu§turmak  ve  sabirh  olmak  gerekir. 

Giine§in  22,5  derece  sagina  ve  soluna  ati§  yapilmaz.  Bu  durumda  mermi  giine§e  gider. 


Ati§  Yeri 


6-7  metre 
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OZELLIK 

SA-7A 

SA-7B 

Toplam  agirlik 

12,5  kg 

14,5  kg 

Roketin  Agirligi 

9  kg 

10  kg 

Toplam  uzunluk 

1,42  m 

1,45  m 

Menzil 

4,2  km 

6  km 

Ni§an  Menzili 

1,5  km 

2  -  2,3  km 

Batarya  Zamani 

45  sn 

60  sn 

Batarya  Giicii 

40  V 

40  V 

Ha§ve  biti§  zamani 

12,7  sn 

14,6  sn 

Roketin  Patlama  Zamani 

12,7  sn 

14.6  sn 

Patlayici  Miktan 

370  gr 

370  gr 

Te  tik  F  i§  Sayisi 

24 

28 

Roketin  Son  hizi 

30-460  m\sn 

30-540  m\sn 

Atenerne  £ali§ma  Sistemi 

•  Batarya  govdeye  takilip  gevrilir.  40  volt  luk  elektrik  olu§ur. 

•  Tetige  ilk  a§ama  basimiyla  elektrik  fiizenin  goziine  ve  beynine  ula§ir. 

•  Silah  dii§man  isi  kaynagini  bulunca  sinyal  ver  ir. 

•  Tetigin  son  a§amasina  basilmasiyla  elektrik  govdenin  altmdaki  kablolar  yardimiyla  arkadaki 
funyeyi  patlatir  ve  ilk  ha§ve  ate§  alarak  mermi  yollanir. 

SA-7  Grubu:Atici  ve  yardimcidan  olu§ur. 
Ati§a  Hazirhk 

•  Ati§  i?  in  uygun  yer  bulunur.  Ati§  sonrasi  gizlenip  gekilecek  yollara  bakilir. 

•  Namlunun  on  ve  arka  kapaklan  agihr  ve  muhafaza  edilir. 

Ameliye  Zamani 

•  Atici  ve  yardimcibirbirlerine  miidahale  etmezler. 

•  Atici  silahi  omzuna  alip  ters  gevir  ir. 

•  Yardimci,  tetik  emniyetini  kontrol  edip  tetigi  takar.  Atici  silahi  diizeltip  goziiyle  emniyeti 
kontrol  eder. 

•  Hedef  menzile  girince  yardimci  iki  eliyle  bataryayi  takar  ve  hemen  aticinm  soluna  geger. 
Aticmin  komutuyla  bataryayi  agar. 

•  Atici  tetigin  ilk  a§amasina  basar,  elini  gekmez  ve  hedefi  takip  eder. 

•  Silah  sinyal  verince  yardimciyigagirir. 

•  Yardimci  fiizenin  ucundaki  goziin  hedefe  bakip  bakmadigmi  kontrol  edip,  uygunsa  komut 
verir. 

•  Atici  komuttan  lOsn  sonra  ati§  yapar. 

•  Fiize  giktiktan  sonra  atici  tetige  basill  bir  §ekilde  hedefi  5  sn  takip  eder.  Sonra  tetik  gikanlir. 

Ati§  Zamanlan 

•  Sonbahar  ve  gokyiizii  bulutsuz  oldugunda  atilir. 

•  Havada  biiyiik  pargah  bulutlar  olmadiginda  atilir. 

•  §iddetli  yagi§  ve  dolu  olan  havalarda  ati§  yapilmaz. 

•  Yerde  kar  varsa  ati§  yapilmaz. 

•  §iddetli  sogukta  ati§  yapilmaz. 

•  £61de  kum  firtmasi  varsa  ati§  yapilmaz. 

•  Ogle  giine§inin  §iddetli  oldugu  zaman  atilmaz. 

•  Sabah  giine§  dogmadan,  rutubet  yiiziinden  atilmaz. 

•  En  iyi  vakit  giinesin  gump  vaktidir.  (ikindi  vakti) 

•  Geceleri  hedef  goriilmezse  atilmaz. 
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Roketin  Gittigi  Diger  Is  i  Kaynaklan 

•  Giine§ 

•  Giine§e  yakin  beyaz  bulut 

•  Dagdaki  giiglii  isi  yansimasi 

•  Sudaki  buharla§malar 

•  Kardakiyansimalar 

•  Ormandaki  rutubet 

•  Yuksekbinalar 


Silahin  Kusurlan 

•  Kuwetli  hava  §artlan  mermiyi  etkiler. 

•  Giine§  i§igmin  yansimalan  etkiler. 

•  £ok  fazla  duman  gikanr. 

•  ilk  ha§veden  sonra  fiize  6  derece  dii§iip  hizlanir. 

•  Batarya  siiresi  kisadir. 

•  Batarya  §arj  olmaz. 

•  Ati§  zaviyesinin  20  derece  ile  60  derece  arasi  olmasi. 


Uyan:  Ni§an  zaviyeleri  igin  tetik  kismma  dereceler,  agi  olgerle  i§aretlenir.  Merkezine  ip 
asilir  ve  ati§  siras  inda  veya  once  kontrol  edilir. 

SORU:  Batarya  gali§mi§,  silah  sinyal  vermi§  ancak  goz  ba§ka  yeri  gosteriyorsa  ne  yapilir. 
CEVAP:  Yardimci  aticiyi  uyarir.  Atici  tetigi  birakir.  Tekrar  mesafe  kontrol  edilir.  Tetige 
tekrar  basilir.  Sonra  tekrar  elektrik  gelir.  Bu  i§lem  3  de  fa  tekrarlanabilir. 

Tetige  tekrar  basmak  igin  5  sn  bekleyin  ve  bataryanin  1  dk  boyunca  gali§abilecegini 
unutmaym. 
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Bu  ders  video  gekme  konusunda  basit  malumatlari  igerir. 

•  Video 

•  Videogekmenin  esaslan 

•  Video  gekmedeki  teknikler 

•  Ne  gekilir? 

•  Videodan  once,  video  gekme  aninda  ve  gekimden  sonraki  miilahazalan  igerir. 
Video  £ekmenin  Esaslan 

Video  gekiminde  birbirinden  aynlmayacak  3  esas  vardir. 

•  £ekim  esnasinda  kamera  sabit  olmalidir. 

•  Zoom  ?un  dikkatli  kullanilmasi. 

•  istenilen  hedefin  gekim  zamani. 

£ekim  sirasmda  kameranm  hareket  etmesi,  filmin  giizel  olmasini  onler.  Bunun  giderilmesi 
igin  §unlari  tavsiye  ediyoruz. 

•  Kamera  ta§ima  sirasinda  ekran  yerine  vizorun  kullanilmasi:  Zor  olmasina  ragmen  ilerleyen 
zamanda  gekimde  hem  ustala§acak,  hemde  bu  i§e  ali§acaksin  hatta  uzmanla§acaksin. 

•  Kamerayi  iki  elinle  tutman  ve  bu  durumda  i§aret  parmagi  Zoom' da,  ba§  parmakta  REC 
(Kayit)  diigmesi  iizerinde  olur  ve  kamerayi  kullanmada  sana  kolaylik  saglar.  Kameranin  el  igin 
olan  kayi§ini  kendine  gore  ayarla  ne  geni§  nede  dar  olsun. 

•  ileri  geri  hareketler  Zoom' la  yapilir.  Fakat  yana  hareketler,  saga,  sola  do  gru  turn  bedenle 
olmasi  gerekir. 

•  Kameranin  ayaklarmi  kullanarak  gekim  yapilmasi,  mesela  roportaj  veya  konu§ma  gibi  veya 
patlamalan  veya  roket  ati§larmi  gekerken  eger  ayagi  yoksa  bir  ta§  veya  sandik  iizerinde  resim'i 
ortalayarak  gekim  yapilir. 

ZOOM'un  Kullanilmasi 

Videonun  giizel  olmasi,  hedeflenen  §eye  hizh  bir  §ekilde  Zoom  yapmak  veya  hedeflenen 
§eyden  hizh  bir  §ekilde  Zoom' u  uzakla§tirmakla  geli§ir. 

Bunu  onlemek  ve  gerektigi  gibi  olmasi  igin  §unlara  dikkat  edilmelidir.  Eger  istedigin  noktayi 
giizel  bir  §ekilde  goriintiilemek  istersen  iigiinciisii  olmayan  iki  §ekli  vardir. 

Birinci  Duram:£eldlmesini  istenilen  nesnenin  iginde  oldugu  geni§  bir  kareyi  genel  olarak 
gekeriz.  Sonra  gok  yava§  bir  §ekilde  asil  gekilmek  istenilen  noktaya  onu  ortalamak  §artiyla 
yakla§iriz.  Bu  resim  netle§ir  ve  obiir  resimler  karenin  di§inda  kalir.  Bu  merhaleden  sonra  10  sn. 
kadar  noktada  kalir  ve  gekimi  birakiriz. 
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tkinci  Durum:Bu  ise  birincinin  tam  aksidir.  Yani  once  asil  gekecegimiz  noktaya  kamerayi 
Zoom'lanz.  10  sn  sonra  yava§  yava§  asil  hedefin  etrafindaki  manzaraya  gikanz.  10  srfde  o  ha  Ide 
gekim  yapip  kamerayi  kapatiriz.  Yalniz  yinede  asil  hedef  olan  §ey  gekilen  diger  §eyler  arasinda 
kaybolmama  lidir. 

Not:  Eger  gekilmesini  istedigin  §ey  uzaksa  yakla§tir.  £ekmek  istedigin  §ekile  getir.  Ya  resme 
geni§  agidan  yakla§tir  veya  resimden  dar  agidan  uzakla§arak  i§i  tamamla. 

£ekilen  §eyde  Harcanacak  Zaman 

£ekime  ba§lama  ve  bitirme  i§indeki  her  boliim  igin  harcanacak  zaman  10  ile  20  sn 
arasindadir.  Eger  gekilen  §ey  veya  olay  degi§kenlik  arz  ediyorsa  olayin  bitimine  kadar  devam 
edilir.  Mesela  normal  olay  bir  yiiriiyii§teki  bir  karde§i  gekmek,  degi§ken  ise  bir  roketin  giki§  veya 
dii§ii§  anidir. 

Goriintuleme...  3  §ekilde  goriintiilemek konusunda  ozgiirsun.  . 
Birinci  §ekil 

•  Hedefin  sagdan  sola,  a§agidan  yukanya  ekranin  tam  ortasma  yerle§tir. 

•  Kayit  (REC)  diigmesine  bastiktan  sonra  5  sn  sonra  Zoom  diigmesiyle  hedefe  yava§  yava§ 
yakla§maya  ba§la.  Fakat  ekranin  alt  iist  ve  sag  sol  bo§luklarinin  ayni  olmasma  dikkat  et. 

•  Yakla§tirma  i§inibitirdikten  sonra  yine  5  sn  daha  gekime  devam  et. 

•  Kameranin  kayit  (REC)  diigmesine  basarak  kayiti  durdur.  Bu  durumda  gekim  siiresi  15-20 
snvdir. 

tkinci  §ekil 

•  £ekimi  yapmak  istedigin  hedefin  iizerine,  ekranin  her  tarafindan  e§it  olacak  §ekilde 
kamerayi  ayarla. 

•  Kayit  diigmesine  bastiktan  5  sn  sonra  yava§ga  ve  kamerayi  hareket  ettirmeden  ve  yine  her 
taraftan  bo§luklar  e§it  olmak  §artiyla  Zoom  vasitasiyla  hedeften  uzakla§. 

•  Yeterli  derecede  uzakla§tiktan  sonra  5  sn  sonra  gekimi  kapat.  Bu  durumda  gekim  suresi  15 
snvdir. 

U^uncii  §ekil 

•  £ekilecek  hedefe  takribibir  §ekilde  zoomla  yakla§. 

•  Kayit  diigmesine  bas.  10  sn  sonra  kayiti  kapat.  Bunda  ise  gekim  suresi  10  sn'dir. 

Goruntuleme  Teknikleri 

•  Normal  bir  §eyi  tesirli  bir  hale  donii§tiir. 

•  Giizel  bir  agidan  goriintiileme  yap. 

•  Resmi  bir  kag  agidan  goriintiile. 

•  Bulunanin  en  giizelini  goriintiile,  yoksa  ortada  bulunanm  degil,  kameramanin  ustaligini 
goster. 

•  Biitiin  her§eyi  degil,  degi§ik  kisimlan  goriintiile. 

Agir  Silah  Ati^lannda  Ne  Goriintiile  nir 

•  Hazirliktan  bir  boliim. 

•  Ameliyeye  hareket  ederken  bir  boliim. 

•  Ati§  yapilacak  yerde  havanin  veya  topun  hazirlanmasindan  bir  boliim. 

•  Ati§tan  ve  vurulan  noktayi  yikimdan  bir  boliim. 

Uyanlar 

•  Roketlerin  gikmadigi  ve  tamir  i§lemleri  gekilmez. 

•  Yandan  gekimlerde  roketlerin  takip  edilmemesi  daha  iyidir. 

•  Ati§  aninda  kameranin  sabitlenmesi  daha  iyidir. 

•  Degi§ik  agilardan  goriintiilemek  daha  iyidir. 
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istishadi  Ve  Mayin  Ame  liye  le  rinde  Ne  Goriintulenir 

•  Bir  boliim  mayin  veya  arabanin  hazirlanmasi  goriintiilenir. 

•  Hedef  olan  araba  kafilesi  veya  bina  goriintiilenir. 

•  ZOOM'un  mesafeye  ve  yere  gore  iyi  ayarlanmasmdan  emin  olunmalidir. 

•  Hedefin  mayma  veya  arabanin  hedefe  yakla§masindan  sonra  kameranin  sabitlenmesi. 

•  Patlama  amm  ve  patlamadan  sonraki  dumanlarin  yiikselip  dagilmasi. 

•  Yikilan  bina  ve  patlatilan  arabanin  hurdas  ina  Zoom  yapmak. 

Kemin  Ve  Taarruzlarda  Ne  Goriintulenir 

•  Ame  liye  hazirliklarindan  bir  boliim. 

•  Ameliyeye  hareketten  bir  boliim. 

•  £ati§ma. 

Kameranin  birini  miicahitlerin  ati§larini,  digerinide  hedefi  ?ekmek  i?in  sabitlemek  gerekir. 
Oturum,  Roportaj  Ve  Vasiyetlerde  Ne  Goriintiilenir 

Boyle  durumlarda  2  kamera  ve  mikrofon  olmasi  iyi  olur.  Mar§  soyleme  vb.  toplantilarda 
birinci  kamera  ayaklar  iizerine  sabitlenir,  bir  ki§i  gorevlendirilir  ve  asil  konu§an  olmak  iizere 
etrafini  goriintiiler.  ikinci  kamera  ise  ta§inir  §ekilde  ve  oturumdaki  onemli  gordiigii  noktalan 
aktarir  ve  kaydeder. 

Roportajlarda  §unlar  gozoniinde  bulundurulur. 

•  Konu§an  ki§iye  ve  konuya  gore  bir  dekor  hazirlanir.  Mesela  kiitiiphane  veya  askeri  harita. 

•  Konu§maci  gekim  sirasinda  geni§  bir  agidan  bakmasi  gerekir. 

•  Vasiyet  gekiminde  konu§anm  ba§  iistii  ve  iki  yani  geni§  birakilir. 

Dikkat  Edilecekler 

•  Kameranin  varligindan  emin  olmak 

•  Bataryanin  do  lu  olup,  kamerayi  9ali§tirdigmdan  emin  olmak. 

•  ^ekim  ve  temizlik  kasetinin  varligindan  emin  olmak. 

•  Kameranin  gece-giindiiz  durumundan  emin  olmak. 

•  Focus  ve  aydinlatma  sisteminin  otomatik  durumda  olmasi. 

•  Ses  ve  goriintiiniin  tecriibe  edilmesi. 

•  Dal  veya  tel  gibi  §eylerin  kameranin  gorii§  alanini  kapatmadigmdan  emin  olun. 

•  Eger  giine§  i§igi  kameraya  veya  hedefe  tesir  ediyorsa  §unlar  yapilmahdir. 

a)  Menii  (EXPOSURE)  u  se? 

b)  £ikan  iki  segenekten  MANUEUi  se? 

c)  Bununla  hedef  iizerindeki  i§ik  durumunu  ayarla. 

•  Roportaj  halinde,  Zoom' la  oynama  kesinlikle  yapilmamahdir. 

^ekimSonrasi  Notlar 

•  Kasetin  emniyeti  i?in  SAVE  durumuna  getirilmesi. 

•  ^ekimi  tamamlanmi§  kasete  bakmakla  me§gul  olunmaz.. 

•  Kasetin  fihristine  ame  liye  yeri,  ?e§idini  ve  tarihini  yaziniz. 

•  Birden  fazla  kamera  kullanilmi§sa  kasetleri  numaralandir.  Mesela;  Birinci  kamera,  Birinci 
kaset  gibi. 
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c 

SAGLIK 

tik  Yardim  Nedir:Hasta  ve  yarah  ki§iyi  daha  ciddi  bir  tibbi  yardim  uygulamadan  once 
yapilan  bakimdir. 

tik  Yardimin  Te  mel  A^amalan 

•  Yarahnin  genel  saglik  durumu  kontrol  edilir. 

•  Uygun  bir  yere  gekilir. 

•  Boynu  ve  ba§i  sabit  tutularak  sirt  iistii  yere  yatirilir. 

•  Yarahnin  bilinci  kapali  ise  (dilini  yutmamasi  igin)  genesi  yukan  kaldirilarak,  ba§i  geriye 
itelenir. 

•  Nefes  alip  almadigina  bakilir.  Nefes  almiyorsa  agzmdan  veya  burnundan  suni  teneffiis 
yapilir. 

•  Kan  dola§immin  gergekle§ip  gergekle§medigine  nabza  bakilarak  kontrol  edilir.  Boyun  ve 
ellerde  3  parmakla  bakilir.  1  dk  da  60-100  arasi  normal  atim  sayisidir. 

•  Yarahnin  nabzi  yoksa  kalp  masajina  ba§lanir.  Kalp  masaji  tek  ki§iyle  yapiliyorsa;  15  kalp 
masaji,  2  suni  tene fus  §eklinde  yapilir.  tki  ki§iyle  yapiliyorsa;  5  kalp  masaji  1  suni  tene fus  §eklinde 
yapilir. 

•  Eger  nabiz  var  solunum  yoksa  her  5  sn  de  bir  nefes  verilir. 
Solunumun  Durmasi 

•  Hasta  sirt  iistii  yatirilir. 

•  Bir  elle  hastanm  ba§ini  genesinden  kaldirip,  bir  ellede  ba§mdan  geriye  iterek  geride  kalmasi 
saglanir. 

•  El,  hastanin  ba§inda  iken  ba§  parmakla  burun  kapatilir.  Derin  bir  nefes  alinarak,  agzimizi 
hastanin  agzina  yerle§tirip  iki  giiglii  nefes  verilir.  Hastanin  gogsiiniin  kalktigi  goriilecektir. 

•  Hastanin  gogsii  geni§ledigi  zaman  nefes  verme  kesilir.  Agzimizi  gekerek  yiiziimiizii  hastanin 
gogsiine  geviririz.  Boylelikle  kulak  hastanin  agiz  seviyesinde  iken  goz  gogsiin  ini§ini  izler.  Daha 
sonra  solunum  i§i  tekrarlanir. 

•  Hastanin  bilek  ve  boyun  damarlarmda  5-10  sn  boyunca  nabiz  kontrol  edilir.  Eger  nabiz 
yoksa  kalp  mesajina  ba§lanir. 

Kalp  Durmasi: 

Belirtileri 

•  Hastanin  yiizii  sararir.  Tamamen  hareketsiz  olur.  Hig  bir  uyanya  cevap  vermez. 

•  Solunum  durur.  Nabiz  duyulmaz. 

•  Goz  kapaklari  agildigmda  goz  bebekleri  tamamen  irile§mi§tir. 

Kalp  masaji:Yarahda  belirtiler  mevcut  ise  tela§a  kapilmadan  seri  hareket  edilerek  once 
yapay  solunum  arkasindan  kalp  masaji  yapilir.  Bir  yapay  solunumdan  sonra  be§  kalp  masaji 
yapilir. 

•  Bir  elin  ayasi  iki  gogsiin  ortasina  koyulur.  Diger  elin  ayasiya  bu  elin  iizerine  konulur.  Kollar 
dik  ve  gergin  olmahdir. 

•  Gogiis  kafesi  3-5  cm  gokecek  §ekilde  basing  uygulanilir. 

Uyan:  Yanli§  yerlere  gereginden  fazla  basmg  uygulanirsa  kaburga  kiriklarina  sebebiyet 
verebilir. 

Uyan:  Basing  kesinlikle  dik  uygulanmahdir.  Sarf  edilen  giig  kesinlikle  gogiis  kafesini  5cm 
den  fazla  esnetmemehdir. 

Bu  i§lem  3  saniyede  5  de  fa  yapilarak  tekrarlanir. 
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Yaralanmalar 

§iddetli  kan  kaybi  ki§iyi  §oka  gotiirebilir.  Normal  bir  insanda  5,5-6  litre  kan  bulunur.  1,5  lt 
kan  kaybederse  hayati  tehlikeye  girer. 

•  Ki§i  sirt  iistii  yatirilir.  Miimkiinse  yarah kismi iistte  tutulur. 

•  Yaraya  saplanan  §aziye  v.b  §eyler  yiizeyde  ise  gikanhr.  Derinde  ise  dokunulmaz. 

•  Temiz  bir  bezle  yaranin  tam  iistiine  kanama  durana  kadar  5-10  dk  basmg  uygulanir.  Yaranin 
agzi  agiksa  bu  i§lemden  once  her  iki  ucu  birbirine  dogru  itelenir. 

•  Eger  yaranin  iginde  herhangi  bir§ey  varsa  basing  yaraya  degil  kenarlarina  uygulanir. 

•  Saglam  ve  temiz  bir  bandajla  yara  sikica  sanlir.  Eger  kan  bandajdan  di§ari  ta§arsa  bandaj 


Burun  Kanamalan 

01u§an  kanamalarda  burun  deliklerini  sikarak  veya  gazli  bez  yuvarlanip  burun  deliklerine 
yerle§tirilip  siki§tirilir.  Burun  iizerine  buzda  birakilabilir. 

Not:  Biitiin  yaralanma  ve  kanamalarda  hasta  sakinle§tirilmelidir.  Eger  hasta  endi§elenerek 
heyecanlanirsa  kalp  ati§i  hizlanacaktir  ve  kan  hizh  akacaktir.  Gerekirse  hastaya  sakinle§tirici  igne 
vurulabilir.  (Mecalamin-Diazem) 


§okNasil  Onlenir 

•  Yarah  sirt  iistii  yatirilir.  Ba§i  a§agida  ayaklan  yukanda  tutulur.  Giysileri  gev§etilir. 

•  Temiz  bezle  yarasi  kapatilir.  Sargibezi  ile  sarilir. 

•  Isi  kaybini  onlemek  igin  ortiiliir. 

Eger  yiizeysel  bir  kafa  yaralanmasiyla  karsila§mi§sak  iizerine  sabit  basingla  temiz  bez  sanlir. 
Eger  derin  bir  kafa  yaralanmasi  varsa  temiz  bez  yaranin  etrafina  gev§ek  bir  §ekilde  baglanir. 
Kanamayi  durdurmak  igin  yaraya  basing  uygulanir  ken  beyne  kemik  pargasi  vb  §eylerin 
kagmamasina  dikkat  edilmelidir.  Kol,  bacak,  parmak  kopmalarinda  kapan  parganin  temiz  ve 
soguk  tutulmasi  onemlidir.  Miimkiinse  kopan  parga  plastik  torbaya  konur.  O  da  igi  buz  do  lu 
torbaya  konur.  Mudahale  ne  kadar  geg  olursa  organm  yerine  dikilme  orani  o  kadar  az  olur. 

Onemli  Yaniklar 

Eger  birinin  elbiseleri  ate§  almi§sa  hemen  yanan  tarafi  iiste  gelecek  §ekilde  yere  yatirilmasi 
gerekir. 

Yanmi§  boliim  soguk  su  ile  sogutulur.  Yara  bandi  kullanilmaz.  Hemen  yanmi§  bolgeye 
yapi§an  §eyler  gikartilir.  Pamuk  kullanilmaz.  Yarayi  sogutmak  igin  su  di§inda  bir  §ey  kullanilmaz. 
10  dk  su  uygulanir. 

Kink,  £ikik,  Burkulmalar 
Burkulma 

Eklemi  gevreleyen  yumu§ak  dokunun  zarar  gormesidir.  Baglar,  kaslar  ve  kan  damarlan 
gerilmi§  ve  yirtilmi§tir. 

Belirtileri:  Eklem  gevresinde  §i§me,  morarma,  hassasiyet  ve  hareket  sirasinda  agri. 


gikanlmaz. 


§ok 

Belirtileri 


•  Solgun  goriiniir. 

•  Soguk  terier. 

•  Nabiz  yava§lar. 


•  Uykuya  egimlidir. 

•  Dikkat  daginiktir. 

•  Her  an  bayilabilir  durumdadir. 
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Tedavisi:Burkulan  eklem  bolgesine  ilk  48  saat  boyunca  soguk  daha  sonra  sicak  uygulanir. 
Daha  sonra  15  dk'lik  seanslar  halinde  48  saat  boyunca  soguk  uygulanabilir.  Eklem  bolgesi 
sarilarak  hareketi  kisitlanmalidir. 

Okik 

En  gok  parmaklar,  omuzlar  ve  bileklerde  olur.  Kemigin  eklem  yerinden  oynayip  yer 
degi§tirmesidir. 

Belirtileri:§i§me,  dokaninca  hassasiyet,  bigim  bozuklugu,  oynatinca  agn  ve  morarma  olur. 

Tedavisi:Kemik  oynatilmaz.  £ikik  altma  sabitleyici  tahta  vb.  maddeler  bulunarak  sanlir. 
£ikik  omuzda  ise  kol  askisi  ile  hareketsiz  duruma  getirilir. 

Kink 

Sabitlemek  gerekir.  Hareketi  onlemek  kirigin  daha  kotii  hale  gelmesi  engeller.  Tespitin  bir 
alt  ve  bir  iist  eklemin  oynatmayacak  kadar  uzun  olmasi  gerekir. 

Kanamalar 

•  Atar  damar  kanamalan. 

•  Toplardamar  kanamalan. 

•  Kilcal  damar  kanamalan. 

Kilcal  damar  kanamalan  kanin  kendiliginden  pihtila§masi  sonucu  kisa  zamanda  durur. 
Atardamarve  Toplardamar  kanamalan  miidaha  le  gerektirir. 

Atardamar  kanamalannda  kan  fi§kirma  §eklinde  olur.  Toplardamar  kanamalarmda  ise 
fi§kirma  olmaz. 

Kanama  Durdurma  Yontemleri 

•  Kanamalarda  el  ayasi  yaranin  iizerine  sikica  bastinlarak  10  dk  kadar  bekletilir. 

•  Kanama  devam  ederse,  temiz  bir  bezi  yaranin  iizerine  kapatarak  elimizde  15-20  dk  bekleriz. 

•  Kanama  devam  ederse  bu  bezin  iizerine  sargi  bezi  sikica  sanlir. 

•  Kanama  devam  ederse  yaranin  alt  ve  iist  kismi,  bez,  ip  veya  lastikle  baglanir. 

•  Kanama  yine  durmaz  ise  kan  dondurucu  ignelere  ba§vurulur. 
Transanamic  Asid:  Kan  dondurucu 
Macelemin-Diazem:  Sakinle§tirici 

Turnike  yontemi:  Yaranin  iizerine  gazh  bez  birakilir.  Turnike  malzemesi  yaranin  yanma 
(iist  kismma  dogru)  iki  defa  dolanir  ve  baglanir. 

Diigiimiin  iizerine  tahta,  sih  gubugu  vb.  §eyler  konulup  bir  diigiim  daha  atilir.  Bu  gubuk 
kanama  duruncaya  kadar  gevrilir.  Gereginden  fazla  gevrilmez.  Turnike  gubugu  bu  §ekilde 
sabitlenir. 

Turnike  fazla  bekletilmeden  her  20  dk  da  bir  gev§etilmelidir.  Kanamanin  durumuna  gore 
bekletilmelidir. 

Aknep  Ve  Yilan  Sokmalan 

Zehirli  hayvanlarm  en  tehlikelileridir.  Hemen  miidahale  edilmelidir.  Hayvanin  lsirdigi  yerde 
tedbir  ahnmasina  ragmen  §i§lik  goriiliirse  zehir  §iddetlidir. 

Tedavisi 

•  Sokulan  yer  in  iizeri  baglanmahdir. 

•  Yaranin  iizeri  temizce  silinir. 

•  Aleve  tutulmu§  bir  bigak  veya  temiz  bir  jiletle  yaranin  iizerine  arti  yapilacak  §ekilde  yara 
kesilir. 

•  Zehir  emilerek  di§an  tiikiiriiliir. 

Not:  Kam  emen  ki§inin  agzinda  yara  veya  giiriik  olmamahdir. 
ignesi:  Decadron 
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igne  Sembolleri 

•  IM:  Intra  Muskuler;  Kas  i?ine 

•  IV:  Intra  Venus;  Damar  igine 

tla^lar  (Bazi  Kimyasallar  Ve  Markalar) 

•  ANELJEZIK:  Agn  kesici  grubu  ilaglandir. 

•  ANTIHISTAMINIK:  Alerji  grubu  ilaglaridir. 

•  ANTIHIPER  TANSIF:  Yiiksek  tansiyon  grubu  ilaglaridir. 

•  ANTIBIYOTIK:  tltihab  sokucii  ila?lardir. 

•  ANESTEZI:  Uyu§turucu. 

•  PARACETEMOL:  Normal  agrilar  ve  ate§  du§iiriicudur. 

•  DICLOFANIC  SODIUM:  Qok  §  iddetli  agrilar  igindir.  Yan  etkisi  kusma  olarak  goriilur. 
Sadece  IM  yolla  yapilir.  Tek  basina  IV  yapilirsa  kalbi  durdurabilir. 

•  IBOPROFIEN:  Orta  dereceli  agrilar  igin. 

•  METRODINAZOLE:  ishali  onlemek  igin. 

•  ESSO:  ishal  igin. 

•  FLAGY(Metronidazole):  ishal  i?in. 

•  COMETEDINE:  Mide  yaralan  ve  yanmalan  igin. 

•  FAMOTADINE:  Mide  yaralan  ve  yanmalan  igin.  (sicak  suya  3  ka§ik  bal  her  tiirlii  mide 
rahatsizhklan  igin  iyi  gelir.) 

•  PENROMINE:  Cilt,  goz,  burun  alerjisi  i?in. 

•  METHILDAPA:  Hipertansiyon  igin.  Sarimsak  tansiyonu  dii§uriir.  Tuz  tansiyonu  arttirir. 

•  GENTAMICIN:  Antibiyotik. 

•  POLYFAX:  Yara  ve  yanik  igin  Antibiyotik. 

•  RANTIDINE:  Mide  ek§imesi  ve  yaralan  igin. 

•  METRELOPROME)E:Bulanti  ve  kusmalar  i?  in. 

•  AMOKCILIN:Bogaz  ve  gogiis  iltihablan  igin  antibiyotik. 

•  SMATRIMDS:Ate§lenmeye  sebeb  olan  iltihablar  igin  kullanilan  antibiyotiktir. 

•  CIPROPHLOXACIN:Kuvvetli  antibiyotiktir. 

•  AUGMENTIN  :Kuvvetli  antibiyotiktir. 

•  SALBATIMOL:Nefes  darhgi  i?in. 

•  CHLOROQUINEMalarya  i?in. 

•  AMODIAQUINE:  Malarya  i?in.  1.  giin;  dort  tab  let  2-3-4.  giinler;  iki  tablet  siitle  beraber 
alinir.  Malaryadan  korunmak  igin;  AMODIAQUNE  Haftada  3  tablet  alinabilir. 

•  VOLFEN:  Romatizma  i?  in. 

•  BUSCOPAN:  Agn  kesici. 

•  XYLOCAINE:  Anestezi  (Uyu§turucu) 

•  LIGNOC AINEHCO :  Anestezi.  Yamlanmalarda  kullanilir. 

•  TRANS  AN  AMICACID :  Kan  Dondurucu. 

•  DIPRON:  Agn  kesici. 

•  MECALAMIN:  Sinirleri  yati§tirmak  igin. 

•  ZAMPICILIN:  Soguk  alginhgi  igin  antibiyotik. 

•  DECADRON:  Akrep,  yilan  sokmalan  igin. 

•  DIMENHIDRYNATE:  Bulanti,  araba  tutmasiigin. 
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Bu  kitap,  egitmenlere  hatirlatici  not  olmasi  amaciyla  hazirlanmi§tir.  Anlatimda;  bilen  bir 
ki§inin?  bilmeyenlere  ders  vermesi  igin  gerekli  ayrintilara  yer  verilmi§tir.  Konular  i§lenirken?  hig 
askeri  egitim  almami§  bir  ki§inin,  kendi  kendine  ogrenebilecegi  kadar  detaya  girilmemi§tir. 

Kitapda  kar§ila§tigmiz  eksiklikleri,  hatalari  ve  eklenmesini  uygun  gordiiguniiz  konulari, 
yazili  bir  §ekilde  bildirmenizi  temenni  ederiz.  Bu  gali§maya  yapacaginiz  katkilardan  dolayi,  siz 
degerli  karde§lerimizden  Allah  Azze  ve  Cellerazi  olsun. 

Rabbimiz,  bizi  ve  bizden  once  iman  eden  karde$lerimizi  bagisla, 
kalbimizde  iman  edenlere  kar§i  bir  kin  birakma, 
Rabbimiz,  sen  £ok  §efkatli,  ^okmerhametlisin. 

Amin 

Salihdualarmizdabizleride  unutmaymiz.  Dualanmizm  sonu; 
Hamd,  Alemlerin  Rabbine  Mahsustur. 
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NOTLAR 
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